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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/109/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Rozbudowy stanowiska do badania właściwości elementów i układów elektronicznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

36 m-cy – 10 pkt

48 m-ce – 20 pkt
Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
28 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
	Czujnik promieniowania słonecznego – 2 sztuki
I. Rejestrator min. 1 szt.

1. Certyfikat kalibracji w oparciu o wymagania norm EN ISO/IEC17025,

2. Mierzone wielkości: temperatura, wilgotność względna, wielkości wyliczane, prąd, napięcie, sygnały dwustanowe, częstotliwość, rezystancja, rejestracja zdarzeń,

3. Całkowita pojemność pamięci min. 2MB (480000 pomiarów),

4. Typ pamięci: wewnętrzna SRAM,

5. Tryby rejestracji: ciągły oraz nieciągły,

6. Interwał rejestracji: możliwość konfiguracji indywidualnie dla każdego kanału w zakresie min. 5s ÷ 24h,

7. Zegar czasu rzeczywistego,

8. Liczba wejść min. 15,

9. Możliwość zdefiniowania mierzonych wielkości dla każdego z kanałów,

10. Rozdzielczość konwertera A/C: min. 15 bitów,

11. Czas przetwarzania konwetera A/C nie gorszy niż 65 ms/kanał,

12. Stopień ochrony min. IP20,

13. Sygnalizacja stanów alarmowych oraz wykonywanie innych działań w stanach alarmowych np. sygnalizacja akustyczna, wizualna, wysłanie powiadomienia, wysłanie SMS, sterowanie przekaźnikami wyjściowymi itd.,

14. Monitoring online mierzonych wielkości i stanów,

15. Indywidualne ustawianie histerezy i opóźnień dla każdego kanału,

16. Indywidualne ustawianie do min. 3 warunków alarmowych dla każdego kanału,

17. Pomiar prądu DC w zakresie min. 5 ÷ 19 mA z dokładnością min. ±0,15%(±0,03 mA),

18. Pomiar napięcia DC w zakresie min. -9 ÷ +9 V z dokładnością min. ±0,15%(±0,12 V),

19. Pomiar rezystancji w zakresie min. 1Ω ÷ 9,9 kΩ z dokładnością min. ±0,15%,

20. Pomiar temperatury sondami Pt oraz Ni w zakresie min. -190 ÷ 580°C z dokładnością min. ±0,25%,

21. Pomiar termoparami K, T, J, S, N, B w zakresie min. -190 ÷ 1750°C z dokładnością min. ±0,35%,

22. Pomiar termistorowy,

23. Pomiar sygnałów binarnych,

24. Wymiary ze złączami w zakresie min. 210x220x40 ÷ 220x230x50 mm,

25. Masa nie większa niż 1 kg,

26. Zasilanie 24 V,

27. Obsługa interfejsów: RS232, USB, Ethernet, modem GPS lub GPRS,

1. Port komunikacyjny ethernet min. 1 szt.

2. Wbudowany interfejs dla podłączania rejestratora do sieci Ethernet,

3. Komunikacja za pomocą protokołów SNMP, SOAP, HHTP, MODbus TCP,

4. W razie przekroczenia progów alarmowych możliwość wysłania wiadomości e-mail,

5. Obsługa DHCP,

II. Uchwyt ścienny do rejestratora min. 1 szt.

1. Komplet zawiera 4 wkręty oraz parę (2) uchwytów,

III. Oprogramowanie dla systemów monitoringu min. 1 szt.

1. Możliwość odczytu i przetwarzania danych z rejestratora, odczytu danych z pliku, wyświetlanie oraz drukowanie danych w formie tabeli, eksport danych do DBF oraz XLS, statystyka,

2. Możliwość rejestracji i podglądu zdarzeń,

3. Tworzenie wykresu, jego eksport do PDF oraz drukowanie,

4. Automatyczne pobieranie danych, pobieranie danych z eksportem do DBF, ustawianie folderów i plików, zabezpieczenie programu,

5. Tryb wyświetlania oraz alarmy, wykresy i tabele w trybie wyświetlania,

6. Kompatybilność z systemami Windows 7 i nowsze,

7. Możliwość automatycznego pobierania danych,

IV. Uniwersalny rejestrator min. 1 szt.

1. Min. 4 wejścia dla sygnałów,

2. Możliwość pracy jako urządzenie przenośne lub stacjonarne,

3. Certyfikat kalibracji zgodny z wymogami EN ISO/IEC17025,

4. Zasilanie akumulatorowe,

5. Zakres pomiarowy prądu DC min. 1 ÷ 19 mA z dokładnością min. ±22 µA i rozdzielczości nie gorszej niż 0,1 µA,

6. Zakres pomiarowy napięcia min. 0 ÷ 9,5 V z dokładnością min. ± 12 mV i rozdzielczością nie gorszą niż 100 µV,

7. Wejście binarne: parametry wejścia napięciowego w zakresie min. 0,5 ÷ 28 V DC,

8. Wejście licznikowe: zakres zliczania min. 22 bity, dopuszczalne przepełnienie licznika, max. Częstotliwość wejściowa nie mniejsza niż 190 Hz,

9. Całkowita pojemność pamięci min. 950000 pomiarów w trybie niecyklicznym lub 550000 pomiarów w trybie cyklicznym,

10. Możliwość zaprogramowania interwału rejestracji w zakresie min. 5s ÷ 24h,

11. Odświeżanie wskazań i alarmów nie więcej niż 15s,

12. Zegar czasu rzeczywistego,

13. Rejestracja w trybie cyklicznym i niecyklicznym,

14. Interfejsy komunikacyjne: USB, RS232, Ethernet (http, SN<Pv1, XML),

15. Możliwość powiadomienia alarmowego przez E-mail, SMS, sygnalizator akustyczny, diody LED,

16. Wyjście alarmowe wykorzystywane do sterowania innymi urządzeniami w razie wystąpienia alarmu,

17. Stopień ochrony min. IP20,

18. Wymiary w zakresie 170x90x30 ÷ 190x100x45 mm,

19. Masa z akumulatorami nie większa niż 0,5 kg,

20. Komplet zawiera: uniwersalny rejestrator, instrukcję obsługi, certyfikat kalibracji, zestaw akumulatorów zasilających, zasilacz sieciowy, kabel USB, uchwyt ścienny,

V. Zasilacz sieciowy impulsowy 230 Vac, 50-60 Hz, 24Vdc/1A, podłączenie przez zaciski, min. 1 szt.




W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

1
W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

2

