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Branice arch - 1.KST

Norma PRo Wersia 4.25 Licencja 20171 dla Jacek stępień

PRZFDMlAR

Lp. Podst Nr
sp()c,
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc;l Bazem

1 Termomodetnizacja budynku DPS Branice
1.1 Wymiana sto,larki rJrzwiowej i okiennej.,l KNR_W 4- SST 03

d.1.1 0,1 0353-03
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2

1 +1 +1 0+4+5 03021

szt.

RAZEM 21.000
2 KNR 0-19 SsT 03

d.1.1 1023-05
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.'l 5-0.60-'l +0,95t'1.0'1 +0,50-1,1 5-'l 0+0.50- 1 .20- 4+3.1 4-2-214- 5

62

112 25,490
RAzEM 25.490

3 KNR-W 4- SST.03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad Ż ń2 m'
d.1.1 01 0353_05

{'l .05"1.35-15+1 ,15-'l .20-5+0.95-1.35-9+1.15-0,60-'l+0.95-1 .0-1+ 62 383.248
1.30-2.45-50+1,30-2.45-26+1 .20-2.45-5+1.90-2.45-1 0+'1.90-2.45'5+
0.5-1 .'l 5''l0+0.5'1 .20"4+1 ,60-2.45'3+1 ,60-2,45-2+1 .45'2.45'2+1 .45-
2.45-,l +,l .50-'l .60" 1|-poz,2

RAZEM 3a3,248
4 KNR 0-19 SsT.03

d,1.1 1023_10
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.3

7n2

3B3.248112

BAzEM 383.248
5 KNR-W 4- SsT.03
1 01 0353-10

analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzch-
ni ponad 2 m2 - analogia aluminium i drewniane

1.75-2.10- 1+1 ,40-2.'l 0-2+1 ,30-2.10-'l +'l .0-2,1 0'1 14,385

62

1n2

d.1

RAzEM 14.385
6 KNR-W 4- SST,03

d.1.1 01 0902-06
kalk. włas-
na

Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grub 28
mm bez rozblerania skrzydeł - renowacja

poz.5

Szt.

14.3B5
RAzEM 14.3B5

408.738

408.73B

14.385

14.385

RAZEM 423.123

/ 
^l\n- 

Yv 4-
d.1.1 02 0923-01

Wymiana
okien

Wymlana

osłony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie nowo Wstawionej
stolarki okienno-drzwiowej przed Wykonywaniem ocieplenia ścian ze-
wnętrznych
poz.z+poz.4
A (suma częściowa)

poz.5
B (suma częściowa)

1n2

62

12

1n2

7n2

160,000

8 KNH-W 2- SST-03
,l .l 170,156-01

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do
'1.S/analogia/montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności
30m3
1 5+5+9+1 +'t +50+26+1 0+5+1 0+5+1 0+4+3+2+2+.1 +1

d
szt.

sZt,
,l60.000HAZEM

1.2 45450000-
6

ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu

9 KNR 4-01 SST-06
d.1,2 0535_08

Rozebranie obróbek murÓW ogniowych, okapów, kołnie- 1n2

1n2 32,950
rzy, gzymsÓW itp. z blachy nie nadającej się do Użytku
[43.73+5+2.50+1 9.09+43.73+1 7.751-0,25

RAzEM 32.950

49,575

10 KNR 4-0,1 5ST-06
d.1.2 0535-08

112

112

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. okapów, kolnie-
rzy, gzymsÓW itp. z blachy nie nadającej się do Użytku - demontaż pa-
rapetÓW zeWnętrznych
(1 .05-1 5+1 . 1 5-5+0,95-9+1 . 1 5-1 +0.95' 1 +'1 .30-50+1 .30-26+1,20-1 0+
1 .20-5+'l .90- 1 0+ 1 ,90-5+0.5" 10+0,50-4+'l .60-3+1 .60-2+1 .45-2+'l .45-
1 +'1 .50-1)'0,25

RAzEM 49.575
1,1 17

d.1.2 2608-01

powierzch-
nia ścian

poWierzch-
nia ścian -

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
44.33- 4.04- 4+5,0- 4.04- 4
A (suma częściowa)

44.33- 4,04- 4+4.24- 4,04- 4+2.31- 4.04- 4
B (suma częściowa)

19.68-4.04-4
C (suma częściowa)

797,173

797,173

B22.221

822.221

318.029

1112

62

1f]
]mZl

^Lmzl



Branice arch - 1.KST PRZEDMlAR

Lp. Podst Nr
sp()c.
teclrn.

Opis i wyliczenia j,m. Poszcz Razem

powierzch-
nia ścian

powierzch-
nia ścian

powierzch-
nia okien i

drzwi

1B.34-4,04-4
D (suma częściowa)

-[1 .05-1 .35'1 5+1 ,15-'l .20-5+0.95t1 .35-9+1 .15-0,60'1+0.95'1 .0-'l +
1.30"2,45'50+1.30-2.45'26+1.20'2.45-5+1.90-2.45' 1 0+1.90'2.45-5+
0.5- 1 .1 5'1 0+0.5- 1 ,20-4+1 .60-2,45-3+'l .60t2.45-2+1.45-2,45"2+1 .45-
2.45-1 +'l ,50-"l .60'1 +1 .75-2.1 0- 1+1 .40-2,10-2+1 .30-2.'l 0-1+1 .0-2,1 0'
1]

E (suma częściowa)

62

1n2

31B.029

296.374

296.374

-423.123

62

RAzEM 18,10.674

1 .40-4,20+2.10- 4.20
C (suma częściowa)

2.9-4.20+3,0-4,20
D (suma częściowa)

32.032

32,o32

72.800

72.800

14,700

14.700

24.780

24.780

12 KNR 0-17 SST-04 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
d.1.2 2608-01 czenie mechaniczne i zmycie

2.20-14.56
A (suma częściowa)

oowierzch-
nla sclan

2.50"14.56-2
B (suma częściowa)

powierzch-
nia ścian -

powierzch
nia ścian

powierzch
nia ścian

7n2

mz

62
i

1f

mz

12

1112

mz

ftf

RAZEM 144.312
'i3 i<i,lR 0-17 SST-04 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impreg- 7112

d.l .2 2608-02 nacja grzybobójcza jednokrotnie
poz.12 yn2 144.312

RAZEM 144,312l

14 KNR 0_17 ssT-04
d.1 .2 2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
Wanie preparatem Wzmacniającym jednokrotnie
poz.12 144,312

1n2

1n2

RAzEM 144.312
1112

112

15 KNR 0-17 SST-04
d.1,2 2608-05

Sprawdzenie przyczepności zapraw klejącej do podłoża

poz.12-0.002 0.289
BAZEM 0.289

16 KNR 0-17 SsT-04
d.1.2 2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krąprzy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy cokołowe1
2.20- 2- 2. 1 0 +2.90+3, 0+ 1 . 50+2. 0 1B.640

m

m
RAZEM 18.640

112

1112

,l7 KNR 0-17 sST-04
d.1.2 2609_01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krąprzy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie plyt styropia-
nowych frezowanych EPs 70-031 gr 2 cm
poz,12 144.312

RAzEM 144.312
1B NNRNKB sST-06

d.1.2 202 0541-
02

(z.Vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 42
cm - obróbki muróW 09niowych, okapóW

[43.73+5+2.50+'l 9.09+43,73+1 7.751-0.25 32.9t)0

112

62
RAZEM 32.950

1n2

73.3717n2

19 NNRNKB ssT-06
d,1 .2 202 0541-

02

(z.Vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaż
parapetÓW z balchy powlekanej W kolorze zawańym W projekcie

(1 .05-1 5+1 .'l 5-5+0.95-9+1 . 1 5- 1 +0,95-'l +'l .30"50+'l .30'26+1 .20-1 0+
1 ,20-5+1 ,90-10+1 .90-5+0.5-'l0+0.50-4+1 .60-3+1 .60-2+'l .45t2+1 .45-
1+1.50-1)-0.37

l RAzEM 73.371
20 KNR 0-17

d.1.2 2609-06
SST-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-

krąprzy Użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
Wy siatki na ścianach
poz.12

62

1n2 144.g12
RAZEM 144.312

Norma PFlo Wersja 4.25 Licencja: 20171 dla Jacek stępień
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Branice arch - 1,KST PRZEDMlAR

Lp. Podst Nr
spl)c.
tec hn.

Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem

2,1 KNR 0_17 sST_04
d.1 .2 2609_06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krąprzy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na ścianach
poz.16-2,0

712

112 37.28c|
RAzEM 37.280

22 KNR 0_] 7 sST-04
d.1,2 2609-08

Ocieplenie ścian budynków plytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krąprzy użyciu gotowych zapraw kle.iących - ochrona narożnikÓW Wy-
pukłych kątownikiem metalowym
4"14.56

m

m 58.24Cl
BAZEM 5a 24o

23 KNR 0-17 SST-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałoźe-
d.'l .2 0926-01 nie na podłoże faiby gruntującej - pienłsza warstwa

poz,12

62

-112 144 312
HAzEM 144.312

24 KNR 0_17 SST.04
d.1 .2 0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-
ralnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podlożu metodą "mokre na mokre" na ścia-
nach plaskich i powlerzchniach poziomych
poz.12

112

144.312p2
BAzEM 144.312

25 KNR_W 2- SsT-07
d.1 .2 02 ,l 519-03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc

poz.12

112

62 144.312
RAzEM 14ą.312

26 ZKNR c-1 SST.04
d.1.2 0401-01

62

112 995.87,1

Renowacja slarego budownictwa W systemie Ceresit, Roboty przygo-
towawcze, odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - przyjelo 50 % powierzchni
poz.1 1 

-1 
.1 0-0.50

RAzEM 995.871
27 ZKNR c-1 SST-04

d.l,2 0402-02

,1991 .741

FlenoWacja Starego W systemie Ceresit, Roboty przygo- 1n2

towawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodoslęp-
nych o powierzchni do 5,0 m2przy użyciu szczotek mechanicznych
poz.l 1-'l .1 62

BAzEM 1 991.741

1991 .741

28 ZKNR c-1
d.1.2 04o3-o2

SST 04 Renowacja starego budownictwa W systemie Ceresit, Roboty przygo-
towawcze, Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w
miejscach łatwodostępnych o powierzchni do 5,0 m2
poz.27

62

p2
RAzEM 1991 .741

Renowacja starego budoWnictwa W systemie Ceresit. Ułoźenie tynków
renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzulki pokrywającej 50 % po-
wierzchni na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.27

29 ZKNH C-1 SST,04
d,l.2 0408-02

112

1991 .74162
BAzEM 1991 .741

1991 .741

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków
renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowe-
go o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 wjednym
miejscu
poz.27

30 ZKNR c-1 iSST-04
d,l ,2 0409-02

1n2

7n2

RAzEM 1991 .741
31 ZKNR C-1 SST-04 Renowac.ja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ulożenie tynków m2

d,1,2 0411 02 
ff&iffil:I8H§ffi l,Ji:[il:,.T?X"##:H #?:311""j:.:'
nym miejscu
poz.27 1n2 1991 .741

RAZEM ,l991.741

Renowacja starego W Systemie Ceresit. Ułoźenie tynków
renowacyjnych. lmpregnacja powierzchni pionowych zewnętrznych -

tynki i okładziny gladkie
poz.27

32 ZKNR c-1 SST.04
d.1.2 0415-01

1n2

112

1991.741
RAzEM 1991,741

Malowanie tynków zewnętrznych larbą silikonową zawierającą kwarc

poz.27

33 KNR-W 2- SST-04
d.l.2 021519-03

62

112 1991 .741
RAzEM 1 991.741

2,040,0.45-0.80-3+0,80- 1.20 62

1.!. i Remont kominów
3łKNR 4-oi 

- 
SST-11 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

d.1 .3 0212-04

RAzEM 2.040
35 KNR 4-04 sST_1,1

d.1.3 1101-02 ,

]

Transpoń gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.34-0.1 0+poz.40

63

Tp3 14.0O4

Norma PFlo Wersia 4.25 Licencja: 201 7'| dla Jacsk stępień
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Branice arch - ,l .KsT PRZEDMlAR

Lp, Podst Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem

BAZEM 14.004
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcżnym załadowaniu i wyłado-
waniu ciągnikiem kołowym zprzyczepą - dodatek zakażdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 1 0
poz.35

36 KNR 4-04 ssT.11
d.1.3 1 101_04

p3

l4.004T13

RAzEM 14.004
Utylizacja gruzu

poz.35

37 Analiza SST 'l 'l

d.1 .3 Własna
14.0J4

63

63
RAzEM 14.004

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowe.| czapek kominowych

0.45-2"3+0.B0' 2- 3+0,80- 2+1 .20- 2

38 KNR 4-01 SST-11
d.1,3 0201-10

11.500

m

m

RAzEM ,l1.500

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne-
go
poz.34

39 KNR 4-0,1 SST.1 1

d.1.3 0203-,13
2.o4o

112

112

RAzEM 2.04a

13,80063

40 KNR 4-01 SST-1 1 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
d.l .3 0310-01 m3

poz,38-1.20
RAzEM 13.800

Wykonanie tynkóW

poz.38"2.10

41 KNR_W 4- SST.09
d.1,3 01 0726-03

112

1n2 24.150
RAzEM 24.150

712

24.150112

42 KNR 0-17 SST-04 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie móióoą leTĘĘoxrą- impreg
d.l.3 2608-02 nacja grzybobójcza,|ednokrotnie

wźąI '
RAzEM 24.150

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krąprzy Uźyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
Wy siatki na ścianach
poz.41

43 KNR 0_17 sST-04
d.1.3 2609-06

24.150

112

1n2

RAzEM 24,150
Wyprawa elewacy.ina cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałoże-
nie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
po .41

44 KNR 0_17 ssT-04
d,l.3 0926_01

24.150

m2

1112

BAzEM 24.150
Wyprawa elewacyjna cienkowarstvvowa o lakturze kamyczkowejj gru-
bości 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej Wyk,
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i

powierzchniach poziomych
poz.41

45 KNR 0_17 SsT_04
d.1 .3 0929-03

24.150

1112

rn2

24.150RAzEM
.'49!llRl!{9ssT.06'(z.Vl)obróbkiblacharskiezblachypowlekanejóśzer@

d.1 .3 202 0541 - , ,25 cm 
1

01

l poz.38'0.25 1f 2.875
2.875RAzEM

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzch-
niowej czapek kominów
poz.34

47 KNR-W 2- SST_05
d.1.3 02 0504-03

2.040

112

7n2

RAzEM 2.o4o
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

4+4+4+6

48 KNR-W 4_ SsT-05
d.1,3 01 0324-02

1B.000szt.

Szt,

RAZEM 18.000

_9cręp!ęr,Ępo]ą9!Qac!_u!v|ąą?,,vp!9!ąpoJlylla
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo

'l 9.68-6. 50t2+8,g7- 3.37" 0.5' 2
1 8.08-6.50+3.28"5.0-2
'l 3.B7-1 3.00+5.0-6,50
'l B.34-1 3. 1 0+7.82-5.80-0,50+5.0-5.B0+5,41 -6,50+8.65-6.50+7.68-

6.50+5.89-6,50

1.4
40 KŃRłN7- 'śsr_o5

d.,l .4 01 0509-01
286.069
150.320
212.810
471.527

1112

112

1n2

112

lńz--- ]

RAzEM 1120.726
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu iwylado-
Waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.49-0.01

50 KNR 4-04 ssT-05
d.1.4 1101-02

207

63

63 11

L RAZEM 11.207

Norma PRo Wersja 4.25 Licencja] 20171 dla Jacek stępień
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Branice arch - 1.KST PRZEDMlAR

Lp. Podst Nr
sp()c.
techn.

opis i wyliozenia j.m. Poszcz Razem

51 KNR 4-04 SST.05
d,1.4 1,101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu ciągnikiem kołowym zplzyczepą - dodatek zakażdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = '|0

!9ą50

63

613 11.20i,
RAzEM 11,207

52 Analiza SST-05
d.1 .4 Wlasna

Utylizacja gruzu

poz.50

63

63 11.207
RAzEM 1.207

53 KNR-W 2- SsT.05
d.1.4 02 0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 60x50 mm o rozstawie do 16 cm z
tarcicy nasyconej
poz.49

1n2

7n2 1120.726
RAzEM 1120.726

54 KNR-W 4- sST-05
d,1 ,4 01 041 6-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i klesz-
cze przyjęto 30o/o

65

m

m 65.000
RAZEM 65.000

62

712

55 KNR-W4- SST.05
d,1.4 01 0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowym i

poZ.53 1120.726
RAzEM 1120,726

7n2

112

56 KNR-W 2- SsT 05
d.l .4 02 0606_01

Folia wiatroizolacyjna

poz,49 1120.726
RAzEM 1120.726

y12

p2 1120.726

57 KNR_W 2- SsT-05
d.l.4 02 0513-04

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę

poz,4g
RAZEM ,1,120.726

7n2

112

58 KNR_W 2_ SsT.05
d.l.4 02 0513-07

Pokrycie dachów dachówką -

poz.49

dodatek za uszczelnienie zaprawą

1120.726
BAZEM 1120.726

mAkcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

13.40 m 13.400

59 K!.JR ,ĄT_09 ssT-05
d.1,4 0104-04

RAZEM ] 13.400
60 KNR AT-09

d.1,4 0104_05
SST,05 Akcesoria do pokryc dachowych - stopnie

2+2+9

szt.

szt. 13.000
RAZEM 13.000

. .61 [|_l AT-09 SST-05 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m
d.1 .4 01 04-06

44.30-2+19.69-2 m 127.g8O
RAzEM 1 27.980

62 KNR AT-09'SST-05 Akcesoria do pokryć dachowych - Włazy dachowe szt I

analiza in-
dpvidualna

1 szt 1.000
RAzEM 1.000

obróbki blacharskie1.5
63 KNR 4-01 SsT-06

d.1 .5 0535-04
127.9B0

rynien z blachy nie nadającej się do użytku

poz.61

m

m
RAzEM 127.980

64 KNR 2-02 55T-06 Rynny dachowe półokrągłe o śr.'lscm - z blachy tytanowo cynkowej / m
d.1 .5 0508_04

analooia
poz.63 m 127.980

,l27.980RAzEM
65 KNR 4_01 SST_06

d.1.5 0535_06
87,360

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

6"14.56

m

m
HAzEM 87.360

66 KNR 2_02 S5T-06
d.1.5 05,10-03

36087

m

m

Rury spustowe okrągle o śr.l2cm

poz.65

z blachy tytanow cynkowej

RAzEM 87,360
67

d.1.5
KNR 4-04
1101_02

SST-'l 'l Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- m3
waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do ,l km
tpóź.o5*poi.osió.ol s m3 s.zso
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Branice arch - 1.KST PRZE|]MlAR

j.m. Poszcz RazemPodst Nr
sp -Ac,

techn.

Lp. Opis iwyliczenia

RAZEM 3.230
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-
Waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz,67

68 KNR 4_04 SsT_11
d.1,5 1,10,1_02

J.żJtJ

m3

63
RAZEM 3.230

63

3.230p3

69 Analiza SST-11 Utylizacja złomu
d.'l .5 Własna

poz,67

RAzEM 3.230
1.6 _b§Ę!ącja odgromowa
fu-XNn 4łi -śśr-O7-Dernońtńż 

§iżŃoOow użiómiaJącycrl i odgiomowyóńz płaśr<ownirła
d.1.6 'l 140-06 lub pręta mocowanych na dachu stromym

44.30'3+19.69-2

m

m 172.2Bc|
RAzEM 172.28o

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączkąprzelotową napręża-
jącą na dachu betonowym krytym papą lub blachą
44+18+44+1B+44

7,1 KNR 5_08 SsT-07
d.1 .6 0601 _05

szt.

szt. 168.Ooc|
RAzEM 1 68.000

72 KNR 5-08 SST-07 Montaź zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
d.1.6 0606-01 uprzednio zainstalowanyclr wspornikach na dachu płaskim

poz,70

m

m 172.28c|
RAZEM 172.280

73 KNR 5-08 ssT.07
d.1 .6 061B_01

Łączenie pręta o śr, do 'l 0 mm na dachu za pomocą złączy skręca-
nych Uniwersal nych krzyżowych
24

sZt

24.00C
RAzEM 24.oo0

74 KNR 4-03 ssT,07
d.1.6 ,l 139_06

m

,l 
3,1 ,040

Demontaż przewodów uziemiajacych r odgromowych z płaskownika o
przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w cią-
gu pionowym
9-14.56 m

m

RAzEM

131,040_
RAZEM 131.040

131.040
m75 KNH 5-0B SsT-07

d.1.6 0607-04
Montź przewodów odprowadza.Jących instalacji odgromowej na bu-
dynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do ,lOmm

- w osłonie winidurowej
poz.74

9,000

76 KNR 5-08 SST.07
1.6 0619-06d.]

MonIaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowe1
v

Szł,

RAzEM 9,000

9.000

77 KNR 4_03 SST-07
d.1.6 1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

9

pomlar.

pomiar.
RAzEM 9.000

78 KNR 4-03 SsT-07
d,1.6 1205_04

Następny pomiar instalacji odgromowej

9

pomlar

pomiar 9.000
RAZEM 9.000

1.1, *WyĘ!!ąryy!ta,ąz!f9q!9s9l!ysł,_
79 KNR 4-0'l SST-05 Rozebranie podłóg z wykładziny podłogowej

d.1 .7 0519-06
analogia 

1 69.57+1 8,1 .9,1 +'68.32+1 ,l6,5'

1n2

1n2 636.310
BAZEM 636.310

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-
Waniu samochodem skrzyniowym na odleg,do ,l km
poz.79-0.005

B0 KNR 4_04 SST-09
d.1 .7 1 1 01 -02

63

63 3.182
RAZEM 3.182

Transpoń gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu iwylado-
Waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 1 5
poz,80

B1 KNR 4_04 SsT-09
d.1.7 1 101-05

63

;p3 3.1 82
RAzEM 3.182

Utylizacja gruzu

poz.81

82 Analiza SST-09
d.1.7 Wlasna

3,182

63

613

RAzEM 3.182
Wykładziny podłogowe

poz.79

83 KNR-W 2_ ssT_09
d.1 .7 02 1126-02

636.310

p2

112

RAZEM 636.310
1.8
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Branice arch - 1,KST PRZEDMlAR

Lp. Podst Nr
sP -5c,
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

B4
d.1 .B

KNR-W 2-
02 1603-02

SsT_12 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys, do 'l5 m

69,12-14.35

112

p2 991 .B72|

RAzEM 99-1.872oE

d.1 .8
NNRNKB
202 1622a-
0,1

SST-12 (z.Vlll) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznycn

poz 84

62

62 991 .872:

RAzEM 991.872
B6

d.1 .B
AW sST-12 Koszi pracy rusztowań

poz.84

7n2

62 991 .B72
RAzEM 991.872

Lq
ol

d.1.9

]

KNR 4-04 SsT.09
1 101 -02

Boboty porządkowe 

-
Transport gruzu z terenu rozbiorki plzy recznym zaladowaniu i wylado- 6e
Waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
7.90 63 7.900

BAZEM 7,900
B8

d.1.9
KNR 4_04
1 10,1-05

SST-09 Transpoń gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu iwylado-
Waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15
poz.B7

p3

mJ 7.900
RAZEM 7.900

B9
d,1.9

Analiza
Własna

SST 09 Utylizacja styropianu

5.90

63

63 5,900
RAZEM 5.900

90 Analiza
d.1.9 Własna

SsT,09 Utylizacja gruzu

4.0

63

ry13 4.000
BAzEM 4.000
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