Zatacznik nr 10
Pracownia Projektowa J&J Spétka z o.0. 24-100 Putawy ul. Zielona 6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : DPS Kiisino Filia Branice

ADRES INWESTYCJI  :  48-140 Branice ul. Szpitalna 18
INWESTOR : Dom Pomocy Spotecznej w Klisinie
ADRES INWESTORA :  48-140 Lisiecice - Klisino 100
BRANZA . Instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wojciech Kupiec upr. bud 203/85
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : inz. Jacek Stepien

DATA OPRACOWANIA : 06.06.2020

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : 1l kw 2020
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.06.2020
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Instalacje centralnego ogrzewania w DPS Branice
145331100~ CENTRALNE OGRZEWANIE
7
11 c.0. - roboty demontazowe
1/KNR 4-02 [SST-13 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 |m
d.1./0506-01 mm
1
996 m 996.000
RAZEM 996.000
2|KNR 4-02 |SST-13 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm |m
d.1.|0506-02
1
248 m 248.000
RAZEM 248.000
3|KNR 4-02 |SST-13 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm |m
d.1./0506-03
1
164 m 164.000
RAZEM 164.000
4/KNR 4-02 |SST-13 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm |m
d.1.|0506-04
1
134 m 134.000
RAZEM 134.000
5|KNR 4-02 |SST-13 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2  |kpl.
d.1.|0520-04
1
84+5+8+18+1+5+1+1+2+2 kpl. 127.000
RAZEM 127.000
6/KNR 4-01 |SST-13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kpl.
d.1./0108-09 odl.do 1 km - Analogia - wywéz materiatéw z demontazu
1
127 kpl. 127.000
RAZEM 127.000
7/KNR 4-01 |SST-13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kpl.
d.1./0108-10 kazdy nast. 1 km - Analogia - wywéz materiatéw z demontazu
1
127 kpl. 127.000
RAZEM 127.000
8 SST-13 Utylizacja materiatu pochodzace z demontazu c.o. kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45331100- Rurociagi
7
9|KNR-W 2- |SST-13 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 18*|m
d.1./15 0404-01 1,20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
946 m 946.000
RAZEM 946.000
10|KNR-W 2- |SST-13 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej m
d.1.|15 0404-02 22x1,50 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
11|KNR-W 2- |SST-13 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej m
d.1.|15 0404-02 28x1,50 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|KNR-W 2- |SST-13 Rurociagi - wymiana instalacji cwu wraz z cyrkulacjg - 5 pionéw m
d.1./15 0404-03
2
136 m 136.000
RAZEM 136.000
1.3/45320000- I1zolacje
6
13|KNZ-15 26- |SST-13 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P Sdla |m
d.1.]01 rurociggoéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm
3|analiza in-
dywidualna
946 m 946.000
RAZEM 946.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20171 dla Jacek Stepien




Branice - 1 sanitarne.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|KNZ-15 27-|SST-13 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P Sdla |m
d.1.|04 rurociggoéw o $r. 22mm, gr. izolacji 20 mm
3|analiza in-
dywidualna
65 m 65.000
RAZEM 65.000
15/KNZ-15 27-|SST-13 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla m
d.1.|05 rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 mm
3|analiza in-
dywidualna
100 m 100.000
RAZEM 100.000
16|KNZ-15 27-|SST-13 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIP Sdla |m
d.1./05 rurociggoéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm
3|analiza in-
dywidualna
136 m 136.000
RAZEM 136.000
1.4 Grzejniki
17|KNR-W 2- |SST-13 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.1./15 0418-07 1600 mm o wysokosci 600 i diugosci 450
4
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
18/KNR-W 2- |SST-13 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.1./15 0418-07 1600 mm - wysokosci 600 i dtugosci 600
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR-W 2- |SST-13 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.1./15 0418-07 1600 mm - wysokosci 600 i dtugosci 750
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 2- [SST-13 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.1./15 0418-07 1600 mm - wysokosci 600 i dlugosci 900
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 2- [SST-13 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.1./15 0418-07 1600 mm - wysokosci 600 i dtugosci 1050
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2- [SST-13 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.1./150418-07 1600 mm dtugosci 600/1200
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2- [SST-13 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do  |szt.
d.1./150418-03 1600 mm 600x1500
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2- [SST-13 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm 1130x400 szt.
d.1./15 0425-03
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
25|KNR-W 2- [SST-13 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - RLV KS prosty szt.
d.1./15 0412-01
4
13+39 szt. 52.000
RAZEM 52.000
26|KNR-W 2- [SST-13 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - RLV prosty szt.
d.1./15 0412-01
4
poz.25 szt. 52.000
RAZEM 52.000
27|KNR-W 2- [SST-13 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - gtowica termoststyczna  |szt.
d.1./150412-02
4|analogia
poz.25 szt. 52.000
RAZEM 52.000
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28/KNR-W 2- [SST-13 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm - montowane na ka- |szt.
d.1.|15 0412-07 loryferach
4
poz.25 szt. 52.000
RAZEM 52.000
29|KNR-W 2- [SST-13 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - proba za- |proba
d.1./15 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
4
poz.25 proba 52.000
RAZEM 52.000
30|KNR-W 2- [SST-13 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.1.|15 0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
4
486.60 m 486.600
RAZEM 486.600
31|KNR-W 2- [SST-13 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.1./15 0436-01 raco)
4
poz.25 urz. 52.000
RAZEM 52.000
1.5 Montaz bateri z czujnikiem ruchu
32|KNR 2-15 [SST-13 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-02
5
2+8+8+9 szt. 27.000
RAZEM 27.000
1.6 Montaz i demontaz instalacji solarnej
33|KNR-W 2- [SST-13 Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji solarnej z uruchomie- |kpl
d.1./15 0505-01 niem ( ptukanie, napetnienie, proba szczelnosci )
6/|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45453000- ROBOTY BUDOWLANE
7
34/ KNR-W 2- [SST-13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
7
3.96 m2 3.960
RAZEM 3.960
35/KNR-W 4- [SST-13 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych sufitow  |m2
d.1.|01 1206-07 bez szpachlowania
7
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
36|KNR AT-17 |SST-13 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamen- |cm
d.1./0101-01 towg w betonie zbrojonym
7
(36*2+3"6"2+4*5*2+2*2+6*8+12*10)*20 cm 5680.000
RAZEM 5680.000
37|KNR AT-17 |SST-13 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamen- |cm
d.1./0103-01 towag w cegle
7
226.60*10+230.40*5 cm 3418.000
RAZEM 3418.000
38/KNR BO-12|SST-13 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie |[m3
d.1./0358-03 wapiennej o szer. do 1 cegtly
7
680.54*0.570.24*0.12 m3 9.800
RAZEM 9.800
39/KNR BO-12|SST-13 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie |[m3
d.1./0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegtly
7
680.54*0.25*0.12¥0.24 m3 4.900
RAZEM 4.900
40|KNR-W 4- |SST-13 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami insta- |[m
d.1.|01 0328-02 lacyjnymi w Scianach z cegiet
7
680.54*0.5 m 340.270
RAZEM 340.270
41/KNR-W 4- |SST-13 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami insta- |m
d.1.|01 0328-04 lacyjnymi w Scianach z cegiet
7
680.54*0.25 m 170.135
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RAZEM 170.135
42|/KNR 0-14 |SST-13 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-|mz2
d.1./12011-11 tach metalowych pojedynczych belek i podciagéw, dwuwarstwowa 75 -
7/KNR 2-02 02 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
r.20 z.sz.
5.3.
680.54*0.25*0.4*0.5 m?2 34.027
RAZEM 34.027
43|KNR-W 4- |SST-13 Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z|m
d.1./01 0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamuro-
7 wane cegtami lub dachéwkami
680.54 m 680.540
RAZEM 680.540
44|/KNR-W 4- |SST-13 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- szt.
d.1./01 0709-06 wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw cera-
7 micznych, betonu na stropach
3*6*2+3"6*2+4*5*2+2*2 szt. 116.000
RAZEM 116.000
45|KNR-W 4- |SST-13 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- szt.
d.1./01 0709-05 wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw cera-
7 micznych, betonu na $cianach
258+189 szt. 447.000
RAZEM 447.000
46|/KNR-W 2- |SST-13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|02 1510-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
7
627.70*0.26+320*0.26 m?2 246.402
RAZEM 246.402
47/KNR-W 2- |SST-13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|02 1510-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
7
680.54*0.40 m?2 272.216
RAZEM 272.216
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