OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KLISINIE F ILIAW
BRANICACH PRZY ULICY SZPITALNEJ 18

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Kilisinie Filia w Branicach zlokalizowanego przy ulicy Szpitalnej 18.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

* mapa syt. - wys. skala 1:500

e wizja i pomiary w terenie,

» obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

* Projekt budowlany ,TERMOMODERNIZACJA W ZAKRESIE WYKONANIA |
MONTAZU SOLAROW INSTALACJI CIEPLNEJ, KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ- DOM POMOCY SPOLECZNEJ KLISINO — FILIA
BRANICE” opracowany przez ,Domcad” Ustugi Projektowe, Nadzor Inwestorski ul.
Wroctawska 20, Glubczyce, ktéry uzyskat pozytywng opinie Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Opolu (Zezwolenie nr 523/N/10 z dn. 27/07.2010r.)

+ Projekt budowlany ,WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO GtOWNY DPS KLISINO
— FILIA BRANICE” opracowany przez ,Domcad” Ustugi Projektowe, Nadzoér
Inwestorski ul. Wroctawska 20, Glubczyce, ktory uzyskat pozytywng opinie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opolu (Pozwolenie nr 216/N/12 z dn.
4.05.2012r.)

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejacy budynek jest obiektem wolnostojagcym o wymiarach zewnetrznych 43,73 x
17,75/19,09 m. Budynek trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej
murowanej z cegty ceramicznej petne;.

Strop nad ostatnig kondygnacjg — prefabrykowany typu DMS

Stropy miedzy kondygnacyjne — na belkach stalowych.

Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy o kacie nachylenia potaci
dachowych 34°, pokrycie dachu stanowi dachéwka karpiéwka uktadana w koronke. W
zwigzku z nadbudowg poddasza rozebrano stary dach i wykonano nowg konstrukcje z
drewna po rozbiérce.

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje :

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja c.w.u.

- instalacja elektryczna,

- instalacja c.w.u.

- instalacja c.0. z dala czynna z miejskiej sieci cieptowniczej, instalacja solarna

- instalacja odgromowa

Glowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie wschodniej, wejscia pomocnicze po
stronie zachodniej.

DANE WIELKO SCIOWE:

powierzchnia zabudowy 676,33 m?
powierzchnia catkowita 1814,25 m?
powierzchnia uzytkowa 1323,71 m?

powierzchnia ruchu 490,54 m?



powierzchnia poddasza 450,90 m?

liczba klatek schodowych 2
kubatura budynku 12 180,00 m®
ilos¢ kondygnacji [l + piwnice
wysokos¢ kondygnacii: piwnice — 3,33 m
parter — 4,34 m
| pietro - 4,34 m
Il pietro — 4,37 m
wysokos¢ pomieszczen: piwnice — 3,03 m
parter — 4,04 m
| pietro — 4,00 m
Il pietro — 4,07
wysokosc¢ do kalenicy 18,23 m
wysokos¢ do okapu 14,57 m
kat nachylenia dachu 34°

Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkdéw decyzjg nr 47/2006 z dnia 15.05.2006.

Zgodnie z wytycznymi WUOZ w Opolu:

«3 dociepleniu podlegajg wszystkie sciany zewnetrzne od wewnatrz

«3 elewacje zostang poddane renowacji,

<3 kolorystyka elewacji zostanie dobrana po wykonaniu badan stratygraficznych,

<3 stolarka okienna drewniana skrzynkowa zostanie odtworzona z zachowaniem obecnego
podziatu konstrukcyjnego i dekoracyjnego oraz materiatu, 5 okien zostanie poddanych
renowacji i pozostawionych w formie swiadka,

«s stolarka drzwiowa drewniana na elewacji wschodniej do renowacji (D1/0 i D3/0), stolarka
drzwiowa drewniana na elewacji zachodniej do wymiany wg wzoru obowigzujgcego na
budynku (D2/0, D4/0, D5/0)

<3 Wymiana pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng - karpiowke

ZAt OZENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie umowy i uzgodnie n z Inwestorem:

- docieplenie $cian budynku od wewnatrz,

- docieplenie $cian od zewnatrz pomieszczenia gospodarczego znajdujgcego sie na
tarasie oraz windy

- renowacja elewacii,

- docieplenie dachu (w zwigzku z przewidywang adaptacjg strychu)

- wymiana pokrycia dachowego,

- remont komindw,

- remont instalacji odgromowej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- montaz nowych obrobek blacharskich, podokiennikow,

- montaz nowej balustrady ze stali (na tarasie),

- odtworzenie brakujgcych fragmentow gzymsu,

- remont ptyty tarasu,

- wymiana pokrycia z papy na pomieszczeniu gospodarczym na tarasie,

- remont instalacji c.o. i c.w.u.

- wymiana zarowek na energooszczedne (ledowe wg zalgczonego zestawienia),

- prace towarzyszace.



WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

Dz. U nr 201 z 13 listopada 2008r. (poz. 1238, 1239, 1240) - dotyczacy
charakterystyki energetycznej budynku (wraz z pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie z 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U nr 201, poz. 1240),
Rozporzadzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 201,poz. 1239),
Rozporzadzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
nr 201, poz. 1238).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi
zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegoblne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

» $ciany zewn etrzne oznaczone jako SZ-1, ociepli ¢ od wewn atrz ptytami z
piany rezolowej zespolonymi z ptytami g-k w jednost ronnej oktadzinie z
biatego welonu szklanego o wspétczynniku A=0,021W/m*K gr. 9 cm,

e $ciany zewn etrzne szybu windowego oraz pomieszczenia gospodarcz ego
na tarasie oznaczone jako SZ-2 dociepli € od zewn atrz styropianem
samogasn gcym EPS70-031 o gr. 2 cm, o wspétczynniku ~ A=0,31 W/m*K z
wykonaniem tynku cienkowarstwowego renowacyjnego,

» dach oznaczony jako STR-D dociepli ¢ miedzy krokwiami wetn g mineraln g
URSA DF 35 gr. 19 cm o wspotczynniku  A=0,035,

» o0Scieza okienne i drzwiowe wyko rnczy é od wewn gtrz ptytami g-k.

Dane techniczne u zytych materiatéw:

Ptyty

z piany rezolowej:

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,021
gesto$é — min. 35 [kg/m°]

odporno$¢ na Sciskanie (przy 10% odksztatcenia) - 2100 kPa
nasigkliwos¢ - >90% cel zamknietych

ze zintegrowana ptyta gips-kartonowa,

w jednostronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego,

Wetna mineralna — maty:

o wspoitczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,035
gestos$é — 45 [kg/m?]
klasa reakcji na ogien — Al

styropian EPS70-031:

- wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,031

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

. zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien — E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115)

- wytrzymatosS¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR
100 (=100).

Zaprawa klej gca — uniwersalna:

baza — mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

gesto$é nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?®



przyczepnosc:
do betonu > 0,3 MPa
do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Farba gruntuj gca — pod tynki mineralne:
baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
gestosé — ok.1,5 kg/dm?®
temperatura stosowania — od +5C do +25C
czas schniecia — ok. 3 godz.

Powioka malarska — farba silikatowa, hydrofobowa, p  aroprzepuszczalna:
Baza — roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i
reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

modyfikatorami,
pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
odczyn pH — ok. 9
potysk — G3 wg PN-EN 1062-1
opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1
przepuszczalnos¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1
przenikanie pary wodnej V1 = 350 [g/(m**d] wg Pn-EN 1062-1
Gestosé: ok. 1,44 kg/dm?®
Przyczepnosc¢: >0,3 MPa

Klej poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskopr ezny klej poliuretanowy do

mocowania ptyt styropianowych i rezolowych:
wspoétczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
przyczepnosc:

do betonu = 0,3 Mpa

do styropianu = 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
do cegty ceramicznej = 0,30 Mpa

do betonu komorkowego = 0,15 Mpa

do styropianu XPS = 0,20 Mpa

Uszczelniacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, nisk omodutowy, trwale elastyczny

uszczelnlacz poliuretanowy:
baza — poliuretan
gestosé — ok. 1,16-1,17 g/cm?®
temperatura stosowania — od +5C do +40C
czas twardnienia — 1-7 dni
powrot elastyczny > 70%
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe]
poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze +23C > 0,4 N/mm ?
poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze -20C > 0,6 N/mm 2
zmiana objetosci < 10%
odpornos¢ na sptywanie
w temperaturze +5C < 3
w temperaturze +50C < 3
odporno$¢ na temperature po zwigzaniu — od -40C do +80C

Srodek grzybobéjczy:
* baza — roztwér biocydow organicznych
gestosé — ok. 1,0 kg/dm?
pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobojczym

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usungé wszystkie przyczyny zawilgocenia
spowodowane ztym systemem odprowadzania wody, zasolenia podtoza oraz wyeliminowac
ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robot
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr).

Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy uporzadkowa¢ wystepujgce na obiekcie
okablowanie strukturalne oraz zdemontowac¢ wszystkie elementy znajdujgce sie na elewac;i
(np.: domofony, czujki, skrzynki teletechniczne, instalacja alarmowa, kamery monitoringu,
oSwietlenie zewnetrzne,itd.), a po zakornczonych pracach ponownie zamontowac stosujgc
odpowiednie profile, taczniki, wysiegniki uwzgledniajgc grubosé projektowanej warstwy
izolacji termicznej.

Nalezy wykonac¢ odgrzybienie $cian za pomocg odpowiednich preparatéw
grzybobdjczych,

Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejgcg wokoét budynku
nawierzchnie chodnikow.

TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH (OD
WEWNATRZ)

Zgodnie z ustaleniami z WUOZ w Opolu oraz z Inwesto  rem, sciany zewn etrzne
budynku nale zy dociepli ¢ od wewn atrz.

Sciany zostang docieplone od wewnatrz ptytami rezolowymi zespolonymi z ptytami gips-
karton o gr. 9 cm na ruszcie drewnianym.

Wymagania ogolne

- przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty dachowe, wymiane
stolarki zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie
przeznaczone do pokrycia, zakohczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng
budynku, usung¢ wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico
Scian,

- przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ iniekcje (osuszanie) $cian
fundamentowych,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie
elementy wybranego systemu,

- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkOw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°i nie wy zsza niz 25C a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%.

Przygotowanie podto za pod monta z ptyt rezolowych

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosc. .

Préba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego podioza przyklei¢ za pomoca kleju
systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8+10 probek). Po 3
dniach przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat izolacyjny
zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie
wystarczajgcq wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg
fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna préba da
wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Nierownosci, defekty i
ubytki usuna¢ poprzez skucie i wyréwnanie zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne



w zakresie odchyleh powierzchni i krawedzi). Przy nierébwnosciach przekraczajgcych 20
mm, zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie ptyt rezolowych
Montaz docieplenia z ptyt rezolowych zgodnie ze szczego6towg instrukcjg producenta.

Docieplenie o sciezy okiennych i drzwiowych
Oscieza okienne i drzwiowe nalezy wykonczy¢ od wewnatrz ptytami g-k.

DOCIEPLENIE SZYBU WINDOWEGO ORAZ POMIESZCZENIANA T ARASIE

Przed przyst gpieniem do docieplenia szybu windowego nale  zy zdemontowa €

istniej gca obudow e z sidingu.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosc¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
cisnieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od poditoza i nalezy go usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usung¢. Préba przyczepnosci podtoza:
do oczyszczonego podioza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe
odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajgca wytrzymaitoscia.
Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Nierdwnosci, defekty i ubytki skué lub
ewentualnie wyrownac zaprawg tynkarskg (Podtoze powinno by¢ rowne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierbwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac
materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Wind e oraz pomieszczenie na tarasie nale zy dociepli ¢ do poziomu terenu.

Mocowanie piyt styropianowych:

zasadniczo ukitada sie wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac rowniez
na naroznikach $cian, aby piyty sie zazebialy.
Uktadac ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej,
bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest
stosowanie fragmentow ptyt ( minimalna szerokos¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢ tylko
pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany. W trakcie uktadania nalezy zwrécic
szczegoOlng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W
miejscach stykania sie ptyt nie powinno byc¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢
zarowno punktowo na powierzchni piyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubosc¢
kleju nalezy tak dobrac¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (
od 1 do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie stykajgcq sie z podtozem. Pasmo na brzegu
ptyty powinno miec ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej
wielkosc¢ dtoni. Nierownoséci podtoza do 10 mm mozna wyrownywac zaprawg klejowo-
szpachlowg. Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkow producenta systemu.
Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péznej jesieni) mogg
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac¢ i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze



zachowac przerwe technologiczng, wynoszgacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,
aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewacji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na
ptyty za pomocq pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ kleju systemowego i
grubos$¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejgcego
na ptyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisng¢. Nie wczesniej
niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz
2 mm wypetnié odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykonac¢
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych.

Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 6 szt./m2 a ich dlugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm. Diugosc¢
kotkow nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubosc ptyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie
starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w $cianie.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk  a:

do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pbézniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgca i rowno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ robwnomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.
Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach
otworow drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45°dodatkowe kawaiki tkaniny zbroj gcej o
wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.
Naroza przy zbiegu scian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocnic przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na
kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzic¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. W czesci parterowej, a takze
na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci
2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uktada sie w
zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe
zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego renowac yjnego (tynk malowany
farbami silikatowymi)

w normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem
na wykonane suche podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktadac¢ warstwg o grubosci wynikajacej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej — w projekcie przyjeto grubos¢ 2 mm,
baranek, odporny na dziatania czynnikdw atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie
odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac
szczegOlng uwage na ptynnym potaczeniu tynku na poszczegoélnych obszarach roboczych.
Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania
nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji
w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu
wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.

Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dluzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo -



wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po
natozeniu tynkow.
Do wysokosci 2 m nalezy zastosowac $rodek antygrafitti.

RENOWACJA ELEWACIJI

Przygotowanie i konserwacja podto  za

Prace renowacyjne prowadzone bezposrednio na podtozu, na ktorym sg ubytki tynku
spowodowane bezposrednim kontaktem z wodg opadowa, zabrudzeniami itp., muszg z
jednej strony likwidowaé przyczyny zniszczen, a z drugiej zabezpieczac sciany przed
ponownym wptywem szkodliwych czynnikow.

UWAGA:

Bezposrednie malowanie czy tynkowanie na takim podtozu, nawet przy uzyciu wysokiej
jakosci materiatu, moze spowodowac przebarwienia, rozwoj grzybow czy glonéw, a nawet
zluszczenie wierzchniej powtoki.

Prace renowacyjne nalezy rozpocza¢ od skucia odspojonych, spekanych tynkow
zewnetrznych i oczyszczenia spoin na gtebokos¢ do 2 cm w wypadku luznych spoin.
Przewiduje sie 40% tynku do skucia. Spoiny uzupetni¢ przy uzyciu tynku renowacyjnego
gruboziarnistego. Po uzupetnieniu spoin na $cianach wykonac obrzutke na ok. 50 %
powierzchni z podktadu renowacyjnego. Nastepnie zastosowac tynk renowacyjny
gruboziarnisty. Jako warstwe nawierzchniowg zastosowac tynk renowacyjny drobnoziarnisty
. Powyzej tynkdw renowacyjnych, nowe tynki powinny by¢ wykonane z materiatow
wapiennych. Cato$¢ powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz poprawienia
chtonnosci zaleca sie pokry¢ szpachlami kontaktowymi o fakturze tradycyjnego tynku, na
powierzchnie gtadkie (pilastry, ptyciny) zastosowac drobnoziarnisty tynk wapienny.

RENOWACJA DETALI ARCHTEKTONICZNYCH

Prace te prowadzl¢, w zaleznosci od potrzeb, technikami tynkarskimi badz sztukatorskimi.
Gzymsy miedzykondygnacyjne odtworzy¢ w technice tynkéw ciggnionych, uzywac do tego
szybkowigzgcej zaprawy sztukatorskiej. Starannie oczysci¢ podtoze, wykonac niezbedne
przemurowania, a nastepnie osadzi¢ w scianach kotki rozporowe i przymocowano do nich
siatke tynkarska. Powyzej oraz ponizej gzymsu zamocowac do scian prowadnice. Nastepnie
narzucic pierwszg warstwe zaprawy o uziarnieniu 0-2,0 mm. Po zwigzaniu warstwy
podktadowej narzuci¢ kolejng warstwe zaprawy i nadac jej wkasciwy ksztalt, przesuwajgc
przygotowany wczesniej szablon po prowadnicach. Po kilkakrotnym powtérzeniu tych
czynnosci i nadaniu gzymsom odpowiednich ksztattow przystgpi¢ do obrobki koncowej.
Gzymsy przeszpachlowaé za pomocg drobnoziarnistej zaprawy o uziarnieniu 0-0,4 mm.

Po zwigzaniu szpachli przystgpi¢ do wykonania powtok malarskich. Powierzchnie scian
zagruntowaé¢ dyfuzyjnym preparatem gruntujgcym na bazie szkta wodnego potasowego.
Nastepnie sciany pomalowac zgodnie z kolorystyka.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg
zatwierdzong przez stuzby konserwatorskie. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg
projektowa. Do dwukrotnego malowania $cian i detali architektonicznych uzyé¢ dyfuzyjnej
farby silikatowej, ktora daje efekt pochtaniania swiatta. Dodatkowo nowa powtoka malarska
bedzie odporna na zanieczyszczenia przemystowe, jak rowniez uszkodzenia mechaniczne,
trwale ztgczy sie z mineralnym podtozem.

UWAGA:

Ze wzgledow poligraficznych mogg wystapi¢ roznice w tonacji kolorystycznej rysunku w
stosunku do oryginalnego wzornika.

Dokfadne ustalenie barw wedtug oryginalnego wzornika koloréw.



Wymagane parametry farby elewacyjnej:

. odpornosé na deszcz: po ok. 3 godz.,

. paroprzepuszczalnosc: Sd < 0,025 m,

. odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie: > 2000 cykli,

. odczyn pH: 8,

. nasigkliwosé: Wd < 0,05 kg/ (m2xh0,5),

wzbogacona o dodatki chronigce przed korozjg biologiczng — poparte stosownym
zapisem w karcie technicznej i pozwoleniem na obroét srodkiem biobéjczym wydanym przez
Ministra Zdrowia.

PRZEMUROWANIE KOMINOW:

- rozebranie istniejgcych kominéw do dachu,

- wymurowanie nowych komindéw powyzej potaci z cegty klinkierowej na tzw. pustg

spoine (cofnietg 0 0,5 cm od lica cegty)

- wykonanie czap na kominach z betonu zbrojonego drutem

- wykonanie obrébek blacharskich,
Wokét komindw nalezy uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodza one przez pota¢ dachowa.
Obrobke blacharskg zamocowac¢ bezposrednio do $cianek komina, a jej krawedz ostoni¢
specjalng listwa, nalezy réwniez uksztattowac¢ tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace
zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.
Wykonczony komin nalezy przykry¢ czapg w celu ochrony przed wnikaniem wody opadowej
do komina. Czape przykrywajgcg komin wykonac¢ z mocnego, zbrojonego betonu w
deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajacy, ktory
poprawia mrozoodpornosé. Czapa powinna wystawac ok 5 - 6 cm poza obrys komina.
Wierzch czapy zabezpieczy¢ obrdbkag blacharska.

REMONT DACHU

Podczas remontu dachu nale zy zdemontowa € kolektory stoneczne. Po zako nczeniu
prac remontowych — ponownie zamontowa €.

W ramach remontu nalezy wykonac :

- docieplenie potaci dachowej miedzy krokwiami

- wymiane pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej na dachéwke ceramiczng —
uktadang w koronke,

- montaz elementoéw wyposazenia dachu,

- montaz systemowego wytazu dachowego

Wykaz projektowanych warstw:

- dachowka ceramiczna — karpiowka uktadana w koronk e

-taty 6 x 5 cm

- kontrfaty 6 x 5 cm

- folia wiatroizolacyjna /folia wierzchniego krycia —10- 40g /m?/ 24h Sd 1- 4/
- szczelina wentylacyjna 3-6 cm

- ocieplenie wetn g mineraln g miedzy istniej gcymi krokwiami,

- folia paraizolacyjna

- ptyty g-k

Elementy wyposa zenia dachu:

Projektem przewidziano zastosowanie systemowych taw, stopni kominiarskich, ptotkow
Shiegowych oraz systemowego wytazu dachowego.

Montaz tych elementdw $cisle wg instrukcji producenta.

Projektuje sie cigg taw kominiarskich biegngcych wzdtuz kalenicy dachu oraz dodatkowo
stopnie kominiarskie umozliwiajgce dostep do wszystkich komindw.

* Lawy azurowe szer. 25 cm z blachy stalowej. Mocowanie do potaci dachu za pomocag



wspornikow typu U (kotysek) umozliwiajgcych poziomowanie taw. Nie przewiduje sie
mocowania faw do $cian i kominow.

« Stopnie kominiarskie stanowig uzupetnienie systemu taw kominiarskich, tworzg ciagi
komunikacyjne biegngce wzdtuz spadku potaci dachowych. Stopnie w miare moznosci
nalezy rozmieszcza¢ naprzemiennie tak, by dawaty mozliwos¢ chodzenia po dachu jak po
drabinie. Stopnie mocowaé¢ do dachu za pomoca wspornikow typu U.

Uwaga:
Lawy, stopnie i wsporniki montowaé z zastosowaniem w otworach montazowych
silikonowych mas uszczelniajgcych i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych
o dtugiej zywotnosci w celu zapewnienia szczelnosci.
Montaz taw i stopni kominiarskich nie moze naruszy¢ szczelnhosci istniejgcego pokrycia
dachowego.

DOCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ

Projektuje si @ wykonanie docieplenia dachu w potaci dachowej z
zastosowaniem mat wetny mineralnej gr. 19 cm

taty i resztki zaprawy usung¢ z potaci dachowej. Krokwie i belki oczysci¢ ze starych
gwozdzi. Przy otwartej potaci nalezy dokona¢ przegladu istniejgcych elementow
konstrukcyjnych. Przewiduje sie 10% drewna do wymiany. Wszystkie elementy drewniane
wewnetrzne, zarbwno nowe jak i stare zabezpieczy¢ srodkiem przeciw korozji biologicznej
oraz ogniochronnym do drewna poprzez malowanie lub opryskanie.

Nalezy zastosowac jako memebrane wiatroizolacje mocujac jg wzdtuz krokwi kontrtatg gr. 2
cm, w celu zapewnienia wentylacji. Nastepnie nalezy dokfadnie utozy¢ miedzy krokwiami
gtéwne ocieplenie, zamontowac¢ wieszaki stalowe typu U i listwy rusztu pod piyty g-k

oraz drugg warstwe termoizolacji docinajgc maty z naddatkiem 1-1,5 cm. Zastosowaé wg
potrzeb folie paroizolacyjng i zamontowac oktadzine wewnetrzng, z ptyt g-k.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu wykonac¢ z nowej dachéwki ceramicznej - karpiowki uktadanej w koronke.
Forma architektoniczna, ksztalt i wymiary zostang zachowane takie same jak dla istniejgcej
potaci dachu. Co piatg dachéwke w rzedzie mocowaé do tat gwozdziami cynkowo
tytanowymi. Zamontowac kolektory stoneczne.

INSTALACJA ODGROMOWA:

W trakcie wykonywanych prac remontowych dachu nalezy zdemontowac istniejacq
instalacje odgromowg, zdemontowac réwniez zwody pionowe. W miejsce zdemontowanej
instalacji po zakonczeniu prac remontowych wykonaé¢ nowg instalacje odgromowg uktadajac
po tych samych trasach.

Na dachu na wspornikach / wsporniki w odlegtosciach co 1,0 m / utozy¢ zwody
poziome z drutu ocynkowanego dn8, jako przewody odprowadzajgce réwniez zastosowac
druty ocynkowane dn8. Do wykonywania potgczen pomiedzy przewodami stosowaé
skrecane uchwyty. Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi.

Wszystkie elementy metalowe zlokalizowane na dachu typu; kominy, wywietrzaki
konstrukcji metalowej nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa.

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwg projektowanej
izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. scianki 5 mm (wg Polskiej Normy PN-
86/E-05003/01). Potaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami nalezy wykonywac
za pomocg zaciskow probierczych. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami
kontrolnymi. Zigcza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykonaé na cokole
budynku. Od ztgcza do uziomu uktadaé przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajgce



zastosowaé bednarke ocynkowang 30 x 4mm. Potgczenie z istniejgcym uziomem otokowym
wykonac przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci tejze
instalacji zgodnie z obowigzujacymi wymogami prawa. Warto$¢ uziemienia winna byc¢
mniejsza niz 10 ohm.

Uwagi i zalecenia:

- catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN,

- prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP,

- wykonaé pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej,

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa (zgodnie z czescig rysunkowa).

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na stolarke rowniez drewniang, w kolorze zgodnym z
kolorystyka elewacji budynku zawartg w projekcie. Nalezy wymienic stolarke pozostawiajgc
5 okien w formie swiadka i poddac je zabiegom konserwacyjnym. Nowa stolarka musi
odpowiadaé wzorcom okien wymienianych. Zgodnie z pozwoleniem nr 523/N/10 wydanym
przez WUOZ w Opolu nalezy odtworzy¢ podziaty konstrukcyjne i dekoracyjne (w tym ukiad
szczeblin i profilowanie).

Wymagania stolarki okiennej z drewna klejonego, skrzynkowej:

Wspoétczynnik przenikania dla catego okna U=0,9 W/(m?K)
Wspotczynnik przenikania dla pakietu szybowego U=0,5 W/(m?K)
Konstrukcja:

jednoramowa, grubos¢ skrzydet: zewetrzne - 68 mm, wewnetrzne - 44 mm
grubosc¢ oscieznicy - 190 mm

Izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 30dB
Klasa wodoszczelnosci Kl. 4A (150 Pa)
Kolor stolarki wg zatwierdzonej kolorystyki
Wykonczenie farby wodorozcienczalne kryjace /system trzypowtokowy/
Detale oku¢ i zamkow po ustaleniu z Inwestorem

Okna winny posiadac atest PZH

Pakiet 3 szybowy wypetlniony argonem Ilub
ksenonem z dwoma powtokami selektywnymi
Pakiet szybowy powinien posiadac atest Instytutu
Ceramiki i Szkta

Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane
Okna winny posiadac atest PZH

okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
o wydajnosci 30m*/h

][]

1. Pakiet szybowy 4x16x4mm o wspotczynniku
przenikalnosci cieplnej U=0,9 W/(m?K)
wypetniony argonem lub ksenonem

2. Pojedyncza szyba

3. Ramka dystansowa (aluminium lub ciepta
ramka: stal szlachetna, tworzywo sztuczne)

4. Profilowana listwa drewniana

5. Uszczelka o przedtuzonym
okresie uzytkowania

6. Drewno klejone
7. farby wodorozcienczalne kryjgce /system trzypowtokowy



UWAGA:
Okna z PCV na elewacji wschodniej, zachodniej oraz ~ w piwnicach wymieni ¢ na nowe
z PCV wg wzorcow obowi gzujacych na budynku.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:

Wspoétczynnik przenikania dla catego okna U=0,9 W/(m?K)
Wspotczynnik przenikania dla pakietu szybowego U=0,5 W/(m?K)
Izolacyjnosc¢ akustyczna Rw= 30dB
Klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150 Pa)
Klasa ksztattownika (ramy) Kl. A

Minimalna grubos¢ catkowita ksztattownikow 70 mm
Minimalna budowa ksztattownika pieciokomorowy
Kolor stolarki biaty

Detale oku¢ i zamkow po ustaleniu z Inwestorem

Okna winny posiadac¢ atest PZH
Pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem
z dwoma powtokami selektywnymi
Pakiet szybowy powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta
Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane
Okna winny posiadac atest PZH
Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30m®h

Wymagania drzwi wykonanych z drewna klejonego warstwowo:

« wspotczynnik przenikania U = 1,3 W/(m3K),
izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB,

« kolor stolarki brgzowy

* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu Inwestorem

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty

Drzwi oznaczone na rysunkach D1/0 oraz D3/0 nale zy zachowa €, podda é renowacji —
elewacja wschodnia

Drzwi oznaczone na rysunkach D2/0, D4/0 oraz D5/0 n alezy wymieni ¢ wg wzoru
obowi gzujacego na budynku

UWAGA

W zwigzku z wytycznymi WUOZ w Opolu projektem przewidziano wymiane stolarki okiennej
na nowg drewniang z zachowaniem obecnego podziatu okien.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku wg zestawienia stolarki w czesci rysunkowe;.

REMONT PLYTY TARASU ORAZ BALUSTRADY:
Ze wzgledu na stan techniczny ptyty tarasu w ramach jej remontu przewidziano:

* usuniecie zabrudzen, skucie wylewki betonowej piyty;

e zerwanie istniejgcej izolacji z papy oraz starych obrébek blacharskich (jezeli byty
zatozone),

« skucie - jezeli jest taka koniecznos¢ - odstajgcego, zwietrzatego i narazonego na czeste
namakanie tynku z boku ptyty,

* z boku ptyte tarasu nalezy oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie
z organicznych pozostatosci (np. stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku
asfaltowego i tluszczu,

* po doktadnym oczyszczeniu catej ptyty tarasu(od gory, z bokéw) pomalowac¢ emulsjg
gruntujgca lub srodkiem gruntujgcym

* wykonanie warstwy kontaktowej za pomocg szybko twardniejgcej masy posadzkowej,



* potozenie systemowego rozwigzania hydroizolacji do taraséw wg rysunku S19 wraz z
ociepleniem ptyty styropianem EPS 200-036 gr. 10 cm

* wykonanie warstwy spadkowej cementowej ze spadkiem 2 — 2.5 %,

* montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

* mocowanie piyt z granitu palonego z zaprawg klejaca,

* uszczelnienie miejsca potgczenia balustrady z pltytg wykona¢ za pomocg tasmy
butylowej i uszczelniacza,

* montaz nowej balustrady ze stali wg rysunku S20

* malowanie balustrad jedng warstwg farby podktadowej i dwiema warstwami farby
wierzchniej w kolorze dopasowanym do kolorystyki zawartej w opracowaniu.

UWAGA:
Nalezy odtworzy ¢ balustrad e na tarasie zgodnie ze stanem istniej gcym. Balustrada
ma by é wykonana ze stali.

WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA Z PAPY NA POMIESZCZENIU G OSPODARCZYM
NA TARASIE

Nalezy zdja¢ istniejgce pokrycie z papy i wykonaé nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej, warstwa papy podktadowej + warstwa papy wierzchniego krycia. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam czy
wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5C w p rzypadku pap oksydowanych.
Nie prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, PARAPETOW, ORYNNOWANI E

Parapety wypusci¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potaczenia tynku i blachy

zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw
okiennych taczonych z dwoéch i wiecej elementow blachy. Sztywnos$¢ parapetu mozna
poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3
mm.
Parapety wewnetrzne nalezy wymieni¢ z zastosowaniem konglomeratu “Biata Marianna”.
Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowacC ptaszczyzne muru na
ktorej bedzie spoczywaé parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana,
wyrownana, osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznos¢ odtluszczona. Do montazu
parapetéw nalezy stosowaé szybkowigzacy poliuretanowy klej. Cienka warstwe kleju za
pomocq szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac i
natychmiast docisng¢. Aby zapewnic¢ docisk nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a
gorng ptaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu
wystemplowac¢ go do gory lub rownomiernie obcigzy¢. Docisk parapetu do podtoza powinien
trwac do petnego utwardzenia kleju.

Orynnowanie wymieni¢ na nowe z blachy stalowe] powlekanej o nastepujgcych
Srednicach: rynna — @150, rury spustowe - @120 mm. Zamontowa¢ nowe czyszczaki z PCV
0 ¥160 mm tgczone metodg wciskowa.

W miejscach potgczen zastosowac uszczelniacz poliuretanowy o parametrach nie gorszych
niz:
e baza: poliuretan
" gestosé: ok. 1,16-1,17 g/cm?®
* temperatura stosowania: od +5C do +40C
» czas schniecia dotykowo: ok. 30 min
* czas twardnienia: 1-7 dni
* powroét elastyczny: >70%
* wilasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowej:
- poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze +23<C > 0,4 N/mm ?
- poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze -20C > 0,6 N/mm 2




* zmiana objetosci: <10%
* odpornosc¢ na sptywanie:
- w temperaturze +5C < 3
- w temperaturze +50C < 3
odpornosé¢ na temperature po zwigzaniu: od -40C do +80C

Przy wykonywaniu prac nale zy pamieta¢ o obmiarach z natury.

PRACE TOWARZYSZACE

’ pomalowanie elementéw metalowych na elewacji, ktére nalezy uprzednio
odpowiednio przygotowac¢ - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odtluscic¢; stopnie czystosci powierzchni okresla
norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie
farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia —
np. farby chlorokauczukowe; jako podktad zastosowa¢ produkty na spoiwie
chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; naktada sie je pedzlem lub za pomocg
natrysku, przynajmniej w dwoéch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co
odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m?; wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy
dokonac¢ niezwtocznie, gdy tylko podkiad wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie
jest odporna na diugotrwate oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych,

WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 — tekst jednolity,
dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek zaklasyfikowano jako:

« kategoria zagrozenia ludzi ZLI

* budynek $rednio wysoki (SW)
e klasa odpornosci pozarowej budynku B

» gtowna konstrukcja nosna R120

» konstrukcja dachu R30

e strop REIGO
e $ciana zewnetrzna EI60

e $ciana wewnetrzna EI30

* przekrycie dachu RE30

System zastosowany do wykonania docieplenia scian musi by¢ sklasyfikowany jak NRO i
posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Z uwagi na charakter opracowania — docieplenie scian nie zmienia sie uktad stref
pozarowych, jak i drog ewakuacyjnych.

WYMIANA ZAROWEK NA ZAROWKI LED

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- podktadow budowlanych dla w/w obiektu

- zalozen branzowych

- uwag i wytycznych Inwestora

- przepisow, katalogdéw i aktualnych norm

- PN — EN 12464-1:2004 ,,Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy” — cze$é 1:
miejsca pracy we wnetrzach

- PN — EN 1838:2005 ,,Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne”

- PN — EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy oswietleniowe — cze$¢ 2-22: wymagania szczegotowe
PN — EN 60598-1:2007 ,,Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogolne i badania



Wymiana zarowek

W pomieszczeniach DPS projektuje sie wymiane zardwek o mocach 75; 60 i 40W do
wymiany z gwintem E27 i E14 przy wykorzystaniu istniejgcej instalacji elektrycznej
Poszczegoblne pomieszczenia sg wyposazone indywidualnie w obwody oswietleniowe

W pomieszczeniach projektuje sie wymiane zarowek na LED o nastepujacych parametrach

Zaréwka LED E27 — 13W ;1020LM odpowiadajgca zaréwce tradycyjnej o mocy 75W
. Zaréwka LED E14 — 6 W; 480LM odpowiadajaca zaréwce tradycyjnej o mocy 40W
Zaréwka LED E27 — 10 W ; 820 LM odpowiadajgca zaréwce tradycyjnej o mocy 60W
Zgodnie z norma natezenie oswietlenia powinno wynosic:
- pomieszczenia biurowe 500 Ix
- korytarze i ciggi komunikacyjne 100 Ix
- sanitariaty, toalety 200 Ix
- pomieszczenia zaplecza 100 Ix
- schody i klatki schodowe 150 Ix

Parametry i wia $ciwo $ci techniczne:

«  Najwyzszy poziom oszczednosci

«  Klasa produktéw Premium — gwarancja najwyzszej jakosci zarowek LED.

- Bardzo wysoka zywotnos¢ do 50 000 godzin (ok. 12 lat eksploataciji).
Brak rteci — ekologiczne zrédto swiatla.

- Wysoka sprawnos¢ dochodzaca do 95% (tradycyjna zarowka 5-10%).
R6zne warianty barwowe.- zalecana zo6tta

. Zarowki LED sg odporne na wstrzasy i uderzenia (brak ruchomych elementéw w
diodzie LED).

- Szybki montaz — nie potrzeba przerabiac istniejacej instalacji.
Diody LED $wiecg natychmiast po wigczeniu.

«  Petnajasnos¢ w ciggu mikrosekund w przeciwienstwie do np. swietléwek, ktére
potrzebujg okreslong czasu na osiggniecie petnej jasnosci.

- Mata emisja cieplna — nie nagrzewajq sie tak jak konwencjonalne zrédfa swiatta.
Wiekszosc¢ energii jest przeksztatcane w swiatto a nie ciepto.

. Zarowki LED muszg posiada¢ certyfikat RoHS.
Minimalny okres gwarancji 2 lata gwaranciji.

Zasilanie 230 VAC
Moc now
Strumien swietlny 820 Im
Odpowiednik tradycyjnej zarOwki 60 W
Wymiary 60x120 mm
Rodzaj gniazda E27
Barwa Swiatta ciepta biata
CRI >80
Temperatura barwowa 5500-6500K
Typ diody SMD2835
Kat Swiecenia 200°
Zywotno$é 25000 h
Wspotpraca ze sciemniaczem Nie
Linia Standard

W zalgczeniu inwentaryzacja oswietlenia przed i po wymianie zarOwek stanowigca

integralng czes¢ opisow.



WYKAZ OSWIETLENIA PRZED ZMIAN A ZAROWEK

OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA (W]
PIWNICA
01/1 Korytarz 2Xx2s Swietlowka 4x15
01/2 Pralnia 2x1z zarowka 2x15
01/3 Sala rehabilitacji 2x2s Swietlowka 4x15
01/4 Gabinet pomocy 2Xx2S$ Swietlowka 4x15
doraznej
01/5 Pomieszczenie 2x2$ Swietlowka 4x15
solaréw
01/6 Magazyn 2x1s sSwietléwka 2x15
01/7 Suszarnia 1x28 Swietlowka 2x15
01/8 Winda - -
01/9 Korytarz 1x1z zarowka 60
4x1z zarowka 240
01/10 Pomieszczenie 1x28 Swietlowka 2x15
gospodarcze
01/11 WwcC 1x1z zarowka 60
01/12 Korytarz 1x28 Swietlowka 2x15
1x1z zarowka 60
1x1z zarowka 60
1x2s$ Swietlowka 2x15
01/13 Biuro 2x2$ Swietlowka 4x15
01/14 Pomieszczenie 1x28 Swietlowka 2x15
gospodarcze
01/15 Biuro 2Xx2$ Swietlowka 4x15
01/16 Swietlica 5x 2$ Swietldwka 10x15
01/17 Korytarz 1x1z zarowka 60
01/18 Szatnia damska 2Xx28 Swietlowka 4x15
01/19 Klatka schodowa - -
01/20 tazienka 2x1z zarowka 120
01/21 Szatnia meska 2Xx2s$ Swietlowka 4x15
01/22 Wymiennikownia 2x1z zarowka 120




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
01/23 WC 3x1z zarowka 180
01/24 Kawiarnia 13 x 1z zarowka 520
01/25 Szatnia 1x1z zarowka 60
01/26 Pokdj goscinny 3x1z zaréwka 180
01/27 Korytarz 1x1z zarowka 60
01/28 Pomieszczenie 1x1z zarowka 60
gospodarcze 1x 2§ swietlowka 2x15
01/29 Pomieszczenie 1x1z zarowka 60
gospodarcze
01/30 Klatka schodowa 1x1z zarowka 40
PATER
1/1 Korytarz 2x 1z zarowka 150
2x2$ Swietlowka 4x15
1/2 WC 3x1z zarowka 180
1/3 Pokgj 4x1z zarowka 240
1/4 Pokoj 4x1z zarowka 300
1/5 Pokgj 2x1z zarowka 150
1/6 Pokgj 9x 1z zarowka 360
1/7 Dyzurka 1x1z zarowka 60
1/8 Korytarz 2x1z zarowka 120
3x1z zarowka 180
2x1z zarowka 120
1x2s$ Swietlowka 2x15
1/9 Pokgj 1x1z zarowka 60
1/10 Winda - -
1/11 Klatka schodowa 2x 1z zarowka 120
1/12 Klatka schodowa - -
1/13 tazienka 1x1z zarowka 60
1/14 WC 1x1z zarowka 60
1/15 Pokgj 2x1z zaréwka 120




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
3x1z zarowka 180
1/16 Pokoj 2x1z zarowka 150
3x1z zarowka 180
1/17 Pokoj 2x1z zarowka 120
1x1z zarowka 60
1/18 Pokoj 4x1z zarowka 240
4x1z zarowka 240
1/19 Korytarz 2x1z zarowka 120
1x2s$ Swietlowka 2x15
1/20 Pokgj 2x1z zarowka 120
2x1z zarowka 120
1/21 Pokgj 3x1z zarowka 180
1/22 Pomieszczenie - -
gospodarcze
1/23 Swietlica 6 x 3z zarowka 12*40
3x1z zarowka 180
3x1z zarowka 180
1/24 Kuchnia 2Xx2$ Swietlowka 4x15
1/25 tazienka 4x1s$ Swietlowka 4x15
2X28 Swietlowka 4x15
1/26 Pokgj 1x1z zarowka 1x15
1/27 WC 1x1z zarowka 60
1/28 Klatka schodowa 1x1z zarowka 60
1x1z zarowka 60
| PIETRO
2/1 Korytarz 2 X 2$ awar. Swietlowki awaryjne 4x15
2x1z zarowka
2/2 WC 2x1z zarowka 120
2/3 Pokgj 2x1z zaréwka 120
1 x kinkiet kinkiet
2/4 Pokoj 4x1z zarowka 240
3 x kinkiet kinkiet 120




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC

POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
2/5 Pokgj 4x1z zarowka 240
3 x kinkiet kinkiet 120

216 Pokgj 4x1z zarowka 240
3 x kinkiet kinkiet 120

217 Dyzurka 1x1z zarowka 60
2/8 Korytarz 7x1z zarowka 420
1x28 Swietlowka 2x15

2/9 Pokgj 1x1z zarowka 60
1 x kinkiet kinkiet 1*40

2/10 Winda - -

2/11 Klatka schodowa 1x1z zarowka 60

2/12 tazienka 1x1z zarowka 60
2/13 WC 1x1s Swietlowka 1x15
2/14 Pokoj 2x1z zarowka 120
3 x kinkiet kinkiet 3*40

2/15 Pokgj 2x1z zaréwka 120
3 x kinkiet kinkiet 3*40

2/16 Pokgj 2x1z zaréwka 120
1 x kinkiet kinkiet 3*40

2/17 Pokoj 4x1z zarowka 240
4 x kinkiet kinkiet 4*40

2/18 Korytarz 2x1z zarowka 120
1x2$awar.,, Swietlbwka awaryjna 2x15

2/19 Pokgj 2x1z zaréwka 120
2 x kinkiet kinkiet 2*40

2/20 Pokgj 3x1z zarowka 180
2 x kinkiet kinkiet 2*40
2/21 Swietlica 6 x 3z zaréwka 6*180
6 x kinkiet kinkiet 6*40

2/22 Kuchnia 2x2$ Swietlowka 4x15
2/23 tazienka 2Xx28$ Swietlowka 4x15

4 x1$ na




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
Scianie Swietlowka 4x15

2/24 Pokoj 2x1z zarowka 120
1 x kinkiet kinkiet 1*40

2/25 WwcC 1x1z zarowka 60

2/26 Klatka schodowa 1x1z zarowka 60
1x1$sawar. Swietldbwka awaryjna 1x15

Il PIETRO

3/1 Korytarz 3x1z zarowka 180
2X28 Swietlowka 4*15

3/2 WC 2x1z zarowka 120
1 x kinkiet kinkiet 1*40

3/3 Pokgj 2x1z zarowka 120
1 x kinkiet kinkiet 1*60

3/4 Pokgj 4x1z zarowka 240
3 x kinkiet kinkiet 3*40

3/5 Pokgj 4x1z zaréwka 240
3 x kinkiet kinkiet 3*40

3/6 Pokgj 4x1z zaréwka 240
3 x kinkiet kinkiet 3*40

3/7 Dyzurka 1x1z zarowka 60
3/8 Korytarz 9x1z zarowka 9*75
2X28 Swietlowka 4x15

3/9 Pokgj 1x1z zarowka 60
1 x kinkiet kinkiet 1*40

3/10 Winda - -

3/11 Klatka schodowa 3x1z zarowka 180

3/12 tazienka 1x1z zarowka 60

3/13 WC 1x1z zarowka 60
3/14 Pokgj 2x1z zaréwka 120
3 x kinkiet kinkiet 3*40

3/15 Pokgj 2x1z zaréwka 120




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
1 x kinkiet kinkiet 1*40
3/16 Pokgj 2x1z zaréwka 120
1 x kinkiet kinkiet 1*40
3/17 Pokgj 2x1z zaréwka 120
1 x kinkiet kinkiet 1*40
3/18 Pokgj 4x1z zaréwka 240
4 x kinkiet kinkiet 4*40
3/19 Korytarz 1x1z zarowka 60
1x2s$ Swietlowka 2x15
3/20 Pokgj 2x1z zarowka 120
2 x kinkiet kinkiet 2*40
3/21 Pokgj 3x1z zarowka 180
2 x kinkiet kinkiet 2*40
3/22 Swietlica 6 x 3z zaréwka 180
6 x kinkiet kinkiet 6*40
3/23 Kuchnia 2x2$ Swietlowka 4x15
3/24 tazienka 2x2$ Swietlowka 4x15
4 x 18 na Swietlowka 4x15
$cianie
3/25 Pokgj 2x1z zaréwka 120
1 x kinkiet kinkiet 1*40
3/26 WwcC 1x1z zarowka 60
3/27 Klatka schodowa 3x1z zarowka 180
PODDASZE
4/1 Pomieszczenie 1x1z zarowka 60
gospodarcze
4/2 Pomieszczenie 1x1z zarowka 60
gospodarcze
4/3 Korytarz 1x1z zarowka 60
4/4 Korytarz - -
4/5 Pomieszczenie 1x1z zarowka 60
gospodarcze




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
4/6 Strych 1x1z zarowka 60
417 Klatka schodowa - -
4/8 Pomieszczenie 1x1z zarowka 60
gospodarcze
4/9 Klatka schodowa - -
WYKAZ OSWIETLENIA PO WYMIANIE ZAROWEK
OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA (W]
PIWNICA
01/1 Korytarz 2x2s Swietlowka 4x15
01/2 Pralnia 2x1z zarowka 2x15
01/3 Sala rehabilitacji 2x2s Swietlowka 4x15
01/4 Gabinet pomocy 2Xx2s$ Swietlowka 4x15
doraznej
01/5 Pomieszczenie 2x2$ Swietlowka 4x15
solarow
01/6 Magazyn 2x1s sSwietléwka 2x15
01/7 Suszarnia 1x28 Swietlowka 2x15
01/8 Winda - -
01/9 Korytarz 1x1z zarowka 10
4x1z zarowka 40
01/10 Pomieszczenie 1x28 Swietlowka 2x15
gospodarcze
01/11 WC 1x1z zarowka 10
01/12 Korytarz 1x2$ Swietlowka 2x15
1x1z zarowka 10
1x1z zarowka 10
1x2s$ Swietlowka 2x15
01/13 Biuro 2x2$ Swietlowka 4x15
01/14 Pomieszczenie 1x2s$ Swietlowka 2x15
gospodarcze
01/15 Biuro 2X28 Swietlowka 4x15




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
01/16 Swietlica 5x 2% Swietldwka 10x15
01/17 Korytarz 1x1z zarowka 10
01/18 Szatnia damska 2x2$ Swietlowka 4x15
01/19 Klatka schodowa - -
01/20 tazienka 2x1z zarowka 20
01/21 Szatnia meska 2Xx2s$ Swietlowka 4x15
01/22 Wymiennikownia 2x1z zarowka 20
01/23 WC 3x1z zarowka 30
01/24 Kawiarnia 13x 1z zarowka 130
01/25 Szatnia 1x1z zarowka 10
01/26 Pokdj goscinny 3x1z zarowka 30
01/27 Korytarz 1x1z zarowka 10
01/28 Pomieszczenie 1x1z zarowka 10
gospodarcze 1x 2% swietlowka 2x15
01/29 Pomieszczenie 1x1z zarowka 10
gospodarcze
01/30 Klatka schodowa 1x1z zarowka 6
PARTER
1/1 Korytarz 2x 1z zarowka 26
2x2$ Swietlowka 4x15
1/2 WC 3x1z zarowka 30
1/3 Pokgj 4x1z zarowka 40
1/4 Pokgj 4x1z zaréwka 52
1/5 Pokgj 2x1z zarowka 20
1/6 Pokgj 9x1z zarowka 54
1/7 Dyzurka 1x1z zaréwka 10
1/8 Korytarz 2x1z zarowka 20
3x1z zarowka 30
2x1z zarowka 20
1x2s$ Swietlowka 2x15




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
1/9 Pokgj 1x1z zarowka 10
1/10 Winda - -
1/11 Klatka schodowa 2x 1z zarowka 20
1/12 Klatka schodowa - -
1/13 tazienka 1x1z zarowka 10
1/14 WC 1x1z zarowka 10
1/15 Pokoj 2x1z zarowka 20
3x1z zarowka 30
1/16 Pokoj 2x1z zarowka 26
3x1z zarowka 30
1/17 Pokoj 2x1z zarowka 20
1x1z zarowka 10
1/18 Pokgj 4x1z zarowka 40
4x1z zarowka 40
1/19 Korytarz 2x1z zarowka 20
1x2s$ Swietlowka 2x15
1/20 Pokgj 2x1z zarowka 20
2x1z zarowka 20
1/21 Pokgj 3x1z zarowka 30
1/22 Pomieszczenie - -
gospodarcze
1/23 Swietlica 6 x 3z zarowka 12*6
3x1z zarowka 30
3x1z zarowka 30
1/24 Kuchnia 2 X 28 Swietlowka 4x15
1/25 tazienka 4x1s$ Swietlowka 4x15
2X28 Swietlowka 4x15
1/26 Pokgj 1x1z zarowka 1x15
1/27 WC 1x1z zarowka 10
1/28 Klatka schodowa 1x1z zarowka 10
1x1z zarowka 10




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
| PIETRO
2/1 Korytarz 2 X 2$ awar. Swietlbwki awaryjne 4x15
2x1z zarowka
2/2 WC 2x1z zarowka 20
213 Pokgj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet
2/4 Pokoj 4x1z zarowka 40
3 x kinkiet kinkiet 20
2/5 Pokoj 4x1z zarowka 40
3 x kinkiet kinkiet 20
2/6 Pokoj 4x1z zarowka 40
3 x kinkiet kinkiet 20
217 Dyzurka 1x1z zarowka 10
2/8 Korytarz 7x1z zarowka 70
1x2s$ Swietlowka 2x15
2/9 Pokgj 1x1z zaréwka 10
1 x kinkiet kinkiet 1*6
2/10 Winda - -
2/11 Klatka schodowa 1x1z zarowka 10
2/12 tazienka 1x1z zarowka 10
2/13 WC 1x1$ Swietlowka 1x15
2/14 Pokoj 2x1z zarowka 20
3 x kinkiet kinkiet 3*6
2/15 Pokgj 2x1z zarowka 20
3 x kinkiet kinkiet 3*6
2/16 Pokgj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 3*6
2117 Pokgj 4x1z zarowka 40
4 x kinkiet kinkiet 4*6
2/18 Korytarz 2x1z zarowka 20
1x2$awar.,, sSwietlbwka awaryjna 2x15




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
2/19 Pokgj 2x1z zarowka 20
2 x kinkiet kinkiet 2*6
2/20 Pokgj 3x1z zarowka 30
2 x kinkiet kinkiet 2*6
2121 Swietlica 6 x 32 zaréwka 6*30
6 x kinkiet kinkiet 6*6
2/22 Kuchnia 2x2$ Swietlowka 4x15
2/23 tazienka 2x2$ Swietlowka 4x15
4 x 1S na Swietlowka 4x15
Scianie
2/24 Pokoj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 1*6
2/25 WwcC 1x1z zarowka 10
2/26 Klatka schodowa 1x1z zarowka 10
1x1$sawar. Swietldbwka awaryjna 1x15
Il PIETRO
3/1 Korytarz 3x1z zarowka 30
2X28 Swietlowka 4*15
3/2 WC 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 1*6
3/3 Pokgj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 1*10
3/4 Pokgj 4x1z zarowka 40
3 x kinkiet kinkiet 3*6
3/5 Pokgj 4x1z zarowka 40
3 x kinkiet kinkiet 3*6
3/6 Pokgj 4x1z zarowka 40
3 x kinkiet kinkiet 3*6
3/7 Dyzurka 1x1z zaréwka 10
3/8 Korytarz 9x1z zarowka 9*13
2x2$ Swietlowka 4x15
3/9 Pokgj 1x1z zarowka 10




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA W]
1 x kinkiet kinkiet 1*6
3/10 Winda - -

3/11 Klatka schodowa 3x1z zarowka 30

3/12 tazienka 1x1z zarowka 10

3/13 WwcC 1x1z zarowka 10

3/14 Pokgj 2x1z zarowka 20
3 x kinkiet kinkiet 3*6

3/15 Pokgj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 1*6

3/16 Pokgj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 1*6

3/17 Pokgj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 1*6

3/18 Pokoj 4x1z zarowka 40
4 x kinkiet kinkiet 4*6

3/19 Korytarz 1x1z zarowka 10
1x28 Swietlowka 2x15

3/20 Pokgj 2x1z zaréwka 20
2 x kinkiet kinkiet 2*6

3/21 Pokoj 3x1z zarowka 30
2 x kinkiet kinkiet 2*6

3/22 Swietlica 6 x 32 zar6wka 30
6 x kinkiet kinkiet 6*6
3/23 Kuchnia 2 X28 Swietlowka 4x15
3/24 tazienka 2 X 28 Swietlowka 4x15
4 x1$ na Swietlowka 4x15

Scianie

3/25 Pokgj 2x1z zarowka 20
1 x kinkiet kinkiet 1*6

3/26 WC 1x1z zarowka 10
3/27 Klatka schodowa 3x1z zarowka 30

PODDASZE




OZNACZENIE NAZWA ILOSC TYP OSWIETLENIA  MOC
POMIESZCZENIA POMIESZCENIA [W]
4/1 Pomieszczenie 1x1z zarowka 10
gospodarcze
4/2 Pomieszczenie 1x1z zarowka 10
gospodarcze
4/3 Korytarz 1x1z zarowka 10
4/4 Korytarz - -
4/5 Pomieszczenie 1x1z zarowka 10
gospodarcze
4/6 Strych 1x1z zaréwka 10
417 Klatka schodowa - -
4/8 Pomieszczenie 1x1z zarowka 10
gospodarcze
4/9 Klatka schodowa - -

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny byé wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegoélnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty

I Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogélinym.
Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrot produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatdw réznych systemow jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonac¢ pomiaréw z natury.

UWAGA:
Nazwy wiasne produktow, producentdw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegolinych elementow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaly opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta.

Przed przystapieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegdélnych produktéw, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.



Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢ z
Inwestorem i Dyrekcjg placowki.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokona¢ przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepisow w zakresie ochrony.
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