OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowhzujace normy

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- wymiarg wewretrzng instalacji c.o0. po istniegych trasach

- doposaenie instalacji cieptej wodyaytkowej

3. Dane ogolne

Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Kilisinie filia wraBicach kdacy
przedmiotem  niniejszego  opracowania jest  obiektemstnigpcym,
czterokondygnacyjnym.

Tematem opracowania jest dopomaie instalacji ciepte] wody aytkowej

I wymiana instalacji centralnego ogrzewania opremoe rozprowadzaga
czynnik grzewczy w uktadzie dwururowym.

Inwentaryzacj poszczegodlnych instalacji pokazano w inwentarjzac

architektoniczno- budowlanye;.

3. Opis instalaciji c.o.

Podstawy oblicz@instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji c.0. wykonano na podstawistgpaljacych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszcze PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zegtrena PN-82/B-02403

- wspotczynnik przenikania przegréd PN EN 6946: 2008

- zapotrzebowanie na ciepto pomieszcneaz przeprowadzonego audytu
energetycznego budynku PN EN 12831: 2006



Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wynosinaVeej czsci Q =67,7 kW,

Jako nargdzie do obliczé wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 7A@55

Zrédio ciepta
Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest dwuftyjry wezet cieplny
projektowany wedtug odbnego opracowania zlokalizowana w pomieszczeniu

piwnicznym budynku

Przewody

Calcé¢ instalacji centralnego ogrzewania mglewykona& z rur stalowych
taczonych na zaciski.

Otwory po przebiciach przegxiany i stropy oraz bruzdy powstate po dementa
przewoddéw nalgy wypetnia& zaprawi cementow z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach.

Instalacg po jej montau naley doktadnie przepluka wyregulowa
hydraulicznie oraz wykorga proke szczelnéci na cknienie odpowiadage
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przegia rurocagow przezsciany budynku naley wykona w tulejach
ochronnych o takich wymiarach, aby wystawaly one g@koto 2cm po

wykonczeniu powierzchnician.

Elementy grzejne
Zastosowano grzejniki dwuptytowe. . Wymiary grzkfiw podano na rysunkach,
maozna take zastosow@zamiennie grzejniki o innych wymiarach z zachoweani

ich mocy cieplnej.



Regulacja hydrauliczna instalacji
Do regulacji ilgci strumienia czynnika grzewczego przeplyyeago przez

grzejniki shza zawory termostatyczne. Waéto nastaw podaneasia rzutach..

Izolacja cieplna

Po malowaniu ruroggi instalacji c.o0. zaizolowacieplnie przy pomocy otuliny
termoizolacyjnej z pianki PU. Zaizolowa nalezy gtéwne przewody
rozprowadzajce do poszczegolnych pionow,szeamych pionéw i gakek do

poszczegolnych grzejnikow nie izolotva

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji c.o. ¢thizie s¢ odbyw& poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym g@geone na kalym z
piondéw oraz w najwiszych punktach instalaciji.

Odpowietrzenie grzejnikdw e¢dzie sé odbywato za pomac odpowietrznikow

automatycznych montowanych w grzejnikach.

Préby szczelndci

Przed przysipieniem do zakrycia rur nalg wykona prole na zimno, a nagpnie
na gonco zgodnie z normPN-92/C-89017 Préoke wykona na cénienie 0,9 MPa
I uzna ja za zadowalapa, jezeli odczyt na manometrze nie zmierd przez okres

30 minut. Z préby wydczy¢ naczynie przeponowe oraz zawor bezpiasiea.

5. Doposaenie instalacji cieptej wody uytkowej

Montaz baterii umywalkowych na czujnik ruchu.

Przed przysipieniem do wymiany baterii umywalkowe] nzje zdemontowé
stal oczysci¢ przylcze i zamontowanows z czujnikiem ruchu ( fotokomaogk)
Bezdotykowa bateria umywalkowa, sterowana czujnikrechu. Zapewnia fatwy

I higieniczny dosfp do wody podczas myciak. Znacaco zmniejsza ziycie



wody i energii potrzebnej do jej ogrzania. Bezdotyk sterowanie zapobiega
konieczndci dotykania kranu, na ktorym m@gie znajdow& zanieczyszczenia
lub drobnoustroje. Model baterii umywalkowej progiwany do wody cieptej
I zimnej, chrom wysoki potysk, wymiary 145x107x50mnZ mazliwoscia
regulacji temperatury poprzezwignic umieszczoa z boku baterii. Ogranicznik
przeptywu wody do 6 I/min przy 3 bar. Sposéb meatdaterii znajduje si
w zahczonym opisie do produktu.

Dane techniczne :

* bateria z mieszaczem - woda zimna/ciepta

» z perlatorem

« DN 15

» ci$nienie przeptywu 0,5 - 8 bar

« ogranicznik przeptywu 6 I/min przy 3 bar

* halas - grupa |

 DIN EN 200

« P-IX8079/1A

» elektronika zblkeniowa na podczerwite20 cm

« zasilacz bateryjny 9V

Korzysci :

Higiena: bezdotykowe dozowanie potrzebnejdlavody przy myciu dioni.
Ekonomicznéc¢: duze oszczdnasci wody i energii potrzebnej do podgrzania wody.
Komfort: szybka reakcja systemu stenggo na zbfienie i oddalenie dtoni.
Wzornictwo nowoczesna, elegancka i wytrzysiadteria, kolor chrom z
potyskiem

Srodowisko: zmngjszenie ziycia ograniczonych zasobéw wodnych.

Automatyczne, higieniczne ptukanie kranu, co 2phzeciwdziata Legionelli.

Dowolne ustawienie temperatury zmieszanej wody pgggiu dzwigni.



Uwagi koncowe:

Catas¢ robot wykoné zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amfoi
robot budowlano — montawych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemysés
oraz aktualnie obowrzujacymi Normami i Przepisami.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny By wyjasnione przed
zlozeniem oferty. Zamienne rozywania techniczne zaproponowane przez
wykonawe robot powinny by uzgodnione z Inwestorem i jednosiirojektows.
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykénpod scistym nadzorem
technicznym specjalistow poszczegoélnych bramgodnie z PN Budowlan
I obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztbkdowlan.
Wszystkie zastosowane materiaty orazadeenia powinny posiadaodpowiednie
atesty iswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniatmgszkaniowym
i ogOlnym.

Przed rozpocgxiem robét budowlanych, prac remontowych — dokgpamiarow

Z natury.
Imi ¢ i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
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Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jeshformacja bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
uwzglkdniajaca rzeczowy zakres robot budowlanych wgsfacych przy realizacji
wymiany instalacji centralnego ogrzewania po igtigch trasach w projektowanym
budynku Domu Pomocy Spotecznej w Klisinie filia waBicach dla Inwestora:

Dom Pomocy Spotecznej w Klisinie
Klisino 100

48-118 Liskcice

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlabe.,U. z 2000 r.

Nr 106, poz. 1126 z ghiejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Préxz; U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94 z pniejszymi zmianami.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003-r

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych , Dz. U. z dnia 19 marzec 2003 r. Nrpbz. 401.
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r.

Dz. U. Nr 151, poz. 1256 — w sprawie szczegotowagaesu i formy planu
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego

zakresu rodzajow rob6t budowlanych stwageggh zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

3. Podstawowe zagrizenia wyskpujace przy realizacji w/w robot budowlanych:

- Roboty murowe, kucie przjprzezsciany , stropy
- praca na wysokai ponad 1 m.

- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,

- Roboty spawalnicze

- Roboty montaowe armatury instalacji i usdzen



4. Podstawowe pogpowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do wykoania
poszczegolnych rodzajow robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane niegine do realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy prowadz¢ i wykona z zachowaniem poszczegolnych rozdziatow,
paragrafow i punktow przynaleych do poszczegolnych rodzajow robot
budowlanych ujtych wRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003raz z zachowaniem
poszczegolnych warunkéw wykonania i odbioru rohdddwlanych, PolskichNorm i
wiedzy technicznej.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowhzany opracowainstrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznaformia
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich pasgoélnych

rodzajow robot budowlanych. Zaznajomienie pracowwik instrukcja
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych powirakmczy¢ sie

pisemnym potwierdzeniem.
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