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Pismo: KC-zp. 272-396/20                                                             Kraków, 30.09.2020 r.

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ nr 4

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-09-15 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego dla WWNiG w ramach inwestycji pn."Rozbudowa i nadbudowa pawilonu S-1 AGH w Krakowie" - KC-zp. 272-396/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie stelaży mebli z profili zamkniętych 
o wymiarach 50x30x2mm, przy zachowaniu zgodności z normą PN-EN 13150, potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odp.: Zamawiający określił wymiary profili stelaży mebli 
w załączniku do SIWZ 1B i wynoszą one 50 x 25 x 3 mm (+/-1mm – tolerancja wymiarów szerokości i głębokości; +/-0,2mm – tolerancja grubości ścianki profilu).

2. Czy Zamawiający dopuści galwaniczne zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych inne niż ocynkowanie przy zachowaniu wymagań aby wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego były niepalne oraz odporne na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej? Odporność mebli i urządzeń na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej epoksydowej będzie potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej blach ze stali konstrukcyjnej czarnej, zabezpieczonych farbą proszkową epoksydową – wg normy PN-EN ISO 9227:2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z normą  PN-EN ISO 10289:2002 wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, wynoszą nie więcej niż 0. C Zamawiający wymaga aby protokół z badań z w/w normami wydany przez niezależne laboratorium akredytowane dołączyć do oferty?
Odp.: Zamawiający określił w załączniku do SIWZ 1B materiał wykonania elementów jako stal ocynkowaną pokrytą dwustronnie farbą proszkową poliuretanową. Zamawiający wymaga aby meble laboratoryjne były niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne zabezpieczone przed korozją wykonane w całości z blachy stalowej, (stelaże stołów dopuszcza się z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją jak blacha użyta do produkcji mebli i dygestoriów) ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) a farba użyta posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 lub równoważnej, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną. Certyfikat wymagamy od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

3. [bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga zgodności z normą PN-EN 13150. Czy zatem zgodnie z pkt 4.1.4. w/w normy Zamawiający dopuści szafki z wieńcem dolnym znajdującym się 150mm powyżej poziomu podłogi, bez cokołów, podwieszane pod stelażami stołów laboratoryjnych. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy dostęp w celu dezynfekcji powierzchni, mycia oraz ogranicza gromadzenie się nieczystości.
Odp.: Zamawiający wymaga zgodności stołów roboczych z normą PN-EN 13150 lub równoważną. Zamawiający wymaga aby farba użyta posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 lub równoważnej. Zamawiający zgodnie z załącznikiem do SIWZ 1B wymaga szaf i szafek na cokole zamykającym przestrzeń pod szafami.

4. Czy Zamawiający dopuści uchwyty szafek monolityczne, wykonane z litego pręta ze stali nierdzewnej typ 304 o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki (montowane w poziomie). Jest to solidniejsze wykonanie, bardziej odporne chemicznie oraz łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż opisane uchwyty z fiszką.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

5. Czy Zamawiający dopuści korpusy szafek i szaf wykonane w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi?
Odp.: Zamawiający określił w załączniku do SIWZ 1B materiał wykonania elementów jako stal ocynkowaną pokrytą dwustronnie farbą proszkową poliuretanową. Zamawiający wymaga aby grubość blachy była nie mniejsza niż 0,8mm (+/-0,05mm).

6. Zamieszczony opis szafek i szaf laboratoryjnych wskazuje jednego producenta. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o poniższych parametrach:
a. Szafki podwieszane montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w złączki stelaża w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia. Demontaż i montaż takich szafek bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.
b. Głębokość korpusów szafek podwieszanych 510 mm, prześwit pomiędzy dnem szafki, a podłożem minimum 150 mm (zgodnie z PN-EN13150).
c. Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe z otworem w suficie na miskę zlewozmywakową). 
d. Wysokiej jakości zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montażem i demontażem o kącie otwarcia min. 105°.
e. Korpusy szafek wykonane w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi.
f. Budowa drzwi i frontów szufladowych szafek skrzynkowa (z podwójnej blachy), wewnętrzna i zewnętrzna drzwiczek zespawane ze sobą przed lakierowaniem, narożniki szlifowane.
g. Korpusy szafek spawane lub zgrzewane przed malowaniem, sufit szafki zgrzewany/spawany z korpusem, w sposób nie pozostawiający ostrej krawędzi. Bez skręcania lub klejenia elementów korpusu po malowaniu.
h. Boki i plecy szafek (płaszcz) wykonane z jednego U–kształtnego arkusza blachy, bez łączenia w pionowych narożnikach. Konstrukcja samonośna bez wewnętrznych ram. O dużej sztywności i o konstrukcji ograniczającej gromadzenie nieczystości.
i. Szafki metalowe z drzwiczkami wyposażone w stalową półkę z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia.
j. W podstawie szafki przygotowane miejsca do zainstalowania przez użytkownika kółek lub nóżek w sposób nie uszkadzający powłoki lakierniczej.
Odp.: Zamawiający w załączniku do SIWZ 1B opisał produkt, który spełnia jego oczekiwania.
a) Zamawiający wymaga aby szafy, szafki i dygestoria w całości były wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową.
b) Zamawiający wymaga szafki na cokole (brak prześwitu pod szafkami 150 mm). Głębokość szafek 510 mm jest dopuszczalna. 
c) Zamawiający wymaga aby szafy, szafki i dygestoria w całości były wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową. 
d) Zamawiający wymaga aby zawiasy umożliwiały otwarcie 270˚. 
e) Zamawiający wymaga aby korpusy szafek wykonane były w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm (+/-0,05mm), malowanej dwustronnie proszkowo farbami poliuretanowymi. 
f) Zamawiający wymaga aby drzwi i fronty wykonane były z podwójnej blachy z wyciszeniem, lakierowane dwustronnie, z zaokrąglonymi narożnikami. Zamawiający nie precyzuje technologii wykonania. 
g) Zamawiający nie precyzuje technologii wykonania. Zamawiający wymaga obustronnej powłoki lakierniczej proszkowej poliuretanowej. Zamawiający bezwzględnie wymaga zaokrąglenia narożników. Zamawiający wymaga aby plecy szafki były demontowane w łatwy sposób z wnętrza korpusu szafki. 
h) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
i) Zamawiający jako opcję dodatkową dopuszcza takie rozwiązanie. 
j) Zamawiający jako opcję dodatkową dopuszcza takie rozwiązanie.

7. Zamieszczony opis przystawek instalacyjnych wskazuje na jednego producenta. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o poniższych parametrach:
a. Przystawki wyspowe i przyścienne o konstrukcji samodzielnie stojącej na podłożu (bez pośrednictwa np. stelaża), na własnych poziomowanych stopkach, wykonane z blach i kształtowników (profili) metalowych malowanych proszkowo farbami epoksydowymi. Każda przystawka posiada możliwość wykorzystania jej jako przystawki przyściennej lub wyspowej.
b. Przystawki metalowe - wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych i polipropylenu, wszystkie elementy metalowe (z wyjątkiem śrub, nitów, itp.) pokryte powłoka epoksydową.
c. Boki przystawek (kolumny) wykonane w formie kolumn o przekroju prostokątnym 150 x 50 mm, zabudowane obustronnie na całej wysokości użytecznej wsuwanymi od góry (w prowadnice profilu konstrukcyjnego) osłonami stalowymi (montowane bez użycia śrub – łatwe w montażu i demontażu przez użytkownika), w których osadzony jest osprzęt elektryczny taki jak: gniazda, wyłączniki i zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Stalowe osłony - panele instalacyjne w pionowych kolumnach przystawek montowane w sposób umożliwiający zmianę wyposażenia kolumny poprzez wymianę lub dodanie paneli np. zwiększenie liczby gniazd elektrycznych, montaż dodatkowych wyłączników.
d. Przystawki wyposażone w wyłącznik główny urządzenia wraz z kontrolką informującą, że urządzenie znajduje się pod napięciem i zabezpieczenie nadprądowe.
e. Kolumny przystawek umożliwiające wprowadzenie od góry dodatkowych przewodów instalacyjnych (np. elektrycznych lub komputerowych) lub rur instalacyjnych (np. dostarczających wodę destylowaną, wodę chłodzącą, gazy, itp.); efektywny przekrój wewnętrzny kolumny przystawki nie mniejszy niż 4 cm x 9 cm. 
f. Osłony – panele instalacyjne kolumn przystawek nie dłuższe niż 60 cm i nie krótsze niż 30 cm, mocowane poprzez ich wsunięcie w prowadnice aluminiowych czołowych profili konstrukcyjnych przystawki, na całej wysokości kolumn przystawki, po obydwu stronach każdej kolumny.
g. Otwory w osłonach kolumn przystawek, przez które przechodzą przewody elektryczne, muszą zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem (przetarciem). Kolumny przystawek zamknięte od góry metalową przykręconą pokrywą.
h. Element łączący dwie kolumny przystawki (tzw. środnik) wykonany z żywicy fenolowej niezależny od blatu roboczego, znajdujący się na wysokości blatu roboczego.
i. W przystawkach wyposażonych w media, elementy takie jak: zawory wody, zlewiki zamontowane w środniku przystawki.
j. Perforowany stalowy profil czołowy przystawki (służący do zawieszania np. półek) malowany tak samo jak pozostałe elementy przystawki i wsuwany (w celu wymiany w przypadku uszkodzenia przez zaczepy wsporników półek) w aluminiową, malowaną farbą epoksydową prowadnicę, wyposażony w wymienną wkładkę z tworzywa sztucznego dostosowaną kolorystycznie do wymogów użytkownika.
k. Półki na przystawkach zawieszone na profilach czołowych kolumn przystawek w sposób umożliwiający zmianę wysokości ich zawieszenia przez użytkownika co około 60 mm w zakresie od poziomu blatu roboczego do wysokości przystawki – po dwie półki z każdej strony przystawki wyspowej (dotyczy wysokości 1900 mm) oraz dwie półki na przystawce przyściennej (dotyczy wysokości 1900 mm). Naprzeciwległe półki na stanowiskach wyspowych połączone ze sobą, bez ograniczników. Półki zapewniające całkowitą stabilność.
l. Każda półka zawieszona na dwóch wspornikach stalowych z wywinięciem na przednią krawędź półki, połączonych stalową belką podpierającą półkę, belka posiadająca przygotowane nierdzewne tulejki do przykręcania lampy oświetleniowej chowanej w belce. Każdy z dwóch wsporników półki zawieszony na dwóch poziomach zaczepów wchodzących w dwa równoległe rzędy perforacji profilu przystawki (4 zaczepy dla każdego wspornika).
m. Osłony pod stołami roboczymi (montowane w miejscach, gdzie nie znajdują się szafki w celu zasłonięcia dolnej części przystawki) mocowane bez użycia śrub, łatwo demontowane, stalowe, malowane tak samo jak stelaże.
n. Oferowane stoły laboratoryjne z przystawkami zgodne z normą PN-EN 13150:2004  oraz PN-EN 61010-1. 
Odp.: Zamawiający w załączniku do SIWZ 1B opisał produkt, który spełnia jego oczekiwania.
a) Zamawiający wymaga przystawki instalacyjnej wykonanej jako stojącej na posadzce pomieszczenia, posiadającej własne poziomowane nóżki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo; przekrój kolumny instalacyjnej przystawki 150mm x 150 mm (+/-1mm). Zamawiający nie wymaga możliwości zastosowania przystawek jako wolno stojących lub przyściennych. Każda przystawka indywidualnie ma wytypowaną lokalizację jednego lub drugiego typu. 
b) Zamawiający wymaga wykonania przystawek z materiałów niepalnych. Zamawiający wymaga wykonane przystawki z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo. Zamawiający dopuszcza elementy nie lakierowane takie jak śruby, nity (wymaga aby były ocynkowane, nierdzewne lub niklowane) oraz elementy ozdobne ze szkła hartowanego. 
c) Zamawiający wymaga aby przekrój kolumny instalacyjnej przystawki wynosił 150mm x 150 mm (+/-1mm). Każdy z 4 boków kolumny ma być wyposażony w panele na media, panele montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją stołu za pomocą wtyczek typu GST lub innych hermetycznych przeznaczonych kierunkowo do pracy w tego typu warunkach laboratoryjnych. 
d) Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania, ale nie wymaga. 
e) Zamawiający wymaga, aby kolumny posiadały możliwość wprowadzenia dodatkowych mediów, efektywny przekrój kanału kolumny nie mniejszy niż 64 cm2. 
f) Zamawiający nie precyzuje wymiarów paneli. Zamawiający wymaga, aby każdy z 4 boków kolumny wyposażony był w możliwość zamocowania paneli na media, panele montowane zatrzaskowo. 
g) Zamawiający wymaga aby przewody były zabezpieczone przed przetarciem. Zamawiający nie precyzuje sposobu zamknięcia kolumny z zastrzeżeniem, że zastosowane rozwiązanie i materiał musi być niepalny. 
h) Zamawiający wymaga aby mostek konstrukcyjny przystawki (środnik) wykonany ze stali ocynkowanej obustronnie malowanej poliuretanowo, umieszczony 10 - 20 mm powyżej blatu (+/- 1mm). 
i) Zamawiający wymaga aby w środniki zamocowany był zlewik (tam gdzie to zaznaczone), a media typu woda i gaz w kolumnach. 
j) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z zastrzeżeniem, że elementy będą wykonane ze stali, lakierowane obustronnie poliuretanową farbą proszkową. 
k) Zamawiający precyzuje wysokość umieszczenia półek załączniku do SIWZ 1B. 
l) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie konstrukcyjne. 
m) Zamawiający wymaga aby szafki wykonane były w całości z blachy (bez stelaży). Z tego powodu stelaże w konstrukcji nie występują, pytanie jest niezasadne. 
n) Zamawiający wymaga aby oferowane stoły laboratoryjne z przystawkami zgodne były z normą PN-EN 13150:2004 lub równoważną.

8. Czy Zamawiający dopuści wykonanie przystawek o szerokości 1200mm oraz 600mm w miejsce przystawki o szerokości 1800mm? Rozwiązanie takie zapewnia większą stabilność.
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

9. Czy Zamawiający dopuści wykonanie stelaży o szerokości 1200mm oraz 600mm w miejsce stelaża o szerokości 1800mm? Rozwiązanie takie zapewnia większą stabilność oraz odporność na obciążenie.
Odp.: W przypadku stelaży stołów zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

10. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie metalowe elementy pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe były sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2  według normy EN 13501-1+A1:2010, oraz czy wymaga potwierdzenia poprzez dołączenie do oferty stosownego dokumentu w zakresie reakcji na ogień, sporządzonego według w/w normy przez akredytowane, niezależne laboratorium?
Odp.: Zamawiający wymaga aby detale mebli były obustronnie pokryte farbą proszkową poliuretanową, a farba użyta posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 lub równoważnej, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną. Dokument potwierdzający certyfikację należy przedłożyć po rozstrzygnięciu przetargu, a przed podpisaniem umowy.

11. Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z pkt. 6.5 „Bezpieczeństwo elektryczne” zawartym w normie PN-EN 13150, aby instalacja elektryczna spełniała wymagania normy PN-EN 61010-1 „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” i czy w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia protokołu z badań na zgodność z PN-EN 61010-1 wykonanego przez niezależne laboratorium akredytowane, oraz certyfikatu wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w tym zakresie?
Odp.: Zamawiający wymaga zgodności dostarczonych produktów z normą PE-EN 13150 lub równoważną.

12. Czy Zamawiający dopuści wykonanie powierzchni blatu wagowego z płyty ceramicznej, która posiada powierzchnię odporniejszą niż szkło hartowane? Czy Zamawiający dopuści wykonanie bloku wagowego betonowego?
Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie powierzchni stołu wagowego z materiału, który posiada odporność na uderzenia oraz działanie substancji agresywnych chemicznie większej niż szkło w przypadku zastosowania materiału wyglądającego łudząco podobnie do szkła. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyty betonowej.

13. Czy Zamawiający dopuści szafy o szerokości 800mm zamiast 900mm?
Odp.: Zamawiający nie dopuści zmiany wymiarów szaf. Szafy są dopasowane do konkretnych lokalizacji.

14. Czy Zamawiający dopuści szafy o wysokości 1900mm zamiast 1920mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

15. Czy Zamawiający dopuści szafy o głębokości korpusu 560mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

16. Zamawiający wymaga szafek podblatowych o wysokości 870mm. Przy zachowaniu zgodności z normą PN-EN 13150 przy wysokości całego stołu 900mm oraz odległości 150mm od wieńca dolnego i stelażach o pionowym wymiarze profilu 50mm, wysokość szafki 870mm jest niemożliwa do uzyskania. Czy zatem Zamawiający dopuści szafki podblatowe o wysokości 660mm?
Odp.: Zamawiający wymaga zgodności z PN-EN 13150 lub równoważną.

17. Czy Zamawiający dopuści wykonanie szafek o szerokości 400mm w miejsce szafek o szerokości 450mm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

18. Czy Zamawiający dopuści wykonanie szafek 600mm oraz 300mm w miejsce szafki o szerokości 900mm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

19. Podane głębokość oraz wysokość szafek wiszących wskazują na jednego producenta. Czy Zamawiający dopuści wykonanie szafek wiszących o głębokości korpusu 300mm oraz wysokości 600mm?
Odp.: Zamawiający w SIWZ sprecyzował swoje potrzeby. Głębokość korpusu 300mm jest niewystarczająca. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

20. Czy Zamawiający dopuści wykonanie dwóch szafek wiszących 600mm w miejsce jednej szafki wiszącej 1200mm?
	Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

21. Czy Zamawiający dopuści wykonanie szafek wiszących 600mm oraz 300mm w miejsce jednej szafki wiszącej 900mm?
	Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

22. Czy Zamawiający dopuści blaty laminowane o grubości 28mm zamiast 30mm?
	Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatów z melaminy laboratoryjnej (tam gdzie jest to wyspecyfikowane) o grubości 30 mm (+/- 2mm).

23. Opis dygestoriów wskazuje na jednego producenta. Czy zamawiający dopuści dygestoria o poniższych parametrach?
a. Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną. W tylnej ścianie komory roboczej dwa otwory do odciągania oparów, na całej szerokości komory roboczej: dolny zlokalizowany bezpośrednio nad blatem i górny - w suficie.
b. Wymiary zewnętrzne: szer. 1500mm, wys. 2400mm, gł. 900 mm, wys. blatu: 900 mm; 
c. Wymiary wewnętrze/użytkowe: szer. 1260mm, wys. 1308 mm, gł. 750 mm;
d. Pod blatem szafka wentylowana wyposażona w trzy szuflady w formie kuwet. Szafka o wymiarach szer. 1200 mm, wys. 760 mm, gł. 510 mm,
e. Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.
Odp.: Opis dygestoriów precyzuje potrzeby zamawiającego. 
a) Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
b) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy zachowaniu wymiarów wewnątrz komory roboczej zgodnie z SIWZ. 
c) Zamawiający Zgodnie z SIWZ załącznik 1B ma zamiar umieszczać w dygestorium urządzenia i sprzęty o znacznych gabarytach. Wymiary wewnętrzne/użytkowe winny wynosić nie mniej niż: 1400mm, wys.1400, gł.800 mm (na całej wysokości komory roboczej). 
d) Zamawiający wymaga szafki o rozwiązaniu konstrukcyjnym podanym w załączniku do SIWZ 1B, tj 1 szuflada + szafka na odczynniki. 
e) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, dygestorium było wykonane w całości z blachy ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową niepalną. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający badania blach pokrytych farbą poliuretanową, o odporności korozyjnej w obojętnej i kwaśnej mgle solnej, wg normy PN – EN ISO 9227: 2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002lub równoważnej i wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i schorzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej, wynoszą nie więcej niż 0. Wyniki badań winny być potwierdzone przez laboratorium akredytowane odpowiednimi dokumentami. Dygestorium ma być wyposażone w kolumnach boczych, równolegle do okna w media (pokrętła zaworów i gniazda eklektyczne) umieszczone w kasetach instalacyjnych. Konstrukcja dygestorium ma umożliwiać instalowanie 3 gniazd lub zaworów w każdej kasecie, dygestorium ma być wyposażone w minimum 8 kaset instalacyjnych z boków okna. Kasety w kolumnach przyokiennych (zarówno te wyposażone w media, jak i nie wyposażone), wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej jak pozostałe elementy dygestorium, montowane metodą zatrzaskową (nie dopuszcza się montowania śrubami lub wsuwania), kolumny otwierane od frontu celu serwisowania elementów umiejscowionych w ich wnętrzu, bez odsuwania dygestorium od ściany.

24. W związku z niespójnym opisem dygestoriów tj. wymaganiem oświetlenia w wersji EX a gniazd elektrycznych, paneli sterujących, czujników itd. już w wersji standardowej prosimy o podanie charakteru pracy z dygestorium oraz określenie celu zastosowania lampy w wersji EX.
Odp.: Są to dygestoria do prac ogólnych (w rozumieniu specyfiki prowadzonych badań na WWNiG AGH). Komora wewnętrzna dygestorium w wersji EX. Zamawiający wymaga aby dygestoria spełniały normę PN-EN 14175 cz. 2 i 3 lub równoważną oraz posiadały certyfikat CE za zgodność z dyrektywą maszynową 206/42/WE, 2014/130/EU, 2014/35/UE wydane przez niezależne zewnętrzne akredytowane laboratorium, potwierdzone dołączonym certyfikatem.

25. Zamawiający wymaga zamontowania w dygestoriach lampy w wersji EX. Czy zatem Zamawiający wymaga aby dostarczone dygestoria posiadały certyfikat potwierdzający, że spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z Dyrektywą 2014/34/WE,  oraz aby certyfikat był wydany przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną?
Odp.: Zamawiający ze względów bezpieczeństwa i charakteru pracy w dygestoriach wymaga lampy w wykonaniu Ex, posiadającą dokumentację zgodna z dyrektywą 2014/34/UE ATEX oraz potwierdzoną certyfikatem z badań.

26. Określone wtyczki GST w instalacji elektrycznej dygestoriów są charakterystyczne dla jednego producenta. Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z normą PN-EN 61010 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań złączek hermetycznych zapewniających bezpieczeństwo.

27. Czy Zamawiający dopuści zlewik w dygestorium montowany na prawej ścianie bocznej powyżej poziomu blatu?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zlewik chemicznym z lanej ceramiki umieszczony w blacie roboczym, wklejany od góry wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu.

28. W celu doboru odpowiedniego wentylatora oraz systemu filtracji prosimy o doprecyzowanie takich parametrów jak: średnica i długość kanałów wentylacyjnych, opór w Pa kanału wentylacyjnego.
Odp.: Średnica kanału – 250mm, długość kanału ok. 30 m, projektowana wartość przepływu powietrza 1200m3/h przy sprężu 250Pa, jest już zamontowany wentylator Veno 2-225.

29. Czy Zamawiający dopuści wymiary systemu filtracji powietrza inne niż 1500x430x500 mm? Każdy producent posiada charakterystyczne wymiary obudowy. Jednocześnie Wykonawca nie ma możliwości zadania pytania o dopuszczenie konkretnego innego wymiaru ze względu na brak informacji o instalacji wyciągowej tj. jaka jest średnica kanałów, jaki jest opór kanału wentylacyjnego . Wymiary systemu filtracji zależą w/w parametrów. 
Odp.: Zamawiający umieścił informację w załączniku do SIWZ 1B orientacyjną informację dotyczącą obudowy filtrów. Zamawiający dopuszcza obudowę filtrów innych rozmiarów.

30. Czy w Pomieszczeniu 2_3 Zamawiający posiada zamontowany włącznik wentylatora oraz wentylator dla dygestorium oraz czy wymaga aby w styki beznapięciowe panelu sterującego dygestorium został wpięty przewód do sterowania załączaniem wentylatora? Jeśli panel sterujący dygestorium ma być połączony z automatyką instalacji wentylacyjnej budynku to prosimy o podanie producenta automatyki wentylacji, jakim napięciem jest zasilany wentylator oraz jaka jest wydajność w m3/h mierzona na końcu kanału wentylacyjnego w miejscu podłączenia dygestorium.
Odp.: Zamawiający posiada w pomieszczeniu W/2/3 System sterujący wentylacją Trox Labcontrol. Zamawiający nie posiada włącznika wentylatora do dygestorium. Wentylator do dygestorium jest zamontowany na dachu budynku, napięcie wentylatora 400V. Zamawiający wymaga aby przewód sterujący został wpięty w przewód do sterowania wentylatorem.



Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.
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