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Opis mebli laboratoryjnych budynek S1 


I. Ogólna charakterystyka mebli

Meble laboratoryjne w odcieniach koloru białego lub jasno szarego. Kolor dopasowany do już zainstalowanych dygestoriów i szaf na butle.

Stelaże mebli wykonane z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży. Przekrój nogi profilu +/- 1 mm, grubość ścianki +/- 0,2 mm.

Szafki stojące na podłodze wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm +/- 1 mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy pozwalające na otwieranie drzwi 270 stopni, rozpinane, szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką. Grubość boku +/- 1 mm, grubość frontu +/- 1 mm.

Szafki wiszące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką. Grubość boku +/- 1 mm, grubość frontu +/- 1 mm.

Szafa wysoka na ubrania na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką. Grubość boku +/- 1 mm, grubość frontu +/- 1 mm.

Szafa wysoka na szkło laboratoryjne na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, zamek. Grubość boku +/- 1 mm, grubość frontu +/- 1 mm.

Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, zamek, bez wbudowanego wentylatora, wentylowana - króciec do wentylacji, zamek. Grubość boku +/- 1 mm, grubość frontu +/- 1 mm.

Szafa wysoka na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, zamek. Grubość boku +/- 1 mm, grubość frontu +/- 1 mm.

Stół wagowy wykonane w całości z blach i kształtowników stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo farbami poliuretanowym; blat wagowy wykonany z płyty z czarnego szkła hartowanego o grubości miń. 5 mm, max 8 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach i niezależnym od obudowy stelażu wewnętrznym; blok wagowy wykonany z płyty stalowej o grubości miń. 35 mm, max 45 mm.

Przystawka instalacyjna wykonana jako stojąca na posadzce pomieszczenia, posiadająca własne poziomowane nóżki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo; każdy z 4 boków kolumny wyposażony w panele na media, panele montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją stołu za pomocą wtyczek  typu GST; pomiędzy kolumnami półki o grubości min 25 mm (+/- 1mm), wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz szkła hartowanego (górna powierzchnia); mostek konstrukcyjny przystawki wykonany ze stali ocynkowanej malowanej poliuretanowo, umieszczony 10 - 20 mm powyżej blatu (+/- 1mm):

Odciąg punktowy o średnicy rur odciągowych min. 75 mm, max 120 mm, z kloszem ssawnym na końcu długość każdego z segmentu ramienia min. 1500 mm, max 200mm, ssawka wyposażona w mechanizm zapobiegający samoopadaniu, odcień koloru zbliżony do koloru pozostałych mebli.

Prysznic bezpieczeństwa z miską do mycia oczu – wykonane ze stali nierdzewnej lub w całości lakierowane farbami poliuretanowymi, montowany na ścianie, górny element prysznic, dolny miska do mycia oczu,

Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową, pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej). Okno z napędem manualnym. Blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika) prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika).

Ostateczne wymiary blatów i mebli należy skorygować w oparciu o obmiary rzeczywiste.


II. Opis mebli


PIĘTRO – 1


POMIESZCZENIE -1_3
Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blatu z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny 2670 x 620 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
2 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, 2 drzwi;
1 x stelaż dodatkowy szer. 1200 mm,

Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny 2400 x 750 mm, wys. 750mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy (w laboratoryjnej jakości wykonania o grubości warstwy hpl nie mniej niż 0,8 mm) w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł dodatkowy;
2 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 2 szuflady, zamek;

Pozycja 6
1 szt.	Stół przyścienny 1800 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1800 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 740 mm, gł. 516 mm, 3 szuflady, zamek;

Pozycja 7
1 szt.	Wolnostojący stół wagowy

Wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 900 mm.
Wymiary płyty roboczej min. 550 x 450 mm.
Wysokość miejsca na nogi: 770 mm, szerokość miejsca na nogi: 700 mm;

Pozycja 8
1 szt.	Stół przyścienny 3300 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy (w laboratoryjnej jakości wykonania o grubości warstwy hpl nie mniej niż 0,8 mm) w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;

W podstawie:
2 x stelaż typu C szer. 1500 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na kółkach szer. 450 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 2 szuflady, zamek;
1 x szafka na kółkach szer. 450 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 1 drzwi, zamek;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 3 drzwi, wkładana półka;
2 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 9
1 szt.	Stół przyścienny 1550 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka typu stelaż szer. 1500 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,3 drzwi;


POMIESZCZENIE -1_4a
Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny 2710 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;

Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 1820 x 700/900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 1 drzwi;


	Pozycja 3
1 szt.	Szafa wysoka na ubrania

- szer. 600 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 1 półka, zamek;

	Pozycja 4
1 szt.	Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne 

- szer. 900 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 wkładane półki;

	Pozycja 5
1 szt.	Odciąg punktowy

- montowany do ściany, na wys.: 3 m (od podłogi), 

	Pozycja 6
1 szt.	Prysznic bezpieczeństwa z miską do mycia oczu

– montowany na ścianie, górny element prysznic, dolny miska do mycia oczu.

Pozycja 7
1 szt.	Stół przyścienny 1200 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;


POMIESZCZENIE -1_4b
	Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny 2410 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

	Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 1900 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

	Pozycja 3
1 szt.	Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne
- szer. 900 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 wkładane półki;

	Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny 1200 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;

	Pozycja 5
1 szt.	Odciąg punktowy
- montowany do ściany, na wys.: 3 m (od podłogi);

POMIESZCZENIE -1_5
Pozycja 1
1 szt.	Stół wyspowy (1950 x 1650 mm, wys.  900 mm) + (1650 x 670 mm, wys. 750 mm). 

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 600x450x295 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x odstojnik– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, wykonany ze stali nierdzewnej, pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry, przyłącza wejścia i wyjścia fi 50mm, wysokość od podłogi przyłącza wlotowego ok 350 mm +/- 10 mm, wysokość od podłogi przyłącza wylotowego 320 +/- 10mm, dwie pionowe, wew. Przegrody, dodatkowo zawór kulowy pojemność 60 l;

W podstawie:

Część wys. 900 mm:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 300 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,1 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Część wys. 750 mm:
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 720 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 720 mm, gł. 516 mm,3 szuflady;

Przystawka instalacyjna szer. 1200 mm
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x azot;
2 x powietrze

Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 3350 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;
3 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;

Nad blatem:
Szafki wiszące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką:

1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm, otwarta, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 600 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm, otwarta, wkładana półka;

Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny C-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym) 3620/7070/1370 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x kratka wentylacyjna, aluminiowa;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
5 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka, jedna szuflada;
2x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,otwarta, wkładana półka, jedna szuflada;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,otwarta, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,1 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
5 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 600 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 1 drzwi, wkładana półka;

	Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny 2110 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x odstojnik– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, wykonany ze stali nierdzewnej, pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry, przyłącza wejścia i wyjścia fi 50mm, wysokość od podłogi przyłącza wlotowego ok 350 mm +/- 10 mm, wysokość od podłogi przyłącza wylotowego 320 +/- 10mm, dwie pionowe, wew. Przegrody, dodatkowo zawór kulowy pojemność 60 l;

W podstawie:
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;

POMIESZCZENIE -1_6
Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny1200 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu A szer. 1200 mm, moduł podstawowy;

POMIESZCZENIE -1_10
Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym)
2480/2500 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady

Nad blatem:

2 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
2 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;


Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym)
2100/1720 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 1500 mm, moduł podstawowy;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny (wymiary po obrysie zewnętrznym) 2050 x 450 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
Blat wsparty na 4 podporach 


PARTER

POMIESZCZENIE 0_3
	Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny 1550 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1500 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 3 drzwi;

	Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 2370 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 2930 x 900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
3 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
2 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 4
2 szt.	Stół przyścienny1210 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny 1500 x 750 mm, wys. 750 mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy (w laboratoryjnej jakości wykonania o grubości warstwy hpl nie mniej niż 0,8 mm) w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1500 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 3 szuflady, zamek;

Pozycja 6
1 szt.	Stół przyścienny 1500 x 750 mm, wys. 750 mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy (w laboratoryjnej jakości wykonania o grubości warstwy hpl nie mniej niż 0,8 mm) w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1500 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 3 szuflady, zamek;

POMIESZCZENIE 0_5
	Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny 1400 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x odstojnik– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, wykonany ze stali nierdzewnej, pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry, przyłącza wejścia i wyjścia fi 50mm, wysokość od podłogi przyłącza wlotowego ok 350 mm +/- 10 mm, wysokość od podłogi przyłącza wylotowego 320 +/- 10mm, dwie pionowe, wew. Przegrody, dodatkowo zawór kulowy pojemność 60 l;

W podstawie:
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;

Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 3950 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,3 szuflady;
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
3 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 2700 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;

Nad blatem:
3 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 4
1 szt.	Stół wyspowy 3670 x 1350 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 600x450x295 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x odstojnik– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, wykonany ze stali nierdzewnej, pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry, przyłącza wejścia i wyjścia fi 50mm, wysokość od podłogi przyłącza wlotowego ok 350 mm +/- 10 mm, wysokość od podłogi przyłącza wylotowego 320 +/- 10mm, dwie pionowe, wew. Przegrody, dodatkowo zawór kulowy pojemność 60 l;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,3 szuflady;
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,3 szuflady;
2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;

Przystawka instalacyjna szer. 1500 mm,
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 300  mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;

Przystawka instalacyjna szer. 1500 mm
1 x półka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;

	Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny 620 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;


POMIESZCZENIE 0_6
	Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny 1900 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;

	Pozycja 2
1 szt.	Stolik narożny 880 x900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 600 mm, moduł podstawowy;

	Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 1200 x900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny1550 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,1 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 600 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 1 drzwi, wkładana półka;




Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny (5250 x 750 mm)+ stół wyspowy (1800 x 1350 mm), wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
2 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,1 drzwi, wkładana półka;
2 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;

Przystawka instalacyjna szer. 1800 mm,
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 1500 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 1500 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x panel z azotem;

Nad blatem:
4 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;


Pozycja 6
1 szt.	Stół przyścienny 1500 x 750 mm, wys. 900mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy (w laboratoryjnej jakości wykonania o grubości warstwy hpl nie mniej niż 0,8 mm) w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1500 mm, moduł podstawowy ,miejsce na zmywarkę;

	Pozycja 7
1 szt.	Szafa na odczynniki chemiczne nieagresywne 
- szer. 900 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 wkładane półki;

	Pozycja 8
1 szt.	Szafa na ubrania
- szer. 900 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 1 półka, zamek;

Pozycja 9
2 szt.	Szafa wysoka na szkło laboratoryjne 
- szer. 900 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 4 półki, zamek;


Pozycja 10
1 szt.   Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych
Wymiary zewnętrzne: 
szer. 1500  mm, wys. 2550 mm +/- 5%, gł. 900 mm +/- 5%; wys. blatu: 900 mm; 
Wymiary wewnętrze/użytkowe nie mniej niż: 
szer. 1400 mm, wys. 1400 mm, gł. 800 mm;

lampa wew komory roboczej wykonana w standardzie EX,
Media:
1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu);
1 x spręzone powietrze;
1 x acetylen;
1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocąwtyczek  typu GST,

Pod blatem:
1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej,  na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady;
1 x szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne szer. 1200 mm, wys. 720 mm, gł. 516 mm,

Dygestorium wyposażone w system filtracji powietrza wyciągowego zlokalizowane na dachu dygestorium jako nadstawka lub osobny moduł, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach ok. 1500x430x500 mm, z wymiennym wkładem filtracyjnym kieszeniowym oraz wymiennymi filtrami z węgla aktywowanego, licznik czasu pracy. Zew. urządzenie do diagnostyki i monitoringu pracy dygestorium z filtrem, wentylator.

Pozycja 11
1 szt. Odciąg punktowy
-montowany do sufitu
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Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym) 1420/2890 x 750/820 mm, wys. 750 mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
1 x kratka wentylacyjna, aluminiowa;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1500 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł dodatkowy;
2 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 2 szuflady, zamek;
1 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 3 szuflady, zamek;


Pozycja 2
1 szt.	Stół półwyspowy 1800 x 1350 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:

2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;

Przystawka instalacyjna szer. 1800 mm,
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 1500 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 1500 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x azot;
2 x powietrze techniczne;
2 x gaz ziemny;
	
Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 2550 x 820 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x kratka wentylacyjna, aluminiowa;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, półka wkładana;


Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym)
1200/2020 x 820/600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x odstojnik;– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, z 3 przelewowymi komorami, wykonany z brachy stalowej o grubości min. 2mm, lakierowanej powierzchniowo farbą proszkową, wyposażony w pokrywę oraz króciec odpływowy do ;– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, z 3 przelewowymi komorami, wykonany z brachy stalowej o grubości min. 2mm, lakierowanej powierzchniowo farbą proszkową, wyposażony w pokrywę oraz króciec odpływowy do kanalizacji;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 600 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;



Pozycja 5
2 szt.	Stół przyścienny 900 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Pozycja 6
1 szt.	Stół przyścienny 2110 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
3 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm, otwarta, wkładana półka;

Pozycja 7
1 szt.	Prysznic bezpieczeństwa z miską do mycia oczu – montowany na ścianie, górny element prysznic, dolny miska do mycia oczu.
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Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny (3750 x 750 mm)+ stół wyspowy (3370 x 1350 mm), wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 600x450x295 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x odstojnik– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, wykonany ze stali nierdzewnej, pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry, przyłącza wejścia i wyjścia fi 50mm, wysokość od podłogi przyłącza wlotowego ok 350 mm +/- 10 mm, wysokość od podłogi przyłącza wylotowego 320 +/- 10mm, dwie pionowe, wew. Przegrody, dodatkowo zawór kulowy pojemność 60 l;

W podstawie:

1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka typu stelaż  szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,1 drzwi;
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
3 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,5 szuflad;

Przystawka instalacyjna szer. 1200 mm,

1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1920 mm;
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 300  mm, wys. 1920 mm;

Media na przystawce:
4x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
1 x zimna woda;
2 x sprężone powietrze;
2 x azot;

Przystawka instalacyjna szer. 1500 mm
1 x półka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1920 mm;

Media na przystawce:
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
1 x zimna woda;
2 x spręzone powietrze,
2 x azot

Nad blatem:

1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, dwustronnie otwarta, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm,gł. 366 mm,  dwustronnie otwarta, wkładana półka;

	Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 1805 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x odstojnik– pojemnik prostopadłościenny o wymiarach dostosowanych do szafki zlewowej, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, wykonany ze stali nierdzewnej, pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry, przyłącza wejścia i wyjścia fi 50mm, wysokość od podłogi przyłącza wlotowego ok 350 mm +/- 10 mm, wysokość od podłogi przyłącza wylotowego 320 +/- 10mm, dwie pionowe, wew. Przegrody, dodatkowo zawór kulowy pojemność 60 l;

W podstawie:
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;



Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 5250 x 820 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x kratka wentylacyjna, aluminiowa;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 600 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 1800 mm, moduł do rozbudowy;
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,5 szuflad;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm, otwarta, wkładana półka;

Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny 3000 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,1 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
2 x szafka wisząca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 3 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym) 1440/1720 x 820/750 mm, wys. 750 mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
1 x kratka wentylacyjna, aluminiowa;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 2 szuflady, zamek;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 600 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm, otwarta, wkładana półka;

Pozycja 6
1 szt.	Prysznic bezpieczeństwa z miską do mycia oczu – montowany na ścianie, górny element prysznic, dolny miska do mycia oczu.




POMIESZCZENIE 1_9

Pozycja 1
1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym) 
1800/1695 x 750/820 mm, wys. 750 mm. Stół składa się z:
Blaty z melaminy laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
1 x kratka wentylacyjna, aluminiowa;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1500 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 2 szuflady, zamek;

Nad blatem:
2 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;


Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny L-kształtny (wymiary po obrysie zewnętrznym) 
1695/1480 x 820/750 mm, wys. 750 mm. Stół składa się z:

Blaty z melaminy laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
1 x kratka wentylacyjna, aluminiowa;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;
1 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, gł. 516 mm, 2 szuflady, zamek;

Nad blatem:
2 x szafka wisząca szer. 600 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 1 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Przystawka instalacyjna szer. 900 mm, 
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 600 x 150 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150  mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
1 x zimna woda;
1 x ciepła woda
1 x sprężony gaz (powietrze kompresor);
1 x sprężony azot;
1 x króciec podciśnienie;

Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny 1205 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 600 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 1 drzwi, wkładana półka;

	Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny 1305 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 2 drzwi;

Pozycja 6
1 szt.	Stół półwyspowy1250 x 1200 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x stelaż typu A szer. 1500 mm, moduł podstawowy ;

	Pozycja 7
1 szt.	Szafa wysoka
- szer. 900 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 półki, zamek;

PIĘTRO 2
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	Pozycja 1
1 szt.	 Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm, wys. blatu: 900 mm;
Wymiary wewnętrze/użytkowe:
szer. 1400 mm, wys. 1500 mm, gł. 800 mm; szer. światła okna: 1196 mm;

lampa wew komory roboczej wykonana w standardzie EX,
Media:
1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu);
1 x sprężone powietrze;
1 x wodór;
1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek  typu GST,

Pod blatem:
1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej,  na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady;
1 x szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne szer. 1200 mm, wys. 720 mm, gł. 516 mm,

Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 2150 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;


Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny L kształtny 2150/1820 x 820/610 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;
1 x stelaż podstawowy szer. 900 mm

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 3 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;


Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 610 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny 1800 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Pozycja 6
1 szt.	Prysznic bezpieczeństwa z miską do mycia oczu – montowany na ścianie, górny element prysznic, dolny miska do mycia oczu.

PIĘTRO 3
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Pozycja 1
1 szt.	Stół półwyspowy 2420 x 1350 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;
2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Przystawka instalacyjna szer. 1200 mm, 
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 300  mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x zimna woda;

Przystawka instalacyjna szer. 1200 mm, 
1 x półka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x zimna woda;



Pozycja 2
1 szt.	Stół półwyspowy 2420 x 1350 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;
2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Przystawka instalacyjna szer. 1200 mm, 
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 300  mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x zimna woda;

Przystawka instalacyjna szer. 1200 mm, 
1 x półka 900 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x zimna woda;

Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 2170 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;

Pozycja 4
1 szt.	Stół przyścienny 1560 x 900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, wkładana półka;

Pozycja 5
1 szt.	Stół przyścienny 1600 x 610 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:

1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy ;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm, 1 drzwi;

Pozycja 6
1 szt.	Stół przyścienny 1490 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi;

Pozycja 7
1 szt.	Wolnostojący stół wagowy 
Wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 900 mm.
Wymiary płyty roboczej min. 550 x 450 mm.
Wysokość miejsca na nogi: 770 mm, szerokość miejsca na nogi: 700 mm;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 8
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu A szer. 900 mm, moduł podstawowy ;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 9
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu A szer. 900 mm, moduł podstawowy ;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

PIĘTRO 4
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	Pozycja 1
1 szt.	 Stół przyścienny 2200 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;
2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: Ø385 mm, gł. 137 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:
1 x szafka typu stelaż szer. 1200 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,instalacyjna, 1 drzwi;

Pozycja 2
1 szt.	Stół przyścienny 2930 x 900 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, 2 szuflady, wkładana półka;
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 3 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka wisząca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;


Pozycja 3
1 szt.	Stół przyścienny 900 x 800 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
1 x stelaż typu A szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Nad blatem:
1 x szafka wisząca szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 366 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 4
1 szt.	Stół półwyspowy 1810 x 1650 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie:
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,4 szuflady;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, wys. 870 mm, gł. 516 mm,1 drzwi, wkładana półka;

Przystawka instalacyjna szer. 1800 mm, 
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 1500 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 1500 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 1 zlewik;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150  mm, wys. 1620 mm;

Media na przystawce:
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
2 x zimna woda;

