[image: logo agh firmówka]

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych




[image: logo agh oryginal]	


	



Pismo: KC-zp. 272-396/20		Kraków,2020-09-21

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ nr 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04/09/2020 r. wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego dla WWNiG 
w ramach inwestycji pn."Rozbudowa i nadbudowa pawilonu S-1 AGH w Krakowie" - KC-zp. 272-396/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1.	Czy zamawiający wymaga aby meble laboratoryjne w tym stoły przyścienne, stoły wyspowe szafy laboratoryjne, szafy laboratoryjne na chemikalia, dygestoria były wykonane z blachy ocynkowanej pomalowanej obustronnie farbą proszkową poliuretanową gdzie blachy takie muszą posiadać badania odporności korozyjnej, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy  PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i schorzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, wynoszą nie więcej niż 0 potwierdzone przez laboratorium akredytowane, tego rodzaju materiał jest powszechnie stosowany w laboratoriach chemicznych narażonych na substancje szkodliwe na światło UV oraz wilgoć?
Odp.: Zamawiający wymaga wykonania mebli laboratoryjnych w tym stołów przyściennych, stołów wyspowych, szaf laboratoryjnych, szaf laboratoryjnych na chemikalia, dygestoriów z blachy ocynkowanej pomalowanej obustronnie farbą proszkową poliuretanową. Blachy takie muszą posiadać badania odporności korozyjnej, w obojętnej 
i kwaśnej mgle solnej wg normy  PN – EN ISO 9227: 2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002lub równoważnej wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i schorzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005lub równoważnej, wynoszą nie więcej niż 0. Uzyskane wyniki badań powinny być potwierdzone przez laboratorium akredytowane. Dokument potwierdzający wyniki badań Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

2.Zamawiający wskazuje ze w pomieszczeniu 1_5 w poz. 2 stół wyspowy ma być wyposażony w m.in. zawór gazu ziemnego palnego oraz w pomieszczeniu 0_6 w poz. 10 dygestorium ma być wyposażone w zawór acetylenu gazu palnego, czy zamawiający wymaga aby farba poliuretanowa proszkowa użyta do pokrycia elementów dygestorium, elementów mebli laboratoryjnych, szaf i przystawek posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć do oferty.
Odp.: Zamawiający wymaga aby meble laboratoryjne opisane 
w załączniku 1B były niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne zabezpieczone przed korozją wykonane w całości z blachy stalowej, (stelaże stołów dopuszcza się z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją jak blacha użyta do produkcji mebli i dygestoriów) ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) a farba użyta posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 lub równoważnej, wystawioną przez uprawnioną, niezależną  jednostkę notyfikowaną i akredytowaną. Dokument potwierdzający ważną klasyfikację Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

3.Prosimy o podanie czy zamawiający wymaga, aby dygestoria do ogólnych prac chemicznych, spełniały normę PN-EN 14175 cz.2, 3, potwierdzone przez niezależne zewnętrzne laboratorium akredytowane potwierdzone dołączonym certyfikatem do oferty?
Odp.: Zamawiający wymaga, aby dygestoria spełniały normę PN-EN 14175 cz. 2 i 3 lub równoważną, potwierdzoną certyfikatem zgodności przez uprawnioną, niezależną jednostkę wydaną przez certyfikowane laboratorium. Certyfikat wymagamy od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

4.Prosimy o podanie czy zamawiający wymaga, aby dygestoria do ogólnych prac chemicznych, posiadały kompatybilność elektromagnetyczną zgoda z dyrektywą 2014/130/EU, oraz stosowny certyfikat dotyczący niskich napięć 2014/35/UE potwierdzone przez niezależne zewnętrzne laboratorium akredytowane potwierdzonymi dołączonymi certyfikatami do oferty?
Odp.: Tak. Zamawiający wymaga aby dygestoria posiadały certyfikat CE zgodności z dyrektywą maszynową 206/42/WE, 2014/130/EU, 2014/35/UE. Certyfikat zgodności wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium. Certyfikat wymagamy od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

5.Prosimy o podanie czy zamawiający wymaga, aby lampa Ex w dygestoriach zapewniały bezpieczeństwo pracy potwierdzone przez deklarację zgodności zgodnie z 2014/34/UE dyrektywa ATEX, certyfikat badania typu WE/UE EPS 13 ATEX 1597 opartej na dyrektywie niskonapięciowej 2014/130/UE dołączonym certyfikatem do oferty? 
Odp.: TAK. Zamawiający wymaga potwierdzoną certyfikatem zgodności (lub równoważnym) lampy w wykonaniu Ex, posiadającą dokumentację zgodną z dyrektywą 2014/34/UE ATEX oraz potwierdzoną certyfikatem badań wydanym przez akredytowane w tym zakresie laboratorium. Certyfikat wymagamy od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.


6.Czy zamawiający wyklucza prowadzenie linek okna wewnątrz komory roboczej, w celu uniknięcia ich przyspieszonej korozji w agresywnym środowisku dygestorium?
Odp.: Zamawiający wymaga, aby linki prowadzące okno były wykonane 
z materiału chemoodpornego oraz znajdowały się poza komorą roboczą, bez kontaktu z agresywnymi substancjami wewnątrz komory roboczej dygestorium.

7.Czy należy uwzględnić w komorze dygestorium ścięte narożniki pod kątem 45 stopni na odcinku około 10cm w celu łatwego czyszczenia komory roboczej?
Odp.: Zamawiający nie precyzuje kąta ścięcia narożników oraz odcinka ścięcia. Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązanie pozwalało łatwo utrzymać czystość w komorze dygestorium.

8.Zamawiający wymaga, wyposażenia dygestorium w „1 x zawór zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej) 1 x sprężone powietrze, 1x wodór,1 x acetylen, 1 x panel z 3 gniazdkami elektrycznymi (na lewej kolumnie, prosimy o określenie: czy w związku z tym dygestorium ma być wyposażone zlewik w blacie, określenie materiały blatu, określeniem miejsca umiejscowienia wylewki wody, sposobu montażu zaworów, gniazd elektrycznych itp.
Odp.: Zamawiający wymaga, aby dygestorium posiadało:
1. Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej. Kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej. Grubość blatu powinna wynosić 28 +/-3 mm na całej powierzchni części płaskiej i 35 +/- 3 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Podniesione obrzeże odlane wspólnie z płytą, szerokość obrzeża nie większa niż 32 mm z każdej strony. Twardość ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%, gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,15 g/cm3, średnia otwarta porowatość nie większa niż 10,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 41MPa. Z tego samego materiału wykonany zlewik, umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej, w przedniej części blatu roboczego - najdalsza krawędź zlewika nie dalej niż 45 cm od przedniej krawędzi blatu, zlewik wklejony w blat od góry. Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. Szerokość i głębokość  komory roboczej nie mniejsza niż szerokość i głębokość dygestorium pomniejszona o max. 120 mm.
2. Dygestorium wyposażone w media (pokrętła zaworów i gniazda eklektyczne) umieszczone w kasetach instalacyjnych z boków okna. Konstrukcja dygestorium ma umożliwiać instalowanie 3 gniazd lub zaworów w każdej kasecie, dygestorium ma być wyposażone w minimum 8 kaset instalacyjnych z boków okna (w kolumnach przyokiennych). Kasety w kolumnach przyokiennych (zarówno te wyposażone w media, jak i nie  wyposażone), wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej jak pozostałe elementy dygestorium, montowane metodą zatrzaskową (nie dopuszcza się montowania śrubami lub wsuwania), kolumny otwierane od frontu celu serwisowania elementów umiejscowionych w ich wnętrzu, bez odsuwania dygestorium od ściany.
3. Gniazdka eklektyczne (w kasetach) o klasie szczelności IP44, połączenie panelu z gniazdkami z instalacją wewnętrzna dygestorium za pomocą złączek z blokadą – tak aby można było je łatwo i bezpiecznie przekładać.
4. Dygestorium musi posiadać możliwość umieszczenia w kasetach w lewej i prawej kolumnie instalacyjnej (z boków okna) pokręteł zaworów (armatury), w ilości minimum 8 szt. po każdej stronie okna oraz minimum 8 gniazd elektrycznych po każdej stronie okna.
5. Wyprowadzenia mediów w komorze roboczej: armatura do wody - wyprowadzenie wylewek w przednim części komory roboczej. Zawory umieszczone na kolumnie obok okna dygestorium Wysokość wylewki nad dnem zlewika minimum 28 cm (do pompki wodnej). Zawory umieszczone na kolumnie obok okna dygestorium.

9.Czy dygestoria należy wyposażyć w profil aerodynamiczny (z otworami przepuszczającymi powietrze do komory roboczej pod jego powierzchnią) umieszczony przy blacie, posiadający przepusty do wprowadzania do komory roboczej przewodów przy zamkniętym oknie i utrzymania tych przewodów w stałej pozycji niezależnie od położenia okna?
Odp.: Zamawiający wymaga aby dygestoria wyposażyć w profil aerodynamiczny (z otworami przepuszczającymi powietrze do komory roboczej pod jego powierzchnią) umieszczony przy blacie. Profil ma posiadać przepusty do wprowadzania do komory roboczej przewodów przy zamkniętym oknie i utrzymania tych przewodów w stałej pozycji niezależnie od położenia okna.

10.Czy ze względu na umieszczenie w suficie klapy redukującej ciśnienie, oświetlenie powinno być umiejscowione poniżej sufitu, w przedniej ścianie komory roboczej, tak aby nie znajdowało się w miejscu gromadzenia się lekkich oparów, nie utrudniało funkcjonowania w/w klapy oraz aby świeciło ukośnie do wnętrza komory roboczej (cień rąk osoby pracującej w dygestorium nie pada wtedy na miejsce pracy)?
Odp.: Zamawiający wymaga rozwiązań trwałych i bezawaryjnych. Lampa powinna być umiejscowiona poniżej sufitu co pozwoli zmniejszyć ryzyko kontaktu z największym stężeniem substancji niebezpiecznych. Jeśli lampa świeci z góry cień będzie powstawał zawsze, nie da się go wyeliminować.

11.Czy głębokość użytkowa dygestorium (mierzona od wewnętrznej strony okna do najbliższej okna tylnej ściany komory roboczej), powinna wynosić co najmniej 80 cm ?
Odp.: Zamawiający Zgodnie z SIWZ załącznik 1B zamawiający ma zamiar umieszczać w dygestorium urządzenia i sprzęty o znacznych gabarytach. Wymiary wewnętrzne/użytkowe winny wynosić nie mniej niż:
szer. 1400mm, wys.1400, gł.800 mm (na całej wysokości komory roboczej).

12.Czy wymagania w całości z blachy stalowej ocynkowanej oznacza, że do budowy dygestorium należy użyć wyłącznie stali ocynkowanej (w celu uniknięcia korozji od wilgoci, przy uszkodzeniu lakieru), bez użycia aluminium (w celu uniknięcia korozji elektrolitycznej w atmosferze wilgotnej lub kwaśnej), płyt laminowanych i wiórowych, płyt z żywic fenolowych (HPL)?
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, dygestorium było wykonane w całości z blachy ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową niepalną. 






Zamawiający zmienia zapis w pkt 3.1 SIWZ
Z:
 „Stoły robocze dla laboratoriów zgodne z normą PN-EN 13 150:2004. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub równoważną” NA: 
„Meble laboratoryjne zgodne z normą PN-EN 13 150:2004. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub równoważną”.

oraz

Z: 
„Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wymaganych atestów 
i certyfikatów na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone na etapie realizacji atesty/certyfikaty były dokumentami aktualnymi.” 
NA: 
„Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wymaganych atestów, certyfikatów i wyników badań przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga, aby dostarczone dokumenty były dokumentami aktualnymi.” 

[bookmark: _GoBack]Zamawiający dodaje pkt 15.7 do SIWZ w brzmieniu:
Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wymagane atesty, certyfikaty i wyniki badań przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga, aby dostarczone dokumenty były dokumentami aktualnymi.



Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia oraz załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza oferty.
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