



Zał. nr 2 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli, dostawa foteli, krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej”
Zad 1 Dostawa foteli obrotowych dla Katedry Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Oparcie wykonane z elastycznej siatki - dopasowuje się do pleców
Górna część oparcia wykończona ekoskórą
Regulowana podkładka w odcinku lędźwiowym dla większego komfortu
Chromowana i polerowana pięcioramienna nóżka
Ramka podłokietnika wykonana z chromowanej stali
Regulowana wysokość siedzenia ( amortyzator gazowy )
Szerokie wyprofilowane podłokietniki
Funkcja kołyski dostosowywana do wagi ciała TILT (płynna regulacja)
Blokada pozycji pionowej
Instrukcja i narzędzia w komplecie
[bookmark: _GoBack]Max. Obciążenie fotela: 120 kg
Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym:     
[image: image.png]
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Zad 2 Dostawa krzeseł obrotowych dla OKL
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Krzesło laboratoryjne wysokie, na  stabilnej, nylonowej podstawie w kolorze czarnym wyposażonej w samohamowne kółka do twardych powierzchni.  Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, oraz  podłokietniki 3D o regulowanej wysokości z miękką nakładką umożliwiającą komfortowe ułożenie przedramienia oraz regulacją długości nakładki (w zakresie +/- 5cm) z możliwością regulacji  odległości podłokietnika od siedziska. Krzesło wyposażone w mechanizm z 2 dźwigniami, gdzie 1 odpowiada za płynną regulację wysokości siedziska a druga pozwala na blokadę wychylenia oparcia względem siedziska w wybranej pozycji oraz uruchamia ruch oparcia podążający za ruchem pleców Użytkownika. Kąt pochylenia oparcia 84-117°.  Regulacja wysokości oparcia za pomocą pokrętła. Krzesło wyposażone jest w podnóżek o regulowanej wysokości. Zakres regulacji wysokości podnóżka wynosi 23,5 cm. +/- 1%
Szerokość siedziska 500 mm, głębokość 450 mm.

Fotel tapicerowany tkaniną w kolorze czarnym o następujących parametrach:
Skład: 95% wełny i 5% poliamidu
Gramatura:  450 g/m2
Niepalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2
Odporność na ścieranie: 200 000 cykli Martindale
Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym:     
[image: ]                  [image: ]
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Zad 3 Dostawa fotela obrotowego do biura ds. Osób Niepełnosprawnych
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Fotel obrotowy z mechanizmem synchronicznym dwudźwigniowym z blokadą w 4 pozycjach. Zakres regulacji odchylenia: oparcia 24°, siedziska 12°. Regulowane na wysokość oparcie. Fotel z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym oparciem wykonanym z elastycznych materiałów. Siedzisko  obite pianką o parametrach: gęstość 40 a twardość 60. Oparcie składa się ze sklejki oraz pianki poliuretanowej. Fotel z regulowanym na wysokość zagłówkiem, tapicerowanym tym samym materiałem co siedzisko oraz oparcie. Fotel z regulowanymi  podłokietnikami na wysokość w zakresie 100 mm z miękką nakładka PU. Podstawa krzesła pięcioramienna z aluminium polerowanego, sprężyna gazowa chromowana. Samohamowne rolki fi 50 mm do powierzchni twardych. Oparcie tapicerowane z obydwu stron.
Wymiary:
· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1070 – 1170 mm,
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 400 – 510 mm,
· Szerokość całkowita: 683mm.
Fotel tapicerowany tkaniną welurową o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 290 g/m2
· Ścieralność:  90 000 cykli Martindala,
· Niepalność : wg. EN 1021-1
· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02)
· Odporność na tarcie: na mokro: 4-5 (EN ISO 105-X12)
                                  na sucho: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Kolor tapicerki do wyboru spośród 45 kolorów z próbnika producenta tkanin do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
                  [image: ]
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Zad 4 Dostawa, montaż i ustawienie stołów do Centrum Fizjoterapii i Sportu
	LP.
	NAZWA/OPIS
	WYMIARY
	ILOŚĆ

	1.
	Stół prostokątny. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Nogi składane, z elementem blokującym je w momencie rozłożenia. Stelaż biurka stalowy chromowany. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ][image: ]
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Zad 5 Dostawa, montaż i ustawienie szafki dla Dziekanatu WCh
	Lp.
	Nazwa
	Wymiar
	Ilość szt

	1. 
	Szafka wisząca. Szafka z 4 drzwiami płytowymi uchylnymi. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Szafa w całości wykonana z płyty grubości 18mm, wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS grubości min 1 mm, fronty oklejone  ABS grubości min. 2 mm. Boki szafki oklejone ABS z 4 stron. Szafka wyposażona jest w 6 półek  gr. 18mm  (7 przestrzeni),  na podpórkach metalowych. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. 2 półki stałe, pozostałe z możliwością regulacji  góra- dół. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 125 mm, dobrane do istniejących . Szafka zawieszona na zawieszkach metalowych typu  Camar lub równoważne, udźwig min. 200 kg. Kolorystyka  - płyta typu popiel metalik D881 PE (dobrana do mebli istniejących), do potwierdzenia z Zamawiającym. 
Przed realizacją wymagana wizja lokalna w celu opomiarowania i doboru kolorystyki oraz uchwytów.

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:


 
	75x45x130h
	1

















Zad 6 Dostawa foteli dla  Zakładu Fizyki Doświadczalnej

	Lp.
	Nazwa
	Ilość szt.

	1.
	Fotel biurowy obrotowy. Powinien posiadać oparcie wykonane z siatki, regulowane podłokietniki góra-dół,  regulacje wysokości siedziska za pomocą dźwigni, regulacje siły oporu oparcia.
Siedzisko: szerokość  - ok. 490 mm, głębokość -  ok. 520 mm
Oparcie: wysokość - ok. 720 mm

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/bigProductImageLowerQuality/images/product/ecef59895389adf9ccff493e5eb056b204185951.jpeg]     
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Zad 7 Dostawa fotela dla Działu Inwestycji i Remontów






	Lp.
	Nazwa
	Ilość szt.

	1.
	Wymiary (szerokość/głębokość/ wysokość) - 65/53/116-122
Wysokość siedziska - 43-49 cm
Max obciążenie 140 kg.
Wykończenie siedziska - ze skóry naturalnej
Wykończenie podstawy - na podstawie metalowej
Podstawa - na krzyżaku
Obracanie - obrotowe
Kółka - z kółkami
Mechanizm - z mechanizmem Multiblock
Obrotowy, Mechanizm TILT, Regulowane oparcie, Podłokietniki
Kolor czarny
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
[image: C:\Users\msalamon\Desktop\as7hg30a9ap9wb2w1hbt.jpg]
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Zad 8 Dostawa krzeseł dla  Katedry Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Krzesło na stalowej spawanej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium. Oparcie i siedzisko wykonane z siedmiowarstwowej klejonej sklejki bukowej malowanej lakierem wodnym chroniącym powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi. Siedzisko i oparcie, każde z osobna wykonane z jednego kawałka profilowanej sklejki. Nogi krzesła zakończone stopkami z  tworzywa sztucznego zabezpieczające podłogi przed zniszczeniem. Możliwość sztaplowania krzesła do 17 szt. Waga krzesła 5 kg.
Obciążenie krzesła do 160 kg potwierdzone atestem  wytrzymałości wydanym przez Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego.
Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym:     

     [image: ]             
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Zad 9 Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Awioniki i Sterowania
	1.

	Biurko proste. Blat biurka oraz blenda wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS gr. 2mm dopasowanym do koloru płyty. Konstrukcja biurka metalowa ramowa. Stelaż skręcany, malowany proszkowo, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o przekroju 5 x 5 cm, grubości ścianek: nogi – 1,8 mm, belki – 1,3 mm, nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą. Stelaż malowany proszkowo – kolor aluminiowy. Kolorystyka blatu Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


  
	160x70x75h
	1

	2.
	Biurko pomocnicze. Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS gr. 2mm dopasowanym do koloru płyty. Konstrukcja biurka metalowa ramowa. Stelaż skręcany, malowany proszkowo, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o przekroju 5 x 5 cm, grubości ścianek: nogi – 1,8 mm, belki – 1,3 mm, nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą. Stelaż malowany proszkowo – kolor aluminiowy. Kolorystyka blatu płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]

	100x50x75h
	1

	3.
	Kontener mobilny  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej  w klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm.  Korpus, plecy, oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm, blat wykonany z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  Kontener posiada 3 szuflady onside II z tworzywa PP. Kontener wyposażony w piórnik z tworzywa stanowiący oddzielną szufladę. Blat nachodzi na szuflady. Uchwyty metalowe o rozstawie 96mm.  Zamek centralny z kluczem łamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem, w tym 2 z hamulcem. 
Kolorystyka kontenera płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	43x60x62h
	1

	4.

	Regał wiszący. Regał aktowy w całości wykonany z  płyty grubości 18mm, obrzeże ABS grubości 2  mm dobrane pod kolor płyty. Elementy regału połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka - płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: ]

	80x30x72h
	2

	5.
	Stolik. Blat stolika wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS gr. 2mm dopasowanym do koloru płyty. Konstrukcja biurka metalowa ramowa. Stelaż skręcany, malowany proszkowo, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o przekroju 5 x 5 cm, grubości ścianek: nogi – 1,8 mm, belki – 1,3 mm, nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą. Stelaż malowany proszkowo – kolor aluminiowy. Kolorystyka blatu płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]                          
	80x70x75h
	1

	6.

	Szafa aktowa. Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 4 półki gr. 18mm (5 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy, w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolorystyka korpusu i wieńca górnego płyta metalik D881 PE lub białe aluminium F70004 MP, kolorystyka frontu płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	80x39x183h
	1

	7.
	Regał aktowy półotwarty. Regał aktowy z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Trzy górne przestrzenie otwarte, 2 dolne zamknięte drzwiami skrzydłowymi. Część  dolna wyposażona jest w 1 półkę  (2 przestrzenie aktowych), część górna w 3 półki (4 przestrzenie) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W części dolnej trzystopniowa regulacja półki, w części górnej pełna regulacja półek. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka korpusu i wieńca górnego płyta metalik D881 PE lub białe aluminium F70004 MP, kolorystyka frontu płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
	80x39x183h
	2

	8.
	Regał aktowy półotwarty z 4 szufladami. Regał aktowy z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Trzy górne przestrzenie otwarte. Część górna w 3 półki (4 przestrzenie) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W części górnej pełna regulacja półek.  Część dolna szafka i 4 szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych ¾ wysuwu. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka korpusu i wieńca górnego płyta metalik D881 PE lub białe aluminium F70004 MP, kolorystyka frontów płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: ]
	80x39x183h
	1

	9. 
	Nadstawka. Nadstawka aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Nadstawka wyposażona jest w 1 półkę gr. 18mm (2 przestrzenie aktowe) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolorystyka korpusu i wieńca górnego płyta metalik D881 PE lub białe aluminium F70004 MP, kolorystyka frontu płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: ]
	80x39x72h
	4

	10.
	Szafa do wnęki. Szafa złożona z 2 części, szafki z częścią otwartą i nadstawki. Szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Nastawka oraz lewa połowa części dolnej szafy, zamkniętej drzwiami skrzydłowymi wyposażona jest w 3 półki gr. 18mm (4 przestrzenie aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Szafka dolna podzielona przegrodą pionową na 2 części. W prawej części szafki dolnej drążek na wieszaki. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Należy przewidzieć konieczność zamontowania maskownic.
Kolorystyka korpusu i wieńca górnego płyta metalik D881 PE lub białe aluminium F70004 MP, kolorystyka frontu płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:



        

	90x60x300h
	1 kpl

	11.
	Szafka kuchenna z blatem pod zlewozmywak. Korpus i fronty szafki wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm oklejane na gorąco PCV o grubości 2 mm,  obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże dobrane pod  kolor płyty. Uchwyty ZuAl  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 96 mm, forma prosta. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Blat postforming gr. min 38 mm. Cokół frontowy. Szafka stawiane na 4 nogach z regulacją wysokości, umożliwiające zamontowanie cokołu o wys. 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół, prawy bok szafki pełny. Kolorystyka szafek płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN, kolorystyka blatu Alu Szlifowane F76023VV, do potwierdzenia u Zamawiającego. Rodzaj uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
	90x60x85h
	1

	12.
	Szafka kuchenna wisząca z ociekaczem.  Korpus i fronty szafki wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm oklejane na gorąco PCV o grubości 2 mm,  obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże dobrane pod  kolor płyty. Uchwyty ZuAl  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 96 mm, forma prosta. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Szafka wieszana na listwie poziomującej. Dolna część szafki ociekacz, u góry półka.
Kolorystyka szafki płyta Buk Scandic Jasny R24030 LN lub Buk Fiord Jasny R24029 LN – do ustalania z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
	90x32x72h
	1

	13.
	Fotel obrotowy. Fotel z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym oparciem z wysokogatunkowej siatki. Fotel z regulowanymi podłokietnikami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z miękką nakładką PU w kolorze czarnym, zakres ruchu: wysokość 80 mm (góra/dół). Fotelna pięcioramiennej podstawie Ø 710 mm – czarnej poliamidowej i kółkach fi 50 mm do powierzchni twardych. Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg / m3. Szkielet i charakterystyczna osłona części lędźwiowej oparcia wykonane są z czarnego poliamidu (PA). Rama oparcia wykonana jest z polistyrenu (PS). Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w czarnym kolorze. Oparcie  tapicerowane jest czarną siatką. Oparcie wyposażone w manualne podparcie lędźwi  – regulacja wysokości w zakresie 50 mm. Fotel wyposażony w mechanizm posiadający następujące funkcje: możliwość swobodnego kołysania się,  synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1, kąt odchylenia oparcia 19˚ przy 8˚odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia  w 5 pozycjach,  Up&Down – regulacja wysokości oparcia  (10 zapadek),  regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wymiary fotela: wysokość całkowita 995-1195 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 400 mm. Fotel posiada atest wytrzymałości zgodny  z EN 1335 i EN 1022.
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: skład 100% poliester, gramatura min. 320g / m2, odporność na ścierania min.100 000 cykli Martindala, atest trudnopalności. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]  
	
	1

	14.
	Krzesło dostawne. Krzesło na metalowej ramie (4 nogi) z tapicerowanym siedziskiem i obustronnie tapicerowanym oparciem. Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty pianką o grubości 40 mm i gęstości 35 kg / m3. Szkielet oparcia wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty gąbką o grubości 20 mm i 9 mm i gęstości 25 kg / m3. Nogi wykonane z rury stalowej Ø 22 × 2 mm, malowanej proszkowo na kolor alu, stopki do powierzchni twardych. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 815 mm, szerokość siedziska 450 mm, głębokość siedziska 425 mm, długość oparcia 320 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: skład 100% poliester, gramatura min. 320g / m2, odporność na ścierania min.100 000 cykli Martindala, atest trudnopalności. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
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Zad 10 Dostawa fotela dla Osiedla Studenckiego
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1. 
	1. Fotel obrotowy 
Fotel biurowy z ergonomicznie wyprofilowanym, wysokim oparciem zapewniającym prawidłowe wsparcie pleców na całej długości. Cechy charakterystyczne krzesła:
· Siedzisko oraz oparcie obustronnie tapicerowane
· Regulowane, wygodne podłokietniki z miękkimi nakładkami z tworzywa
· Aluminiowa polerowana na koloru chrom podstawa jezdna 
· Kółka miękkie do powierzchni typu parkiet,
· Krzesło wyposażone w ergonomiczny mechanizm Epron Syncron, w którym oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady kąta wychylenia w kilku pozycjach,
· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Oparcie bez możliwości regulacji wysokości.
Przybliżone wymiary krzesła: 
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
[image: ][image: ]
Kolor tapicerki– , do uzgodnienia z Zamawiającym
Odporność na ścieranie – min. 100 000 cykli Martindale
Trudnozapalność – EN 1021-1 EN 1021-2
	
	1



Zad 11 Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla  Katedry Dróg i Mostów
	LP.
	NAZWA/OPIS
	WYMIARY
	ILOŚĆ

	1.
	Biurko. Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolorystyka do wyboru spośród płyt drewnopodobnych, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
	160x80x75h
	4

	2.
	Kontener  3 szufladowy na kółkach , wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej  w klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm.  Korpus, plecy, oraz fronty. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Wieniec górny wykonane z płyty grubości min. 18  mm. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  Kontener posiada 3 szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych ¾ wysuwu. Blat nachodzi na szuflady. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm.  Kontener zamykany zamkiem centralnym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany.
Kolorystyka do wyboru spośród płyt drewnopodobnych, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
	43x45x56h
	4

	3.
	Regał aktowy otwarty. Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa wyposażona jest w  4 półki  (5 przestrzeni aktowych) gr. 18mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 
Kolorystyka do wyboru spośród płyt drewnopodobnych, do uzgodnienia z Zamawiającym 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
	80x39x185h
	4

	4.
	Szafa aktowa. Szafa z drzwiami uchylnymi , wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa wyposażona jest w  4 półki (5 przestrzeni aktowych) gr. 18mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami.  Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 
Kolorystyka do wyboru spośród płyt drewnopodobnych, do uzgodnienia z Zamawiającym 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


[image: ]
	80x39x185h
	4

	5.
	Szafka aktowa niska. Szafka z drzwiami uchylnymi , wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa wyposażona jest w 1 półkę (2 przestrzenie aktowe) gr. 18mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami.  Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 
Kolorystyka do wyboru spośród płyt drewnopodobnych, do uzgodnienia z Zamawiającym 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
	80x39x75h
	2

	6. 
	Fotel obrotowy. Fotel z siedziskiem oraz oparciem (obustronnie) tapicerowanym. Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy Active-1 : po zwolnieniu dźwigni oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta nachylenia w 5 pozycjach. Regulowana siła oporu (podparcia pleców). Wysokie oparcie posiada ergonomiczny profil zapewniający odciążenie lędźwiowej części kręgosłupa. Oparcie wyposażone jest w funkcje Up&Down, która pozwala na regulacje wysokości oparcie bez konieczności wstawania z krzesła. Podłokietniki o regulowanej wysokości umożliwiają ergonomiczne (90 stopni względem tułowia) ułożenie przedramienia. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Estetyczna i stabilna pięcioramienna  podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium. Krzesło posiada samohamowane kółka do powierzchni twardych.
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż poniższe:
Odporność na ścieranie -  150 000 cykli Martindale
Tkanina o jednolitej barwie i strukturze z atestem trudnozapalności EN1021 na papieros i zapałkę. Skład -  100%  poliester. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:









[image: ]
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Zad 12 Dostawa fotela dla  Katedry Analizy Nieliniowej
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Fotel obrotowy z tapicerowanymi podłokietnikami, ergonomicznym tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Podłokietniki z możliwością złożenia, co ułatwia przysunięcie fotela do biurka. Fotel posiada mechanizm pozwalający na swobodne bujanie z możliwością blokady w podstawowych pozycjach i regulacją siły bujania. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego. Uniwersalne kółka pokryte białą gumą do powierzchni twardych i miękkich. Wzmocniony plastikowy krzyżak z górnym chromowaniem. Fotel tapicerowany eko skórą. Nośność 130 kg.

Wymiary fotela:
- Wysokość całkowita (cm) 113 - 123
- Wysokość siedziska (cm) 45 - 52
- Głębokość siedziska (cm) 50
- Szerokość siedziska (cm) 53
- Wysokość oparcia (cm) 72
- Wysokość podłokietników nad siedziskiem (cm) 0 - 18
– Odległość  między środkiem zagłówka a siedziskiem (cm) 62
Kształt jak na zdjęciu poglądowym:     
                 [image: Fotel biurowy Combi XL, czarny] 
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Zad 13 Dostawa foteli obrotowych dla Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego;
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Fotel obrotowy z regulowanymi  podłokietnikami (w zakresie 9 cm) z tworzywa sztucznego, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Fotel na stalowej, pięcioramiennej, malowanej proszkowo na kolor czarny podstawie jezdnej. Fotel posiada mechanizm synchroniczny (oparcie wychyla się w ruchu synchronicznym z siedziskiem, pozwalając na blokadę w 2 pozycjach wychylenia), płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz regulację siły oporu oparcia. Miękkie kółka do powierzchni twardych.
Fotel tapicerowany tkaniną membranową w kolorze czarnym o następujących parametrach:
Skład: poliester 
Atest trudnopalności: zapałka i papieros 
Odporność na ścieranie: >30 000 cykli Martindale
Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym:     
    [image: ]              [image: ]
	
	2



Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynkach Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli
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