Znak Sprawy: ZP/2357/D/20


Załącznik B do SIWZ

Część 2
Pozycja nr 1 
SZAFA BIUROWA 80 6 OH– 30 szt.
Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. Wszystkie połączenia elementów na mimośrody. Tył szafy wykonany z tej samej płyty co reszta elementów szafy 18 mm. W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C ( uchwyty prezentuje rys nr 1 ), rozstaw 128 mm, zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 punktach. Wkładka zamka mocowana w gałce uchwytu.  Szafa posiada 6 poziomów na segregatory , półki metalowe o grubości 2,5 cm, krawędzie dłuższe zagięte trzykrotnie , krawędzie krótsze zagięte dwukrotnie, półki metalowe o regulacji na całej wysokości wnętrza szafy co 32 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006, z funkcją zawieszania teczek kartotekowych, półki mocowane na podpórkach z bolcem zapobiegającym wypadaniu półek. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 4 zawiasach ( każde skrzydło drzwiowe ). Kąt otwierania drzwi 270 stopni (rys.3). Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2). 

Wymiary:

szerokość: 80,1 cm

głębokość: 46 cm

wysokość z cokołem: 220,4 cm

            rys. nr 1                              rys. nr 2                                     rys. nr 3
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Powyższe parametry spełnia np., SYSTEM J_SYSTEM, SYMBOL 06J15 + COKÓŁ 14J03 , producent: BALMA

Pozycja nr 2 

SZAFA o wymiarach 460 x 90 x 250 h cm - 1 szt.
Szafa z drzwiami suwanymi  wykonana w całości ( również tył ) z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, wszystkie połączenia na mimośrody , wieniec górny nakładane. Wszystkie krawędzie wykończone pcv 2 mm w dekorze mebli . Drzwi suwane 2 kpl ( po dwie sztuki na 2 regały) wykonane z profili aluminiowych Raumplus o symbolu 3000 asymetryczny ( ramki pionowe i poziome skręcane ) w kolorze aluminium  z wypełnieniem z płyty wiórowej o grubości 10 mm w dekorze jak korpus szafy, rolki dolne z protektorem ( system zapobiegający wypadaniu drzwi ). Każda para drzwi wyposażona w zamek wciskano obrotowy zaprezentowany na rysunkach poniżej. Kolorystyka płyty do ustalenia.

Schemat ustawienia regałów prezentuje szkic poniżej[image: image5.emf][image: image6.emf]
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POLKI #25MM, GLEB 800





Pozycja nr 3
Szafa z wysuwanymi półkami – szafa na mapy – 5 szt. 
Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. Wszystkie połączenia elementów na mimośrody. Tył szafy wykonany z tej samej płyty co reszta elementów szafy 18 mm. W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C, rozstaw 128 mm, zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 punktach. Wkładka zamka mocowana w gałce uchwytu.  Szafa składa się z dwóch mniejszych szafek, każda po 115 cm. Każdy modłów posiada 12 wysuwanych półek (po 6 na każdą szafkę) na prowadnicach Hettich, KA 5632/700, w pełnym wysuwie, max obciążeni to 45 kg na półkę. Odstęp między półkami wynosi 14,4 cm. Malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Drzwi modułu mocowane na co najmniej 4 zawiasach (po 2 na każde skrzydło drzwiowe). Kąt otwierania drzwi 270 stopni. Szafa na cokole metalowym o wysokości 100 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm.

Wymiary:

szerokość: 120 cm

głębokość: 90 cm

wysokość z cokołem: 240 cm

Schemat ustawienia regałów oraz zasada podziału wnętrza szafy przedstawia załącznik nr 1. 
