Znak Sprawy: ZP/2357/D/20


Załącznik C do SIWZ
Część 3
	Lp
	Opis techniczny mebli
	Ilość szt.

	Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, pokój nr 117 w budynku Coll. Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

	1
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość  74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi kwadratowe  o przekroju fi 50x50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.

Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie  melaminowanej  o klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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Powyższe wymagania spełnia np. biuro z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Dostawka prostokątna  - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm
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Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
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Parametry spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy BNOS
	2

	4
	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 6x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Powyższe wymagania spełnia szafa z  systemu Easy Space
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	Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 800 mm, wysokość 740 mm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga ma być montowana do blatu na min. 4 ramionach. 

Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
• Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Powyższe wymagania spełnia np. stół konferencyjny z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Krzesło stacjonarne na płozie, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

· Wysokość całkowita 860-880 mm,

· Wysokość siedziska 460-480 mm,

· Głębokość całkowita 600-630 mm,

· Szerokość całkowita 520-550 mm.

Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,

· Szkielet siedziska wykonany z min 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej

· Szkielet oparcia  wykonany z min. 6-warstowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej

· Osłonę siedziska w kolorze białym, zabezpieczającą krzesło podczas sztaplowania

· Możliwość składowania w stos min. do 2 sztuk

· Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze białym będące przedłużeniem płozy

· Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne

· Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami.

· Płoza metalowa, wykonana z rury fi min. 20mm, malowana proszkowo na kolor czarny

· Stopki do miękkich powierzchni

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 250 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty: 

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1728, EN 1022
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło 2ME-W CFP-BL GB firmy BNOS
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	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to 295 x 45 x 188 cmh. Wnętrze podzielone na minimum 4 przestrzeni  przegrodami pionowymi.  Wszystkie  przestrzenie  wewnętrzne  wyposażone w minimum 4 półki/ 5 przestrzeni półkowych 

Zabudowa zamykana 4 drzwiami suwanymi typu Komandor z zamkami do drzwi suwanych. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie
	1
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	Zabudowa aneksu kuchennego, wykonanie wraz z montażem

Wykonanie: 

· wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce - płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. 

· wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min.  2 mm 

· uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym  

· szafki dolne i górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana

· szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek 

· wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm

· każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe

· blat kuchenny o grubości minimum 28 mm, zaoblony, jednostronnie powleczony laminatem hpl, listwy przyblatowe i łączące w kolorze blatu.

· wycięcie otworu pod zlewozmywak wraz z montażem zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej oraz podpięciem do instalacji kanalizacyjnej

UWAGA: Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.

Zabudowa  obejmuje: 
	

	a)
	szafka dolna 50x55x85cm
	1

	b)
	szafka zlewozmywakowa 60x55zx85cm
	1

	c)
	szafka wisząca 50x32x70cm
	1

	d)
	szafka wisząca 60x32x70cm 
	1

	e)
	blat kuchenny z listwami przyblatowymi i łączącymi 110x60x2,8cm
	1

	f)
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny     
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa
Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm± 10mm

Długość baterii  250 mm± 10mm

Wysokość wylewki 115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu 35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki  360 st.

Rodzaj podłączenia – wężyki
	1
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	Wieszak panelowy na odzież wierzchnią, 60x110 cm. z czterema haczykami. 

Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. 

[image: image9.emf]
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	Sekcja Spraw Kadrowych, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu
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	Biurko  prostokątne ramowe o wymiarach 180x70 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  180cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	Dostawka prostokątna  - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm
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Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	Panele dolne, boczny do biurka o szerokości  80cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	Kontener mobilny, o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 57 cm.                             
Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. (Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane). Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80% 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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                                                                                                                                           Powyższe wymagania spełnia np. kontener z linii SQ firmy BNOS
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	Metalowy uchwyt na komputer montowany pod blatem biurka 

[image: image15.emf]
Półka na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej gr 18mm  w kolorze mebli . 
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Miejsce montażu wskazuje Użytkownik
	4kpl
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	Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x3 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1074 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka musi posiadać 2 półki ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 1 rzędu segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x3 półka.

· Pionowy podział szafy na dwie części : ubraniową z chromowanym wysuwanym drążkiem na ubrania oraz część aktową z półkami

· Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1074 mm,

•
Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.

•
 Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Pionowy podział nadstawki

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 

•
Nadstawka musi posiadać 2 półki ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.

•
Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 1 rzędu segregatorów.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru  3 kolory z wzornika producenta. 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

•
Mebel posiada dokumenty: 

o
Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

o
Atest higieniczny na cały mebel
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	Regał o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 76,50 cm

Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.

Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm.  Regał posiada 2przestrzenie na segregatory

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm,

· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x1 półka.

· Pionowy podział szafy

· Możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów.

· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

· Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

· Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

· Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;

· Atest higieniczny na cały mebel .
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło musi posiadać :

· Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

· Stopki do miękkich powierzchni 

· Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

 Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindala

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

· Skład – 100% Poliester

· Gramatura 320 g/m2

Dokumenty (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, które należy dołączyć do oferty:
· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007, PN EN 16193

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindala,

· trudnozapalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image25.jpg]
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	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89, Poznań, 
Biuro Obsługi Studentów
	

	25
	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniająca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnętrzne wymiary zabudowy to 160 x 45 x 204 cmh. Wnętrze podzielone na minimum  przestrzeni  przegrodami pionowymi.  Wszystkie  przestrzenie  wewnętrzne  wyposażone w minimum 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych
Zabudowa zamykana 2 drzwiami suwanymi typu Komandor z zamkami do drzwi suwanych. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile aluminiowe.  Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie.
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	Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	26
	Biurko

Wymiary:

długość: maksymalnie 80 cm

szerokość: maksymalnie 80 cm

wysokość: maksymalnie 75 cm

Kolor: Dąb sonoma (dokładny kolor do wyboru po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia) 
Materiały: 
blat - płyta wiórowa laminowana
nogi - płyta wiórowa laminowana lub stelaż metalowy (w przypadku stelażu metalowego preferowany kolor to czarny)
	1

	
	Wydział Biologii, Zakład Morfologii Zwierząt, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	27
	Krzesło obrotowe

Krzesło posiada:
- mechanizm SFL pozwalający na synchroniczny ruch siedziska z oparciem z możliwością blokady w 4 pozycjach. Siła oporu jaki stawia oparcia jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika.
- regulację głębokości siedziska, która ogranicza ryzyko ucisku na uda oraz pozwala skorzystać z funkcji oparcia

- podpórkę lędźwiową o regulowanej głębokości i wysokości

- system SmartADLS - gwarantuje idealne podparcie dolnej części kręgosłupa, co pozwala jednym ruchem zmniejszyć lub zwiększyć głębokość wypchnięcia odcinka lędźwiowego.
- regulowane podłokietniki we wszystkich dostępnych płaszczyznach, które pozwalają na ergonomiczne ułożenie przedramienia (m.in 90 stopni względem tułowia)
- siedzisko i oparcie wykonane z pianki w technologii wylewania co gwarantuje jej odpowiednią sprężystość i wieloletnie użytkowanie bez utraty właściwości,

 - pięcioramienną podstawę jezdna

- siedzisko oraz oparcie tapicerowane tapicerką w kolorze czarnym, szarym lub bordowym 
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	Biuro Obsługi Studentów, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań
	

	28
	Krzesło biurowe, obrotowe
Materiał: Pianka, Metal, Nylon, PP (polipropylen), Sklejka, Siatka poliestrowa

Obicie:
Siedzisko

Kolor: Czarny

Funkcja: Kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Mechanizm blokujący, Nylonowa podstawa, Bezstopniowe odchylanie

Rozmiar po zmontowaniu: 

Szerokość: 62 cm, 
Wysokość: 92-105 cm, 
Głębokość: 61 cm

Wysokość siedziska
42-54

Głębokość siedziska
45
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	Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 90, Poznań
	

	29
	Stół biurkowy 
 Wymiary:  770 x 1600 x 600   mm (wys.x szer.x gl) 

 Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane  ze stalowych profili o profilu  kwadratowym   50x50  mm  wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.  Stoły 

 wyposażone  w kanał  kablowy umieszczony pod blatem  umożliwiający w  estetyczny sposób przechowanie kabli lub listwy zasilającej/ Blat stall wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej  melaniną. Możliwość  wyboru kolorystyki blatów. Czarna okleina brzegów blatu. Biurko zawierające osłonę, które przysłaniają rzeczy znajdujące się pod biurkiem lub oddzielają rozmówców. Osłona wykonana z lachy metalowej, malowanej  proszkowo. Otwory w osłonie wycinane laserowo. 
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	Szafka przybiurkowa  —3  szuflady 

Wymiary:  660 x 420 x 560 mm 

 Szafka przybiurkowa  wysoka, trzyszufladowa: jedna szuflada głęboka 240 mm, dwie szuflady niskie 95 nim. Fronty szuflad i wieniec górny wykonane z płyty wiórowej o grubości 180mm pokrytej melaniną. Kontenerki wyposażone są w skrętne 4 kola w tym dwa kola z blokadą. 

 Szuflady  na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, nośność —45  kg. 

 Kontenerki zamykane  centralnym zamkiem  umieszczonym w   prawym boku kontenerka. 
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	Fotel do biurka 

 Fotel obrotowy Atlanta z  mechanizmem Tilt. 

 - Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicmie wyprofilowane 

 oparcie. 

 - Wysokie oparcie. 

 - Oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i 

 imitacji skóry tylko w kolorze czarnym. 

 - Stale podłokietniki z plastikowymi nakładkami. 

 - Tapicerowany zagłówek. 

 - Samohamowne  kółka do  powierzchni dywanowych. 

 - Możliwość zakupienia dodatkowo kółek do powierzchni 

 twardych. 

 - Możliwość swobodnego kołysania się. 

 - Możliwość blokady  siedziska i oparcia w pozycji do pracy. 

 • - Regulacja siły oporu oparcia. 

 - Regulowana wygoko46, fotela 
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