OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
1202 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych:
»1ermomodernizacja budynku Ochotniczej Stazy Pozarnej w Ligocie Woznickiej na terenie gminy Wozniki.”,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami i jest kompletny dla

celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektowat:

mgr in z. Grzegorz Drelich
projektowanie instalacji, sieci i
urzgdzen elektrycznych b.o.

Nr upr. SLK/0605/POOD/O4

Nr ewid. S.0.1.1.B. SLK/IE/1421/02

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORS[(ICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE,
ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W CALOSCI LUB WE FRAGMENTACH, DOKONYWANIE ZMIAN
LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY AUTOROW. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 04-02-1994)
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2.0PIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Stazy Pozarnej w Ligocie Woznickiej na terenie gminy Wozniki.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
* Umowa z Inwestorem
¢ Inwentaryzacja
e Ustalenia i wytyczne inwestora
« Projekt branzy architekektonicznej i sanitarnej
« Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce zadania:
e instalacja fotowoltaiczna,
e uzupehnienie instalacji odgromowej,
e potgczenia wyréwnawcze,
« instalacja gniazd wtykowych i zasilania nowych urzgdzen.

1.3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGI E ELEKTRYCZNA

Budynek jest zasilany w energie elektryczng za pomocg przytacza napowietrznego. Rozdzielnica gtowna
zlokalizowana na parterze w miejscu wskazanym na rys. IE_1. W RG zabudowany jest rowniez uktad pomiarowy. W
ramach zadania zostanie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna, co spowoduje konieczno$¢ wymiany istniejgcego
uktadu pomiarowego na licznik dwukierunkowy. Moc zamdéwiona budynku musi by¢ wieksza niz moc instalacji
fotowoltaicznej, czyli 5,28 kW.

1.4. ROZDZIELNICA GLOWNA

Istniejgcg rozdzielnice gtdbwng RG nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie inwertera S303 C10. Ponadto na
potrzeby nowych urzgdzen nalezy wyprowadzi¢ dwa nowe obwody:

- do gniazda 230V podgrzewacza wody, przewodem YDYzo 3x2,5, dobudowaé wytgcznik nadpradowy z
modutem réznicowoprgdowym 1-f 30mA/B16

- do grzalki elektrycznej o mocy max. 6 kW, przewodem YDYzo 5x4, dobudowaé wytgcznik nadpradowy z
modutem réznicowopragdowym 3-f 30mA/B10.

1.5. GLOWNE TRASY KABLOWE

Instalacje odbiorczg zaprojektowano przewodami YDY i kablami YKY. Przekroje kabli i przewodéw zastosowac
zgodnie z norma wieloarkuszowg 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Wytrzymatos¢ izolacji dla
przewoddéw YDY - 750V, YKY — 1kV. Przewody uktadaé zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52.

1.6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy 5,28 kWp. Elektrownia PV bedzie sktada¢ sie z 16 szt.
modutéw o mocy 330Wp kazdy. Stringi zostang podtgczone do 2 wejs¢ inwertera o mocy 5 kW.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej muszg zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanych
instalatoréw posiadajgcych certyfikat wydany przez UDT. Instalator winien wykonaé elektrownie PV zgodnie z
projektem, kryteriami przytagczenia oraz wymaganiami technicznymi dla urzgdzen fotowoltaicznych okreslonymi przez
OSD. Co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji nalezy dokona¢ zgtoszenia przytaczenia
mikroinstalacji i poinformowa¢ o tym OSD zgodnie z opisem zawartym we wniosku. Jednostka zarzadzajgca
budynkiem powinna podpisa¢ dwa egzemplarze Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci z OSD. Po weryfikacji zgtoszenia, do 30 dni od jego
otrzymania, OSD zabuduje licznik, ktéry bedzie mierzyt pragd pobrany i oddany do sieci. Po zabudowie mikroinstalacji
Inwestor ma obowigzek informowania OSD o:

- zmianie rodzaju odnawialnego zrédta energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy do 14 dni od zmiany,
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- zawieszeniu trwajgcym od 30 dni do 24 miesiecy
lub zakohczeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji — do 45 dni od dnia
zawieszenia lub zakonczenia. Za pomocg stosownego oswiadczenia.

Zabezpieczenia AC

W rozdzielnicy gtéwnej budynku RG zabezpieczenie strony AC instalacji fotowoltaicznej wydano w ramach
odrebnego opracowania.

Instalacja modutow fotowoltaicznych — zabezpieczenia DC

Panele nalezy zabudowac na firmowych konstrukcja wsporczych kotwionych do dachu.

Projektuje sie zachowaé $ciezki technologiczne miedzy panelami na dachu dla potrzeb konserwacji i
eksploatacji.
Projektuje sie panele o parametrach nie gorszych niz:

¢« Moc maksymalna (STC) 330 Wp

* Napiecie znamionowe Umpp 34,1V

e Prad znamionowy Impp 9,68 A

* Napiecie obwodu otwartego Uoc 40,8V

e Prad zwarcia Isc 10,31 A

« Maksymalne napigcie systemu 1500 V

e Sprawnosc¢ 19,6 %

e a(lsc) +0,036 %/°C
* B (Uoc) -140,8 mV/°C
e vy (Pmpp) -0,345 %/°C

Moduly potgczy¢ w stringi i podtgczy¢ do wejs¢ inwertera.
Stosowaé przewody DC w podwdjnej izolacji, dedykowane do obwodéw solarnych, po stronie DC zastosowaé
ochrone przepieciows.

Instalacja inwertera

Inwerter zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie IE_2. Ostateczng decyzje o lokalizacji inwertera nalezy
podja¢ przed wykonaniem prac w porozumieniu z Inwestorem. Inwerter powinien posiada¢ wbudowany rozigcznik DC
i zintegrowany pomiar/monitoring stanu izolacji kabli solarnych DC.

Projektuje sie inwertery o parametrach nie gorszych niz:

Moc znamionowa AC  falownika 5kw

Znamionowe hapiecie sieciowe 3-NPE 400 V

Stopien ochrony IP 65

Komunikacja Mod Bus RTU / RS-485
Idc max 16A na kazde wejscie
Maksymalne napiecie 1000 V

Zakres napie¢ (MPPT) 163 - 800 V

llos¢ MPP Trackeréw 2

Szafka ochronnikow przepieciowych strony DC

Na dachu budynku nalezy zabudowaé szafke przytgczeniowg paneli PV. Projektowana szafka stuzy do
zabudowania ochrony przepieciowej strony DC.

Optymalizatory mocy

Zaprojektowano system pozyskiwania mocy sktadajacy sie z optymalizatorow mocy podigczonych do kazdego z
modutéw, falownika PV oraz systemu monitoringu na poziomie modutu. Dodatkowo system optymalizatoréw mocy
posiadaja zintegrowang funkcje bezpieczenstwa minimalizujgcg zagrozenia bezpieczenstwa. Gdy podigczone sg
optymalizatory mocy, moduly dzialajg jedynie wowczas, gdy sygnat z falownika jest stale ponawiany. Jezeli z
falownika nie wychodzi zaden sygnat lub falownik nie pracuje, funkcja bezpieczenstwa w systemie automatycznie
wylgcza prad DC oraz napiecie w przewodach modutu i tancucha.
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W trybie bezpieczenstwa napiecie wyjsciowe
kazdego z modutdow wynosi 1V. Np., jezeli strazacy odetng system fotowoltaiczny od sieci elektrycznej w ciggu dnia a
system skiada sie z 10 modutéw na kazdy tafncuch, napiecie fancucha zmniejszy sie do 10Vdc.

Wylgczenie na poziomie modutu nastepuje automatycznie w nastepujgcych przypadkach:
» Budynek jest odtgczony od sieci elektrycznej
« Falownik jest wylgczony
» Czujniki termiczne optymalizatora mocy kazdego z modutdw wykrywajg rosnacag temperature (warto$¢ progowa
85°C)

Dodatkowo w przypadku zakidcenia komunikacji urzadzenia z inwerterami zastosowano wylgcznik sterowany
przez wyjscie binarne sterownika, ktéry odlgcza inwertery od sieci w czasie awarii.

Optymalizatory mocy powinny by¢ dostosowane do zastosowanych modutdw fotowoltaicznych (spetnia¢ ich
wymagania pragdowo-napieciowe).

1.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V | GNIAZD Sit. OWYCH

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDY. W pomieszczeniu hali
magazynowej przewody prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych. Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenia
numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajgce;.

1.8. INSTALACJA ODGROMOWA

W obiekcie nalezy uzupetni¢ istniejaca instalacje odgromowg o parametrach odpowiadajgcych poziomowi Ill
ochrony odgromowej, zgodnie z arkuszami normy PN-EN 62305 1-4.

Na dachu budynku projektuje sie nowa iglice odgromowg h=2m.

Podtgczenie iglicy z instalacja odgromowg wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $r. 8 mm utozonego na
wspornikach.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z planem instalacji. Po zakohczeniu prac przeprowadzi¢ pomiary kontrolne ciggtosci
instalacji i wartosci uziemien ochronnych.

Wykonanie instalacji odgromowej wymaga zastosowanie w budynku petlnej wielostopniowej instalacji
przeciwprzepieciowej.

1.9. INSTALACJE POt. WYROWNAWCZYCH

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10 Q.
Polaczenia wyréwnawcze obejmujg metalowe wyposazenie konstrukcji fotowoltaicznej i inwetera.
Potgczenia wyréwnawcze lokalne wykona¢ przewodem LYZo 1x6 mm?2.

1.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ze wzgledu na instalacje odgromowg w budynku nalezy stosowa¢ petng ochrone przepieciowa. Jesli w RG nie
wystepuje, nalezy w RG zastosowac ogranicznik przepie¢ 3-fazowy typu 1-kombinowany.

1.11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewoddéw, obuddéw urzadzenh i
aparatow oraz potgczenie metalowych elementéw, dostepnych za posrednictwem instalacji potgczehn wyréwnawczych
Z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

1.12. UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogdinym, dla ktérych zgodnie z
przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
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Dopuszcza sie stosowanie rozwi gzan
zamiennych. Przewody i kable prowadzi ¢ podtynkowo. Po zako nczeniu prac bruzdy nale zy zatynkowa €,
zagipsowa ¢ i pomalowa €. SzczegOly ustali € z Inwestorem przed przyst gpieniem do prac.
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