Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3 - 5

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2


Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/126/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu – Laboratorium specjalistyczne energoelektroniki i napędu oraz akwizycji i analizy danych wibrodiagnostycznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
30200000-1 –  Urządzenia komputerowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

24 m-cy– 10 pkt

36 m-cy – 20 pkt

Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
28 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
	Akcelerometr trójosiowy typu napięciowego z kablem połączeniowym i uchwytami mocującymi – 1 zestaw    

1. Akcelerometr trójosiowy typu napięciowego o następujących parametrach minimalnych:

a) wbudowana funkcja TEDS

b) czułość nominalna minimum 98 mV/g 

c) zakres częstotliwości mierzonych w każdej osi nie gorszy niż: 0,4 Hz – 6 kHz

d) zakres pomiarowy minimum 70 g

e) częstotliwość rezonansowa dla każdej osi X ≥ 38 kHz, Y ≥ 19 kHz, Z ≥ 19 kHz

f) szumy własne ≤ 300µg

g) Zakres temperatur pracy -60 °C to +125°C
h) maksymalne przyspieszenie udaru - nieniszczące (peak) ≥50 kms-2
i) obudowa hermetyczna, tytanowa, sześcienna o wymiarach nie większych niż 17 mm x 17 mm x 25 mm
j) waga nie większa niż 16 gram

2. montaż w klipsach mocujących z minimum 3 stron

3. Kabel połączeniowy zakończony złączem 3 x BNC o długości minimum 5 metrów.

Pasujący do posiadanego modułu pomiarowego typu 3676-B-040 firmy Brüel & Kjaer

4. Uchwyty płaskie do mocowania w liczbie minimum 100 sztuk.

5. Pozostałe wymagania:
· Szkolenie u odbiorcy w zakresie sprzętu i oprogramowania.

· Wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie sprzętu i oprogramowania. Dostawca powinien być zdolny (i legitymować się stosowną autoryzacją) do prowadzenia pomocy technicznej, włączając w to pomoc konsultacyjną typu „gorąca linia”.

· Gwarancja techniczna: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

· Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta). 
· Czas naprawy nie powinien być dłuższy niż dwa tygodnie, 

· Wskazane jest, aby wszystkie elementy zestawu pochodziły od jednego producenta. Dzięki temu zostanie zapewniona pełna kompatybilności wszystkich elementów zestawu.
6. Elementy zestawu muszą być kompatybilne z modułem akwizycji danych typu 3676-B-040, 4-kanałowy firmy Brüel & Kjaer i z oprogramowaniem BK Connect firmy Brüel & Kjaer, które jest aktualnie w użyciu przez wnioskującego.



W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

1
W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

2

