[image: ]
Biuro Zamówień Publicznych                                                                      Myślenice 03.07.2020
Sprawa nr: BZP/271/34/2020


Poniżej zamieszczam pytania i wyjaśnienia złożone w postępowaniu Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho”


Pytanie 1
Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:
Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym
Skład chemiczny włókna- 100% polietylen 
Podkład trawy- lateksowy
Ciężar włókna- min.12 000 Dtex
Grubość włókna- min. 275um
Wysokość włókna- 60mm
Ilość pęczków- min. 8600 (min.16 włókien w pęczku)
Ilość włókien- min.138 000/m2
Ciężar całkowity nawierzchni- min.2500gr/m2
Kolor nawierzchni- zielony
Proponowana przez nas trawa posiada niżej wymienione dokumenty:
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1,
1. Badania przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium dotyczące oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
1. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
1. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Proponowana przez nas nawierzchnia zapewnia, że Zamawiający otrzyma produkt bardzo dobrej jakości oraz spełniający wymagania sportowe. Nadmieniamy, że proponowana przez nas trawa syntetyczna uzyskała kilka Certyfikatów FIFA Quality. 
W związku z powyższym prosimy, aby dopuścić do przetargu jako rozwiązanie równoważne trawy syntetycznej o wymienionych wyżej parametrach i dokumentach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

W związku z udzielona odpowiedzią załącznik nr 6 „warunki równoważności dla trawy syntetycznej” otrzymuje brzmienie:

[bookmark: _Hlk51919544]„ ZAMAWIAJĄCY ZAAKCEPTUJE PRODUKT RÓWNOWAŻNY o poniższych parametrach: 

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym 
Skład chemiczny włókna- 100% polietylen 
Podkład trawy - lateksowy 
Ciężar włókna - min 12 600 Dtex 
Grubość włókna - min. 300um 
Wysokość włókna - min. 50mm 
Ilość pęczków - min 9400 (min.12 włókien w pęczku) 
Ilość włókien - min.112 000/m2 
Ciężar całkowity nawierzchni - min. 2400 gr/m2 
Kolor nawierzchni – zielony

lub o parametrach :
Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym
Skład chemiczny włókna- 100% polietylen 
Podkład trawy- lateksowy
Ciężar włókna- min.12 000 Dtex
Grubość włókna- min. 275um
Wysokość włókna- 60mm
Ilość pęczków- min. 8600 (min.16 włókien w pęczku)
Ilość włókien- min.138 000/m2
Ciężar całkowity nawierzchni- min.2500gr/m2
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