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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/101/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
49 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

42 dni - 15 pkt

35 dni - 30 pkt
28 dni - 40 pkt
Gwarancja 2 lata
	2 zestawy maszynowe z silnikiem klatkowym             
1. Zestaw wielomaszynowy nr 1:

· Silnik indukcyjny klatkowy o mocy P= 22kW zamocowany na wspólnej ramie z  prądnicą prądu stałego o mocy nie mniejszej niż P= 21kW. Silnik i prądnica powinny być połączone za pomocą odpowiednio dobranego sprzęgła, zbudowane na wspólnej ramie z wibroizolatorami.
2.     Zestaw wielomaszynowy nr 2:

· Silnik indukcyjny klatkowy o mocy P= 22kW (tego samego typu jak w p. 1) umieszczony na ramie z wibroizolatorami, bez prądnicy. 
Wymagane dane dotyczące silnika indukcyjnego klatkowego:

- moc znamionowa: P=22kW

- montowanie: pozycja pozioma na łapach

- napięcie znamionowe: 400V

- prąd znamionowy nie większy niż 43,5 A

- liczba biegunów magnetycznych:  4 (prędkość synchroniczna – 1500 obr/min.) 

-  klasa sprawności silnika indukcyjnego klatkowego nie mniejsza niż IE3

- moment bezwładności silnika minimum:0,2 kgm2 

- klasa izolacji uzwojeń powinna być większa niż wynikająca z przyrostów temperatury uzwojeń
Wymagane dane dotyczące prądnicy prądu stałego:

- moc znamionowa – min. P=21 kW

- montowanie: pozycja pozioma na łapach

- prędkość obrotowa odpowiednio dobrana do prędkości obrotowej silnika.

- napięcie znamionowe twornika: 230 V DC

- moment bezwładność nie mniejszy niż – 0,2 kgm2

Wymagane dane dotyczące sprzęgła łączącego silnik indukcyjny z  prądnicą prądu stałego:

- wielkość – odpowiednio dobrane do silnika i prądnicy o danych jak powyżej

- sprzęgło kłowe o sztywności dynamicznej  nie większej niż 6,5 kN/rad

-  moment nominalny nie mniejszy niż 160 Nm

Pozostałe wymagania:
· Instalacja zestawów maszynowych i wstępne uruchomienie po zainstalowaniu u odbiorcy. 

· Wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie sprzętu. Dostawca powinien być zdolny (i legitymować się stosowną autoryzacją) do prowadzenia pomocy technicznej, włączając w to pomoc konsultacyjną typu „gorąca linia”.

· Do zestawów należy dołączyć karty katalogowe silników, sprzęgieł oraz prądnicy
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1
W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

2

