Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego - 4

Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego - 4


Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/131/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)
24 m-cy – 10 pkt
36 m-cy – 20 pkt
Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
35 - 42 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 - 28 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 9 części:

	zadanie 1 - Inkubator – cieplarka
1. Zakres temperaturowy: od +3,0 do +40 °C ;

2. Regulacja temperatury: co  0,1 0C;

3. Pojemność komory: 25 -70 l;



	zadanie 2 - PH-metr stacjonarny
1. Zakres pomiarowy: 0 do 14 

2. Zakres [mV]: -1999 do 1999;

3. Zakres temperatury: 0,0 do 100 0C;

4. Temperatura:  -5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C;

5. Dokładność temperatury: Temperatura:   ± 0,5 °C;

6. Kompensacja temperatury: ATC i MTC;

7. Kalibracja: 3 punkty kalibracji (liniowa), 4 predefiniowane grupy buforów;

8. Wyjście analogowe: BNC/Cinch;

9. Pamięć: do 200 wyników

10. Interfejs:  RS232, USB, Wejście na elektrodę referncyjną

11. Bufor do kalibracji: roztwór ph=7 do kalibracji 



	zadanie 3 – Spectrofotometr
1. Technika pomiarowa: Technologia wiązki odniesienia;

2. Zakres długości fali: Vis ( 320-1100 nm);

3. Typ lampy: wolframowa lampa halogenowa;

4. Zabezpieczenie przed światłem zewnętrznym: możliwy pomiar przy otwartej pokrywie

5. Szerokość spektralna: 4 nm

6. Wielkość kuwet: kuwety okrągłe  16mm, kuwety prostokątne 10, 20 i 50mm z automatycznym rozpoznawaniem rozmiaru

7. Uchwyt kuwet: wyjmowany w celu ułatwienia czyszczenia

8. Interfejsy: USB, Ethernet – połączenie LAN



	zadanie 4 – Suszarka
1. Zakres temperaturowy: od +60 do +230 °C ;

2. Regulacja temperatury: Hydrualiczno-mechaniczny termostat;

3. Regulowana klapa wylotu powietrza
4. Pojemność komory: 25 -40 l;



	zadanie 5 – Termoreaktor
1. Zakres dostawy: pokrywa zabezpieczająca do oznaczania ChZT i OWO;

2. Wyświetlacz: Vis LCD podający czas i temperaturę mineralizacji;

3. Podgrzewacz : wskaźnik ogrzewania (dioda LED) osłona zabezpieczająca na powierzchni bloku grzewczego;

4. Funkcje:  min 8 zainstalowanych programów, równoległa mineralizacja 12 próbek;

5. Gniazda: 12 dla kuwet testowych o średnicy 16 mm;

6. Wybór temperatury: 100 0C, 120 0C, 148 0C, 150 0C;

7. Dokładność: +/- 1 0C;

8. Stoper: 0- 180 min dowolne wybieranie.



	zadanie 6 – Drobny sprzęt laboratoryjny oraz testy i wzorce 
1. Testy do ścieków:

a) ChZT,  zakres 5 -80 mg/lO2 + kontrola; test na zawartość Cl,

b) Fosfor ogólny, zakres 0,05-5,0 mg/l, testy paskowe pH 0-14 + kontrola

c) Ortofosforany, zakres 0,5-25 mg/l + kontrola

d) Amoniak (NH4), zakres 0,01-2,0 mg/l + kontrola

e) Azot całkowity, zakres 10-150 mg/l

f) Azotany (NO3) 0,5-25,0 mg/l + kontorla

2. Testy do wody:

a) Mangan (Mn) + kontorla

b) Żelazo (Fe), zakres 0,0025-5,0 mg/l + kontrola

c) Twardość – paski analtyczne 5-10-15-20-250
d) Chlor + pH -testy paskowe

3. Butelka Winklera do oznaczania tlenu z płaskim korkiem, pojemność 250-300 ml – 20 sztuk

4. Pipeta automatyczna – zakres 100 ul – 1000 ul + 100 sztuk końcówek- 1 ml

5. Pipeta automatyczna – zakres 1000 ul – 5000 ul + 100 sztuk końcówek – 5ml.

6. Rękawice Nitrylowe – 2 opakowania + 100 sztuk

7. Okulary ochronne – 20 sztuk.



	zadanie 7 – Zestaw do filtracji jednostanowiskowy – zawiesiny
1. Pompa przepływ 3,8 do 4,0 l/min ;

2. Wyposażenie: Kolba filtracyjna 250 ml z silikonowym korkiem, podstawa filtracyjna dla sączka, kielich filtracyjny, klamra do spinania, wąż silikonowy z zabezpieczeniem przed zalaniem sprężarki (pompy).



	zadanie 8 – Waga laboratoryjna
1. Maksymalna nośność: od 200 do 700 g ;

2. Odczyt: 0,001 g;

3. Rozmiar szalki: 100 -180 mm średnica lub prostokąt. 



	zadanie 9 – Tlenomierz z sondą
1. Pomiar stężenia: 0,000 ... 20,00 mg/l ± 0,5 % 0 … 90 mg/l ± 0,5 %;

2. Nasycenie: 0,0 … 200,0 % ± 0,5 % mierzonej wartości 0 … 600 % ± 0,5 % mierzonej wartości;

3. Ciśnienie parcjalne: 0 … 200,0 hPa ; 0 … 1250 hPa;

4. Temperatura:  -5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C;

5. Kalibracja: w powietrzu lub metodą porównawczą z zewnętrznym wzorcem;

6. Czujnik ciśnienia: Tak;

7. Wyświetlacz: LCD;

8. Interfejs: USB/ mini USB.+ kabel USB

9. SONDA Tlenowa:  do pomiaru BZT (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) z wbudowanym mieszadłem metoda elektrochemiczna/galwaniczna 

10. Wyposażenie dodatkowe: główki wymienne, elektrolit, r-r czyszczący, zasilacz szerokozakresowy, statyw. 
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