Załącznik nr 1 do siwz (opis przedmiotu zamówienia)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1.
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice, oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Myślenice, będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, zgodnie z  wykazem dróg i ulic w załączniku nr 5 do siwz (wykaz dróg, ulic i placów).

2. Miejsce realizacji zamówienia – Miasto i Gmina Myślenice. Termin świadczenia usługi od dnia 1.12.2020 do 31.03.2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia rozpoczęcia świadczenia usługi o okres nie większy niż 15 dni.  

3. Zimowe utrzymanie dróg i ulic polega na odśnieżaniu i posypywaniu na bieżąco nawierzchni jezdni, poboczy, chodników, zatok autobusowych, parkingów, usuwaniu gołoledzi, usuwanie lodu w miejscach przejazdów przez bród w miejscowości Trzemeśnia (część 2).
4. 
Zimowe utrzymanie dróg i ulic ma na celu:

- utrzymanie przejezdności po drogach i ulicach gminnych; 

- udostępnienie pieszym odśnieżonych i posypanych chodników;
- zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z infrastruktury drogowej w okresie trudnych warunków atmosferycznych.
5. Przy obliczaniu ceny oferty należy stosować się do następujących standardów zimowego utrzymania dróg:

1)
Odśnieżanie;

Drogi, ulice i chodniki o nawierzchni betonowej, bitumicznej lub z kostki
 winny być odśnieżane na bieżąco w trakcie opadów śniegu, tak aby na nawierzchni nie zalegała większa warstwa luźnego śniegu niż 3-5 cm. Dla pozostałych warstwa luźnego śniegu nie powinna ograniczać przejezdności i bezpieczeństwa jazdy, wskazane jest aby to była warstwa nie większa niż 7cm.
Po ustaniu opadów nawierzchnie wszystkich dróg, ulic i chodników o nawierzchni betonowej, bitumicznej lub z kostki mają być oczyszczone ze śniegu (zajeżdżonego/luźnego), lodu, błota pośniegowego w nieprzekraczalnym czasie - okres 6 godzin. Na pozostałych rodzajach dróg tj. dróg utwardzonych lecz bez nawierzchni betonowej, bitumicznej lub z kostki śnieg ma być usunięty w stopniu zapewniającym przejezdność i bezpieczeństwo jazdy. 
Śnieg musi być usunięty poza pobocze drogi lub krawężnik (wzdłuż ciągów pieszych śnieg może być pryzmowany w odległości 0,3 m od krawężnika).

Przy zwiększonych opadach i nagromadzeniu dużych ilości śniegu na terenie miasta Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu zalegającego śniegu na teren parkingu przy ul. Mostowej. (dot. zadania nr 6). Konieczność wywozu śniegu zostanie każdorazowo zgłoszona Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Urzędu.
Wykonawca winien w szczególny sposób zwrócić uwagę na odśnieżanie skrzyżowań i mostów.   

2)
Likwidacja śliskości:

Drogi, ulice i chodniki należy posypywać piaskiem  za  wyjątkiem:

a) Część 5 -  miasto Myślenice: ul. Kniaziewicza
, ul. Bergela w górę od ul. Ogrodowej, ul. Górna, ul. Stroma, ul. Modrzewiowa , ul. Traugutta od ul. Sienkiewicza, które należy posypywać grysem  zgodnie z normą PN – B –11112:1996 o frakcji 1÷ 6,3 mm

b) wszystkie Części:  dróg o nawierzchni innej niż betonowa, bitumiczna czy z kostki betonowej lub kamiennej 

W chwili pojawienia się gołoledzi na drogach i ulicach  o nawierzchni betonowej, bitumicznej czy z kostki należy stosować solankę lub chlorek wapnia, chodniki i ciągi piesze należy posypywać piaskiem.
Likwidacja śliskości (w tym pośniegowej) winna odbywać się na bieżąco.
Jezdnie muszą być posypywane (uszarstniane) i odladzane na całej szerokości i długości.

3) 
Zabezpieczenie materiału:

Materiał do zimowego utrzymania dróg  i ciągów pieszych na wszystkie zadania  zabezpiecza Wykonawca. Przy czym materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku
4)          Część 1,3,4 -   skrzynie na piasek

Rozwiezienie we wskazane miejsca na terenie miasta 37skrzyń oraz w miejscowościach Polanka i Jasienica po 1 skrzyni na piasek wraz z uzupełnieniem mieszanką soli i piasku. Po akcji zimowej zwiezienie skrzyń do magazynu UMiG. Skrzynie stanowią własność UM i Gm Myślenice

Poniżej w ust. 10 zamieszczony wykaz ulic i miejsc  rozmieszczenia skrzyń

Jeśli wskazano kolejność utrzymania, drogi i ulice wskazane w pierwszej kolejności utrzymania winny być odśnieżone do godziny 6.00 danego dnia w sposób gwarantujący przejezdność i bezpieczeństwo jazdy. 
Z kolei, drogi i ulice wskazane w drugiej kolejności winny być odśnieżone do godziny 7.00 danego dnia w sposób gwarantujący przejezdność i bezpieczeństwo jazdy.

6. Przy obliczaniu ceny oferty należy wziąć pod uwagę wykaz dróg, ulic i placów do odśnieżania. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności:
-odśnieżanie, 
-usuwanie oblodzeń, gołoledzi i lodu
-posypywanie piaskiem lub wyznaczonych dróg grysem
-kontrola stanu nawierzchni dróg 24h/dobę szczególnie w okresach prognozowanego pogorszenia pogody,
8. Umowa będzie realizowana w jednym z następujących trybów:

Tryb akcji zimowej  - w którym Wykonawca świadczy usługę w pełnym zakresie. Rozpoczęcie i zakończenie  wykonywania usługi w trybie akcji zimowej ogłasza Burmistrz lub inny pracownik Urzędu odpowiedzialny za akcję zimową. Tryb akcji zimowej nie może być ogłoszony na okres krótszy niż 12 godzin 
.  
(wynagrodzenie stałe ryczałtowe za 1 dobę akcji – stawka podstawowa. Jeśli wykonawca w ofercie wyraził zgodę na to aby tryb akcji zimowej mógł być ogłaszany na okres 12 godzin wynagrodzenie za tryb akcji zimowej w przypadku jej ogłoszenia na 12 godzinny okres wyniesie 50% stawki podstawowej za ten okres)
Tryb gotowości  - w którym Wykonawca świadczy usługę w ograniczonym zakresie w szczególności:

- przygotowania w gotowości pojazdów

- zabezpieczenia niezbędnych zasobów materiałowych i osobowych do realizacji zamówienia

- kontrola stanu nawierzchni dróg  
W trybie gotowości Wykonawca zobowiązany także będzie do podejmowania działań związanych z likwidacją lub przeciwdziałaniem miejscowym opadom śniegu, gołoledzi, oblodzeniem odcinka dróg o nawierzchni betonowej, bitumicznej lub z kostki. Działaniami objęte będzie do 20% dróg ujętych w wykazie.
(wynagrodzenie stałe ryczałtowe w wysokości wskazanej w ofercie lecz nie większej niż 20% stawki podstawowej. Wynagrodzenie za każdą dobę świadczenia usługi w tym trybie. 
9. Część dodatkowych, nie ujętych  w niniejszym OPZ wymagań dotyczących realizacji usługi wynika także ze wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 
10. Wykaz ulic z skrzyniami na piasek – akcja zima2020/21
1.Ul. Jordana – planty

2.Ul.Jordana-   U.M.i Gm,.Myślenice -parking przy Sokole

3.ul. Gałczyńskiego przy banku

4.ul. Kościuszki -  Przy Strażnicy

5.ul. Piotra Skargi – przy kościele

6.Plac Kilińskiego

7.ul. Zeromskiego – przy szkole podst nr 2

8.ul. Sobieskiego – przy szkole podst  nr 1

9.ul. Konopnickiej – przy Husgwarnie

10.ul. Kazimierza Wlk. - przy budynku Starostwa Powiatowego

11.ul. Reja – przy Starostwie Powiatowym

12.ul. Berka Joselewicza

13.ul. Pardyaka – przy szkole podst. nr3( wejście główne)

14.ul. Pardyaka – przy  szkole podst. nr3 ( wejście boczne)

15.ul. Pardyaka – os.II (przystanek autobusowy)

16. ul. ul. Pardyaka ( przy bloku nr 2)

17.ul. Ogrodowa – przy placu zabaw

18.ul. Niepodległości – przy kościele św.Jakuba

19.ul. Szpitalna- obok apteki Pana Dyla

20.ul. Dunin Brzezińskiego -  przy bloku nr 8

21.ul. Parkowa – przy kośćiele św.Brata Alberta

22.os.1000 lecia 18 – przy wejściu do żłobka

23.ul. Ogrodowa – dolny parking przy basenie

24.ul. K.Wielkiego ( plac targowy 2szt).

25.ul. Słoneczna skrzyżowanie z ul. Rzemieślniczą

26.ul. Piłsudskiego- przy Myślenickim Ośrodku Kultury

27.ul. Jagiellońska- przy wejściu do LO

28.ul. Żwirki i Wigury na skrzyżowaniu z ul. Batorego

29.ul. Batorego-przy wejściu do przedszkola nr 8

30.ul. Słowackiego -przystanek przy Carefur

31.ul. Słowackiego – przystanek autobusowy przy blokach

32ul. Słowackiego -parking przy rondzie

33.ul. Zdrojowa – parking przy hali sportowej

34.ul. Daszyńskiego – boczna do góry

35.ul. Sienkiewicza- parking przy cmentarzu

36.Polanka -centrum wsi

37.Jasienica przy kościele parafialnym

38.Plac przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

39.Bank BPH - Rynek

� Przez kostkę rozumie się kostkę kamienna, betonowa, w tym także płyty betonowe pełne i ażurowe 


� Nie wymagane jeśli ulica zostanie zamknięta z uwagi na prowadzony remont.


� Jeśli taka możliwość została zaoferowana w ofercie
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