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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/133/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu – Rozbudowa stanowiska do badań właściwości struktur, elementów i układów elektronicznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

36 m-cy– 10 pkt

48 m-cy – 20 pkt
Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
84 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

77 dni - 10 pkt

70 dni - 20 pkt
	Komora badań klimatycznych – 1 sztuka
1. Pojemność min. 29 dm3 ,maks 35 dm3,

2. Moc znamionowa min. 380 W,

3. Wymuszony obieg powietrza,

4. Regulator mikroprocesorowy,

5. Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. -3 ÷ +65°C,

6. Dokładność nastawy i odczytu temperatury min. 0,2°C

7. Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie min. ±0,4 °C,

8. Możliwość zapamiętania min. 8 cykli czasowo-temperaturowych,

9. Nastawa poziomu wilgotności w zakresie min. 12 ÷ 92 %,

10. Dokładność odczytu poziomu wilgotności min. ±0,2 %,

11. Nastawa czasów trwania zadanej temperatury min. do 990 h,

12. Możliwość podglądu zadanych i aktualnych parametrów podczas pracy urządzenia,

13. Autonomiczne zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,

14. Układ zabezpieczający urządzenie przed niekontrolowanym wzrostem nastawionej temperatury,

15. Kontrola zaniku napięcia i powrotu do pracy,

16. Komora wykonana z blachy nierdzewnej,

17. Obudowa komory wykonana z blachy stalowej pomalowanej proszkowo,

18. Półki wewnątrz komory min. 1 szt.,

19. Chłodzenie wewnętrzne,

20. Współpraca z komputerem poprzez interfejs komunikacyjny RS232, 

21. Wymiary gabarytowe w zakresie 610x890x670 ÷ 650x920x710 mm,

22. Wymiary komory min. 350x270x350 mm,

23. Masa netto nie większa niż. 60 kg,
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w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
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