      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-506/20
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Dysk 
Pojemność 2000 GB
Format 2.5"
Interfejs SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.
Pamięć podręczna cache 128 MB
Prędkość obrotowa 5400 obr./min
Minimalna głośność pracy 23 dB
Dodatkowe informacje
Technologia SMR lub równoważna
Wysokość max. 7 mm
Szerokość max. 69,85 mm
Głębokość max. 100,2 mm
Waga do 90 g
Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: WD BLUE 2TB 5400obr. 128MB

	1 szt.

	2
	Mysz bezprzewodowa 
Mobilna Łączność Bezprzewodowa
Sensor Laserowy
Rozdzielczość 4000 dpi
Liczba przycisków 7
Rolka przewijania 2
Interfejs 2,4 GHz
Bluetooth
Zasięg pracy do 10 m
Zasilanie Wbudowany akumulator
Czas pracy na baterii Do 70 dni
Profil Praworęczny
Dodatkowe informacje
Antypoślizgowe panele boczne
Scroll z regulowanym oporem
Odbiornik nano
Programowalne przyciski
Profile ustawień
Możliwość pracy na każdej powierzchni
Przewijanie w pionie i w poziomie
Obsługa gestów
Szybkie ładowanie baterii
Możliwość sparowania myszy z 3 kompatybilnymi urządzeniami
Dołączone akcesoria
Kabel USB do ładowania
Nanoodbiornik
Kolor Grafitowy
Długość max. 125 mm
Szerokość max.  84 mm
Wysokość max.  51 mm
Waga do 141 g
Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech MX Master 3 Graphite
	1 szt.

	3
	Urządzenie do zasilania awaryjnego (UPS)

Zasilanie awaryjne; Moc pozorna: nie mniej niż 500 VA

Moc skuteczna: nie mniej niż 300 W

Ilość gniazd wejściowych: minimum 3

Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: nie mniej niż 8 minut

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: nie mniej niż 1.5 minuty

Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

Powyższe wymagania spełnia m.in.: APC Back-UPS (500VA/300W, 3xIEC, AVR)


	8 szt.

	4
	Urządzenie do zasilania awaryjnego (UPS)

Zasilanie awaryjne; Moc pozorna: nie mniej niż 1000 VA

Moc skuteczna: nie mniej niż 600 W

Ilość gniazd wejściowych: minimum 4

Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: nie mniej niż 13 minut

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: nie mniej niż 3 minuty

Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące
Powyższe wymagania spełnia m.in.: Ever Duo II PRO 1000 (1000VA/600W, 4xIEC, USB, RJ-11)

	1 szt,

	5
	Router bezprzewodowy/punkt dostępowy:

- Standard sieci: IEE 802.11b,g,n (do 300Mbps), IPv4

- Antena: zewnętrzna 5 dB x 2

- Częstotliwość operacyjna: 2,4 GHz

- Porty: 1 x RJ45 dla 10/100 BaseT dla WAN

               4 x RJ45 dla 10/100 BaseT dla LAN 

- Wskaźniki LED: PWRx1, Wi-Fi x1, WAN x 1

- Szyfrowanie: 64/128 WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

- Zasilacz: wejście AC: 110-240V (50-60 Hz)

- Gwarancja: 3 lata

Przykładowe urządzenie spełniające powyższe warunki:

Router ASUS RT-N12+ Wireless-N300

	1 szt.

	6
	Dysk przenośny

Pojemność dysku:  min. 2TB

Rodzaj dysku: HDD

Format dysku: 2.5”

Interfejs: obsługa interfejsu min. 3.0

Wymiary maksymalne: 130 mm x 85 mm x 15 mm

Szyfrowanie: 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Wymagania dodatkowe: zwiększona odporność na drgania, gwarancja min. 24 miesiące

Np.  ADATA HV300 2 TB DYSK ZEWNĘTRZNY PRZENOŚNY USB 3.1  


	6 szt.

	7
	Pamięć RAM (do laptopa)
Specyfikacja techniczna:
Typ pamięci: DDR3
Typ złącza: SODIMM
Pojemność: 8 GB
Liczba modułów: 1
Częstotliwość pracy [MHz]: 1600
Opóźnienie: CL11
Napięcie [V]: 1.35
Przykładowy produkt spełniający spec. techn.: GoodRam DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz CL11 (GR1600S3V64L11/8G)


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	8
	Klawiatura wewnętrzna 

do posiadanego przez Zamawiającego notebooka DELL E6530 z podświetleniem
Typ: Klawiatura wewnętrzna do notebooka 
Układ klawiatury: US/Międzynarodowy Qwerty 
Dodatkowe wymagania: podświetlenie, klawiatura musi być kompatybilna, dwa 
urządzenia wskazujące, klawiatura numeryczna, klawiatura antybakteryjna 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Dell 7T430
	1 szt.

	9
	Kamera internetowa

Typ matrycy: CMOS lub równoważna
Rozdzielczość połączeń wideo: HD (1280 x 720)
Rozdzielczość nagrań wideo: HD (1280 x 720)
Rozdzielczość zdjęć: 3 Mpix
Mikrofon: Wbudowany, mono
Dodatkowe informacje: Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu
Mikrofon z funkcją redukcji szumów
Uniwersalny klips
Przykład sprzętu spełniającego powyższą specyfikację: Logitech C270 HD

 


	2 szt.

	10
	Kamera internetowa

Funkcja aparatu cyfrowego; Tak

Funkcja kamery internetowej; Tak

rozdzielczość trybu video; 1280 x 720 piksele (720p) lub większa

Interfejs; USB 2.0

Długość kabla; 1.40 m lub większa

Mikrofon; Wbudowany

Cechy dodatkowe; 30 FPS lub więcej | kąt widzenia: 50°+

Gwarancja; minimum 12 miesięcy

przykładowy model: Trust Trino HD Webcam, 
	30 szt.

	11
	Kamera internetowa

Funkcja aparatu cyfrowego; Tak

Funkcja kamery internetowej; Tak

rozdzielczość trybu video; 1920 x 1080 piksele (1080p) lub większa

Interfejs; USB 2.0

Długość kabla; 2.0 m lub większa

Mikrofon; Wbudowany

Cechy dodatkowe; 30 FPS lub więcej | kąt widzenia: 90°+

Gwarancja; minimum 12 miesięcy
przykładowy model: Logitech HD Pro C930
	2 szt.

	12
	Tablet graficzny

Obszar roboczy; 152.4 x 101.6 mm lub więcej

Rozdzielczość; 5080 lpi lub więcej

Ilość poziomów nacisku; 8192 lub więcej

Wysokość odczytu; 10 mm

Piórko; Tak

Technologia pióra; Pasywne

Interfejs; USB 2.0

Dodatkowe informacje; Wyposażony w piórko pasywne z wkładami do piórka

Przykładowy model: XP-Pen Star G640 


	21 szt.



	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	13
	Drukarka

Technologia druku: Laserowa mono/kolor

Parametry druku: Rozdzielczość druku mono  min. 2400x600 dpi

Rozdzielczość druku w kolorze min. 2400x600 dpi

Szybkość drukowania mono/kolor min. 30 stron A4/min

Automatyczny druk dwustronny

Obsługa nośników: Maksymalna gramatura papieru min. 220 g/m²

Standardowa pojemność  podajników min. 300 arkuszy

Obsługiwane formaty A4. A5, A6,B5, koperty
Rodzaje nośników papier zwykły, makulaturowy, kolorowy, z nagłówkami, specjalny,, na etykiety, dokumentowy, powlekany, koperty, błyszczący.
Wydajność standardowych tonerów: Min. 7000 stron/A4 czarny

Min. 4000 stron/A4 kolor

Czas wydruku pierwszej strony mono/kolor: Max. 10 sekund
Standardowa pamięć :Min. 512 MB
Komunikacja:Ethernet LAN, WIFI, NFC, USB, drukowanie z chmury, drukowanie z urządzeń mobilnych
Wymagania systemowe: Windows 10, Windows 7, Windows 8
Waga i wymiary:Max. 35 kg, max., wysokość  max.400 mm
Przykładowy produkt spełniający wymagania: 
np. Ricoh- SP C360DNw
	1 szt.

	14
	Urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku: Laserowa druk  mono/ skaner kolor

Parametry druku: Rozdzielczość druku mono  min. 600x600 dpi

Szybkość drukowania mono min. 35 stron A4/min

Czas wydruku pierwszej strony max. 6s

Automatyczny druk dwustronny

Obsługa nośników: Maksymalna gramatura papieru min. 150 g/m²

Pojemność głównego podajnika  min. 250 arkuszy

Obsługiwane formaty A4. A5, A6,B5, koperty, letter, Officio, Legal, Statement, GLTR, Foolscap
Rodzaje nośników papier zwykły, makulaturowy, na etykiety, pocztówki, koperty
Wydajność tonera standardowego: Min. 8000 stron A4

Parametry skanera: Skanowanie w kolorze, skanowanie dwustronne, skanowanie do e-maila, JPG, PDF, TIFF, skanowanie do chmury
Optyczna rozdzielczość skanera- min. 600x600dpi
Parametry kopiarki: Rozdzielczość kopiowania min 600x600 dpi                        
Szybkość kopiowania  min. 35 str/min/A4                               
Automatyczne kopiowanie dwustronne
Komunikacja:Ethernet LAN, WIFI, USB, drukowanie z chmury, drukowanie z urządzeń mobilnych
Wymagania systemowe: Windows 10, Windows 7, Windows 8
Waga:Max. 15 kg, 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: 
np. Canon i- SENSYS MF443dw
	1 szt.

	15
	Drukarka

Parametry podstawowe:

· przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia 

· rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne - tylko funkcja druku 

· technologia druku: atramentowa (atramenty pigmentowe) 

· format: A4 

· ilość wkładów z atramentem: 4 

· automatyczny druk dwustronny: tak 

· standardowa pamięć: min. 1280 MB 

· poziom hałasu: max 55 dB 

Parametry druku:

· rozdzielczość druku mono: do 1200x1200 dpi 

· rozdzielczość druku w kolorze: do 2400x1200 dpi 

· szybkość drukowania mono: min. 50 stron A4/min (ISO) 

· szybkość drukowania w kolorze: min. 50 stron A4/min (ISO) 

· czas do wydruku pierwszej strony mono: do 7,1 sekund (tryb gotowości) 

· czas do wydruku pierwszej strony w kolorze: do 7,3 sekund (tryb gotowości) 

Obsługa nośników:

· gramatura papieru standardowego: do 120 g/m² 

· gramatura papieru fotograficznego: do 300 g/m² 

· pojemność podajnika głównego: min. 500 arkuszy 

· możliwość drukowania kopert: tak 

· pojemność podajnika (koperty): do 30 sztuk 

· niestandardowe wymiary nośników (szerokość): min 76 mm, max 216 mm 

· niestandardowe wymiary nośników (długość): min 127 mm, max 356 mm 

· obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, papier dziurkowany, papier makulaturowy, papier bond, papier do druku atramentowego, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny satynowy, papier fotograficzny matowy, koperty, etykiety, karty, papier specjalistyczny, papier broszurowy, papier broszurowy błyszczący, papier broszurowy matowy 

· obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperty (B5, C5, C6, DL) 100 x 150 mm, B6 (JIS)

Języki i emulacje:

· standardowe języki drukarki: PCL 6, PDF (wer. 1.4 bezpośredni druk plików), PCL 5, emulacja, Postscript 3
Komunikacja:

· ethernet - druk w sieci LAN: tak 

· wireless - druk przez WiFi: nie 

· NFC: nie 

· standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB (2.0 Hi-Speed), Ethernet (10/100/1000T), 2x USB Host (2.0 Hi-Speed),

· drukowanie z chmury: tak (Google Cloud Print 2.0) 

· drukowanie z urządzeń mobilnych: tak
Zasilanie:

· rodzaj zasilania: sieciowe AC (100-240V) 

· zużycie energii: max 52 W 

· Energy Star lub równoważny: tak 

Inne:

· wyświetlacz LCD: Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,92 cm (4,3") 

· Gwarancja: on site12 miesięcy - naprawa u klienta

Wymagania systemowe: Windows 10 32/64-bitowe lub równoważny
Powyższe wymagania spełnia drukarka: HP PageWide Enterprise 556dn (G1W46A) 

	1 szt.

	16
	Mysz bezprzewodowa
Technologia czujnika: Czujnik laserowy

Rozdzielczość czujnika: 1000 dpi lub więcej

Liczba przycisków: 6 lub 7

Kółko przewijania z błyskawicznym przewijaniem

Funkcja przewijania na boki 

Zasilanie: dołączone 2 baterie AA

Żywotność baterii: 36-miesięczna żywotność baterii

Technologia łączności bezprzewodowej: Zaawansowana technologia łączności bezprzewodowej 2,4 GHz 

Interfejs: Odbiornik USB

Odbiornik nano

Odbiornik Unifying

Gwarancja min. 36 m-cy

Kolor ciemnoszary lub czarny

Obsługa komputera z systemem Windows Windows® 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszym
Przykładowa mysz spełniająca powyższą specyfikację:

Logitech M705

	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
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	1
	2
	3

	17
	Kamerka internetowa: 
•    Rozdzielczości 1080p 30fps / 720p 60fps / 720p 30 fps / 480p 60fps 
•    Matryca CMOS 14 MPix lub równoważna 
•    Kąt widzenia obiektywu 170 stopni 
•    4-krotny zoom cyfrowy 
•    Tryb HDR (High Dynamic Range) 
•    2-calowy kolorowy wyświetlacz z polskim menu 
•    Bateria Li-Ion 900 mAh w zestawie 
•    Gniazdo zasilania micro USB 
•    Slot na karty pamięci MicroSD 
•    Kabel micro USB 
Np. kamerka SJCAM SJ4000 lub Novatek NTK96655
	1 szt.

	18
	Kamera internetowa USB

· Rozdzielczość połączeń video nie gorsza niż FullHD przy nie mniej niż 30 klatkach/sekundę

· Rozdzielczość nagrań wideo nie gorsza niż FullHD przy nie mniej niż 30 klatkach/sekundę

· Wbudowany mikrofon

· Łączność z komputerem przy pomocy USB

· Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

· Mocowanie kamery co najmniej za pomocą klipsa 

Powyższe parametry spełniają np.:

· Xiaomi IMILAB 1080P USB

· Creative Live! Cam Sync 1080p
	15 szt.

	19
	Słuchawki nauszne, odkryte
Pasmo przenoszenia: min. 42 – 17000 Hz

Długość przewodu: min. 2m

Przykładowy spełniający powyższe wymagania: Sennheiser PC 3 CHAT
	1 szt.

	20
	Adapter HDMI-VGA
HDMI męskie
bez zasilania zewnętrznego

	1 szt.

	21
	Monitor LED:

- rozmiar ekranu: min. 27"

- format obrazu: 16:9

- matryca: płaska, LED, IPS, niedotykowy

- rozdzielczość min.: 2560x1440

- maks. czas reakcji: 5 ms

- kontrast statyczny min.: 1000:1

- kontrast dynamiczny min.: 10000000:1

- jasność: min. 350 cd/m2

- złącza: VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, USB-C, audio out, hub USB 2.0

- Kensington Lock: tak

- regulacja kąta obrotu: tak

- regulacja kąta pochylenia: tak

- regulacja wysokości: tak

- kąt widzenia: min. 178st. (pion) i min. 178st. (poziom)

- powłoka antyrefleksyjna: tak

- dodatkowe wyposażenie: CD-ROM (podręcznik użytkownika), przewód DisplayPort, przewód USB, przewód zasilający, przewód HDMI min. 2m
- gwarancja: min. 2 lata

Przykładowy model spełniający wymagania: Monitor HP Z27n G2

	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	22
	Monitor LED:

- rozmiar ekranu: min. 29"

- format obrazu: 21:9

- matryca: matowa, płaska, LED, IPS, niedotykowy

- rozdzielczość min.: 2560x1440 (UWHD)

- maks. czas reakcji: 6 ms

- kontrast statyczny min.: 1000:1

- kontrast dynamiczny min.: 25000:1

- jasność: min. 300 cd/m2

- technologia obraz w obrazie (PIP) oraz obraz obok obrazu (PbP): tak

- złącza: VGA (D-Sub), 2x HDMI, DisplayPort, wyjście DisplayPort, wyjście słuchawkowe, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), 2x USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0), DC-in

- głośniki wbudowane: tak

- pivot: tak

- Kensington Lock: tak

- możliwość montażu VESA: tak (100x100 mm)

- kąt widzenia: min. 178st. (pion) i min. 178st. (poziom) 

- dodatkowe wyposażenie: przewód DisplayPort, przewód USB, przewód zasilający, przewód HDMI min. 2m
- kolor: czarny

- gwarancja: min. 3 lata

Przykładowy model spełniający wymagania: Nec MultiSync EA295WMi czarny

	1 szt.

	23
	Monitor LED:

- rozmiar ekranu: min. 27"

- format obrazu: 16:9

- matryca: matowa, płaska, LED, IPS, niedotykowy

- rozdzielczość min.: 2560x1440 (WQHD)

- maks. czas reakcji: 8 ms

- kontrast statyczny min.: 1000:1

- wielkość plamki: 0,233x0,233 mm

- jasność: min. 350 cd/m2

- kąt widzenia: min. 178st. (pion) i min. 178st. (poziom) 

- redukcja migotania (Flicker free): tak

- filtr światła niebieskiego: tak

- pivot: tak

- Kensington Lock: tak

- możliwość montażu VESA: tak (100x100 mm)

- wbudowany hub USB: tak

- regulacja kąta pochylenia (Tilt): tak

- regulacja wysokości (Height): tak

- regulacja kąta obrotu (Swivel): tak

- złącza: 1x HDMI, DisplayPort, wyjście DisplayPort, wyjście słuchawkowe, min. 4x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), min. 1x USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0), AC-in 

- dodatkowe wyposażenie: przewód DisplayPort, przewód USB 3.0, przewód zasilający, przewód HDMI min. 2m
- kolor: czarny lub srebrny

- gwarancja: min. 3 lata


Przykładowy model spełniający wymagania: Dell U2719D

	2 szt.
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	24
	Router bezprzewodowy dwupasmowy .

Wymagania sprzętowe:
- Porty: min. 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s; min. 1 port WAN 10/100/1000Mb/s; min. 2 porty USB 2.0
- Przyciski: Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET  
- Zasilanie: 12VDC, 2,5A  
- Typ anteny: min. 3x odłączalne anteny RP-SMA  

Wymagane właściwości transmisji danych: 
- Standardy bezprzewodowe: 1) IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; 2) IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz  
- Częstotliwość pracy: 2.4GHz oraz 5GHz
- Prędkość transmisji: 1) 5GHz: do 1300Mb/s; 2) 2,4GHz: do 450Mb/s  
- Czułość odbiornika: 1) 5GHz：11a 6Mb/s-96dBm, 11a 54Mb/s: -79dBm, 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm; 2) 2,4GHz: 11g 54M: -77dBm, 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm  
- EIRP: 1) CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz); 2) FCC: <30dBm  
- Funkcje transmisji bezprzewodowej: włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej  
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK  

Wymagane funkcje oprogramowania:
- Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości  
- Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond  
- Zarządzanie: kontrola dostępu; zarządzanie lokalne; zarządzanie zdalne  
- DHCP: serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów  
- Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ  
- Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP  
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec  
- Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
- Zabezpieczenia zapory sieciowej: ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC  
- Protokoły: Obsługa IPv4 oraz IPv6  
- Udostępnianie urządzeń USB:Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimediów/serwer druku  
- Funkcja Guest Network: 1) 1 sieć 2,4GHz; 2) 1 sieć 5GHz  

Pozostałe wymagania:
- Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, lub Windows 8/8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux  

Gwarancja: min. 24 m-ce.

Przykład: Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC1750 Archer C7


	2 szt.
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	25
	Pendrive 256GB:

- pamięć przenośna - pendrive

- typ pamięci: flash

- pojemność: min. 256 GB

- interfejs: USB 3.1 Type C

- maks. szybkość odczytu: min. 150 MB/s

- w obudowie otwór do smyczy: tak

- kolor obudowy: srebrny

- gwarancja: min. 5 lat

Przykładowy model spełniający wymagania: SanDisk 256GB Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 150MB/s
	1 szt.
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	Tablet graficzny:

Wymagania:

- maks. wymiary tabletu: 360x240x10 mm

- aktywny obszar roboczy: 254x158,8 mm

- poziomy nacisku pióra: 8192 stopnie

- wykrywanie kąta nachylenia pióra: tak

- rozdzielczość: min. 5080 LPI

- szybkość odczytu: min. 233 RPS

- programowalne przyciski ekspresowe: min. 12

- programowalne pola: min. 16

- interfejs: USB

- waga: maks. 1,3 kg

- kompatybilność z Win 7/8.1/10 oraz Mac OSX10.10.0 lub wyższym

Wyposażenie:

- tablet graficzny

- piórko pasywne z funkcją Tilt (wykrywanie kąta nachylenia pióra) o maks. wadze 16 g + min. 8 zapasowych wkładów w środku oraz zintegrowane narzędzie do ich wymiany

- kabel micro USB

- podstawka pod pióro

- instrukcja w języku polskim

- Gwarancja: min. 2 lata

Przykładowy model spełniający wymagania: Huion H1060P + tilt

	1 szt.
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	Słuchawki z mikrofonem:

- typ słuchawek: nauszne

- typ podłączenia: przewodowe

- długość przewodu: min. 1,3 m

- złącze: Jack 3,5  mm

- regulacja głośności: tak

- intuicyjne sterowanie głośnością na jednej ze słuchawek

- kolor dominujący: czarny

- nauszniki z zastosowaniem inteligentnej pianki dopasowującej się do kształtu ucha

- możliwość obracania nauszników w słuchawkach w zakresie 90 stopni  

- możliwość zmiany rozmiaru pałąka słuchawek za pomocą regulowanego stalowego suwaka

- funkcja redukcji szumów: tak

- wyłączenie/wyciszenie przesyłania dźwięków poprzez skierowanie ramienia mikrofonu do góry

- kompatybilne z: PC, PlayStation 4, Xbox One

- gwarancja: min. 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: HyperX Cloud Stinger HX-HSCS-BK/EM

	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Nagrywarka zewnętrzna DVD+/-RW:

- rodzaj napędu: zewnętrzny USB

- typ napędu: zewnętrzna nagrywarka DVD ultra-slim z obsługą interfejsów USB Type-C oraz Type-A

- funkcje napędu: nagrywanie płyt DVD, nagrywanie płyt CD, odtwarzanie płyt DVD, odtwarzanie płyt CD

- interfejs USB 2.0
- szybkość zapisu: DVD±R - min. 8x, DVD±R DL - min. 6x, DVD+RW - min. 8x, DVD-RW - min. 6x, CD-R - min. 24x, CD-RW - min. 24x, M-DISC - min. 4x
- szybkość odczytu: DVD-ROM -min.  8x, CD-ROM - min. 24x, M-DISC -min.  8x, DVD±R - min. 8x, DVD±R DL - min. 8x, DVD+RW - min. 8x, DVD-RW - min. 8x, CD-R - min. 24x, CD-RW - min. 24x

- czas dostępu DVD - maks. 160 ms, CD - maks. 140 ms

dodatkowo w zestawie są dwa kable do transmisji danych z PC i Maca.- obsługa płyt M-Disc: tak
- kolor obudowy: czarny

- maks. wysokość: 14 mm

- waga: maks. 245 g
- gwarancja: min.  24 miesiące
+ dodatkowo w zestawie dwa kable do transmisji danych z PC i Mac 

Przykładowy model spełniający wymagania: ASUS ZenDrive U9M
	1 szt.
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	Głośnik bluetooth: 

- przenośny pojedynczy zintegrowany głośnik bezprzewodowy bluetooth ze złączem USP typ C

- moc: min. 20 W

- maksymalny czas ładowania: do 2,5 h

- minimalny czas pracy na akumulatorze: do 12 h

- pojemność akumulatora: min. 4800 mAh

- ładowanie akumulatora: przez USB

- odporność na kurz i zachlapanie: tak (certyfikat IPX7) lub równoważny
- zgodność z profilem Advanced Audio Distribution Profile: tak

- zgodność z profilem Audio Video Remote Control Profile: tak

- waga: maks. 540 g

- kolor: czarny

- zasilanie: akumulatorowe

- dołączone wyposażenie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, przewód USB

- gwarancja: min. 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: JBL Flip 5 (czarny)
	1 szt.
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	Dysk SSD M.2 w obudowie/kieszeni zewnętrznej USB: 

Obudowa/kieszeń zewnętrzna:

- poręczna, smukła, kompaktowa obudowa

- typ obudowy: zewnętrzna
- przeznaczenie: Dyski M.2 SSD
- interfejs dysku: SATA

- interfejs obudowy: Typ C 3.1

- złącze USB typu C wersja 3.1

- zasilanie: USB typu C

- szybkość transmisji danych: do 6 GB/s

- przepustowość do 10Gb/s

- materiał obudowy: Aluminium

- dioda LED informująca o pracy urządzenia

- współpraca z: XP / VISTA / WIN 7 / WIN 8 / WIN 10 / MAC OS / LINUX
- wymiary maks.: 112 x 50 x 50 mm

- maksymalna pojemność dysku: 2TB

- dodatkowe informacje: Plug & Play, wsparcie dla dysków do 2 TB
- w zestawie: Kabel USB typu C 3.1, śrubokręt, śrubki + dodatkowo kabel USB C/C 
- kolor wiodący: czarny lub ciemny grafit/szary 

- gwarancja: min. 24 miesiące

Dysk:

- pojemność: min. 512GB
- typ dysku: SSD

- format: M.2

- interfejs: pasujący do obudowy

- gwarancja: min. 24 miesiące 

Przykładowy model obudowy spełniający wymagania: Obudowa na dysk SSD M2 USB 3.1 typ C do 10Gb/s

	1 szt.
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	Cyfrowy notatnik:

Wymagania:

- tablet graficzny/cyfrowy notatnik

- aktywny obszar roboczy: 210x297 mm (format A4)

- poziomy nacisku pióra: 1024

- interfejs: USB, Bluetooth

- technologia: rezonans elektromagnetyczny

- zasilanie: USB

- czas pracy (bezprzewodowo): min. 8 godzin

- kompatybilność z Wundows, iOS, Android

- maks. wymiary tabletu: 330x254x7 mm

- waga: maks. 0,47 kg

Wyposażenie: 

- tablet graficzny/cyfrowy notatnik

- kabel USB

- piórko z dodatkowym wkładem długopisowym

- Gwarancja: min. 2 lata

Przykładowy model spełniający wymagania: Wacom Bamboo Slate large
	6 szt.
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	DYSK TWARDY HDD 3,5” 4 TB

Pojemność dysku; 4 TB

Format dysku; 3,5 cala

Okres gwarancji; 3 lata 
Pamięć podręczna (cache); 64 MB lub więcej

Maks. szybkość transmisji danych; 180 MB/s lub więcej

Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF); 1 000 000 h lub więcej

Współczynnik obciążenia pracą (WRL); 180 TB/rok lub więcej

Współczynnik nieodwracalnych błędów odczytu, maks. (Non-recoverable errors per bits read); 1 na 10^(14) lub mniej błędów

Czujnik drgań ruchu obrotowego; tak

Równoważenie dwupłaszczyznowe (dual-plane balance control); tak

Technika zapisu prostopadła – technologia CMR lub równowazna
Powyższe wymagania spełnia dysk twardy Seagate IronWolf  4 TB ST4000VN008
	2 szt.
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	Kieszeń na dysk 3,5 cala

Rozmiar dysku; Dyski 3,5 cala

Rozmiar montażowy; Zatoka 5,25 cala

Ilość montowanych dysków; 1

Typ; Hot Swap

Interfejs transferu danych; SATA

Interfejs zasilania dysku; SATA

Główny materiał konstrukcyjny; aluminium

Kolor frontu; czarny

Powyższe wymagania spełnia kieszeń IcyBox IB-158SK-B


	1 szt.
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