Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy.
Zadanie częściowe nr 1: dostawa Videobronchoskopu
Videobronchoskop – 2 szt. Endoskopy wraz z myjką.
Producent/ kraj (podać):  
Fabrycznie nowy: TAK
Rok produkcji:	 2019 lub nowszy 
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Videobronchoskop 
	1 szt.
	
	
	
	

	2.
	Fiberobronchoskop
	1 szt.
	
	
	
	

	3.
	Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy
	1 szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	




Opis techniczny myjni endoskopowej 
(kwas nadoctowy)
	Lp.
	Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy 
Parametry 
	Parametr minimalny wymagany
	Parametr oferowany  (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry)

	1. 
	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów,– zgodny z wymogami NFZ
	TAK
	

	1. 
	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlacz – cztery linie  x czterdzieści znaków , z komunikatami w języku polskim
	TAK
	

	1. 
	Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych
	TAK
	

	1. 
	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów
	TAK
	

	1. 
	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych
	TAK
	

	1. 
	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.
	TAK
	

	1. 
	Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z następujących etapów:
	TAK
	

	1. 
	Test Szczelności trwający przez cały proces. 
Charakterystyka ciśnienia procesu: 
-na początku procesu 285 mbar, 
-w trakcie procesu 150 mbar
-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar.
	TAK
	

	1. 
	Kondensator oparów środków chemicznych wbudowany fabrycznie wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów
	TAK
	

	1. 
	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną fabrycznie wewnątrz myjni lampę UV
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna samo dezynfekcja myjni
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie prądem trójfazowym
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie wodą  z instalacji szpitalnej
	TAK
	

	1. 
	Zewnętrzny system zmiękczania wody
	TAK
	

	1. 
	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	1. 
	Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, bronchoskop.
	TAK
	

	1. 
	Myjnia przystosowana do pracy z posiadanymi endoskopami :
	TAK
	

	1. 
	System monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD wbudowane na stałe w endoskopy oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. System podaje głosowo instrukcje działania. System zawiera identyfikację personelu, aparatu i myjni, generujący wydruk potwierdzający prawidłowość przeprowadzonego procesu
	TAK
	

	1. 
	Możliwa współpraca z systemem do archiwizowania badań endoskopowych.
	TAK
	

	1. 
	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)
	TAK
	

	1. 
	Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 92o C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne.
	TAK
	

	1. 
	Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883
	TAK
	





	
Fiberobronchoskop 
Parametry 
	
Parametr minimalny wymagany
	
Parametr oferowany  (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry)

	1
	Kąt widzenia 90 st
	TAK
	

	2
	Kierunek widzenia 0 st
	TAK
	

	3
	Głębia ostrości 3 – 50 mm
	TAK
	

	4
	Średnica zewnętrzna końcówki 5,1 mm
	TAK
	

	5
	Średnica zewnętrzna sondy 5,2 mm
	TAK
	

	6
	Zakres zginania końcówki góra 180 st, dół 130 st
	TAK
	

	7
	Długość robocza 600 mm
	TAK
	

	8
	Długość całkowita 855 mm
	TAK
	

	9
	Średnica kanału roboczego 2,6 mm
	TAK
	

	10
	Endoskop wyposażony w LEDowe źródło światła bezpośrednio podłączonego do endoskopu, pozwalające na przenoszenie endoskopu
	TAK
	

	11
	Opcjonalna możliwość podłączenia do alternatywnego źródła świała OPTERA, EEII, EEIII za pomocą światłowodu.
	TAK
	

	12
	Przystosowany do mycia i dezynfekcji w myjniach ETD
	TAK
	

	13
	Kompatybilność z systemem monitorująco-raportującym poprawność procesów mycia i dezynfekcji 
	TAK
	




Video-bronchoskop 
	
	Videobronchoskop 
Parametry
	Parametr minimalny wymagany
	Parametr oferowany  (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry)

	1.
	Przetwornik w standardzie Q-image
	TAK
	

	2.
	Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła realizowanej w sposób optyczny i cyfrowy
	TAK
	

	3.
	Średnica kanału roboczego 2,8 mm
	TAK
	

	4.
	Średnica zewnętrzna wziernika 6 mm
	TAK
	

	5.
	Średnica zewnętrzna końcówki 5,9 mm
	TAK
	

	6.
	Głębia ostrości min. 3-100 mm
	TAK
	

	7.
	Kąt obserwacji min. 120 stopni
	TAK
	

	8.
	Kąty zginania końcówki góra 180o, dół 130o
	TAK
	

	9.
	Programowalne przyciski endoskopowe – 4
	TAK
	

	10.
	Długość robocza 600 mm
	TAK
	

	11.
	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor
	TAK
	

	12.
	Konektor wodoszczelny
	TAK
	

	13.
	Pełna współpraca z torem wizyjnym OPTERA, EVIS EXERA III
	TAK
	

	14.
	Bronchoskop kompatybilny z myjniami endoskopowymi ETD, 
	TAK
	

	15. 
	Możliwość zrzutu zdjęcia bezpośrednio do systemu z poziomu przycisku na endoskopie. 
	TAK
	

	16.
	Kompatybilność z systemem monitorująco-raportującym poprawność procesów mycia i dezynfekcji
	TAK
	




Zadanie częściowe nr 2: dostawa aparatu EEG – 2 szt.
Producent/ kraj (podać):  
Fabrycznie nowy: TAK
Rok produkcji:	 2019 lub nowszy 
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Aparat EEG
	2 szt.
	
	
	
	
	



Parametry techniczno – użytkowe aparatu EEG 32 KANAŁOWEGO z wideometrią i HOLTEREM

	L.p.
	Parametr
	Parametr minimalny wymagany
	Parametr oferowany (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry)

	
	Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG

	PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY

	1
	Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu
	Tak
	

	2
	Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym
	22
	

	3
	Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne
	10
	

	4
	Min. 1 wejście SpO2
	Tak
	

	5
	Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach
	Tak
	

	6
	Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną
	Tak
	

	7
	Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi
	Tak
	

	8
	Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB
	Tak
	

	9
	Rodzaj transmisji radiowej,
	Nie gorsze niż: WLAN 802.11bg
	

	10
	Tryb pracy modułu WLAN,
	AP
	

	11
	Tryb szyfrowania połączenia
	WPA2
	

	12
	Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza
	Tak
	

	13
	Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802
	Tak
	

	14
	Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania
	Tak
	

	15
	Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED
	Tak
	

	16
	Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku)
	<25m
	

	17
	Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy
	Tak
	

	18
	Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit)
	24
	

	19
	Pasmo przenoszenia
	0(DC) – 125 HZ
	

	20
	Parametry kanałów głowicy:
	
	

	21
	Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz)
	<4
	

	22
	Impedancja wejściowa (MOhm)
	>1000
	

	23
	CMRR
	>115dB
	

	
	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU

	24
	stała czasu [s]
	(0,03–10)
	

	25
	stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s)
	tak
	

	26
	czułość
	(10 µV/cm – 2 mV/cm)
	

	27
	Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s)
	(10-120)
	

	28
	częstotliwość próbkowania (Hz)
	≥ 500
	

	29
	ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika
	nieograniczona
	

	30
	Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5
	Tak 
	

	31
	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń.
	Tak
	

	32
	Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne
	Tak
	

	33
	Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych
	Tak
	

	34
	Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb
	Tak
	

	35
	Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału
	Tak
	

	36
	Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora
	Tak
	

	37
	Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału
	Tak
	

	38
	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)
	Tak
	

	39
	Odwracanie polaryzacji sygnału EEG
	Tak
	

	40
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
	
	

	41
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej
	Tak
	

	
	FOTOSTYMULATOR

	42
	ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika
	nieograniczona
	

	43
	Stymulator błyskowy (Hz)
	(0,5-60)
	

	44
	Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy
	Tak
	

	45
	Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie 
	Tak
	

	
	Oprogramowanie do analizy sygnału 

	46
	Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu
	Tak
	

	47
	Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora
	Tak
	

	48
	Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych
	Tak
	

	49
	Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej
	Tak
	

	50
	Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG
	Tak
	

	51
	Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące
	Tak
	

	52
	Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf
	Tak
	

	53
	Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT
	Tak
	

	54
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG
	Tak
	

	55
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej
	Tak
	

	56
	Archiwizacja badań na płycie CD/DVD
	Tak
	

	57
	Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG
	Tak
	

	
	Analiza FFT

	58
	Możliwość regulacji długości bufora FFT
	Tak
	

	59
	Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące
	Tak
	

	60
	Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo
	Tak
	

	61
	Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania
	Tak
	

	
	Analizy automatyczne

	62
	Automatyczne analizy sygnału EEG:
- detekcja iglic i artefaktów
- analiza komponentów niezależnych ICA
	Tak
	

	
	ZESTAW KOMPUTEROWY

	63
	(minimalne wymagania)
· procesor INTEL CORE i5lub równoważny
· pamięć min. RAM 8GB
· dysk twardy 1TB 
· monitor min. 23”
· nagrywarka DVD
· karta sieciowa
· system operacyjny Windows 10 Pro
· karta graficzna z chipsetem nVidia min.2GB
· osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania
	
Tak 
Tak 
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
	



	
	STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG

	64
	Funkcje systemu:
-    Dedykowane stanowisko komputerowe
· przeglądanie, ocena i analiza badań EEG
· archiwizacja danych – rozproszona Baza Danych zgodna z RODO
· generacja raportów i drukowanie
· oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA
	
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
	

	65
	Zestaw komputerowy (minimalne wymagania):
· procesor INTEL CORE i5lub równoważny
· pamięć RAM min. 8GB
· dysk twardy 1TB
· nagrywarka DVD
· karta sieciowa
· klawiatura komputerowa
· mysz
· monitor kolorowy LCD 23”
· system operacyjny Windows 10 Pro
· karta graficzna z chipsetem nVidia min.2GB
· zasilacz awaryjny UPS
· osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania
· drukarka laserowa czarno-biała
	
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak


Tak
	

	
	INNE CECHY APARATU

	66
	zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego
	Tak
	

	67
	transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal
	Tak
	

	68
	całość oprogramowania EEG w języku polskim
	Tak
	

	69
	instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	70
	możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny
	Tak
	

	
	WIDEOMETRIA

	71
	Podstawowe funkcje zestawu
· zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG,
· przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta,
· archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD
	
Tak

Tak


Tak

	

	72
	Konfiguracja zestawu:
· profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie
· tryb pracy dzień/con
· zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania
· specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery
· specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo
	
Tak

Tak
Tak

Tak


Tak
	

	
	MODUŁ HOLTER

	73
	· rejestracja min. 28 kanałów referencyjnych EEG
· rejestracja min. 4 kanałów bipolarnych
· rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit)
· kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji
· rejestrowany rzeczywisty czas zapisu
· częstotliwość próbkowania (Hz)
· ciągły pomiar impedancji
· równoczesne próbkowanie wszystkich kanałów (przewodowo i bezprzewodowo)
· min. 72 godziny ciągłego zapisu
· waga nie więcej niż 360g (uwzględniając baterie)
· system podwójnego zapisu zwiększający bezpieczeństwo rejestrowanego sygnału
· dane wyświetlane na LCD: godzina, czas zapisu, stopień naładowania baterii, stan pamięci wewnętrznej
· zapis na kartach SD
· przycisk pacjenta do zaznaczania zdarzeń w zapisie
· układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego
· wymiary: 12.6cm x 8.5cm x 3cm
· przeglądanie i analiza badań na wszystkich stanowiskach z oprogramowaniem DigiTrack
	Tak

Tak
24
Tak

Tak
≥ 2000
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

Tak


Tak
Tak

Tak


Tak
Tak
	

	
	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)

	74
	- mapowanie 2D i 3D
- przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR
- mapowanie potencjałów
- mapowanie gęstości pola (SCD)
- mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)
- mapowanie widma mocy względnej %
- mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)
- mapowanie asymetrii potencjałowej
- mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń
- mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości
- podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy
- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości
- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu
- wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu)
- zastosowanie różnych metod interpolacji wartości
- mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu
- trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy
- możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości
- prezentacja izolinii mapy
	Tak
Tak


Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak


Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
	

	
	Akcesoria

	75
	Wymagane akcesoria:
· czepek do badań EEG
· zestaw elektrod z przewodami
-    zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.)
-   zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający:
- przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.)
- sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach)
	
Tak
Tak
Tak




Tak





	

	
	Inne

	76
	Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku
	Tak
	

	77
	Migracja i konwersja danych z aparatów pracujących w pracowniach EEG
	Tak
	

	
	Gwarancja

	78
	Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy)
	min. 24
	

	79
	Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu
	Podać
	





Zadanie częściowe nr 3: dostawa strzykawki automatycznej do TK
Producent/ kraj (podać):  
Fabrycznie nowy: TAK
Rok produkcji:	 2019 lub nowszy 
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent/ model/ nr katalogowy

	1.
	Strzykawka automatyczna do TK
	1 szt.
	
	
	
	



	Lp.
	Parametry
	Parametr minimalny wymagany
	Parametr oferowany  (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry)

	1.
	kompatybilność z tomografem komputerowym Lightspeed VCT 64
	TAK
	

	2.
	technologia CA express: wstrzykiwanie ze wszystkich dostępnych na rynku pojemników środka cieniującego (bez konieczności napełniania wymiennych wkładów do strzykawki
	TAK
	

	3.
	maksymalna objętość jednej iniekcji 300 ml
	TAK
	

	4.
	przygotowanie wstrzykiwacza tylko raz dziennie
	TAK
	

	5.
	interfejs w języku polskim, terminal dotykowy, na strzykawce wyświetlacz graficzny z przyciskami
	TAK
	

	6.
	zasilanie : bateria i zasilanie sieciowe
	TAK
	

	7.
	szybkość przepływu środka cieniującego i NaCl  0.5-8.0 ml/s, z możliwością modyfikacji krokowo 0.1 ml/s
	TAK
	

	8.
	możliwość zapisania programu nie mniej niż 70 iniekcji
	TAK
	

	9.
	monitorowanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym ciśnienia podawanego środka cieniującego- krzywa ciśnienia
	TAK
	



