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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

SPECYFIKACJA STANOWISK LABORATORYJNYCH Z PODSTAW AUTOMATYKI:
Przedmiotem zamówienia są 3 stanowiska do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z Podstaw Automatyki. Są to:

- stanowisko z elementami pneumatyki.

-stanowisko z elementami elektromechanicznymi

-stanowisko elementów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (AKP)

I. Cechy wspólne stanowisk laboratoryjnych:
1. Stanowisko powinno być wykonane w formie stołu/biurka o rozmiarach: szerokość 120 cm, głębokość: 70 cm, wysokość 80 cm. Stanowisko ma być wyposażone w kółka na każdej nodze z hamulcem na co najmniej 2 nogach.
2. Blat stołu powinien być wykonany z aluminiowych anodowanych profili konstrukcyjnych z rowkami do mocowania.
3. Sterownik PLC z co najmniej 36 wejściami, 24 wejściami z interfejsem ETHERNET, RS232, RS485. W dostawie musi być zawarta licencja na oprogramowanie do tworzenia aplikacji dla każdego sterownika PLC.
4. Sterownik musi posiadać szybkie wyjścia umożliwiające sterowanie impulsowe dwoma silnikami krokowymi lub serwonapędami o częstotliwości nie mniejszej niż 100 kHz. 
5. Przenośnik liniowy o długości 120 cm i szerokości roboczej 5 cm. Przenośnik napędzany silnikiem krokowym i sterowanymi z sterownika PLC. Prędkość maksymalna nie może być niższa niż 0,05 m/s przy maksymalnym obciążeniu do 0,25 kg.

6. Kolorowy panel HMI o przekątnej ekranu co najmniej 7” i posiadający minimum dwa interfejsy szeregowe RS232 i RS485. Liczba kolorów nie mniej niż 65k. W dostawie musi być zawarta licencja na oprogramowanie do tworzenia aplikacji dla każdego panelu.

7. Zasilacz 230VAC/24VDC o mocy nie mniejszej niż 100W

8. Zabezpieczenie zasilacza przed dostępem do napięć niebezpiecznych.

9. Listwy zaciskowe

10. Okablowanie

11. Pulpit mocowania HMI

12. Zamocowanie sterownika PLC 

II. Stanowisko z elementami pneumatyki powinno zawierać co najmniej:
1. Regulatory ciśnienia w zakresie 0-10 bar – 2 szt.

2. Kompresor o wydajności nie mniejszej niż 100l/min i ciśnieniu do 8 bar z reduktorem i zbiornikiem nie mniejszym niż 20l. Wytwarzane ciśnienie akustyczne podczas pracy nie większe niż 80 dB.

3. Generator podciśnienia 

4. Ssawka 

5. Układ przenośnika kartezjańskiego w osiach XZ napędzanego siłownikami beztłoczyskowym o skoku 200 mm oraz cylindrycznym o skoku 100 mm.
6. Siłownik cylindryczny o skoku nie mniejszym niż 75 mm.

7. Szybkozłączki pneumatyczne na przewód 6 mm

8. Wąż pneumatyczny 6/4 mm.

9. Czujniki optyczne odbiciowe

10. Czujniki optyczne światłowodowe
III. Stanowisko z elementami elektromechanicznymi powinno zawierać co najmniej:
1. Siłownik elektromagnetyczny

2. Układ przenośnika kartezjańskiego w osiach XZ napędzanego silnikami krokowymi. O przejazdach X>= 200 mm, Z>= 100 mm.

3. Chwytak elektromagnetyczny

4. Sterowniki silników krokowych dla 2 osi.

5. Czujniki indukcyjne

6. Czujniki światłowodowe

7. Siłowniki elektromagnetyczne

IV. Stanowisko elementów AKP powinno zawierać co najmniej:
1. Moduł wejść cyfrowo-analogowych TM-06

2. Zadajnik potencjometryczny CP-02

3. Zadajnik cyfrowy CP-03

4. Czujnik temperatury rezystancyjny

5. Czujnik temperatury termopara

6. Czujnik ciśnienia absolutnego
7. Czujnik CO

8. Czujnik tlenu

9. Czujnik indukcyjny liniowy
10. Separatory cyfrowy VC-03

11. Radiowe łącze sygnałowe TM-05-LoRa-WI1

Zamawiający wymaga ponadto:

· minimum 24 miesięcy gwarancji od daty dostawy i uruchomienia stanowisk na zakupione stanowiska, podzespoły i oprogramowanie, 

· serwis i naprawa stanowisk była uruchomiona w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia,

· przeprowadzenia 1 –dniowe szkolenia stanowiskowego z zakresu obsługi i funkcjonowania przygotowanego stanowiska,

· dokumentacji technicznej stanowiska z opisem poszczególnych zespołów i funkcji.
Zadanie 2

Mikroskop polaryzacyjny do badania szlifów petrograficznych w świetle przechodzącym 

Parametry:

· powiększenia standardowe: 40x do 400x   

· głowica  binokularowa nachylona pod kątem 45°, obrotowa w zakresie 360°

· obiektywy klasy WF -10x/18mm z regulacją dioptrii +/- 5D  jeden z okularów wyposażony w mikrometr okularowy z krzyżem nitkowym.

· tubus pośredni z obrotowym analizatorem. 

· czterogniazdowy rewolwer obiektywowy .

· obiektywy z korekcją 160 mm achromatyczne 4x 10x 40x/S 

· stolik obrotowy wyskalowany 360° z gradację 1°, o średnicy Ø 135mm. 

· pokrętła ogniskujące makro i mikro z zakresem przesuwu 18mm i mechanizmem ogniskowania pozwalającym na uzyskanie minimalnego przesuwu 2um, wraz z mechanizmem regulacji oporów ruchu pokręteł.  

· kondensor z przysłoną irysową, apertura 1.25, ogniskowany ze slotem na filtry barwne.

· oświetlacz DIA 12W/20W w statywie mikroskopu.   

· zasilanie:   110-240V, CE

· wymiary 220x172x372 waga 4.8 kg

· pokrowiec na mikroskop

Zadanie 3. 

Dostawa spawarki + doposażenie

Specyfikacja spawarki:

· Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz110 / 220–240 V

· Zabezpieczenie: 16 A

· Rozmiary elektrod otulonych: 1,6–5,0 mm

· Zalecane moce agregatów (min.): 8 kVA

· Zakres temperatur pracy: od -20°C do +40 °C

· Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): max 550 x 250 x 450mm

· Masa (bez akcesoriów): max 20 kg

· Stopień ochrony: IP23S

· Spełniane normy IEC 60974-1,-3,-10IEC 61000-3-12GB 15579.1

· Klasa kompatybilności elektromagnetycznej: A

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (240 V, 40% TIG)230A/ 19,2V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (240 V, 60% TIG)200 A / 18 V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (240 V, 100% TIG)170 A/ 16,8 V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (240 V, 37% MMA)180A/ 27,2V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (240 V, 60% MMA)150 A / 26 V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (240 V, 100% MMA)120A/ 24,8V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (110 V, 40% TIG)130 A/ 15,2 V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (110 V, 60% TIG)120A/ 14,8V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (110 V, 100% TIG)90A/ 13,6V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (110 V, 40% MMA)85A/ 23,4V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (110 V, 60% MMA)75 A / 23 V

· Maks. prąd znamionowy przy 40°C (110 V, 100% MMA)55A/ 22,2V

· Zakres prądu (110 V TIG) Od 3 A/ 1 Vdo 130 A/ 24 V

· Zakres prądu (240 V TIG)Od 3 A/ 1 Vdo 400A/ 31V

· Zakres prądu (110 V) MMAOd 10 A/ 1 Vdo 85 A/ 35 V

· Zakres prądu (240 V) MMAOd 10 A/ 10 Vdo 180 A/ 40 V

· Panel sterowania z kolorowym, 7-calowym ekranem TFT, wyposażony w funkcję asystenta spawania oraz  min 60  kanałów pamięci

· Łatwe, szybkie i wygodne uzupełnianie płynu chłodzącego oraz czyszczenie

· Kompatybilność z uchwytami Flexlite TX do spawania TIG

· Możliwość podłączenia sterownika nożnego i ręcznego• Opcjonalna możliwość połączenia sprzętu z WeldEyeusługą w chmurze

Wymagane cechy 

· Podwójny puls. 

· Optima AC. 

· MicroTack. 

· iTeciTEC to zaawansowana technologia zapewniająca niezawodne zajarzenie łuku. Automatyczny impuls. 

· Automatyczne chłodzenie

· Panele sterowania. 

· Weld Assist. 

· Personalizacja. 

· Zegar czasu spawania. 

Doposażenie: 

1. chłodnica cieczy MV

2. podwozie P45MT
3. uchwyt TIG chłodzony cieczą - długość 4m
4. kabel masowy – 5m 

5. wężyk do gazu

6. Przyłbica maska automatyczna Kemppi Beta e90X z filtrem XA47 lub równoważna

7. Butla gazowa 1 szt. – 8 l 
