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Przełącznik sieciowy – szt. 5

Wymagania podstawowe
1. Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T POE+
2. Możliwość instalacji dodatkowego modułu 4 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+
3. Możliwość instalacji dodatkowego modułu 4 portów 10G/ 25G SFP28
4. Możliwość instalacji dodatkowego modułu 2 portów 40GBASE-X QSFP+
5. Wysokość urządzenia 1U
6. Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 364 Gb/s 
7. Szybkość przełączania min. 270 Milionów pakietów na sekundę 
8. Tablica MAC adresów min. 272k
9. Pamięć operacyjna: minimum 2 GB pamięci DRAM
10. Pamięć Flash minimum 8 GB
11. Możliwość stakowania do 8 przełączników, magistrala stakująca o przepustowości 160 Gb/s
12. Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094
13. Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v
14. Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci
15. Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)
16. Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad
17. Obsługa Quality of Service
a. IEEE 802.1p
b. DiffServ
c. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym
18. Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB
19. Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) 
20. Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora
21. Obsługa MAC-SEC na wszystkich portach 10/100/1000BASE-T POE+ oraz portach w modułach dodatkowych
22. Przełącznik musi posiadać zasilacz o mocy minimum 1100 W. Przełącznik musi być wyposażony w redundantny zasilacz. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika. 
23. Moduł wentylatorów zapewniający ich redundancję
24. Wbudowany DHCP Serwer i klient
25. Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware
26. Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash
27. Możliwość monitorowania zajętości CPU
28. Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring)
29. Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach.
30. Wbudowany port konsolowy Micro-USB do zarządzania przełącznikiem
31. Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management.
32. Port Micro-USB do podpięcia zewnętrznego storage

Obsługa Routingu IPv4
33. Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding
34. Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów
35. Routing statyczny
36. Obsługa routingu dynamicznego IPv4
a. RIP v1/v2
b. OSPFv2
c. BGP4 oraz MBGP (BGP4+) - możliwość rozszerzenia przez licencje 
d. IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje
37. Policy Based Routing dla IPv4

Obsługa Routingu IPv6
38. Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding
39. Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów
40. Routing statyczny
41. Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6
a. RIPng
b. OSPF v3
c. BGP4 oraz MBGP (BGP4+) - możliwość rozszerzenia przez licencje
d. IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje
42. Telnet Serwer/Klient dla IPv6
43. SSH2 Serwer/Klient dla IPv6
44. Ping dla IPv6
45. Tracert dla IPv6
46. Obsługa 6to4 (RFC 3056)
47. Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)
48. Policy Based Routing dla IPv6

Obsługa Multicastów
49. Statyczne przyłączanie do grupy multicast
50. Filtrowanie IGMP
51. Obsługa PIM-SM 
52. Obsługa PIM-DM
53. Obsługa PIM-SSM
54. Obsługa PIM snooping
55. Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR
56. Obsługa IGMP v1 - RFC 1112
57. Obsługa IGMP v2 - RFC 2236
58. Obsługa IGMP v3 - RFC 3376
59. Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping 
60. Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów

Bezpieczeństwo
61. Obsługa Network Login
a. IEEE 802.1x - RFC 3580
b. Web-based Network Login 
c. MAC based Network Login
62. Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants)
63. Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP
64. Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login
65. Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x
66. Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos
67. Możliwość dynamicznego przypisania VLAN, QOS, rate limiting użytkownikowi zidentyfikowanemu poprzez 802.1x lub MAC authentication
68. Obsługa Identity Management
69. Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS
70. Obsługa TACACS+
71. Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138)
72. Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)
73. RADIUS and TACACS+ per-command Authentication
74. Bezpieczeństwo MAC adresów
a. ograniczenie liczby MAC adresów na porcie
b. zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie
c. możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan
75. Możliwość wyłączenia MAC learning
76. Obsługa SNMPv1/v2/v3
77. Klient SSH2
78. Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS
a. Networks Ingress Filtering RFC 2267
b. SYN Attack Protection
c. Zabezpieczenei CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania
79. Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4
a. Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska
b. Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6
c. Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.
d. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
e. Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
f. Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID
g. Flagi TCP
h. Obsługa fragmentów
80. Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika
81. Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI 
82. Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP
83. Obsługa DHCP Option 82
84. Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection
85. Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server
86. Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP/ARP Validation
87. Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych 

Bezpieczeństwo sieciowe
88. Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego
89. Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338
90. Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D
91. Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w
92. Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s
93. Obsługa PVST+
94. Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619
95. Obsługa G.8032 v1/v2
96. Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów
97. Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników

Zarządzanie
98. Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol)
99. Obsługa synchronizacji czasu NTP
100. Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3
101. Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https
102. Możliwość zarządzania przez protokół XML
103. Możliwość zarzadzania przełącznikiem z dedykowanej aplikacji zarządzającej
104. Możliwość zarzadzania przełącznikiem z poziomu CLI
105. Wsparcie dla Zero-touch provisioning
106. Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6
107. SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6
108. Ping dla IPv4 / IPv6
109. Traceroute dla IPv4 / IPv6
110. Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów
111. Sprzętowa obsługa sFlow
112. Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events

Inne
113. Obsługa VXLAN
114. Obsługa VxLAN Tunneling End Point (VTEP)
115. Obsługa IEEE 802.1Qcj Automatic Attachment
116. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS poprzez wymianę oprogramowania lub licencję. Wymagane wsparcie dla następujących funkcjonalności: MPLS/VPLS, MPLS/VPWS, LDP, RSVP-TE, Fast Reroute
117. Zakres temperatury pracy 0-45 °C
118. Obsługa skryptów CLI
119. Obsługa skryptów w języku Python 
120. Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI
121. Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)
122. Możliwość uruchamiania skryptów 
a. Ręcznie
b. O określonym czasie lub co wskazany okres czasu
c. Na podstawie wpisów w logu systemowym 
123. Switch musi być wyposażony w moduł 2 portów 40GBASE-X QSFP+ obsadzonych 2  wkładkami QSFP+ 40GBase-Univ umożliwiającymi działanie na odległość 150 m dla światłowodu OM3 MMF i 2 km dla światłowodu SMF.
124. Switch musi być objęty 5 letnią gwarancją i wsparciem technicznym producenta zapewniającym: wymianę uszkodzonego urządzenia w trybie NBD AHR, dostep do aktualizacji oprogramowania, dostęp do wsparcia technicznego producenta, dostęp do bazy wiedzy technicznej.
125. Switch musi być w pełni zarządzany za pomocą oprogramowania zarządzającego Extreme Networks XMC posiadanego przez Zamawiającego w zakresie co najmniej: zarządzanie konfiguracją urządzenia, aktualizacje oprogramowania, wykonywanie funkcji back’upu i odtworzenia konfiguracji, zarządzanie politykami, konfiguracja za pomocą funkcji Zero-touch provisioning


Stacja robocza zarządzająca siecią komputerową

Procesor: 
Intel Xeon W-10855M (6C / 12T, 2.8 / 5.1GHz, 12MB),
Grafika: 
NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB GDDR6,
Chipset: 
Intel WM490,
Pamięć operacyjna: 
2x 32GB SO-DIMM DDR4-3200 ECC
Dysk: 
2x 2TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe RAID 1
Ekran: 
dotykowy 10-punktowy Multi-touch z piórem dotykowym sterowanym naciskiem, 
15.6" UHD (3840x2160) OLED 400nits AR (anti-reflection) / AS (anti-smudge), 
100% DCI-P3 Gamut, Dolby Vision, HDR
Czytnik kart: 
SD Reader
Komunikacja: 
100/1000M, dopuszczalny adapter USB-C, 
WLAN + Bluetooth Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.1, 
WWAN Fibocom L860-GL
Kamera: 
720p + IR z zasłoną
Mikrofon: 
2x, Array
Klawiatura: 
podświetlenie Backlit, odporna na zalanie, English (EU), trackpoint + gładzik
Bezpieczeństwo: 	
dotykowy czytnik linii papilarnych Match-on-Chip, 
TPM Discrete TPM 2.0, 
Kensington lock
Złącza: 
2x Thunderbolt (USB-C, Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2, PD, DP), 
2x USB-A 3.2 Gen 1 (jeden Always-on), HDMI 2.0, audio combo jack, 
Zasilanie:
akumulator 80Wh, ładowanie do 80% w 1h, czas pracy 12h,
zasilacz 135W
Masa:	
maksymalnie 1,8 kg
Stacja dokująca: 
mechaniczna, ze złączami: 2xDisplayPort 1.4, HDMI 2.0, VGA, 2xUSB-C,
4xUSB 3.0 Gen2, audio, Gigabit Ethernet, Kensington lock, z zasilaczem 135 W
System zarządzania: 
Intel vPro
System operacyjny: 
Windows 10 Pro 64 for Workstations, Polish / English
Gwarancja: 
3 lata

Dopuszcza się dostawę modułu pamięci operacyjnej 1x 32GB SO-DIMM DDR4-3200 ECC, modułu dysku 1x 2TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe i pióra dotykowego jako modułów dodatkowych, przeznaczonych do montażu przez użytkownika.
