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Specyfikacja techniczna

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej podstawowej sg wymagania techniczne
dla robdt i prac prowadzonych w ramach ZUD na drogach powiatowych
Powiatu Gtubczyckiego.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy przygotowaniu, wykonawstwie,
odbiorze robot i prac w ramach zimowego utrzymania drog publicznych i
prowadzonych sitami wtasnymi oddziatow drog lub systemem zleconym
zgodnie ze standardami okreslonymi w aktualnie obowigzujgcej Instrukc;ji

" Wytyczne Zimowego Utrzymania Drég”

Wymagania ogolne i jako$¢ robot

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz ich zgodnosc¢ z
wymaganiami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach technicznych
szczegotowych  (STS), ktére opracowuje zamawiajgcy  (inwestor)
odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

Przygotowanie sprzetu

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mégt by¢é gotowy do
uzycia w ciggu 1 godziny od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia
akcji na drodze.

Nosniki ptugow odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.
Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy odsniezaniu drog
i zwalczania slisko$ci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy
sygnat swietiny btyskowy barwy zottej samochodowej, zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 31 grudnia
1997r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983r.
,Prawo o ruchu drogowym”.

Lemiesze powinny mie¢ oznaczenia skrajne, wyrastajgce poza obrys objazdu,
czesci w skrajne pasy pod katem 45°, barwy na przemian biatej i czerwonej
zgodnie z ,Obwieszczeniem”.

Po przygotowaniu sprzetu i nosnikbw nalezy dokonaé montazu podczas
ktorego nalezy sprawdzi¢:

dopasowanie elementow tgcznych ptug z ptytg czotowg

dziatanie mechanizmu podnoszenia

mozliwos¢ swobodnego uktadania sie oktadnicy nawierzchni i przylegania
lemiesza,

dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego

dziatanie uktadu napedowego,

dziatanie mechanizméw napedéw jazdy i zespotdbw roboczych oraz
mechanizm podnoszenia

dopasowanie rozsypywarki do nosnika w przypadku rozsypywarek
naktadowych

dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego,
dziatanie urzgdzen regulacyjnych.
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Zaplecza socjalne

Dla zatrudnionych operatorow sprzetu zimowego, kierowcow i innych
pracownikow zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu drog nalezy zapewnic
pomieszczenia socjalne umozliwiajgce:

przebranie sie pracownikéw w ubiory robocze

umycie po zakohczeniu pracy

odpoczynek w pozycji lezgcej w przypadku oczekiwania w porze nocnej na
rozpoczecie pracy

spozycie cieptego positku

Pomieszczenia socjalne powinny byC¢ ogrzewane, os$wietlone w porze
wieczorowo-nocnej oraz utrzymywane w czystosci i porzadku.

Przygotowanie i skladowane materiatbw do zapobiegania powstawaniu i |
ikwidacji sliskosci zimowe;j.

Warunki techniczne jakimi muszg odpowiadaé srodki do zwalczania Sliskosci
zimowe;.

Srodki chemiczne

Srodki chemiczne stosowane do zwalczania $liskosci zimowej powinny
odpowiadac¢ warunkom okreslonym w nastepujgcych normach:

piasek PN-97/6774-04

Mieszanki materiatbw uszorstniajgcych i srodkéw chemicznych powinny by¢
jednorodne i nie powinny zawiera¢ nadziarna- zgodnie z powyzej podanymi
normami.

Zawartosc srodkéw chemicznych w mieszankach powinna by¢ 20 %.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie materiatéw niezgodnych z normami
Catkowita odpowiedzialnos¢ cigzy na wykonawcach robot. W przypadku
stwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Gtubczycach, ze wykonawca
stosuje materialy niezgodne ze specyfikacja Iub uzgodnieniami ze
Starostwem, obcigza sie wykonawce karami zgodnie z umowg az do zerwania
umowy wigcznie.

Odsniezanie

Uwagi ogolne.

Opad $niezny zalegajagcy jezdnie drég i ulic stwarza utrudnienia w ruchu
pojazdéw kotowych az do ich unieruchomienia wigcznie. Zakres utrudnien jest
zalezny od fizycznych i mechanicznych wiasciwosci sniegu oraz grubosci
warstwy pokrywajgcej jezdnie.

Warstwa pulchnego $niegu grubosci do 10 cm, zalegajgcego jezdnie, utrudnia
ruch samochodow osobowych i powoduje spadek predkosci jazdy do 40-
60km/h. Warstwa $niegu grubosci 20-30 cm w zasadzie uniemozliwia ruch
pojazdow z wyjgtkiem samochoddw ciezkich. Na drogach pokrytych warstwag
nie zajezdzonego s$niegu grubosci powyzej 30 cm ruch staje sie praktycznie
niemozliwy

Informacje o sprzecie.
Sprzet do odsniezania mozna podzieli¢ na dwie podstawowe grupy {j.:
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ptugi odsniezne
odsniezarki mechaniczne.

Ptugi odsniezne

Dzieki skosnemu ustawieniu lemiesza do kierunku jazdy, zgarniajg $nieg z
nawierzchni i usuwajg go poza krawedz jezdni. Sg montowane z reguty na
no$nikach samochodowych, rzadziej na ciggnikach bagdz niektorych
maszynach drogowych.

Ptugi pod wzgledem ich masy oraz mozliwos¢ wspotpracy z nosnikami dziel
sie na:

ptugi lekkie- montowane na samochodach o tadownosci do 6 ton,

ptugi srednie- montowane na samochodach o tadownosci 6-8 ton,

ptugi ciezkie- montowane na samochodach o tadownosci powyzej 8 ton

Ze wzgledu na kierunek odktadania sniegu ptugi dzieli sie na:

ptugi jednostronne,

ptugi dwustronne.

Ptug powinien nie tylko zgarnia¢ snieg z nawierzchni jezdni lub pobocza, lecz
takze jak najdalej odrzuca¢ go poza krawedz, wyczyszczonego pasa. Odrzut
Sniegu  uzyskuje sie dzieki odpowiedniej geometrii  odktadnicy
(najkorzystniejsza jest kombinacja powierzchni stozkowej i walcowej) oraz
predkosci jazdy ptuga.

W szybkobieznych ptugach patrolowych (skosnych) stosuje sie najczesciej
lemiesze elastyczne zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy.
Lemiesze takie dobrze przylegajg do nawierzchni i sg szczegdlnie przydatne
do usuwania mokrego sniegu i btota posniegowe.

Plugi ciezkie, zwlaszcza dwustronne powinny mie¢ lemiesze stalowe. Sg
szczegolnie przydatne do usuwania grubszych warstw $niegu, czesto
stwardniatego lub przymarznietego do nawierzchni. Jako nosniki dla ptugow
nadajg sie najlepiej samochody z napedem na dwie lub wiecej osi, silnej ramie
i wysokim dopuszczalnym obcigzeniem osi przedniej.

Uktad napedowy nosnika powinien zapewni¢ dtugotrwatg prace na niskich
przetozeniach skrzyni biegdw przy petnym obcigzeniu silnika. Podczas
odsniezania skrzynia nosnika powinna by¢ zatadowana balastem w ilosci 50%
tadownosci nominalnej. Nosnik powinien by¢é wyposazony w telefon oraz
oswietlenie ostrzegawcze (zétte sSwiatto migajace).

Maszyny drogowe.

Stanowig uzupetnienie ptugéw odsnieznych. Zaliczy¢ do nich nalezy przede
wszystkim réwniarki oraz spycharki. Mogg pracowacC z osprzetem roboczym
witasnym oraz by¢ wykorzystane jako nosniki ciezkich ptugéw odsnieznych.
Stosuje sie je przy odsniezaniu interwencyjnym i uzupetniajgcym.

Odsniezarki mechaniczne.

Sg to maszyny wyposazone w napedzane od silnika urzgdzenia mechaniczne
do odspajania i odrzutu $niegu. Konstrukcja ich zespotdw roboczych
umozliwia odspajanie twardego i zlezatego $niegu. Odlegto$¢ odrzutu $niegu
w zaleznosci od typu odsniezarki wynosi od 8 do 60 m.

Powszechnie stosowanymi sg odsniezarki slimakowo- wirnikowe.

Metoda odsniezania.
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Podczas prowadzenia akcji odsniezania drog stosujemy takie systemy jak:
odsniezanie patrolowe- polega na ciggtej pracy roznych typéw ptugow, ktore
po rozpoczeciu opadow Sniegu lub zamieci patrolujg przydzielone im odcinki
drog i usuwajg na biezgco zgromadzony na jezdni i poboczach snieg, starajgc
sie nie dopusci¢ do powstania przerw w ruchu.

Do odsniezania patrolowego nalezy stosowac ptugi lekkie, oraz ptugi srednie i
ciezkie, wykonujgce odsniezanie systemem uzupetniajgcym,

odsniezanie patrolowo- interwencyjne rézni sie od systemu patrolowego
uzyciem mniejszej ilosci ptugow i co sie z tym wigze dopuszczenie
pozostawania na nawierzchni cienkiej warstwy $niegu. Snieg z poboczy
usuwany jest poza korone drogi dopiero po ustaniu opadow,

odsniezanie interwencyjne- polega na usuwaniu z drogi Sniegu lub warstw
$nieznych.

Dopuszcza sie pozostawienie na jezdni rownomiernej, zajezdzonej warstwy
Sniegu. W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza sie ods$niezanie
tylko jednego pasa ruchu pamietajgc o wykonaniu mijanek w zasiegu
widocznosci lub w odstepach co 200-300 m.

odsniezanie uzupetniajgce- polega na usuwaniu zwatéw Sniegu z poboczy za
korone drogi, stosuje sie w systemie patrolowym, patrolowo- interwencyjnym i
interwencyjnym.

Zwalczanie sliskosci zimowe.

Uwagi ogolne.

Slisko$é zimowa jest to zjawisko wystepujgce na drogach wskutek tworzenia
sie na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego Sniegu.
W zaleznosci od warunkéw powstawania sliskosci zimowej rozroznia sie
nastepujgce jej formy:

gotoledz,

lodowice,

Zlodowaciaty lub ubity $nieg,

Zapobieganie wystepowaniu sliskosci zimowe polega na uodpornieniu
nawierzchni drogi przeciw powstawaniu na nich warstwy lodu lub
Zlodowaciatego sniegu przez pokrycie jej sSrodkami chemicznymi, obnizajgcymi
temperature zamarzania wody. Natomiast likwidacja slisko$ci zimowej polega
na usuwaniu z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu
przy uzyciu srodkow chemicznych lub mechanicznych albo obydwu tgcznie.

Technologia zwalczania sliskosci zimowej.

Zwalczanie sliskosci zimowej polega bgdz na zapobieganiu sliskosci bgdz tez
na jej likwidacji. Wyrézniamy tutaj:

zapobieganie powstawania $liskosci,

usuwanie z nawierzchni lodu oraz zlodowaciatego i zbitego $niegu,

usuwanie $wiezego opadu Sniegu,

uszorstnianie lodu i zlodowaciatego lub ubitego Sniegu.

Sprzet.

Do rozsypywania Srodkow chemicznych lub uszorstniajgcych stosuje sie
specjalnie skonstruowane rozsypywarki a czasowo rowniez sprzet rolniczy.
Rozsypywarki stanowig zespdt urzgadzen do dozowania i rozsypywania
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materiatu, montowanym wraz z pojemnikiem na materiat silnikiem napedowym
na wspolnej ramie.

Podstawowym parametrem rozsypywarki jest wydatek jednostkowy tj. ilos¢
materiatbw rozsypywanych na 1 m? nawierzchni (w g/m?). Urzadzenie
dozujgce  rozsypywarki  powinno  zapewni¢  uzyskanie  wydatkéw
jednostkowych, ustalonych normami technologicznymi:

dla srodkéw chemicznych 10- 30 g/m?

dla materiatéw uszorstniajgcych 60- 150 g/m?

Zasadniczo stosuje sie 4 typy rozsypywarek:

P-1, WUKO, rolnicze jedno i dwuosiowe.

Materiaty do zapobiegania powstawaniu i likwidacji sliskosci zimowe;.

Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i tagodzenia skutkow $Sliskosci
zimowej nalezy stosowa¢ nastepujgce sSrodki chemiczne 1 materiaty
uszorstniajace:

materiaty chemiczne

sol (chlorek sodu NaCl ) wg PN- 86/C- 84081/02

s6l drogowa- 96% NaCl +2,5% CaCl2 + 0,2%K4Fe(CN6)

materiaty uszorstniajgce ( do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego
Sniegu)

piasek o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04

jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 80 % kruszywa +
20% soli,

Zaleca sie stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnianiu, poniewaz
zapewnia ona wigkszg rownomiernos¢ pokrycia nawierzchni podczas
posypywania.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt
tamliwe, nie moze zawieraC zanieczyszczen ilastych i gliniastych.
Jednorodno$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wiekszg réwnomiernosé
pokrycia drogi podczas posypywania.

Dobo6r materiatow i ich stawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji
Sliskosci w zaleznosci od panujgcych warunkéow pogodowych.

Materiaty chemiczne w zimowym utrzymaniu drog stosuje sie do zapobiegania
powstawaniu sliskosci lub jej likwidacji.

W zaleznosci o typu spodziewanej lub juz wstepnej Sliskosci nalezy
zastosowac¢ odpowiednie technologie, dozowania materiatéw wedtug wskazan
zarzadcy drogi.

Zapobieganie powstawania gotoledzi i szronu

Dziatalnos¢ nalezy rozpoczgé po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni
jest ujemna, temperatura powietrza od —6° do +1° C, wzgledna wilgotnosé
powietrza osiggneta 85% i dalej wzrasta.

Nalezy wowczas rozsypac srodki obnizajgce temperature zamarzania wody na
catej szerokosci, w ilo$ci podanej przez zarzgdce drogi.

5.5.4 Zapobieganie powstawaniu lodowicy.
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Dziatalnos¢ nalezy rozpoczgé po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza
obnizajac sie spadta do 1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub
mokrego sniegu, lub nawierzchnia jest wilgotna.

Nalezy wowczas wykonac:

mechaniczne oczyszczanie nawierzchni topniejgcego $niegu lub wody, zanim
temperatura powietrza spadnie ponizej 0° C,

rozsypanie odladzajgcych srodkéw chemicznych w ilosci podanej przez
zarzadce drogi.

Zapobieganie przymarzaniu sniegu do nawierzchni.

Przed rozpoczeciem opaddw sniegu nalezy rozsypa¢ na nawierzchni srodki
chemiczne.

Likwidacja gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego
Shiequ.

Aby usung¢ z nawierzchni warstwe gofoledzi lub cienkie warstwy
Zlodowaciatego $niegu (do 2 mm) lub ubitego $niegu (do 4 mm), nalezy
rozsypaC na jej nawierzchni Srodki chemiczne. Grubych warstw lodu,
Zlodowaciatego i ubitego sniegu nie nalezy usuwa¢ za pomocg srodkow
chemicznych.

Likwidacja Swiezego opadu sniegu.

Swiezy opad $niegu nalezy stosowaé wytgcznie mechanicznie. Tylko
pozostatosci po przejsciu ptugdw mozna likwidowaC za pomocg materiatow
chemicznych, rozsypujac je na nawierzchni.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.
Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub
mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunieciu mechanicznym warstwy lodu lub
Sniegu mozna zastosowa¢ Srodki chemiczne do likwidacji cienkich
pozostatosci lodu i sSniegu. Warstwy tego typu mogg by¢ rowniez uszorstniane.
Uszorstnianie warstw lodu i zlodowaciatego sniegu.

Warstwy lodu i zlodowaciatego sniegu powinny by¢ posypywane kruszywem w
ilosci 60-100 g/m? jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarzaé w miare
usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdéw. Rodzaje kruszywa nalezy
dobierac zaleznie od lokalnych warunkdw.

Uszorstnianie ubitego sniequ.

Warstwy te powinny byé posypywane jedno lub dwukrotnie w ciggu dnia
kruszywem w ilosci 100-150 g/m2. Typy kruszywa nalezy stosowaé zaleznie od
lokalnych warunkéw.

Usuwanie Swiezego sniegu nalezy wykonacC wytgcznie mechanicznie. Tylko
pozostatosci po przejsciu ptugu mozna usuwa¢ za pomocg chlorkow,
rozsypujgc je w ilosci do 30 g/m? nawierzchni. Do uszorstnienia lodu i
Zlodowaciatego $niegu nalezy uzywac kruszywa robwnomiernie rozsypanego w
ilosci 60-100 g/m? jednorazowo z tym, ze rozsypywanie nalezy powtarza¢ w
miare usuwania kruszyw przez ruch pojazdéw i wiatr.

Urzadzenie do rozsypywania i rozpryskiwania s$rodkéw do zwalczania
Sliskosci.
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Do rozsypywania srodkow chemicznych nalezy uzywacC rozsypywarek
dajgcych gwarancje rozsypywania w/w srodkow w ilosci od 10 do 60 g/m?,
materiatéw uszorstniajgcych w ilosci od 50 do 150 g/m?2.

Powyzsze ilosci sg uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, w jakich
nalezy je uzywac.

Wymagania dla urzgdzen do zwalczania Sliskosci oraz tadunku srodkéw
chemicznych.

Rozsypywarki srodkow chemicznych i materiatdw uszorstniajgcych musza by¢
tatwe w montazu i demontazu na S$rodki transportowe, zapewniaC ptynng
regulacje ilosci rozsypywanych srodkéw do zwalczania Sliskosci zimowej oraz
rownomierny wydatek na m? bez wzgledu na predkos¢ jazdy rozsypywarki.
Talerz lub talerze rozsypujgce muszg by¢ usytuowanej na odpowiednie]
wysokosci, aby nie powodowat uszkodzen karoserii pojazdow bedgcych w
ruchu. Naped urzadzen rozsypujgcych moze by¢ z wlasnego silnika, silnika
nosnego lub od ,pigtego kota” zwilzenie soli powinno odbywac¢ sie podczas
zsypywania na talerz lub na talerzu lub w obydwu punktach. Rozsypywarki
materiatdw uszorstniajgcych powinny odpowiadac¢ takim samym wymaganiom
jak rozsypywarki Ssrodkéw chemicznych z tym, Zze nie muszg posiadaé
zbiornika na solanke.

Przechowywanie materiatéw i sktadowiska.

Sol kamienng oraz sél drogowg nalezy sktadowaé¢ w magazynach, pod wiatg lub
na wolnym powietrzu na odizolowanym od doptywu wilgoci utwardzonym
podtozu. Podtoze powinno by¢ pokryte bitumem lub warstwg papy, i mie¢ spadki
wynoszace 3-4% od srodka na zewnatrz.

Sol sktadowang na wolnym powietrzu nalezy pokry¢ w celu zabezpieczenia
przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Sol sktadowang na wolnym powietrzu, na odpowiednio przygotowanym podtozu,
formuje sie w pryzmy o wys. ok. 2,5 m. Szerokos¢ pryzm przyjmuje sie
przewaznie od 9-12 m, dlugos¢ pryzm natomiast ustala sie w zaleznos$ci od ilosci
sktadowanej soli na danej bazie.

Powierzchnia pryzm powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz mie¢ spadek ok. 5%
ku krawedziom, w celu utatwienia sptywu wody opadowej. Do przykrycia pryzm
nalezy uzywac plandeki z tworzywa sztucznego lub brezentu.

Plandeki po przykryciu pryzmy soli powinny by¢ naciggniete i przymocowane do
hakéw usytuowanych poza krawedzig sktadowiska. Zaleca sie dodatkowo
docisniecie plandek starymi oponami, w liczbie okoto 1 opona na 25 m?
powierzchni pryzmy.

W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej na jednym
skfadowisku, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie mieszac ich ze soba.
Muszg by¢ one sktadowane w oddzielnych pryzmach.

W miare posiadanych mozliwoséci sol powinna by¢ przechowywana w
magazynach drewnianych Ilub 2z innych materiatdbw przy réwnoczesnym
zabezpieczeniu $cian przed bezposrednim stykaniem z solg.

Mieszanke kruszyw z solg w stosunku wagowym 80 %: 20% mozna
magazynowa¢ na wolnym powietrzu bez przykrycia( ale na podtozu
utwardzonym) w duzych pryzmach o objetosci powyzej 50 m3.

Sktadowiska muszg spetniaC odpowiednie normy oraz muszg spetniaé
odpowiednie wymogi dotyczgce ochrony srodowiska.
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Wszelkie naprawy drobne i gtdwne sprzetu i osprzetu witasnego |
dzierzawionego, zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu drog wykonuje
wykonawca i na swoj koszt.

Zasady odbioru robat.

Odbiorem objete sg roboty wykonywane na drogach na podstawie zapisow w
dziennikach pracy sprzetu i na podstawie zapisow w kartach drogowych, bgdz w
innych dokumentach zaakceptowanych i potwierdzonych przez zleceniodawce.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie rozliczane jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci wykonanej pracy uprzednio potwierdzonej przez
Zamawiajgcego

Na czas rozliczania zimy zostanie przekazany wykaz drég na odsniezanie i

zwalczanie gotoledzi zgodnie ze standardami zud.

Zamawianie sprzetu

. Dyzurny z ramienia wygrywajgcego przetarg na zimowe utrzymanie drog

powiatowych dysponuje sprzetem prowadzgc akcje zimowg w zaleznosci od
wystepujgcych warunkow atmosferycznych, w uzgodnieniu z Starosta,
Wicestarostg lub pracownikami Wydziatu Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Gtubczycach nr tel. 485-20-78 wew. 17.

Ponadto prowadzgcy akcje zimowego utrzymania drog zobowigzany jest do
przekazywania informacji dotyczacych ZUD na Zzgdanie przedstawiciela
Starostwa Powiatowego, natomiast pozostatym zainteresowanym informacje o
przejezdnosci drog.



