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Sprawa: KC-zp. 272-448/20                                                         Kraków, 2020-12-07
	

WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ nr 2

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa 1 szt. serwera obliczeniowego - KC-zp. 272-448/20 ( przetarg nieograniczony ).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 
ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:  Dostawa 1 szt. serwera obliczeniowego - KC-zp. 272-448/20, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający zmienia zapis w pkt 3.1 ppkt.
3 SIWZ Z:
3. Procesory:
· dwa 64-bitowe w architekturze x86_64, osiągające wydajność co najmniej 335 punktów w teście SPECrate®2017_int_base, i co najmniej 38000 punktów CPU Mark - wg stanu na dzień 01.07.2020,
· Zamawiający wymaga przedstawienia wyników testów wydajności dostarczonych procesorów na stronach http://spec.org i http://www.cpubenchmark.net,
· Zamawiający dopuszcza, aby publikowane wyniki dotyczyły innego modelu serwera, niż oferowany pod warunkiem montażu w oferowanym serwerze identycznego zestawu procesorów i chipset’u płyty głównej co w modelu, którego dotyczy publikowany zestaw testów, 
· sumaryczna maksymalna moc cieplna (TDP) wydzielana przez procesory w oferowanym zestawie nie może przekraczać 360 W. 


NA:
3. Procesory
· dwa 64-bitowe w architekturze x86_64, osiągające wydajność co najmniej 335 punktów każdy w teście SPECrate®2017_int_base, i co najmniej 62000 punktów CPU Mark sumarycznie- wg stanu na dzień 01.07.2020
· Zamawiający wymaga przedstawienia wyników testów wydajności dostarczonych procesorów na stronach http://spec.org i http://www.cpubenchmark.net,
· Zamawiający dopuszcza, aby publikowane wyniki dotyczyły innego modelu serwera, niż oferowany pod warunkiem montażu w oferowanym serwerze identycznego zestawu procesorów i chipset’u płyty głównej co w modelu, którego dotyczy publikowany zestaw testów, 
· sumaryczna maksymalna moc cieplna (TDP) wydzielana przez procesory w oferowanym zestawie nie może przekraczać 360 W. 

5 SIWZ Z:
5. Pamięć masowa:
1. kontroler dyskowy obsługujący nie mniej niż 8 interfejsów komunikacyjnych SAS i/lub SATA, zintegrowany z płytą główną serwera, umożliwiający podłączenie dysków HDD wymienionych w podpunkcie B,
1. co najmniej 8 dysków twardych o pojemności co najmniej 12 TB każdy, 
1. dwa dyski SSD o pojemności co najmniej 240 GB każdy, połączone niezależnie od systemu operacyjnego w wolumen lustrzany (mirror)
NA:
5. Pamięć masowa:
A. kontroler dyskowy obsługujący nie mniej niż 8 interfejsów komunikacyjnych SAS i/lub SATA, zintegrowany z płytą główną serwera, umożliwiający podłączenie dysków HDD wymienionych w podpunkcie B,
B. co najmniej 1 nośnik NVMe o pojemności co najmniej 1.6 TB, o trwałości co najmniej 3DWPD (przez 5 lat), o wydajności co najmniej 100 tysięcy losowych zapisów blokiem 4kB na sekundę
C. dwa dyski SSD o pojemności co najmniej 480 GB każdy, połączone niezależnie od systemu operacyjnego w wolumen lustrzany (mirror)

6 SIWZ Z:
6. Interfejsy sieciowe:
- Zamawiający wymaga obecności co najmniej dwóch interfejsów  Ethernet 10 Gbit/s i dwóch interfejsów Ethernet 1 Gbit/s
NA:
6. Interfejsy sieciowe:
- Zamawiający wymaga obecności co najmniej dwóch interfejsów  Ethernet 25GB w standardzie SFP 28 wraz
z wkładkami optycznymi krótkiego zasięgu
7 SIWZ Z:
7. Sloty rozszerzeń i interfejsy zewnętrzne:
· Zamawiający wymaga możliwości montażu dodatkowo co najmniej 5 kart rozszerzeń PCI-E, z czego dwóch podwójnej wysokości i pełnej długości,
· Zamawiający wymaga obecności kabli zasilających umożliwiających zasilenie kart rozszerzeń o poborze mocy co najmniej 250 W każda.
NA:
7. Karty rozszerzeń:
· Zamawiający wymaga dwóch kart akceleratorów obliczeń graficznych w technologii OpenCL o następujących cechach (każdy):
· Pamięć ram co najmniej 24GB z korektą błędów mechanizmem ECC
· Pasmo przepustowości pamięci co najmniej 650 GB/s
· Teoretyczna wydajność obliczeniowa FP32 co najmniej 16 TFLOP/s

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.
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