		Załącznik nr 3 
Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy: „Dostawa urządzeń do transmisji online wykładów i zajęć dydaktycznych”

Wspólny Słownik Zamówień dla zadania:
32322000-6: Urządzenia multimedialne, wideokonferencyjne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne 

Tabela.1. Zestawienie ilościowe
	Lp.
	Opis
	Ilość

	I
	Kamera  PTZ
	127

	II
	Mikrofon zintegrowany z głośnikiem
	127

	III
	Extender USB 3.0 -15mb 
	5

	IV
	Uchwyt do ściany dla kamery
	30

	V
	Statyw mobilny do kamery 
	127

	VI
	Tablet piórkowy
	5

	VII
	[bookmark: _GoBack]Tablet graficzno-piórkowy
	5



Specyfikacja szczegółowa (minimalne wymagania) poszczególnych pozycji:
I. Kamera PTZ.
1. Minimalna rozdzielczość Full HD
2. Przetwornik obrazu minimum: 1/2.8’’ CMOS
3. Wielkość przetwornika obrazu:  2,1 Mpix,
4. Zoom optyczny minimum: 10 krotny
5. Sygnał zgodny z systemem: 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 15p (USB 2.0)
6. Minimalne natężenie oświetlenia: 1.8lx 
7. Minimalny kąt widzenia: 68
8. Minimalne odległość od obiektywu minimum:
a. 10mm – najkrótsza ogniskowa
b. 1500mm – najdłuższa ogniskowa 
9. Regulacja ostrości minimum: automatyczna i ręczna
10. Kąt obrotu minimum: obrót +/-100; przechylenie +/-25
11. Prędkość ruchu podczas obrotu minimum: 300/sekundę, 
12. Prędkość ruchu podczas przechylenia 110/sekundę,
13. Możliwość ustawiania preserów (scen) minimum: 5,
14. Za pomocą pilota możliwość intuicyjnego ustawienia i zapamiętania minimum: 5 presetów,
15. Wzmocnienie ręczne/automatyczne minimum: od 0 do 40dB,
16. Stosunek sygnałów do szumów minimum (S/N): 50dB,
17. Obsługa przy użyciu pilota (pilot w zestawie),
18. Funkcja WDR (White Dynamic Range),
19. Funkcja Balans bieli minimum: 
a. Automatyczny,
b. Wewnątrz,
c. na zewnątrz,
d. ręczny,
20. Funkcja korekty ekspozycji: 
a. Automatyczna, 
b. Ręczna, 
c. Priorytet migawki lub przysłony,
21. Śruba montażowa (system montażu) pozwalająca na montaż na statywie.
22. Waga maksimum: 2kg,
23. Dopuszczalny montaż pod kątem minimum: +/- 15,
24. Zasilacz sieciowy (230V) w komplecie,
25. Pilot z bateriami w komplecie.
26. Kabel długość minimum 3m USB 3.0 typ A na B (szybkość przesyłu danych: do 5 Gb/s) do podłączenia kamery przy użyciu portu USB dostarczony z kamerą.
27.  Gniazda minimum: 
a. wyjście wideo: USB 3.0 lub USB 2.0
b. sterowanie kamerą: Rj45, USB

II. Mikrofon zintegrowany z głośnikiem:
1. Zestaw zawierający minimum 4 mikrofony zintegrowane w urządzeniu:
a. Charakterystyka: kardioidalna,
b. Pasmo przenoszenia minimum: od 100Hz do 11kHz
c. Zasięg zestawu mikrofonów minimum: 3 m
2. Kąt zbierania zestawu mikrofonowego 360,
3. Wyjście minimum: USB 2.0,
4. Możliwość podłączenia za pomocą technologii Bluetooth 4.1 + EDR -parowanie z minimum 10 urządzaniami
5. Funkcja niwelacji (redukcji) echa,
6. Zintegrowany akumulator pozwalający pracować:
a. W trybie rozmów do minimum: 6h,
b. W trybie czuwania do minimum: 1 tygodnia,
7. Przyciski na urządzeniu:
a. Odbierania/przerywania połączenia,
b. Wyciszania,
c. Poogłaszania, 
d. Ściszania,
8. Wskaźniki na urządzeniu:
a. Głośności,
b. Wyciszenia mikrofony (stanu połączenia),
9. Zasilanie poprzez port USB bez konieczności podłączania dodatkowego zasilacza,
10. Wbudowany Głośnik:
a. pasmo przenoszenia minimum: 200Hz – 14kHz,
b. głośność minimum: 81 dB SPL przy 1 kHz w odległości 0,5m,
11. Kompatybilny z systemami operacyjnymi minimum: Windows, Mac Os X.
12. Temperatura pracy od 5 do 40C
13. Wymiary maksimum (szer. x gł. X wys.): 16 x 16 x 5 cm  
14. Waga maksimum: 0,8kg
15. Aluminiowa lub metalowa obudowa wykonana z jednego odlewu/ kawałka materiału.
16. Klasa pyłoszczelności i wodoszczelności IP64,’
17. Zestaw zawiera urządzenie, kabel przyłączeniowy USB, instrukcję obsługi.


III. Extender USB 3.0 -15mb
1. Minimalna długość przewodu extendera: 15m,
2. [bookmark: _Hlk53489630]Szybkość przesyłu danych: do 5 Gb/sek. (wymagana),
3. Zgodny ze standardem USB: 3.0, 
4. Zgodny ze standardem USB 3.1 Gen1 / 2.0 dla High and Full speed,
5. Możliwość łączenia szeregowego kilku extenderów do minimum: 50m,
6. Wsparcie dla systemów operacyjnych minimum: Windows, MAC Os X,
7. Zasilacz w komplecie,
8. Gniazda:
a. USB x1 typ A męskie,
b. USB x1 typ A żeńskie.

IV. Uchwyt do kamery – ścienny:
1. Nośność minimum 2kg,
2. Odległość od powierzchni w zakresie: od 5cm do 30cm,
3. Regulacja: w dwóch płaszczyznach,
4. System do ukrycia przewodów,
5. Waga maksimum: 0,5kg. 

V.  Statyw mobilny do kamery:
1. Nośność minimum: 2kg,
2. Wysokość robocza minimum: od 135cm do 150cm,
3. 3 punkty podparcia,
4. Antypoślizgowe nóżki,
5. Możliwość złożenia,
6. System montażu pozwalający zamontować kamerę: szybko-złączka/ śruba.
7. Płytka szybkiego montażu z mocowaniem statywowym męskim dostosowanym do kamery PTZ z poz. 1.
8. Głowica 3D,
9. Poziomica,
10. Rączka sterująca,
11. Waga maksimum: 4.0kg.

VI. Tablet piórkowy:
1. Aktywny obszar roboczy minimum: 215 x 133 cm
2. Rozdzielczość minimum: 2540 Lpi (lines per inch; linie na cal)
3. Bezprzewodowe i bezbateryjne piórko 4K, czułe na nacisk
4. Interfejsy:
a. USB,
b. Wbudowany moduł Bluetooth,
5. Typ piórka (w zestawie):
a. Czułe na nacisk,
b. Bezprzewodowe,
c. Bezbateryjne,
6. Przyciski minimum:
a. 4 przyciski szybkiego wyboru,
b. Przycisk zasilania,
7. Zasilanie:
a. USB,
b. Wbudowany akumulator,
8. Czas pracy (bezprzewodowo) minimum: 15 godzin,
9. Kompatybilność z systemami minimum: Windows, Mac OS X,
10. Zestaw wyposażony w:
a. Kabel USB,
b. Piórko, 
c. Skróconą instrukcję obsługi,
11. Waga maksimum: 1,1kg

VII. Tablet graficzno-piórkowy:
1. Przekątna ekranu minimum: 13’’ (33cm),
2. Rozdzielczość minimum: Full HD 1920x1080,
3. Obszar aktywny minimum: 292x165mm (11,5 x6,5’’),
4. Waga maksimum: 2,2kg,
5. Wyświetlane kolory: 16,7 mln.,
6. Kąt widzenia minimum: 165/165,
7. Kontrast minimum: 1000:1,
8. Case reakcji minimum: 24ms,
9. Proporcje ekranu: 16:9,
10. Jasność minimum: 200cd/m2,
11. Złącza/kable minimum: USB lub USB-C,
12. Piórko czułe na nacisk (piórko w zestawie):
a. Bezprzewodowe,
b. Bezbateryjne,
c. Rozpoznawanie nachylenia,
d. Minimum 1 programowany przycisk,
13. Składane nóżki tabletu,
14. Kompatybilność z systemami operacyjnymi minimum: Windows, MAC Os X,
15. Zasilacz sieciowy (230V) w zestawie,

