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kalk. własna
Częsciowa naprawa dachu i przeszklenia przy portierni w bud A w budynku Wy-
działu Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 polegajaca na: demontazu listew
maskujacych poziomych i pionowych, demontaz listew poziomych i pionowych we-
nętrznych trzymajacych szybę, oczyszcenie powierzcni z naddatkiem, naklejenie
tasmy alubutylowej, ponowny montaz listew wewnętrznych poziomych i pionowch,
ponowny montaz listwy maskujacej pionowej i poziomej, silikonowanie krawędzi
szyby z krawedzia listwy maskujacej

m

 
CZESC SWIETLIKA W BRYLE BUDYNKU
Listwy pionowe nad czescia papową -sciany boczne
2,50*13*2 m 65,000
Listwy pionowe nad papą-czesc sciany szczytowej
2,50*4 m 10,000
Listwy pionowe do poziomu terenu-czesc sciany szczytowej
4,80*4 m 19,200
Listwy poziome nad papą - czesc sciany szczytowej 
3,50*4 m 14,000
Listwy poziome do poziomu terenu-czesc sciany szczytowej
3,50*8 m 28,000
Listwy poziome nad papą-sciany boczne
14,55*3*2 m 87,300
Listw wzdłuzne dachowe
14,55*7 m 101,850
Listw poprzeczne dachowe
7,50*13 m 97,500

RAZEM 422,850
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 2203 Użytkownik: Ryszard Trzybiński


