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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/144/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy automatycznej do inkiudowania na gorąco wraz z  materiałami eksploatacyjnymi dla Wydziału Mechanicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.
Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).

Termin dostawy do 15.12.2020r.
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

24 m-cy – 40 pkt

	Prasa automatyczna do inkiudowania na gorąco wraz z  materiałami eksploatacyjnymi 
1. Zakres ciśnienia prasowania co najmniej od 70 do 200 barów z możliwością jego regulacji
2. Zakres temperatury grzania co najmniej od 50 do 200°C z możliwością jej regulacji 
3. Możliwość regulacji czasu grzania
4. Możliwość inkludowania dwóch próbek jednocześnie
5. Możliwość inkludowania próbek o średnicy 40 mm z możliwością rozbudowy o dodatkowe średnice w przedziale od 25 do 50 mm
6. Możliwość inkludowania żywic transparentnych
7. Urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznego dostosowania parametrów procesów dla żywic transparentnych
8. Urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznego dobierania czasu chłodzenia próbki
9. Wymiary zewnętrzne urządzenia nie powinny przekroczyć:
- wysokość do 530 mm

- szerokość do 320 mm

- głębokość do 670 mm
10. Waga urządzenia nie może przekroczyć 60 kg
11. Zasilanie 230 V/50 Hz
12. Moc urządzenia nie może przekroczyć maksymalnie 3000 W
13. Do prasy powinny być dołączone następujące materiały:
- żywica fenolowa (twardość 88 Shore D) w postaci proszku w ilości minimum 36 kg

- żywica epoksydowa (twardość 94 Shore D) w postaci pudru w ilości minimum 3,5 kg

- klipsy montażowe plastikowe transparentne do podtrzymywania próbek w procesie inkludowania w ilości minimum 100 szt.

- klipsy montażowe ze stali nierdzewnej do podtrzymywania próbek w procesie inkludowania w ilości minimum 100 szt.

- środek antyadhezyjny w sprayu w ilości minimum 700 ml.
14. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie prasy w UMG
15. Zamówienie obejmuje szkolenie w zakresie obsługi na terenie UMG



1
2

