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Wszyscy  Wykonawcy

POWIADOMIENIE

o zmianach

Dotyczy:  zmiany  zapisów  SIWZ  w  postępowaniu  prowadzonym  w trybie  przetargu

nieograniczonego,  na:,,Sukcesywna  dostawa  sprzętu  komputerowego  i oprogramowania"

Zamawiający,  działając  na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004  roku Prawo

Zamówień  Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1843 z późn. zm.), w postępowaniu

prowadzonym  w trybie  przetargu  nieograniczonego,  na ,,Sukcesywna  dostawa  sprzętu

komputerowego  i oprogramowania  ",  dokonuje  zmian  zapisów  specyfikacji  istotnych

warunków  zamówienia,  Szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  i wzorze  umowy

w następującym  zakresie:

1.  SIWZ  Rozdział  3 pkt  3.5.

Było:

Przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy  sprzętu  komputerowego  i oprogramowania
w ilościach  określonych  w Szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym
załącznik  nr 7 do SIWZ.

Jest:

Przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy  sprzętu  komputerowego  i oprogramowania
w ilościach  określonych  w Szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym
załącznik  nr 7 do SIWZ.

Podane  w opisie przedmiotu  zamówienia  ilości stanowią  maksymalne  ilości  przedmiotu
zamówienia,  jakie  może  zamówić  Zamawiający.

a ) Dostawa  musi  pochodzić  z autoryzowaneqo  kanału  dystrybucji  producenta  na terenie  Unii
Europejskiej.

b) Dostarczane  urządzenia  muszą  być fabrycznie  nowe,  nie starsze  niż 12 miesięcy,  a
korzystanie  przez  Zamawiająceqo  z dostarczonych  produktów  nie może stanowić  naruszenia
majątkowych  praw  autorskich  osób  trzecich.

Zamawiający  zastrzeqa  sobie  prawo  do sprawdzenia  leąalności  dostawy  bezpośrednio

u polskieqo  przedstawiciela  producenta,  w szczeqólności  ważności  i zakresu  uprawnień

2. SIWZ  Rozdział  15 pkt  15.1.

Było:

15.1.  Przed zawarciem  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego,  Wykonawca,  którego
oFerta  została  uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązany  jest  dopełnić  następujących

Formalności:

:+. przedłożyć  Zamawiającemu  umowę  konsorcjum,  jeżeli  zamówienie  będzie

realizowane  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia;
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2. przedłożyć  Zamawiającemu  oświadczenie  producenta  lub  jego  prawnego

przedstawiciela  w Polsce,  iż w przypadku  upadłości  wykonawcy  bądź  likwadacji jego  działalności,

przejmie  na siebie wszelkie  zobowiązania  wynikające  z gwarancji  udzielonej  na sprzęt

komputerowyoferowanyw  niniejszym  postępowaniu  przez  okres  min. 12 miesięcy".

Niedopełnienie  wskazanych  wyżej  formalności  będzie  traktowane  jako  uchylanie  się przez

Wykonawcę  od zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.

Jest:

15.1.  Przed  zawarciem  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego,  Wykonawca,  którego

oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązany  jest  dopełnić  następujących

formalności:

1.  przedłożyć  Zamawiającemu  umowę  konsorcjum,  jeżeli  zamówienie  będzie

realizowane  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się o udzielenie  zamówienia;

2. przedłożyć  Zamawiającemu  oświadczenie  producenta  lub jego  prawnego  przedstawiciela

w Polsce,  iź w przypadku  upadłości  wykonawcy  bądź  likwidacji  jego  działalności,  przejmie  na

siebie wszelkie  zobowiązania  wynikające  z gwarancji  udzielonej  na sprzęt  komputerowy

oferowanyw  niniejszym  postępowaniu  przez  okres  min. 12 miesięcy".

,,W przypadku  braku  możliwości  przedłożenia  oświadczenia  przed  zawarciem  umowy  ze

wzqlędu  na odmienne  procedury  producenta,  analoqiczny  zapis  zostanie  wprowadzony  do

zawieranej  umowy,  a Wykonawca  zostanie  zobowiązany  do dostarczenia  oświadczenia  wraz  z

pierwszą  dostawą  urządzeń."

Niedopełnienie  wskazanych  wyżej  formalności  będzie  traktowane  jako  uchylanie  się  przez

Wykonawcę  od zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.

3. Wzór  umowy  % 2 ust. 10  SIWZ

Było:
W dniu dostarczenia  zamówienia  jednostkowego,  w obecności  upoważnionych  przedstawicieli  Stron,
nastąpi  jego sprawdzenie  pod względem  kompletności  i zgodności  z Ofertąi  Umową,  a następnie  odbiór
potwierdzony  protokołem  zdawczo-odbiorczym  podpisanym  przez  Strony  bez zastrzeżeń.

Jest:
W dniu dostarczenia  zamówienia  jednostkowego,  w obecności  upoważnionych  przedstawicieli  Stron,
nastąpi  jego sprawdzenie  pod względem  kompletności  i zgodności  z Ofertąi  Umową,  a następnie  odbiór
potwierdzony  protokołem  zdawczo-odbiorczym  podpisanym  przez  Strony  bez zastrzeżeń.  Zamawiający

wyraża  zqodę  na wysyłkę  urządzeń  kurierem  i korespondencyine  podpisanie  protokołu  odbioru  (droqą
papierową  lub elektroniczną).

4.  Załącznik  nr  7 -Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia

Zadanie  nr 1, 1 a)

Wymagania  dodatkowe

Było:

Wymagania  dodatkowe

Komputer  musi być wyposażony  w czytnik  kart mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  kompułera  lub klawiatury,
musi obslużyć  osiem jednocześnie  podtączonych  urządzeń  USB z czego co najmniej  sześć  musi pracować  w trybie
USB 3.0. musi umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu  sieciowego  do karły  sieciowej,
musi umożliwiać  podlączenie,  co najmnięj  dwóch  moniłorów  popizez  dwa różne  zlącza,  z czego  minimum  jedno  musi
być zlączem  cyfrovvym. Komputer  musi umożliwiać  podlączenie  urządzeń  wyposażonych  w port szeregowy  i z użyciem
łego pońu  jako  lącza  przesylania  danych.  Komputer  musi posiadać  uktad sprzęłowy  pozwalający  na zapisanie  w nim
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kluczy  szyfrujących.  Kompułer  musi być gołowy  do pracy  w momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie
musi być zainsłalowane.  W przypadku,  gdy licencja  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersji  starszych  lub
nowszych  oprogramowania,  Zamawiający  zastrzega  możliwość  wyboru  wersji zainsfalowanego  oprogramowania  na
poszczególnych  sztukach  komputerów  w ramach tego zadania. Do komputera  muszą  być dolączone  nośniki z
systemem  operacyjnym  zgodnym  ze sprzedaną  licencją  lub musi być przygołowany  zasób sieciowy  z którego  można
pobrać obraz systemu.  Wykonawca  musi przechowywać  kopie elektroniczne  obrazu lub obrazów  systemu do
ewenłualnego  użycia  w przyszlości  w czasie  obowiązywania  umowy.  Ilość slołów  PCie minimum  3. Ilość zlącz  M.2
minimum  2. Ilość zlącz  SATA  minimum  2.

Jest:

Wymagania

Kompułer  musi być wyposaźony  w czyłnik  kart mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  komputera  lub klawiatury,
musi obslużyć  osiem  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  USB z czego  co najmnięj  sześć  musi pracować  w łrybie  LISB
a.o, musi umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu  sieciowego  do karły  sieciowej,  musi
umożliwiać  pod+ączenie,  co najmniej  dwóch monitorów  poprzez  dwa różne zlącza, z czego minimum  jedno  musi być
zlączem  cyfrowym.  Komputer  musi umożliwiać  podlączenie  urządzeń  wyposażonych  w port szeregowy  i z użyciem  tego
porłu  jako  lącza przesylania  danych.  Komputer  musi posiadać  uklad sprzętowy  pozwalający  na zapisanie  w nim kluczy
szyfrujących.  Kompułer  musi być gotowy  do pracy  w momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi być
zainstalowane.  W przypadku,  gdy licencja  na oprogramowanie  zezwala  na insłalowanie  wersji starszych  lub nowszych
oprogramowania,  Zamawiający  zasłrzega  możliwość  wyboru  wersji  zainstalowanego  oprogramowania  na poszczególnych
sztukach  komputerów  w ramach  tego zadania.  Do kompułera  muszą  być dolączone  nośniki z systemem  operacyjnym
zgodnym  ze sprzedaną  licencją  lub musi być przygotowany  zasób sieciowy  z którego  można pobrać  obraz systemu.
Wykonawca  musi przechowywać  kopie elektroniczne  obrazu  lub obrazów  systemu  do ewentualnego  użycia  w przyszlości
wczasieobowiązywaniaumowy.  llośćslotówPCieminimum2zzastrzeżeniem,żejedenzeslotówPCIemusiumożIiwić

dodałkowe artńc  zląg_  PC1ex16.  Ilość złącz  M.2 minimum  2. Ilość  z+ącz SATA  minimum  2.

Zadanie  nr  4, 1 b)

Wymagania  dodatkowe

Było:

Wymagania
dodałkowe

Komputer  musi być wyposażony  w czytnik  kart mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  komputera  lub klawiatury,

musi obs)użyć  osiem  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  uSB z czego  co najmnieJ sześć  musi pracować  w łrybie  USB
a.o, musi umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu  sieciowego  do kańy  sieciowej,  musi
umożliwiać  podlączenie,  co najmniej  dwóch moniłorów  poprzez  dwa różne zlącza, z czego minimum  jedno musi być
zlączem  cyTrowym.  Komputer  musi umożliwiać  podlączenie  urządzeń  wyposażonych  w port szeregowy  i z użyciem  tego
portu jako  lącza przesylania  danych.  Komputer  musi posiadać  uklad sprzętowy  pozwalający  na zapisanie  w nim kluczy
szyfrujących.  Komputer  musi być gotowy  do pracy  w momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi być
zainsłalowane.  W przypadku,  gdy licencja  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersji słarszych  lub nowszych
oprogramowania,  Zamawiający  zasłrzega  możliwośt)  wyboru  wersji zainsłalowanego  oprogramowania  na poszczególnych
sztukach  komputerów  w ramach  tego zadania.  Do komputera  muszą  być dolączone  nośniki z systemem  operacyjnym
zgodnym  ze sprzedaną  licencją  lub musi być przygotowany  zasób sieciowy  z kłórego  można pobrać  obraz  systemu.
Wykonawca  musi przechowywać  kopie elektroniczne  obrazu  lub obrazów  systemu  do ewentualnego  użycia  w przyszlości
w czasie  obowiązywania  umowy.  Ilość slotów  PCie minimum  3. Ilość zlącz  M.2 minimum  2. Ilość zlącz  SATA  minimum  2.

.Jest:

Wymagania

Komputer  musi być wyposażony  w czyłnik  karł mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  komputera  lub klawiatury,
musi obslużyć  osiem  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  LISB z czego  co najmnięj  sześć  musi pracować  w trybie uSB

a.o, musi umożliwiać  uruchomienie zdalne poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu  sieciowego  do kańy  sieciowęl,  musi
umożliwiać  podlączenie,  co najmniej  dwt5ch moniłorów  poprzez  dwa różne ztącza, z czego minimum  jedno musi być
zlączem  cyfrowym.  Komputer  musi umożliwiać  podlączenie  urządzeń  wyposażonych  w port szeregowy  i z użyciem  tego
portu jako  łącza przesylania  danych.  Komputer  musi posiadać  uklad sprzętowy  pozwalający  na zapisanie  w nim kluczy
szyfrujących.  Komputer  musi być gołowy  do pracy  w momencie  dosławy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi być
zainsłalowane.  W przypadku,  gdy licencja  na oprogramowanie  zezwala  na insłalowanie  werąji starszych  lub nowszych
oprogramowania,  Zamawiający  zasłrzega  możliwość  wyboru  wersji  zainsłalowanego  oprogramowania  na poszczególnych
sztukach  komputerów  w ramach  tego zadania.  Do komputera  muszą  być do+ączone nośniki  z systemem  operacyjnym
zgodnym  ze sprzedaną  licencją  lub musi bytź przygołowany  zast5b sieciowy  z którego  można pobrać  obraz  systemu.
Wykonawca  musi przechowywać  kopie elektroniczne  obrazu  lub obrazów  systemu  do ewenłualnego  użycia  w przyszlości
w czasie  obowiązywania  umowv. . Ilość slołów  PCie minimum  2 z zastrzeżeniem,  że ieden  ze slołów  PCle  musi umożliwić

dodatkowe rty  _g_7czrBi_lącz__emPClex1e..  Ilość zlącz  M.2 minimum  2. Ilość zJcz  SATA  minimum  2.

Zadanie  nr  2, 2a)

Wymagania  dodatkowe

Było:

.:est:

Wymagania
dodałkowe

Komputer  musi być wyposażony  w czytnik  kań mikroprocesorowych  wbua-owany  w obudowę  komputera  lub klawiatury,
musi obslużyć  sześć  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  uSB,  z czego  co najmnięj  cztery  muszą  pracować  w łrybie  uSB
3.1 i w trybie USB-C, musi umożliwiać  uruchomienie  zdalne poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu
sieciowego  do jednej  z dwóch kark sieciowych  z których  jedna musi przesylać  pakiety  sieciowe  bez użycia polączenia
galwanicznego  z punktem  dystrybucji  pakietów  sieciowych,  musi umożliwiać  podlączenie,  co najmniej  jednego  monitora

zewntJrznego  poprzez  dedykowane  zlącze. Musi umożliwiać  polączenie  sieciowe  bez podlączenia  kabla sieciowego.
Kompułer  musi być gotowy  do pracy  w momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi być zainstalowane.
W przypadku,  gdy licencja  na oprogramowanie  zezwala  na insfalowanie  wersji  sfarszych  lub nowszych  oprogramowania,
Zamawiający  zastrzega  możliwość  wyboru wersji  zainstalowanego  oprogramowania  na poszczególnych  szkukach
kompułerów  w ramach  tego  zadania.  Oprogramowanie  ukladowe  musi umożliwiać  wylączenie  poszczególnych  portów  uSB.
Mechanizm  wylączania  portów  uSB  musi umożliwiać  możliwość  pracy  urządzeń  peryferyjnych  słerujących  z jednoczesnym
wylączeniem  możliwości  pracy urządzeń  przechowujących  dane użyteczne.  Plyła glówna musi posiadać  możliwość
zainstalowania  co najmnięj  dwóch kart ze zlączem  M.2 i musi być wyposażona  w uklad do przechowywania  kluczy
kryptograficznych.

(',  f(
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Zadanie  nr  2, 2a)

Ochrona  środowiska  i zużycie  energii

Było:

IOchrona środowiskai

ZużyCie  energii  

Komputer  powinien  być wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby  co najmniej  jeden

modul  posiada)  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi  posiadać  znak  CE oraz  Energy  Star  w wersji  co najmniej
7 oraz  cerłyfikat  Epeat  Silver  i MIL-STD-81  0G. Wyświełlacz  musi  być zgodny  z cerłyfikałem  Low  Blue  LighŁ  Nominalna

moc  zasilacza  nie może  przekraczać  160 W. Zasilacz  może  być wbudowany  w obudowę  lub zewnętrzny  podlączany

odpowiednim  kablem  do komputera.

,est:

Ochrona  środowiska  i

Komputer  powinien  być  wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby  co najmniej  jeden

modut  posiadal  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi  posiadać  znak  CE  oraz  Energy  Słar  w wersji  co najmnięj
7 oraz certyfikał  Epeat  Silver  i MIL-STD-810G.  Wyświetlacz  musi być zgodny  z ceriyfikatem  Low Blue Light  _lub

równoważnie  TCO-  Certyfied  Displays  8. Nominalna  moc  zasilacza  nie może  przekraczać  160  W. Zasilacz  może  być
zuŻycie  energii wbudowany  w obudowę  lub zewnętrzny  podlączany  odpowiednim  kablem  do komputera.

Zadanie  2, 2b)

Wymagania  dodatkowe

Było:

jWymagania
I dodałkowe

Komputer  musi  być wyposażony  w czyłnik  karł  mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  kompułera  lub klawiatury,

musi  obsluźyć  sześć  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  LISB, z czego co najmnitJ  cztery muszą  pracować w łrybie
USB 3.1 i jedno  w trybie  USB-C,  musi  umoźliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu

sieciowego  do jednej  z dwóch  kart  sieciowych  z kłórych  jedna  musi  przesy+ać  pakiety  sieciowe  bez  użycia  polączenia

galwanicznego  z punktem  dystrybucji  pakietów  sieciowych,  musi  umożliwiać  podlączenie,  co najmnie'j  jednego  monitora
zewnęłrznego  poprzez  dedykowane  zlącze.  Musi umożliwiać  po+ączenie  sieciowe  bez podlączenia  kabla  sieciowego.

Komputer  musi  być  gołowy  do  pracy  w  momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi  być

zainstalowane.  W przypadku,  gdy  licencja  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersJi starszych lub nowszych
oprog  ramowania,

Zamawiający  zastrzega  możliwość  wyboru  wersji  zainstalowanego  oprogramowania  na poszczególnych  szłukach

komputerów  w ramach  łego  zadania.  Oprogramowanie  ukladowe  musi  umożliwiać  wyiączenie  poszczególnych  porłów

LISB. Mechanizm  wylączania  portów  lJSB musi umożliwiać  możliwość  pracy  urządzeń  peryferyjnych  sterujących  z

jednoczesnym  wyJczeniem  możliwości  pracy urządzeń  przechowujących  dane użyteczne. P)yta glówna musi posiadać
możliwość  zainstalowania  co najmnie'j  dwóch  kart  ze zlączem  M.2 i musi  być wyposażona  w uk)ad  do przechowywania

kluczy  kryptograflcznych.

,  est:

Wymagania

dodatkowe

Komputer  musi  być wyposażony  w czyłnik  kark mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  komputera  lub klawiatury,
musi  obslużyć  sześć  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  LISB,  z czego  co najmniej  cztery  muszą  pracować  w trybie

USB  3.1 i }edno  z__j7  w łrybie  LISB-C,  musi  umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie odpowiedniego pakietu
sieciowego  do jednęj  z dwóch  kart  sieciowych  z których  jedna  musi  przesylać  pakieły  sieciowe  bez  użycia  polączenia

galwanicznego  z punktem  dysłrybut.ji  pakietów  sieciowych,  musi  umożliwiać  podlączenie,  co najmnięj  jednego  monitora

zewnętrznego  poprzez  dedykowane  zlącze.  Musi  umożliwiać  potączenie  sieciowe  bez  podlączenia  kabla  sieciowego.

Komputer  musi  być gotowy  do  pracy  w  momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi  być

zainstalowane.  W przypadku,  gdy  licencja  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersji  starszych  lub nowszych
oprogramowania,

Zamawiający  zastrzega  możliwość  wyboru  wersji  zainstalowanego  oprogramowania  na poszczególnych  sztukach
komputerów  w ramach  łego  zadania.  Oprogramowanie  ukladowe  musi  umożliwiać  wy+ączenie  poszczególnych  portów

USB. Mechanizm  wylączania  poitów  USB must  umoźJiwiać  moźliwość  pracy  urządzeń  peryferyjnych  sterujących  z

jednoczesnym  wylączeniem  możliwości  pracy  urządzeń  przechowujących  dane  użyłeczne.  Plyła  glówna  musi  posiadać

możliwość  zainstalowania  co najmniej  dwóch  kań  ze zlączem  M.2 i musi  być wyposażona  w uk)ad  do przechowywania
kluczy  krypłograficznych.

Zadanie  nr  2, 2b)

Ochrona  środowiska  i zużycie  energii

Było:

Ochrona  środowiska  i

zuŻycie  energii

Komputer  powinien  być  wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby  co najmniej  jeden

modul  posiadal  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi  posiadać  znak  CE  oraz  Energy  Słar  w wersji  co najmnie'j
7 oraz  certyTikat  Epeat  Silver  i MIL-STD-81  0G. Wyświetlacz  musi  byt) zgodny  z cerłyfikatem  Low  Blue  Light.  Nominalna

moc zasilacza  nie może  przekraczać  160  W. Zasilacz  może  być wbudowany w obudowę  lub zewntIrzny  podJczany
odpowiednim  kablem  do kompufera.

,;'est:

Ochrona  środowiska  i

Komputer  powinien  być  wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby  co najmniej  jeden

modul  posiadat  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi  posiadać  znak  CE  oraz  Energy  Słar  w wersji  co najmnięj

7 oraz certyfikat  Epeał  Silver  i MIL-STD-810G.  Wyświetlacz  musi być zgodny  z certyfikatem  Low Blue Light  __llub

równoważnie  TCO-  Certyfied  Displays  8 Nominalna  moc  zasilacza  nie może  przekraczać  160  W. Zasilacz  może  być

zuŻycie  energii wbudowany  w obudowę  lub zewnęttzny  podlączany  odpowiednim  kablem  do komputera.

Zadanie  2, 2c)

Wymagania  dodatkowe

Było:

4
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Wymagania
dodałkowe

Kompułer  musi być wyposażony  w czytnik  kań mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  kompułera  lub klawiałury,
musi obslużyć  sześć  jednocześnie  pod+ączonych  urządzeń  LISB, z czego  co najmnięj  cztery  muszą  pracować  w łrybie  USB
3.1 i jedno  w łrybie  LISB-C, musi umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu  sieciowego  do
jednej  z dwóch  kań sieciowych  z których  jedna musi przesylać  pakiety  sieciowe  bez użycia polączenia  galwanicznego  z
punktem  dysłrybucji  pakietów  sieciowych,  musi umożliwiać  podlączenie,  co najmniej  jednego  monitora  zewnętrznego
poprzez  dedykowane  z+ącze. Musi umożliwiać  potączenie  sieciowe  bez podlączenia  kabla sieciowego.  Komputer  musi byt)
gotowy  do pracy  w momencie  dosławy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi być zainstalowane.  W przypadku,  gdy
licencja  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersji  starszych  lub nowszych  oprogramowania,
Zamawiający  zasfrzega  możliwość  wyboru  wersji zainstalowanego  oprogramowania  na poszczególnych  szłukach
kompułerów  w ramach  tego  zadania.  Oprogramowanie  uk)adowe  musi umożliwiać  wylączenie  poszczególnych  pork5w USB.

Mechanizm wytączania  porłów  uSB musi  umożliwiać  możliwość  pracy  urządzeń  peryTeryjnych  sterujących  zJednoczesnym
wylączeniem  możliwości  pracy urządzeń  przechowujących  dane użyteczne.  Plyła glówna musi posiadać  możliwość
zainstalowania  co najmniej  dwóch karł ze zlączem  M.2 i musi być wyposażona  w uklad do przechowywania  kluczy
krypłograficznych.

.Jest:

Wymagania
dodatkowe

Komputer  musi być wyposażony  w czytnik  kań mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  kompułera  lub klawiałury,
musi obslużyć  sześć  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  uSB,  z czego  co najmnięj  cztery  muszą  pracować  w trybie  LISB
3.1 i jedno  z_  w łrybie USB-C, musi umożliwiać  uruchomienie  zdalne poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu
sieciowego  do jednej  z dwóch  karł sieciowych  z których  jedna musi przesylać  pakiety  sieciowe  bez użycia potączenia
galwanicznego  z punktem  dysłrybucji  pakietów  sieciowych,  musi umożliwiać  podlączenie,  co najmniej  jednego  monitora

zewnętrznego  poprzez  dedykowane  zlącze. Musi umożliwiać  polączenie  sieciowe  bez podJczenia  kabla sieciowego.
Komputer  musi być gotowy  do pracy  w momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi być zainsłalowane.

W przypadku,  gdy licencja  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersJi starszych  lub nowszych  oprogramowania,
Zamawiaiący  zastrzega  możliwość  wybotu wersji zainstalowanego  oprogramowania  na poszcze%lnych  sztukach
komputerów  w ramach  tego  zadania.  Oprogramowanie  ukladowe  musi umożliwiać  wylączenie  poszczególnych  pońów  LISB.
Mechanizm  wylączania  pońów  uSB  musi umożliwiać  możliwość  pracy  urządzeń  peryferyjnych  sterujących  z jednoczesnym
wylączeniem  możliwości  pracy urządzeń  przechowujących  dane użyteczne.  Plyła glówna musi posiadać  możliwość
zainstalowania  co najmniej  dw6ch kart ze zlączem M.2 i musi być wyposażona  w uklad do przechowywania  kluczy
kryptograficznych.

Zadanie  2, 2c)

Ochrona  środowiska  i zużycie  energii

'Było:

Ochrona  środowiska  i
zuŻycie  energii

Komputer  powinien  bytź wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby co najmnięj  jeden
modul  posiada)  funktJę  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi posiadać  znak CE oraz  Energy  Skar w wersji  co najmniej7
oraz  cettyfikat  Epeat  Silveri  MIL-STD-810G.  Wyświetlacz  musi być zgodny  z cerłyfikałem  Low Blue Light. Nominalna  moc
zasilacza  nie może przekraczać  160 W. Zasilacz  może być wbudowany  w obudowę  lub zewnętrzny  podtączany  odpowiednim
kablem  do komputera.

.Jest:

Ochrona  środowiska  i

Kompułer  powinien  być wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby co najmniej  jeden
modul  posiada+ funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi posiadać  znak CE oraz  Energy  Star  w wersji  co najmniej7
oraz  certyfikat  Epeat  Silver  i M1L-STD-81  0G. Wyświełlacz  musi być zgodny  z certyfikatem  Low Blue Liqht lub równoważnie
TCO-  Cerłyfied  Displays  8. Nominalna  moc zasilacza  nie może przekraczać  160 W. Zasilacz  może bvć wbudowanv  w

zuŻycie  energii obudowę  lub zewnętrzny  podlączany  odpowiednim  kablem  do kompułera.  -" a -

Zadanie  nr 2, 2d)

Wymagania  dodatkowe

3yło:

Wymagania
dodałkowe

Komputer  musi być wyposażony  w czyłnik  kart mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  kompułera  lub klawiałury,
musi obstużyć  sześć  jednocześnie  podłączonych  urządzeń  USB, z czego  co na)mniej  cztery  muszą  pracować  w trybie  USB
3.1 i jedno  w trybie  LISB-C, musi umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakiełu  sieciowego  do
jednęj  z dwóch  kart sieciowych  z których  jedna  musi przesy)ać  pakiety  sieciowe  bez użycia pofączenia  galwanicznego  z

punktem  dystrybucji  pakiełów  sieciowych,  musi umożliwiać  podlączenie,  co najmnięj  iednego  monitora  zewnętrznego
poprzez  dedykowane  z)ącze. Musi umożliwiać  polączenie  sieciowe  bez podlączenia  kabla sieciowego.  Komputer  musi być
gotowy  do pracy  w momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi być zainstalowane.  W przypadku,  gdy
licentJa  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersji  starszych  lub nowszych  oprogramowania,
Zamawiający  zastrzega  możliwość  wyboru  wersji zainstalowanego  oprogramowania  na poszczegt'lnych  sztukach
komputerów  w ramach  tego  zadania.  Oprogramowanie  ukladowe  musi umożliwiać  wylączenie  poszczególnych  porłów  USB.
Mechanizm  wylączania  portów  ŁJSB musi umożliwiać  możliwość  pracy  urządzeń  peryferyjnych  sterujących  z jednoczesnym
wylączeniem  możliwości  pra-cy urządzeń  prz-e-c-ho-wują-cych d-a-ne użyt-eczne.  Plyta glówna m-usi posiadać  możliwość
zainsłalowania  co najmniej  dwóch kart ze zlączem  M.2 i musi być wyposażona  w uklad do przechowywania  kluczy
krypłograficznych.

Jest:

5



Wymagania

dodałkowe

Komputer  musi  być wyposażony  w czytnik  kark mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  komputera  lub klawiatury,

musi  obslużyć  sześć  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  USB,  z czego  co najmniej  człery  muszą  pracować  w trybie  USB
3.1 i jedno   w trybie  USB-C,  musi  umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu

sieciowego  do jednej  z dwóch  kart  sieciowych  z kłórych  jedna  musi  przesylać  pakiety  sieciowe  bez  użycia  polączenla

galwanicznego  z punkłem  dystrybucji  pakietów  sieciowych,  musi  umożliwiać  pod+ączenie,  co najmnie)  jednego  monitora
zewnętrznego  poprzez  dedykowane  zlącze.  Musi  umożliwiać  po+ączenie  sieciowe  bez podlączenia  kabla  sieciowego.

Komputer  musi  być  gotowy  do pracy  w momencie  dosławy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi  być  zainstalowane.

W przypadku,  gdy  licencja  na oprogramowanie  zezwala  na insłalowanie  wersji  starszych  lub nowszych  oprogramowania,

Zamawiający  zasłrzega  możliwość  wyboru  wersji  zainstalowanego  oprogramowania  na poszczególnych  sztukach

kompułerów  w ramach  tego  zadania.  Oprogramowanie  ukladowe  musi  umożliwiać  wylączenie  poszczególnych  porłów
USB. Mechanizm  wylączania  portów  LISB musi umożliwiać  możliwość  pracy  urządzeń  peryferyjnych  sterujących  z

jednoczesnym  wylączeniem  możliwości  pracy  urządzeń  przechowujących  dane  użyłeczne.  Plyła  glówna  musi posiadać

możliwość  zainstalowania  co najmniej  dwóch  kart  ze zlączem  M.2  i musi  być wyposażona  w uklad  do przechowywania
kluczy  kryptograficznych.

Zadanie  2, 2d)

Ochrona  środowiska  i zużycie  energii

Było:

Ochrona  środowiska  i

zuŻycie  energii

Kompułer  powinien  być wyposażony  w modu)y  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby  co najmnięj  jeden
modul  posiada+  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi  posiadać  znak  CE  oraz  Energy  Słar  w wersji  co najmniej  7

oraz  ceńyfikat  Epeat  Silveri  MIL-STD-810G.  Wyświetlacz  musi  być  zgodny  z ceńyTikałem  Low  Blue  Light.  Nominalna  moc

zasilacza  nie może  przekraczać  160 W. Zasilacz  może być wbudowany  w obudowę  lub zewnętrzny  podlączany
odpowiednim  kablem  do kompułera.

.Jest:

Ochrona  środowiska  i

Komputer  powinien  być wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby  co najmniej  jeden

modul  posiadał  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Kompułer  musi  posiadać  znak  CE  oraz  Energy  Star  w wersji  co najmniej  7

oraz  certyfikat  Epeat  Silveri  M1L-STD-810G.  Wyświetlacz  musi  być  zgodny  z cerłyfikatem  Low  Blue  Liqht  lub równoważnie
TCO-  Certyłned  Displays  8. Nominalna  moc zasNacza  nie może  przekraczać  160 W. Zasilacz  może  być wbudowany  w

zuŻycie  energii obudowę  lub zewnętrzny  podlączany  odpowiednim  kablem  do kompułera.

Zadanie  2, 2e)

Ochrona  środowiska  i zużycie  energii

"3yło:

I

iOchrona środowiskail
i zużycie energii i

IKomputer powinien być wyposażony w moduly o niższym poborze energii. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden
modut  posiadai  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi  posiadać  znak  CE, EPEAT  Silver  oraz  Energy  Star  w werąji

:c1o40neWjmnZiaesj.l6la,Wzymś0wzjeetlbay%zwmbuusdiobWyćazngyoWdnoybzudcOeW:yfilkuabtezmeWLnoęwt,BnluyepLOidglhątczNaonmyiondaplnOaWmleodc,lzmaskialabclzeamndie0mkOomżepuptrzereakraczać
.Jest:

I
Komputer  powinien  być  wyposażony  w moduly  o niższym  poborze  energii.  Zamawiający  wymaga,  aby  co najmnieJ  jeden
modut  posiadal  funkcję  niskiego  poboru  energii.  Komputer  musi  posiadać  znak  CE, EPEAT  Silver  oraz  Energy  Star  w wersji
co najmniej  6. Wyświetlacz  musi  być zqodny  z certyfikatem  Low Blue  Light  lub równoważnie  TCO-  Certyfied  Displays  8

=:W:: ::Hwiska i IINpOodmląincazIannayam0dopcoWzalesdilanclmzakanbielemmodŹOekp0ńmepkurt:iecraz:ać 1a40 W. Zasilacz moje być wbudowany w obudowę lub zewntJrzny

Zadanie  nr 3 3a)

Było:

Wyświetlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświełlający  treść  w łrybie  co najmnięj  FHD.  Przekątna  nie mniejsza  niż 14  cali i nie
większa  niż 4 4,9 cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użytkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  240  nitćiw,

konłrast  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświełlacza  do 180  stopni  w słosunku  do
powierzchni  klawiatury.  Przysłosowany  do montażu  nakladki  prywatyzującęj.

Jest:
Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  treść  w trybie  co najmniej  FHD.  Przekąjna  nie mnięjsza  niż  14 cali i nie

większa  niż 14,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zasłosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i

ooziomie  i utrzvmaniem  oaramełrów  w calvm  okresie  użvtkowania  z matowa  powierzchnia.  Jasność  co naimniei  220 nitów,

Wyświetlacz

ffiontrast co najamnięj 6C)0':1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180  stopni  w słosunku  do
powierzchni  klawiałury.  Przystosowany  do montażu  nakiadki  prywatyzującęj.

Zadanie  nr  3 3a)

Było:

Elementy  peryferyjne

Torba  co najmniej  łrzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niż 15 cali.  Co

najmniej  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodałkowych  z podzialem  na

co najmniej  osiem  oddzielnych  słref.  Krawędzie  łorby  wzmocnione  elastycznym  małerialem  chroniącym  zawańość  przed

skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnej  tonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Uchwył  staly  bez  regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzystująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmniej  dwa  przyciski  i rolka

przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednej  baterii  nie

krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmnięj  trzech  wersjach  kolorysłycznych.

6



Jest:

Elementy  peryferyjne

Torba co najmniej  łrzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z małrycą  nie większą  niź 4 5 cali. Co
najmniej  dwie komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodatkowych  z podzialem  na
co najmniej  ___szesć oddzielnych  stref. Krawędzie  torby  wzmocnione  elasłycznym  małeriatem  chroniącym  zawańość  przed

skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemneJ łonatJi.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Llchwyt  słaty  bez regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa wykorzystuiąca  transmisję  danych do dedykowanego  odbiornika.  Co naimniej  dwa przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  bałerią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas pracy  na jednęj  baterii nie
krócęj niż jeden  rok. Dostępna  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Zadanie  nr  3, 3b)

Było:

Wyświetlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświełlający  treść w trybie  co najmniej  FHD. Przekątna  nie mniejsza  niż 14 cali i nie
większa  niż 14,9 cali. Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kąjem  widzenia  w pionie  i
poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w ca)ym okresie  użytkowania  z małową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  240 niłów,
kontrast  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180 stopni  w stosunku  do
powierzchni  klawiałury.  Przystosowany  do montażu  nakladki  prywatyzującej.

Jest:

Wyświetlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  treść w trybie  co najmniej  FHD. Przekątna  nie mnieisza  niż 14  cali i nie
większa  niż 14,9 cali. Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesJonalnych,  z jednakowym  k4em  widzenia  w pionie  i
poziomie  i ułrzymaniem  parametrów  w calym okresie  użykkowania  z małową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  ,
konłrast  co najmnięl  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180 stopni  w stosunku  do
powierzchni  klawiałury.  Przystosowany  do monłażu  nakladki  prywatyzującęj.

Zadanie  nr  3, 3b)  Zamawiający

Było:

Elementy  peryferyjne

Torba  co najmniej  łrzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niż 15 cali. Co
najmniej  dwie komory  z funkcjonalnymi  przegtodami  umożliwiającymi  organizat.ję  elementów  dodatkowych  z podzialem  na
co najmniej  osiem oddzielnych  słref. Krawędzie  torby  wzmocnione  elastycznym  małeria+em  chroniącym  zawańość  przed

skułkami  upadku  lub uderzeń. Kolorystyka  w ciemnej  tonatJi.  Pasek  z regulowaną  d)ugością.  Llchwyt  staly  bez regulat.ji
dlugości.  Mechanizm  zamkt5w  blyskawicznych  z ochroną  przed przemaczaniem.
Mysz bezprzewodowa  wykorzysłująca  łransmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmniej  dwa przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas pracy  na jednęj  baterii  nie

, krócej  niż ieden  rok. Dostępna  w co naimniei  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Jest:

Elemenły  peryferyjne

Torba co najmnięj  trzykomorowa  przysłosowana  do przenoszenia  nołebooków  z matrycą  nie większą  niż 15 cali. Co
najmniej  dwie komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elemenłów  dodatkowych  z podziatem
na co najmnit.j  s  oddzielnych  stref. Krawędzie  torby  wzmocnione  elasłycznym  małeria)em  chroniącym  zawartość
przed skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnęj  łonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Llchwył  staly  bez
regulacji  dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed przemaczaniem.
Mysz  bezprzewodowa  wykorzystująca  łransmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmniej  dwa przyciski  i
rolka przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas pracy  na jednej  bałerii
nie krócęj niż jeden  rok. Dostępna  w co najmnięj  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Zadanie  nr  3, 3c)

Było:

Wyświetlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświełlający  treść w trybie  co najmniej  FHD. Przekąłna  nie mniejsza  niż 14 cali i nie
większa  niż 14,9 cali. Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i
poziomie  i ułrzymaniem  paramełrów  w calym okresie  użyikowania  z małową  powierzchnią.  JasnoŚĆ co najmnięj  240 niłów,
konłrast  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180 słopni  w stosunku  do

powierzchni  klawiatury.  Przystosowany  do montażu  nakladki  prywatyzująctJ.

Jest:

WyświeIlacz

Wbudowany  w obudowę  kompułera,  wyświetlający  treść  w trybie  co-najmniej  FHD. Przekąłna  nie mnięjsza  niż 4 4 cali i nie

WiękSźa niż 14,9 (.ali. WYkOnanV  W fechnologii  dO ZaStOSOWań profe!Jonalnych,  Z jednakoW}m  kąłem  widzenia  W pioniei
poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w calym okresie  użytkowania  z małową  powierzchnią.  JasnoŚĆ co najmnięj  ,
konłrasł  co najmnięj  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświełlacza  do 180 stopni  w stosunku  do

powierzchni  klawiatury.  Przystosowany  do monłażu  nakladki  prywatyzująceJ.

Zadanie  nr  3,3c)

Było:

Elemenły  peryTeryjne

Torba  co najmniej  trzykomorowa  przysłosowana  do przenoszenia  nołebooków  z małrycą  nie większą  niż 15 cali. Co

najmniej  dwie komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizatJę  elementów  dodatkowych  z podziaiem  na
co najmniej  osiem oddzielnych  słref. Krawędzie  torby  wzmocnione  elastycznym  matetialem  chroniącym  zawartość  przed

c,-?'i
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skutkami upadku lub uderzeń. Kolorystyka w ciemneJ tonacji. Pasek z regulowaną  dlugością.  Uchwyt staly bez regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzystująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co  najmniej  dwa  przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednęj  baterii  nie

krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmnięj  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Jest:

Elemenły  peryferyjne

Totba  co najmniej  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niż 15 cali.  Co

najmnięj  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizat.ję  elementów  dodatkowych  z podzialem  na
co najmnięj  s_  oddzielnych  stref.  Krawędzie  łorby  wzmocnione  elastycznym  małerialem  chroniącym  zawańość  przed

skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnej  tonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Llchwyk  słaly  bez  regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  b)yskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzystująca  transmiąję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmniej  dwa  przyciski  i rolka

przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednej  baterii  nie
krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Zadanie  nr 3, 3d)

Było:

Wyświetlacz

Wbudowany  w obudowę  kompułera,  wyświetlający  treść  w trybie  co najmniej  FHD.  Przekątna  nie mnięjsza  niż 14 cali i nie

większa  niż 14,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesJonalnych,  z jednakowym kątem  widzenia w pionie i
poziomie  i utrzymaniem  paramełrów  w calym  okresie  użytkowania  z małową  powierzchnią.  Jasność  co najmnięj  240  nitów,

konłrast  co najmniej  600:1.  Możliwość  sterowania  nołebookiem  przy  pomocy  ekranu  z obslugą  gestów  wielodotykowych.

Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180  stopni  w stosunku  do powierzchni  klawiatury.
Przystosowany  do monłażu  nakladki  prywatyzującęj.

Jest:

Wyświełlacz

Wbudowany  w obudowę  kompułera,  wyświetlający  łreść  w łrybie  co najmnięj  FHD.  Przekątna  nie mnięjsza  niż 14  cali  i nie

większa  niż 14,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i
poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użytkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  ,

kontrasf  co najmnięj  600:1.  Możliwość  sterowania  nołebookiem  przy  pomocy  ekranu  z obslugą  gestów  wielodotykowych.
Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświełlacza  do 180  stopni  w słosunku  do powierzchni  klawiałury.

Przysfosowany  do monIażu  nakladki  prywatyzującej.

Zadanie  nr 3, 3d)

Było:

Elementy  peryieryjne

Torba  co najmniej  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niź 15  cali.  Co
najmniej  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodatkowych  z podziatem  na

co najmnięj  osiem  oddzielnych  stref.  Krawędzie  łorby  wzmocnione  elasłycznym  materialem  chroniącym  zawańość  przed
skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnęj  tonacji.  Pasek  z regulowaną  długością.  Uchwyt  słaly  bez  regulacji

dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.
Mysz  bezprzewodowa  wykorzysłująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co  najmniej  dwa  przyciski  i rolka

przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednej  baterii  nie

krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Jest:

Elementy  peryferyjne

Torba  co najmnięj  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niż 15 cali.  Co

najmnięj  dwie  komory  zfunkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodatkowych  z podzialem  na
co najmniej  s_  oddzielnych  stref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elasłycznym  materialem  chroniącym  zawartość  przed

skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnęj  tonacji.  Pasek  z regulowaną  długością.  Uchwył  staly  bez  regulacji

dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorystująca  iransmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmnięl  dwa przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana maksymalnie ledną  baterią  o dowolnym wymiarze. Deklarowany czas pracy na jednej baterii nie
krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmnięj  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Zadanie  nr 4, 4a)

Było:

:Wyświetlacz I
Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  treść  w łrybie  co najmniej  FHD.  Przekątna  nie mniejsza  niż 15 cali i nie

większa  niż 15,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i
poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użytkowania  z małową  powierzchnią.  Jasność  co najmnie)  240 nitów,

konirast  co na}mrńej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180  stopni  w stosunku  do

powierzchni  klawiatury.  Przystosowany  do monłażu  nakladki  prywałyzującej.

Jest:

Wyświełlacz

Wbudowany  w obudowę  kompułera,  wyświełlający  łreść  w trybie  co najmniej  FHD.  Przekątna  nie mniejsza  niż 15 cali i nie

większa  niż  15,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użytkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  220nitów

konłrast  co najmniej  600:LWzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180  stopni  w stosunku  do
powierzchni  klawiałury.  Przystosowany  do montażu  nakladki  prywatyzującej.
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Zadanie  nr  4, 4a)

Było:

Elementy  peryferyjne

Torba  co najmniej  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  nołebooków  z małrycą  nie większą  niż  4 5 cali.  Co

najmniej  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elemenłów  dodatkowych  z podzialem  na
co najmniej  osiem  oddzielnych  słref.  Krawędzie  totby  wzmocnione  elastycznym  materialem  chroniącym  zawańość  przed

skutkami upadku lub uderzeń. Kolorysłyka  w ciemnej  tonatJi.  Pasek z regulowaną  dlugością.  Uchwyt  staly  bez  regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz bezprzewodowa wykorzystująca  transmisję  danych do dedykowanego odbiornika. Co naimniej dwa przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednęj  baterii  nie
krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmnięj  łrzech  wersjach  kolorystycznych.

Jest:

Elementy  peryTeryjne

Torba  co najmniej  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niż 15 cali.  Co

najmnięj  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodatkowych  z podzialem  na

co najmniej  sześć  oddzielnych  słref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elasłycznym  materiaiem  chroniącym  zawańość  przed
skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnej  tonat.ji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Uchwyt  staly  bez  regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzystująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmnięj  dwa  przyciski  i rolka

przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  piacy  na jednej  bałerii  nie
krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmnięj  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Zadanie  nr  4, 4b)

Było:

Wyświetlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  łreść  w trybie  co najmniej  FHD.  Przekąłna  nie mnięjsza  niż 4 5 cali  i nie
większa  niż 15,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i ułrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użyłkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  240 niłów,
konłrast  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180  stopni  w słosunku  do

powierzchni  klawiałury.  Przystosowany  do montażu  nakladki  prywatyzującej.

Jest:

Wyświełlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświełlający  treść  w trybie  co najmniej  FHD. Przekąjna  nie mnie'jsza  niż 15 cali  i nie
większa  niż 15,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kąjem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i ułrzymaniem  paramełrów  w calym  okresie  użytkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  ,

konłrasł  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180  stopni  w stosunku  do

powierzchni  klawiałury.  Przysłosowany  do monłażu  nakladki prywatyzująctJ.

Zadanie  nr  4, 4b)

Było:

Elemenły  peryferyjne

Torba  co najmnięj  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niż  15 cali.  Co

najmniej  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elemenłów  dodatkowych  z podzialem  na

co najmnięj  osiem  oddzielnych  słref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elastycznym  małerialem  chroniącym  zawańość  przed
skułkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnęj  łonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  uchwył  staty  bez  regulatji
dlugości.  Mechanizm  zamków  btyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzysłująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmniej  dwa  przyciski  i rolka

przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednęj  bałerii  nie
krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Jest:

Elemenły  peryTeryjne

Torba  co najmnięj  łrzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z małrycą  nie większą  niż  15 cali.  Co

naimniej dwie komory z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwia)ącymi  organizację  elementów  dodatkowych  z podzialem  na
co najmnięj  s_  oddzielnych  słref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elastycznym  materia)em  chroniącym  zawariość  przed

skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnęj  łonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Llchwyt  słaly  bez  regulatji
dlugości.  Mechanizm  zamkt5w  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz bezprzewodowa wykorzystująca  łransmisJę  danych do dedykowanego odbiornika. Co najmniej  dwa przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednej  batetii  nie
krócęj  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Było

Wyt,wietlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  łreść  w łrybie  co najmniej  FHD. Przekąłna  nie mniejsza  niż 15 cali i nie
większa  niż  15,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kąjem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i ułrzymaniem  paramefrów  w calym  okresie  użyikowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  240 nitów,
konłrast  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświełlacza  do 180  stopni  w stosunku  do

powierzchni  klawiatury.  Przysłosowany  do monłażu  nakladki  prywatyzującej.

Jest:

,FI
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Wyświetlacz I
Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  łreść  w trybie  co najmniej  FHD. Przekątna  nie mniejsza  niż 15 cali  i nie

większa  niż 15,9 cali. Wykonany  w technologii  do zastosowań profesJonalnych,  z jednakowym kątem  widzenia w pionie i
poziomie  i ułrzymaniem  parametrów  w caiym  okresie  użytkowania  z matową  powierchnią.  Jasność  co najmniej  ,

kontrast co najmniel  600:1.Wzmocnione  zawiasy umożliwiające  otwarcie wyświetlacza do '180 stopni w stosunku do
I powierzchni  klawiatury.  Przystosowany  do montażu  nakladki  prywatyzującej.

Zadanie  nr  4, 4d)

Było:

Wyświetlacz I
Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetla}ący  treść  w łrybie  co najmnięj  FHD. Przekątna  nie mniejsza  niż 15 cali  i nie

większa  niż 15,9  cali. Wykonany  w technologii  do zastosowań  profeąjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w ca+ym okresie  użykkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  240  niłów,
kontrast  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180 stopni  w stosunku  do
powierzchni  klawiatury.  Przysłosowany  do montażu  naktadki  prywatyzującej.

Jest:

Wyświełlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  treść  w łrybie  co najmniej  FHD.  Przekątna  nie mniejsza  niż 15 cali i nie

większa  niż  15,9  cali.  Wykonany  w technologii  do zasłosowań  profesjonalnych,  z lednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i
poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użytkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  ,

kontrast  co najmniej  600:1.Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświełlacza  do 180 słopni  w stosunku  do
powierzchni  klawiatury.  Ptzystosowany  do montażu  nakladki  prywatyzującęj.

Zadanie  nr  4, 4d)

Było:

Elemenły  peryfery}rie

Torba  co najmniej  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z małrycą  nie większą  niż 15 cali.  Co

najmniej  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodałkowych  z podzialem  na
co najmnięj  osiem  oddzielnych  stref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elastycznym  materia+em  chroniącym  zawartość  przed

skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnej  tonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Uchwyt  staly  bez  regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzysłująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmnięj  dwa  przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  bałerią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednęj  baterii  nie

krócej  niż  jeden  rok. Dosłępna  w co najmnięl  trzech wersjach kolorystycznych.

Jest:

Elementy  peryferyjne

Torba  co najmniej  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie większą  niż 15 cali.  Co

najmniej  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiaJącymi  organizację  elementów  dodałkowych  z podzialem  na
co najmniej  s_  oddzielnych  słref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elastycznym  materialem  chroniącym  zawańość  przed

skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnęj  tonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  uchwył  słaly  bez  regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzystująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co  najmnięj  dwa  przyciski  i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednęj  baterii  nie

krócej  niż  jeden  rok. Doske,pna  w co najmniel  trzech  wers}ach  kolorysłycznych.

Zadanie  nr  4, 4d)

Było:

Elemenły  peryferyjne

Torba  co najmniej  łrzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z matrycą  nie  większą  niż 15 cali.  Co

najmnięl  dwie komory z funkcjonalnymi przegrodami umożliwiającymi  organizację  elementów dodatkowych z podzialem na
co najmnieJ osiem oddzielnych słref.  Krawędzie  torby wzmocnione elasłycznym materialem chroniącym  zawańość przed
skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnęj  tonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Uchwyt  słaly  bez  regulacji

dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz bezprzewodowa  wykorzysłująca  transmis4ę  danych  do dedykowanego odbiornika. Co najmniej dwa przyciski i rolka
przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednej  baterii  nie

krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Jest:

Elementy  peryTeryjne

Totba  co najmniej  trzykomorowa  przystosowana  do przenoszenia  notebooków  z małrycą  nie większą  niż 15 cali.  Co
najmniej  dwie  komory  z funkcjonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodatkowych  z podzialem

na co najmniej  s  oddzielnych  słref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elasfycznym  materialem  chroniącym  zawańość

przed  skułkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnej  tonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  Uchwyt  słaly  bez
regulacji  dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykoizystująca  łransmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmniej  dwa  przyciski  i
rolka  przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednej  batetii

nie krócej  niż  jeden  rok. Dostępna  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Zadanie  nr  4, 4e)

Było:

Elementy  peryferyjne

Torba,  co najmniej  łrzykomorowa  prystosowana  do przenoszenia  nołebooków  z matrycą  nie większą  niż 16 cali.  Co  '

ncoaimnanjm:die7:skieommooZzzifeulnnykccihos'łar'enfy.mK:ap:ęedgzrioedtaomrbyuwzmomŻoWcnaio'ąnceymel:aostrygcaznnzyamc'ęmeat'eemriaelen1mÓWchdroodnaią1kcoy'mzcahwzaprtOodś"ć'ap'rzemednal
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skutkami upadku lub uderzeń. Kolorystyka w ciemnęj konac%i. Pasek z regulowaną dlugością. Uchwyt sta+y bez regulacji
dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz bezprzewodowa wykorzysłująca łransmisJę danych do dedykowanego odbiornika. Co najmniej dwa przyciski i rolka
przewijająca.  Zasilana maksymalnie jedną  bałerią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednej  baterii  nie

krócej niż jeden rok. Dostępna, w co najmnięj trzech wersJach kolorystycznych.

Jest:

Elementy  peryferyjne

Torba, co naimniei trzykomorowa przystosowana do przenoszenia notebooków z matrycą  nie większą  niż  16  cali.  Co
najmniej  dwie komory z funktJonalnymi  przegrodami  umożliwiającymi  organizację  elementów  dodałkowych  z podzialem,
na co najmniej  s  oddzielnych  słref.  Krawędzie  torby  wzmocnione  elastycznym  materialem  chroniącym  zawarkość
przed  skutkami  upadku  lub uderzeń.  Kolorystyka  w ciemnej  tonacji.  Pasek  z regulowaną  dlugością.  lJchwyi  sta)y  bez
regulacji  dlugości.  Mechanizm  zamków  blyskawicznych  z ochroną  przed  przemaczaniem.

Mysz  bezprzewodowa  wykorzystująca  transmisję  danych  do dedykowanego  odbiornika.  Co najmnięj  dwa  przyciski  i

rolka  przewijająca.  Zasilana  maksymalnie  jedną  baterią  o dowolnym  wymiarze.  Deklarowany  czas  pracy  na jednęj  baterii

nie krt5ctJ niż  jeden  rok. Dostępna,  w co najmniej  trzech  wersjach  kolorystycznych.

Zasilacz  i kable

polączeniowe
Zasilacz o mocy wysfarczającej do zasilania nołebooka podlączonego do tej statJi dokującej, kabel wielofunkcyjny do
przesylania  danych  cyfrowych  oraz  zasilania  do komputera  przenośnego.

Zasilacz  i kable

po)ączeniowe
Zasilacz  o mocy wysłarczająctJ  do zasilania  notebooka  pod)ączonego  do tej stacji  dokującej,  kabel wielofunkcyjny  do
przesylania  danych  cyfrowych  oraz  zasilania  do komputera  przenośneqo  o d)uqości  nie mniejszej  niż 1 mełr.

Zasłosowanie
Do zasilania  słacji  dokującęj  z zadania  nr 15

i Zastosowanie
I

 Do zasilania  słacji  dokującęjz  zadania  nr 15,  bądź  równoważnie  zasilanie  może  odbywać  się poprzez  dedykowane

i'-'

Wyświetlacz

Wbudowany  w obudowę  komputera,  wyświetlający  treść  w trybie  co najmnięj  FHD.  Przekąjna  nie mnie'jsza  niż  15  cali  i nie
większa  niż 16 cali.  Wykonany  w technologii  do zasłosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i utrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użytkowania  z małową  powierzchnią.  Jasność  co najmniej  450 nRów,
kontrasł  co najmniej  700:1.  Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do '180 stopni  w stosunku  do

powierzchni  klawiałury.  Przystosowany  do momażu  nakladki  prywatyzującej.

Wyświełlacz

Wbudowany  w obudowę  kompułera,  wyświetlający  treść  w trybie  co najmniej  FHD.  Przekątna  nie mniejsza  niż 15 cali  i nie
większa  niż 16 cali.  Wykonany  w technologii  do zastosowań  profesjonalnych,  z jednakowym  kątem  widzenia  w pionie  i

poziomie  i ułrzymaniem  parametrów  w calym  okresie  użytkowania  z matową  powierzchnią.  Jasność  co najmnięj  400niłów

kontrast  co najmnięj  6gQ4..  Wzmocnione  zawiasy  umożliwiające  otwarcie  wyświetlacza  do 180  słopni  w stosunku  do
powierzchni  klawiatury.  Przysłosowany  do monłażu  nakladki  prywałyzującęj.

Wymagania

dodałkowe

Kompułer  musi  być wyposażony  w czyłnik  karł  mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  komputera.  musi  obslużyt)  do

czterech  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  USB,  musi  posiadać  co najmniej  dwa  rodzaje  zlącz  lJSB  o prędkości

przesylania  danych  nie mniejszej  niż  równoważność  prędkości  zlącza  USB  3.1 co najmniej  dwa  zlącza  USB  musi  być  łypu
Thunderbolt  3, musi  umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu  sieciowego  do karty

sieciowęj,  musi  umożliwiać  podlączenie,  co najmniej  jednego  monitora  zewnętrznego  poprzez  dedykowane  ztącze.  Musi

umożliwiać  polączenie  sieciowe  bez  podlączenia  kabla  sieciowego.  Komputer  musi  posiadać  uklad  sprzętowy  pozwalający

na zapisanie w nim kluczy szyfrujących.  Oprogramowanie ukladowe musi umożliwiać  wyJczenie  pońów  USB 3.1.
Kompułer  musi  być gotowy  do pracy  w momencie  dostawy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi  być  zainsłalowane.

W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala  na insłalowanie  wersJi  starszych, Zamawiający  zasłrzega

możliwość  wyboru wersJi zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych sztukach komputerów w ramach tego
zadania.  Plyfa  glówna  musi  posiadać  możliwość  zainsłalowania  co najmnięj  dwóch  kań  ze zlączem  M.2.  Komputer  musi
być  ceńyfikowany  przez  niezależnych  dosławców  oprogramowania  typu  CAD/CAM.  Zamawiająpy  wymaga  poświadczenia

zgodności  sprzętu  z oprogramowaniem  AutoCad  oraz  SolidWorks.

c,H

Zadanie  nr  4, 4f)

Było:

Jest:

Zadanie  nr  4, 4h)

Było:

Jest:

Zadanie  nr  5, 5a)

Było:

Jest:

Zadanie  nr  5, 5a)
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Jest:

iWymagania dodatkowe

Komputer  musi  być  wyposażony  w czytnik  kań  mikroprocesorowych  wbudowany  w obudowę  kompułera,  musi  obslużyć  do
czterech  jednocześnie  podlączonych  urządzeń  lJSB,  musi  posiadać  co najmniej  dwa  rodzaje  ztącz  USB  o prędkości

przesytania  danych  nie mniejszej  niż  równoważność  prędkości  zlącza  USB  3.1 co najmniej  zlącza  LISB musi  być  typu

Thunderbolt  3, musi  umożliwiać  uruchomienie  zdalne  poprzez  podanie  odpowiedniego  pakietu  sieciowego  do karty
sieciowęj,  musi  umożliwiać  podlączenie,  co najmniej  jednego  monitora  zewnętrznego  poprzez  dedykowane  zlącze.  Musi
umożliwiać  polączenie  sieciowe  bez  podlączenia  kabla  sieciowego.  Komputer  musi  posiadać  uklad  sprzęłowy  pozwalający

na zapisanie  w nim kluczy  szyTrujących.  Oprogramowanie  układowe  musi  umożliwiać  wy!ączenie  porków  LISB 3.1.

Komputer  musi  być gotowy  do pracy  w momencie  dosławy.  Wszelkie  wymagane  oprogramowanie  musi  być  zainstalowane.

W przypadku,  gdy  licencja  na oprogramowanie  zezwala  na instalowanie  wersji  słarszych,  Zamawiający  zastrzega
możliwość  wyboru  wersji  zainstalowanego  oprogramowania  na poszczególnych  sziukach  komputert5w  w ramach  tego

zadania.  Plyła  glówna  musi  posiadać  możliwość  zainstalowania  co najmniej  dwóch  karł  ze zlączem  M.2.  Komputer  musi  być
certyfikowany  przez  niezależnych  doskawców  oprogramowania  typu  CAD/CAM.  Zamawiający  wymaga  poświadczenia

zgodności  sprzętu  z oprogramowaniem  AutoCad  oraz  SolidWorks.

Zadanie  nr 5, 5b)

Było:

Zlącza  Video

Minimum  trzy  zlącza  zewnętrzne  cyfrowe  pracujące  w łrybie  co najmnięj  4K 3840x2160,  co najmniej  jedno  zlącze  typu

HDMI  oraz  jedno  zlącze  Thunderbolt

Jest:

Zlącza  Video

Minimum  trzy  zlącza  zewnętrzne  cyfrowe  pracujące  w trybie  co najmniej  4K 3840x2160,  co najmniej  jedno  zlącze  łypu

HDMI  oraz  jedno  zlącze  Thunderbolt  

Zadanie  nr 5, 5b)

Było:

Zlącza  inne
Minimum  jedno  zlącze  sieciowe  1 Gb, jedno  zlącze  audio,  jedno  zlącze  zasilania,  zlącze  zasilania  do przesylania  mocy  do
kompułera  przenośnego  o mocy  nie mniej  niż 160W

Jest:

ZJcza  inne
Minimum  jedno  zlącze  sieciowe  1Gb,  jedno  zlącze  audio,  jedno  zlącze  zasilania,  zJcze  zasilania  do przesylania  mocy  do
komgukera  przenofsneqo  o mocy  nie mnie% niż j60W  lub równoważne%  wyposażonej  w porł  Thunderbolł  min.  1 30W  lub w
dwa  porty  LISB-C  o lącznej  mocy  21 0W.

Zadanie  nr 11,  Il  a)

Było:
Cettyfikaty  i regulacje

prawne

Znak  TCO  7.0, TCO  Edge  2.0

Energy  STAR  8.0

TUV-GS

EPEAT  Silver

Jest:
Cerłvfikatv  i requlacie Znak  TCO  7.0,  TCO  Edge  2.O lub równoważnie  TCO-  Certified  Displays  8.

prawne
Energy  STAR  8.0

TuV-GS

EPEAT  Silver

Zadanie  nr 11, Il  a)

Było:
Ergonomia

użytkowania

Monitor  zamontowany  na stopie,  która  umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmnie'j  90 słopni  wokói  osi pionowej  i 30
stopni  wokót  osi poziomęj.  Regulacja  wysokości  powieizchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż 11 centymełrów.

Możliwość  zamiany  mięjscami  boków  krótszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez  konieczności  demontowania  słopy.

Możliwość  demontażu  skopy.  Zgodność  ze 'Aandardowymi  uchwytami  typu  VESA  do monikorów.
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Jest:
Ergonomia
użytkowania

Moniłor  zamonłowany  na słopie,  która umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmnięj  90 słopni  wokól  osi pionowej  i __min.
_25 słopni  wokól  osi poziomej.  Regulacja  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż 11 centymełrów.
Możliwość  zamiany  miejscami  boków  krółszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez konieczności  demonłowania  słopy.
Możliwość  demontażu  stopy.  Zgodność  ze standardowymi  uchwyłami  łypu  VESA  do monRorów.

Zadanie  nr I 1, I I b)

Było:
CettyTikaty  i regulacje
prawne

Znak  TCO 7.0, TCO Edge 2.0

Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  10

EPEAT  Gold

Jest:
Certyfikały  i regulatje Znak  TCO 7.0, TCO Edge 2.O lub równoważnie  TCO-  Certified  Displays  8.
prawne

Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  10

EPEAT  Gold, 

Zadanie  nr 11, 1l  b)

Było:
Ergonomia
użytkowania

Monitor  zamontowany  na stopie, która umożliwia  obrół  powieizchni  ekranu  o co najmnięj  90 stopni  wok61 osi pionowej  i30
stopni  wokó) osi poziomej.  Regulacja  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mnięjszym  niż 13 centymełrów.
Możliwość  zamiany  miejscami  boków  krółszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez konieczności  demontowania  słopy.
Możliwość  demontażu  stopy. Zgodność  ze słandardowymi  uchwytami  typu VESA  do monitorów.

Jest:
Ergonomia  użytkowania Monitor  zamonłowany  na stopie,  która umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmnięj  90 stopni  wokót  osi pionowej  i

 wokót  osi poziomęj.  Regulacja  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż 13
centymetrów.  Możliwość  zamiany  mięjscami  boków  krótszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez konieczności
demonłowania  sfopy. Możliwość  demontażu  stopy. Zgodność  ze standardowymi  uchwyłami  typu VESA  do monitorów.

Zadanie  nr 11, 11 c)

Było:
CertyTikaty  i regulacje
prawne

Znak  TCO 7.0

Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  10

EPEAT  Silver

Jest:
Certyiikały  i regulacje Znak  TCO 7.0, TCO Edge 2.O lub równoważnie  TCO-  Cerłified  Displays  8.
prawne

Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  10

EPEAT  Silver

Zadanie  nr 11,  1 'I c)

Było:
Ergonomia
użyikowania

Moniłor  zamontowany  na sfopie,  która umożliwia  obrtl  powierzchni  ekranu  o co najmnięj  90 słopni  wokól  osi pionowej  i 30

stopni  wokól  osi poziomej.  Re_gul,i_cja_wysokoś_ci po_werzch_n3 ekr_a_n_u yy_zak_re_s_ie n__it__mn_iejsz_ym_ n_iż 11 g_entymełrów.
Możliwość  zamiany  miejscami  boków  krótszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez konieczności  demontowania  stopy.
Możliwość  demontażu  stopy.  Zgodność  ze standardowymi  uchwytami  typu VESA  do monitorów.

Jest:
Ergonomia

luskowania
Monitor zamonłowany na stopie, która umożliwia obrót powierzchni ekranu o co najmniej 90 słopni wokó) osi pionowęj i min. I
Możliwość  zamiany  mięjscami  boków  krółszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez konieczności  demontowania  stopy.  

Możliwość demonłażu słopy.  Zgodność  ze standardowymi uchwyłami  łypu  VESA  do monitorów.  i

_25 stopni  wokól  osi poziomej.  Regulacja  wysokości  powierzchni  ektanu  w zakresie  nie mniejszym  niż 5 ż centymetrów.

Zadanie  nr 11, Il  d)

C.'!'/
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Było:
Certyfikaty  i regulacje

prawne

Znak  TCO  8.0

Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  10

TCIV Rheinland  Eye Comfort

Jest:
iCertyfikatyi  requlac)e Znak  TCO  8.O lub  równoważnie  TCO-  Certified  Displays  8.

prawne  - -  '
Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  IO

TCIV Rheinland  Eye  Comfort

Zadanie  nr 11,  I Id)

Było:
Ergonomia

użytkowania

Monitor  zamontowany  na stopie,  która  umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmniej  90 stopni  wokól  osi pionowęji30

słopni  wokól  osi  poziome}.  Regulac}a  wysokoł»ci  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mnieJszym  niż  14 centymetrów.

Możliwość  zamiany  miejscami  boków  krótszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez  konieczności  demontowania  słopy.

Możliwość  demontażu  stopy.  Zgodność  ze standardowymi  uchwytami  typu  VESA  do moniłorów.  Możliwość  zasilania

komputera  przenośnego  z pońu  LISB-C  monitora.

Jest:
Ergonomia
użyłkowania

Monitor  zamontowany  na stopie,  która  umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmniej  90 stopni  wokół  osi pionowe'j  i __min

_25 słopni  wokót  osi poziomej.  Regulacja  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż 14  centymetrów.

Możliwość  zamiany mieJscami  boków krółszych  z bokami dluższymi  ekranu bez konieczności demontowania stopy.
Możliwość  demontażu  stopy.  Zgodność  ze standardowymi  uchwytami  typu  VESA  do moniłorów.  Możliwość  zasilania

komputera  przenośnego  z portu  USB-C  monitora.

Zadanie  nr 11,  1l  e)

Było:
Certyfikaty  i regulacje

prawne

Znak  TCO  7.0

Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  10

TOV  Rheinland  Eye  Comforł

Jest:
CertyTikaty  i reulacje Znak  TCO  7.O lub równoważnie  TCO-  Cettified  Displays  8.

prawne
Energy  STAR  8.0

Windows  7 Wtndows  10

TOV  Rheinland  Eye  Comfork  lub równoważny

Zadanie  nr 11,  11 e)

Było:
Ergonomia

użytkowania

Monitor  zamontowany  na stopie,  która  umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co na}mrńej  90 stopni  wokól  osi pkinowej  i30

stopni  wokó)  osi poziomej.  Regulacja  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż 11 centymetrów.

Możliwość  zamiany  miejscami  boków  krółszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez  konieczności  demontowania  sfopy.

Możliwość  demontażu  stopy.  Zgodność  ze standardowymi  uchwyłami  typu  VESA  do monitorów.  Możliwość  zasilania

kompukera  przenr:ł,nego  z poriu  USB-C  monikora.

Jest:
Ergonomia

użytkowania

Monitor  zamontowany  na stopie,  która  umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmniej  90 stopni  wokót  osi pionowej  i __min.

_25 słopni  wokól  osi poziomęj.  Regulacja  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż 1 ź centymetrów.

Możliwość  zamiany  miejscami  boków  krółszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez  konieczności  demontowania  stopy.

Możliwość  demontażu  stopy.  Zgodność  ze standardowymi  uchwytami  typu  VESA  do monRorów.  Możliwość  zasilania

komputera  przenośnego  z portu  uSB-C  monitora.

Zadanie  nr Il  11f)

Było:
Znak  TCO  8.D

Energy  STAR  8.0

Certyfikaky  i regulac%e
prawne

(',  J!
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Windows  7 Windows  10

TOV Rheinland  Eye Comfork

Jest:
Cerłyfikaty  i regulacje Znak TCO 8.O lub równoważnie  TCO-  Certifled  Displays  8.
prawne

Energy  STAR  8.0

Windows  7 Windows  10

TOV Rheinland  Eye Comfoń  

Zadanie  nr 41, 1lf)

Było:

iErgonomia
uzytkowania

Monitor  zamontowany  na stopie, która umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmniej  90 słopni  wokót  osi pionowęji30

stopni  wokól  osi poziomej.  Regulacia  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż aH centymetrów.
Możliwość  zamiany  miejscami  boków  krótszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez konieczności  demontowania  stopy.
Moźliwość  demonłażu  stopy.  Zgodność  ze standardowymi  uchwyłami  typu VESA  do moniłorów.  Możliwość  zasilania
komputera  przenośnego  z portu uSB-C  moniłora.

Jest:
' Ergonomia

użytkowania
Moniłor  zamontowany  na słopie,  która umożliwia  obrót  powierzchni  ekranu  o co najmniej  90 stopni  wokó)  osi pionowęj  __imin.

_25 stopni  wokói  osi poziome).  Regulacia  wysokości  powierzchni  ekranu  w zakresie  nie mniejszym  niż '  ź centymełrów.
Możliwość  zamiany  mięjscami  boków  krótszych  z bokami  dluższymi  ekranu  bez konieczności  demonłowania  sfopy.
Możliwość  demontażu  stopy.  Zgodność  ze sfandardowymi  uchwytami  typu VESA  do monitorów.  Możliwość  zasilania
komputera  przenośnego  z portu USB-C  monifora.

Zamawiający  nie przedłuża  terminu  składania  ofert.

Zamawiający
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