OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dzialek nr ew. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2 1 500
w miejscowosci Pokrzywnica gmina Pokrzywnica

1. Podstawa opracowania.

- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- ustalenia z Inwestorem,
- wizja i pomiary w terenie.

2. Opis terenu.

Nieruchomo$¢ sktadajaca si¢ z dziatek o nr ew. 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6,
499/2 1 500 w miejscowosci Pokrzywnica gmina Pokrzywnica, jest zabudowana
budynkiem gospodarczym i placem zabaw. Teren nieruchomosci jest nieogrodzony. Teren
tagodnie opadajacy w kierunku potudniowym ze $rednim spadkiem ok 1%. Rzg¢dna terenu
ptyty boiska — 104,8 m n.p.m. Nie projektuje sie zmiany uksztaltowania terenu.

W sasiedztwie nieruchomosci, na ktorej projektowana jest przedmiotowa budowa boiska
sportowego (pitkarskiego) znajduje si¢ zabudowa uslugowa, gospodarcza i mieszkaniowa
jednorodzinna.

3. Elementy wyposazenia boiska.
3.1.Pole gry

Ptyta boiska o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 105 x 68 m z poboczem
trawiastym 3m wzdtuz bokéw boiska i Sm za bramkami zostalo wykonane w ramach
pierwotnego projektu zagospodarowania terenu zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na
budowg¢ nr 90/2018 z dnia 29.03.2018. W ramach tych prac wykonano réwniez system
nawadniajacy i drenaz.

3.2. Bramki 1 osprzet

W ramach inwestycji nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ dwie bramki profesjonalne do
pitki noznej oraz choragiewki narozne.

Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m aluminiowa z odciggami siatki do tulei. Rama
bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm aluminiowego lakierowanego
proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potaczone sa specjalnie skonstruowanym
naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych.
Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na
warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztaczne bramki posiadaja
ochronne powtoki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi: rama gléwna bramki,
maszty odciggowe stalowe z rury fi 76 mm malowane proszkowo na bialo do
napre¢zania siatki, rama dolna siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Sposob
montazu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na stale w podlozu, maszty
odciggowe umieszczone

w linii ogrodzenia za bramka w odlegto$ci Sm od linii ramy bramki. Rama dolna siatki
mocowana obejmami do gruntu. Tuleje i pokrywy wchodzag w sklad kompletu.
Konstrukcja wraz z proponowanym systemem mocowania, zapewnia bezpieczenstwo
eksploatacji. Osprzet musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 748 oraz posiadaé certyfikat
zgodnosci. Glgboko$¢ bramki bez stupka: gora: 2 m, dot: 2 m.



3.3. Pilkochwyty 1 ogrodzenie boiska

Pitkochwyty
Zaprojektowano pitkochwyty na stupach stalowych o przekroju 80x80mm mocowanych

w tulejach o glebokosci min. 500mm . Wysokos$¢ pitkochwytu nad poziom gruntu 6,0m.
Skrajne stupy nalezy dodatkowo wzmocni¢ stalowa belka (zastrzatem) wykonanym

z profilu 80x60x3mm. Stupy aluminiowe oraz aluminiowe zastrzaly lakierowane na
kolor zielony RAL 6005. W pitkochwytach od strony zachodniej nalezy wykona¢ brame
wjazdowa dwuskrzydlowa dla stuzb medycznych i porzadkowych o wymiarach o
wymiarach 500x300

Rozstaw stupéw nalezy dostosowa¢ do wybranego systemy montazu pitkochwytow.
Siatka polietylenowa bezwegztowa, kolor zielony, grubo$¢ splotu 4mm, oczko
80x80mm.

Pitkochwyty nalezy rozmiesci¢ za bramkami w odlegtosci Sm od pola gry i wzdluz
poludniowej strony boiska w odlegtosci 6m od pola gry, zgodnie z czescig graficzna
niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli systemowych na stupach o przekroju 80x60mm w
tulejach o glebokosci min. 500mm. Stupy stalowe lub aluminiowe z zastrzalami
lakierowane na kolor niebieski RAL 5005 z furtkami szeroko$ci min. 1,5m i ramg
konstrukcyjng furtki w kolorze z6ttym RAL 1023. Pozostate shupy ogrodzenia w
kolorze zielonym RAL 6005. Ogrodzenie nalezy wykona¢w nastgpujacych
wysokosciach:

- miedzy polem gry a sektorem kibicow gospodarzy o wysokosci 1,2m + furtka 1,2m,

- wokoto sektora kibicow gosci o wysokos$ei 2,2m + furtka 2,2m,

- teren boiska nalezy ogrodzi¢ ptotem o wysokosci 1,8m.

Usytuowanie ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z czgécig graficzng niniejszego
projektu zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli o parametrach:

Dhugos¢ panela 2506mm

Wysokos$¢ panela j.w.

Parametry drutow:

- pionowe Smm (pojedyncze)

- poziome 6mm (podwojne)

- oczko 200 x 50mm - panel dolny

- oczko 200 x 50mm - panel gérny

Panele nalezy zamontowa¢ ostrymi krawedziami drutéw skierowanymi do dotu.

Panele oraz stupy ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo (kolorystyka j.w).
Ogrodzenie terenu boiska od strony wschodniej wyposazono w brame¢ dwuskrzydtowa
szerokosci 5,0m 1 wysokos$ci 1,80m oraz furtki jednoskrzydtowe o szerokos$ci min. 1,5m
1 wysokosci zgodnie z zastosowanym ogrodzeniem. Furtki oraz brama o konstrukcji z
panela identycznego jak ogrodzenie w ramie z profilu kwadratowego 40x40x2mm.
Furtki i bramy zamontowa¢ na stupach o przekroju kwadratowym min. 80x80x3mm
zakotwionych w fundamencie betonowym. Furtki ocynkowane ogniowo oraz
lakierowane proszkowo (kolorystyka j.w.).

3.4. Trybuny 1 boksy dla zawodnikow rezerwowych

Trybuny.

Zaprojektowano dwie trybuny prefabrykowane 3-rzgdowe:
- sektor gospodarzy 150 miejsc siedzacych,

- sektor gosci 50 miejsc siedzacych.



110 cm

150 cm

Trybuny o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, podesty z kraty VEMA. Trybuna
wykonana wedtug konkretnego systemu firmy. Na trybunie zamontowa¢ nalezy siedziska
polipropylenowe z oparciami o wysoko$¢ 25 — 30 cm.

Na skraju doj$¢ do trybun od strony pola gry, ze wzgledu na znaczna réznicg ternu (skraj
skarpy) nalezy wykona¢ stalowe barierki ochronne o wysokosci min. 90cm,
zapobiegajace spadnigciu ze skarpy lub stoczeniu si¢ wozka. Barierki ocynkowane nalezy
zabetonowac w gruncie na stale zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Barierki ochronne

Boksy dla zawodnikéw rezerwowych oraz boks dla stuzby medyczne;.
Projektuje si¢ mobilne systemowe boksy dla zawodnikoéw rezerwowych na 13 siedzisk - 2
kpl. Zgodnie z ponizszymi rysunkami oraz jeden boks mobilny na 3 siedziska dla stuzby

medyczne;j.

3.5. Parkongi, nawierzchnie utwardzone i chodniki

Parking

Zostaly zaprojektowane miejsca parkingowe wzdhuz ul. Przemystowej, parking w
uktadzie prostopadtym miejsc postojowych. Parking obejmuje 24 miejsc dla samochodéw
osobowych w tym 4 miejsca dostosowane dla oséb niepetnosprawnych i 4 miejsca dla
sedzidw i dziataczy sportowych. Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej w
kolorze szarym gr. 8cm, pasy dzielagce miejsca postojowe z kostki w kolorze czerwonym.



Chodniki i nawierzchnie utwardzone

Wszystkie chodniki i1 place utwardzone, zostaly zaprojektowane o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm w kolorze szarym. W miejscu Znacznej rdznicy wysokos$ci
terenu zaprojektowano schody oraz podjazd dla oso6b niepelnosprawnych o nawierzchni z
kostki obramowanie z obrzezy betonowych 8x30x100cm lub palisady betonowej, przy
wigkszych réznicach wysokosci. Wszystkie dojscia do trybun i toalet nalezy wykona¢ bez
barier dla os6b poruszajacych si¢ na wozkach. Dodatkowo w nawierzchni doj$¢ od miejsc
parkingowych do trybun wykonaé¢ nalezy $ciezki prowadzace dla niewidomych i
niedowidzacych.

3.6. Zielen

W ramach inwestycji projektuje si¢ wycinke drzew 1 krzewdw kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem. Po wykonaniu niwelacji terenu i wykonaniu
wszystkich elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykonaé warstwe ziemi
urodzajnej 1 wykonaé¢ trawniki siewem w zakresie zgodnym z czg$cig graficzng
opracowania.

4. Infrastruktura.

energia elektryczna - nie dotyczy

woda - projektowane przytacze wodociggowego;
(wg odrebnego opracowania)

ogrzewanie - nie dotyczy

odprowadzanie $ciekéw - nie dotyczy

odpady state - na terenie nieruchomosci nie przewiduje sie

gromadzenia odpaddéw statych. Odpady z koszy
przenosnych koszy kazdorazowo po wydarzeniu
organizowanym na obiekcie beda wywozZone przez
stuzby porzadkowe do Gminnego punktu zbidrki
odpadoéw komunalnych .
wody opadowe - odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony
teren nieruchomosci. Chtonnos$¢ gruntu i uksztattowanie
ternu jest wystarczajace do zagospodarowania wéd
opadowych w granicach terenu objetego opracowaniem.
W zwiazku z powyzszym nie wystepuje ryzyko zalania
dziatek sasiednich.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 t.j.) i rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 j.t. ze zm.).
Zasigg oddziatywania inwestycji w catosci miesci si¢ w granicach dzialek nr ew. 494/1,
494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2 1 500 1 nie wykracza poza ich granice.

6. Ochrona specjalna dzialki.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisoOw szczegdlnych oraz obowigzujacych
aktow prawa miejscowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego ani w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacja gornicza.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje
si¢ w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.



7. Komunikacja.

Wijazd glowny na teren nieruchomosci istniejacy z drogi gminnej ul. Przemystowa i z
drogi powiatowej Al. Jana Pawta II.

Miejsca postojowe utwardzone kostka brukowa: 24 miejsc parkingowych, w tym 4 dla
0s6b niepetnosprawnych (lit. P).

8. Bilans terenu.

Powierzchnia nieruchomos$ci objgtej opracowaniem: ...........cccceevveeeeveeeveennen. 21 118,00 m?
Powierzchnia istniejacej zabudowy (bud. gospodarczy i plac zabaw): ............ 1219,00 m?
Powierzchnia istniejagcego utwardzenia terenu: ..........cceeeeeeerveeieeneeenieeniieeneenenen 404,00 m*
Powierzchnia projektowanej plyty boiska z poboczami: ...........ccccevvveveieennennne. 8 510,00 m?
Powierzchnia projektowanych trybun: ...........ccccovviiiiiiiiiiiiee e 94,50 m?
Powierzchnia rezerwy pod budynek szatni dla zawodnikow 1 sedziow: ............. 168,00 m?
Powierzchnia utwardzona projektowana (chodniki, drogi, parkingi): .......... 2 035,50 m?
Powierzchnia biologicznie CZynna:..........coecuveeieiiieiiieniieiiecie e 17 197,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna W %0 .......ccoevvieeieeiiiniieiie et 81,50 %
Wrzesien 2020
Podpis Projektanta

Podpis Asystenta



