Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
[bookmark: _Hlk54172102] dostawa i montaż komory rękawicowej wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-570/20
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków


Znak sprawy: KC-zp.272-570/20	Kraków, 2020-10-26



SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na 

[bookmark: _Hlk54171584]dostawę i montaż komory rękawicowej wraz z wyposażeniem 
- KC-zp.272-570/20

[bookmark: _Hlk23851559]Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz.1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.






Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków
tel. 0-12 617-35-95, fax. 617-33-63
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Opis przedmiotu zamówienia
3.1  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory rękawicowej wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-570/20
	Wspólny Słownik Zamówień: 38543000-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory rękawicowej wraz z wyposażeniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Funkcje podstawowe
1.1. Komora rękawicowa przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej azotu, argonu lub helu
1.2. Całkowite wymiary zewnętrzne komory łącznie ze śluzami, podstawą, oraz jednostką oczyszczającą nie większe jak: 3500 x 1200 x 2200 mm (szer. x gł. x wys.)
1.3. Wymiary komory głównej (przestrzeń robocza) nie mniejsze jak:  1950 x 780 x 900 mm (szer. x gł x wys.); komora z blatem roboczym jednolitym – nie dopuszcza się wersji skręcanych 
1.4. Kubatura komory: nie mniejsza niż 1,3 m3 
1.5. Komora wyposażona w 4 porty rękawicowe z rękawicami na szybie frontowej, średnica otworów na rękawice min. 220 mm, otwory z materiału chemoodpornego, pierścienie uszczelniające rękawice wykonane ze stali nierdzewnej, rękawice z kauczuku butylowego o grubości min. 0,4 mm max. 0,7 mm. Dodatkowo dostarczony jeden dekiel zaślepiający port rękawicowy zapewniający szczelność i prawidłowe działanie komory bez zainstalowanej rękawicy.
1.6. Komora, orurowanie komory oraz obudowa jednostki oczyszczającej wykonane ze stali nierdzewnej
1.7. Szyba frontowa wykonana ze szkła bezpiecznego o grubości z zakresu 8 – 10 mm o podstawowej odporności chemicznej z powłoką zabezpieczającą przed mechanicznymi uszkodzeniami, zarysowaniem itp., szyba nachylona pod kątem ≥ 5° w stosunku do blatu roboczego, możliwość całkowitego demontażu szyby frontowej
1.8. Osiągalna czystość atmosfery roboczej we wnętrzu komory, w układzie dynamicznym, zamkniętym < 1 ppm H2O/O2 potwierdzona wskazaniami parą detektorów podczas uruchomienia komory
1.9. Dopuszczalne rozszczelnienie układu poniżej 0,05% obj./godz. mierzone metodą tlenową ISO 10648-2
1.10. Dopuszczalne rozszczelnienie układu poniżej 0,05% obj./godz. mierzone metodą ciśnieniową ISO 25412
1.11. System kontroli pomiaru ciśnienia wewnątrz komory zintegrowany z programowalnym czujnikiem ciśnienia, umożliwiający pracę zarówno w nadciśnieniu oraz podciśnieniu w zakresie min +/- 15 mbar, funkcja  regulacji ciśnienia w komorze za pomocą sterownika oraz za pomocą przycisków nożnych (muszą zostać uwzględnione w dostawie)
1.12. Oświetlenie wnętrza komory - światło białe, oświetlenie typu LED.
1.13. Rotacyjna pompa próżniowa, olejowa, dwustopniowa o wydajności co najmniej 10 m3/godz., próżnia nie gorsza jak 1 x 10-2 mbar, uwzględniona w dostawie.
1.14. Kontrola i sterowanie pracą pompy próżniowej tylko z poziomu sterownika PLC komory oraz jednostki oczyszczającej z opcją wyboru następujących trybów: 
1.14.1. programowa kontrola pracy pompy próżniowej oraz obrotów wentylatora - pompa włącza się automatycznie podczas ewakuacji śluz oraz regeneracji (pompa nie pracuje podczas standardowego użytkowania komory rękawicowej), obroty wentylatora zostają zmniejszone co najmniej o 30% względem pracy standardowej
1.14.2. pompa i wentylator pracuje standardowo (cały czas podczas pracy komory rękawicowej) 
1.15. Filtr przeciwpyłowy HEPA H14, w układzie przepływowym dla gazu, instalowane bezpośrednio w komorze oraz jeden filtr węglowy zintegrowany z filtrem przeciwpyłowym, masa węgla aktywnego min. 0,5 kg
1.16. Komora oraz jednostka osadzona na stelażu na kółkach, kółka powinny być wyposażone w blokady uniemożliwiające niezamierzone poruszenie/przesunięcie komory
1.17. Komora wyposażona w co najmniej 6 półek ze stali nierdzewnej zlokalizowanych na tylnej ścianie, w trzech poziomach, w tym co najmniej 4 półki na wysuwanych teleskopowych prowadnicach
1.18. Komora wyposażona w system przepłukiwania gazem obojętnym, z możliwością automatycznego ustawienia czasu przepłukiwania oraz ciągłym podglądem parametrów stężenia tlenu oraz wilgoci
2. Przepusty izolowane próżniowo
2.1. Przepust izolowany próżniowo dla kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o długości ok. 2m zakończony rozgałęźnikiem na min. 6 szt. gniazd (przedłużacz)
2.2. Przepust izolowany próżniowo typu BNC, zintegrowane min 4 przejścia BNC w jednym przepuście
2.3. Przepust izolowany próżniowo USB typ 3.0, kabel min. 1,5 m, wewnątrz komory B męski, na zewnątrz A męski
2.4. Przepust izolowany próżniowo USB typ 3.0, kabel min. 1,5 m, wewnątrz komory A żeński, na zewnątrz A męski
2.5. Dwa przepusty izolowane próżniowo, (próżniowy/gazowy ) z zaworem kulowym, rurą fi wew. 8 mm,  na jednym z przepustów zainstalowany pistolet do przedmuchu
2.6. Poza powyższymi gniazdami zaślepione min. 4 przepusty typu DN40KF na tylnej ścianie komory
2.7. Możliwość rozbudowania komory o dodatkowe przepusty/przejścia poprzez zainstalowanie w bocznej ścianie miejsca do ich łatwego wykonania (płytka przyłączeniowa)
3. Komora wstępna duża
3.1. Śluza cylindryczna (zamontowana na prawym boku komory głównej) o wymiarach wewnętrznych min.: średnica 390 mm, długość 600 mm
3.2. Materiał wykonania – stal nierdzewna
3.3. Materiał wykonania drzwi obustronnych – szkło bezpieczne o grubości min. 8 mm
3.4. Śluza przepłukiwana manualnie, wyposażona w zawór trójdrożny
3.5. Przesuwana półka zainstalowana w śluzie o dł. co najmniej 500 mm wysuwana na min 75% swojej długości do wewnątrz i na zewnątrz komory
3.6. Zainstalowany różnicowy manometr ciśnienia
4. Komora wstępna mała
4.1. Śluza o przekroju kwadratowym (zamontowana na prawym boku komory głównej) o wymiarach wewnętrznych min.: przekroju 145 mm x 145 mm, długości 400 mm, lub objętości nie mniejszej niż 8 dm3
4.2. Materiał wykonania - stal nierdzewna
4.3. Materiał wykonania drzwi obustronnych – aluminium anodyzowane
4.4. Śluza przepłukiwana manualnie, wyposażona w zawór trójdrożny
4.5. Przesuwana półka zainstalowana w śluzie o dł. co najmniej 350 mm wysuwana na min 75% swojej długości do wewnątrz i na zewnątrz komory
4.6. Zainstalowany różnicowy manometr ciśnienia
5. Zamknięty system oczyszczania gazu, regenerowany automatycznie
5.1. Jednostka oczyszczająca atmosferę wolnostojąca zlokalizowana obok lub pod komorą (np.: pod śluzami), nie dopuszcza się wariatów konfiguracji komory, gdzie jednostka oczyszczająca jest zintegrowana trwale z komorą rękawicową z uwagi na przenoszone wibracje silnika wentylatora jednostki oczyszczającej na elementy obudowy komory oraz blat roboczy komory
5.2. Zdolność oczyszczania gazu z tlenu: co najmniej 45 dm3
5.3. Zdolność oczyszczania gazu z wilgoci: co najmniej 1700 g
5.4. Automatyczna regeneracja złoża oczyszczającego
5.4.1. sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez komunikaty dialogowe wyświetlane na panelu kontrolnym komory 
5.4.2. nie dopuszcza się zaworów manualnych na żadnym etapie regeneracji
5.4.3. Minimalne funkcje informacyjne dot. procesu regeneracji wyświetlane na sterowniku urządzenia:  informacja o czasie pozostałym do końca procesu regeneracji, informacja o całkowitym czasie pracy reaktora
5.5. System wyposażony w chłodnicę typu gaz/ciecz gazu roboczego komory
5.6. System regenerowany mieszanką typu od 5% do 10% H2 w Argonie.
6. Sterownie
6.1. Komora wyposażona w programowalny kontroler typu PLC wraz z czytelnym kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 8” (cali)
6.2. Interfejs musi posiadać funkcję synoptycznej prezentacji całego systemu oraz jego elementów składowych umożliwiający sterowanie, programowanie, monitoring oraz bieżącą diagnozę wszystkich parametrów pracy komory oraz wyposażenia
6.3. Automatyczna kontrola ciśnienia w komorze z wyświetlaniem jej bieżącej wartości z dokładnością do min. 0,1 mbar
6.4. Czytelne wyświetlanie w trybie ciągłym wartości: ciśnienia, stężeń tlenu oraz wilgoci, temperatury wewnątrz komory oraz stężenia lotnych par substancji rozpuszczalników organicznych na jednym ekranie
6.5. Alarm przy przekroczeniu progu zadanych wartości stężeń tlenu oraz wilgoci
6.6. Automatyczna kontrola ciśnienia w komorze w zakresie +/- 15 mbar, funkcja regulacji poprzez sterownik oraz za pomocą pedałów
6.7. Alarm przy przekroczeniu zadanej histerezy ciśnienia
6.8.  min. 60-cio dniowa rejestracja ciągła wartości: ciśnienia, stężeń tlenu oraz wilgoci, temperatury wewnątrz komory, stężenia lotnych par substancji rozpuszczalników organicznych
6.9. powiadomienie o aktywowanych alarmach, przegląd historii alarmów
6.10. informacje oraz przypomnienia o czynnościach serwisowych, kalibracji czujników, wymiany oleju w pompie próżniowej, itp.
7. Zestaw filtrów solwentowych regenerowalnych
7.1. Zestaw regenerowalnych filtrów solwentowych o pojemności złoża min. 9 kg sita molekularnego do adsorpcji par rozpuszczalników organicznych zarówno polarnych jak i niepolarnych
7.2. Złoże w pełni regenerowalne - proces regeneracji automatyczny lub manualny
7.3. Dostępne dwa tryby pracy:
7.3.1. cyrkulacja atmosfery poprzez jednostkę filtrów solwentwych z ciągłym usuwaniem par rozpuszczalników
7.3.2. zestaw filtrów może zostać odłączony za pomocą zaworów obsługiwanych ręcznie, np. podczas wymiany kolumny bez przerywania cyrkulacji gazu poprzez jednostkę oczyszczania gazu, tzw. by-pass
7.4. Wyposażony na wejściu w detektor solwentowy służący do monitoringu poziomu lotnych par substancji rozpuszczalników organicznych w komorze i stopnia wysycenia filtra solwentowego - wymagany  detektor foto-jonizacyjny do detekcji par rozpuszczalników w zakresie ppm. Detektor instalowany poprzez flanszę DN40KF w systemie orurowania komory rękawicowej.
7.5. Odczyt wartości z detektora na ekranie dotykowym panelu sterowania PLC
8.  Detektory
8.1. Komora wyposażona i dostarczona z czujnikiem wilgoci o następujących wymaganiach minimalnych: 
8.1.1. Zakres wskazań czujnika wilgoci - 0 – 2000 ppm
8.1.2. Dokładność odczytu wilgotności 0,1 ppm  
8.1.3. Wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40
8.1.4. Dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym
8.2. Detektor tlenu, cyrkonowy uwzględniony w dostawie o następujących wymaganiach minimalnych:
8.2.1. Zakres wskazań: 0 – 1000 ppm
8.2.2. Dokładność odczytu:  0,1 ppm  
8.2.3. Wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40
8.2.4. Dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym
9. Zintegrowany powlekacz obrotowy tzw. spin-coater z wyposażeniem
9.1. Wersja urządzenia typu bench-top umożliwiająca otrzymanie cienkich warstw o grubościach od μm do nm, bezpróżniowy, o parametrach nie gorszych niż lub równoważnych jak model Ossila L2001A3-E461-EU
9.2. Spin-coater zainstalowany w komorze, z możliwością jego dowolnego rozmieszczenia na blacie roboczym
10. Mieszadło magnetyczne z grzaniem
10.1. Mieszadło magnetyczne z porcelanową płytą oraz z grzaniem, wyświetlacz parametrów typu LCD
10.2. Strefa grzewcza min. [mm]: 200x200
10.3. Moc grzania min. [W]: 1000
10.4. Zakres regulacji temperatury min. [° C]: Temperatura pokojowa - 550
10.5. Dokładność regulacji temperatury min. [° C]: ± 1 (<100 ° C); ± 1% (> 100 ° C)
10.6. Bezpieczna temperatura min. [° C]: 580
10.7. Dokładność wyświetlania temperatury min. [° C] ± 0,1
10.8. Zakres prędkości mieszania min. [rpm]: 100-1500
10.9. Mieszadło zainstalowane w komorze, z możliwością jego dowolnego rozmieszczenia na blacie roboczym 
10.10. Przykładowy model: MS7-H550-Pro
11. Waga semi-mikroanalityczna
11.1. działka elementarna d: 0,01/0,1mg
11.2. rozmiar szalki min.: 80 mm
11.3. kalibracja wewnętrzna: tak
11.4. legalizacja: tak
11.5. min zakres pomiarowy: 60/120g
11.6. czas stabilizacji max: 6 / 2 sek.
11.7. działka legalizacyjna e: 0,001g
11.8. Waga zainstalowana w komorze, z możliwością jej dowolnego rozmieszczenia na blacie roboczym
11.9. Przykładowy model: SARTORIUS Quintix 125D-1CEU
12. Akcesoria
12.1. Wysokiej klasy dwustopniowy reduktor do mieszanki regenerującej Ar/H2, umożliwiający ustawienie żądanego ciśnienia oraz przepływu przez jednostkę oczyszczającą podczas regeneracji
12.2. Wysokiej klasy dwustopniowy reduktor do gazu roboczego Ar, umożliwiający ustawienie żądanego, zalecanego ciśnienia gazu roboczego
12.3. 2 sztuki zapasowych filtrów przeciwpyłowych HEPA H14
12.4. 2 kg węgla aktywnego do filtra zintegrowanego
12.5. 2 pary rękawic butylowych: rozmiar L oraz XL
13. Instalacja
13.1. Do obowiązków wykonawcy podczas instalacji komory rękawicowej należy:
13.1.1. przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej oraz operacyjnej
13.1.2. wykonanie atmosfery roboczej z gazem obojętnym (argon)
13.1.3. kontrola szczelności wykonana za pomocą wzorcowanego detektora argonowego
13.1.4. weryfikacja parametrów atmosfery  -  wymagana zawartości tlenu i wody < 0.5 ppm
13.1.5. wymagana jest kontrola parametrów czystości atmosfery za pomocą pary niezależnych detektorów - wyposażenie serwisu wykonawcy oraz sporządzenie protokołu z odczytów z podaniem numerów seryjnych detektorów użytych do pomiarów testowych
13.1.6. przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania i podstawowej obsługi
14. Serwis, gwarancja oraz termin realizacji
14.1. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
14.2. Oferty proponujące dłuższy termin wykonania zamówienia zostaną odrzucone.
14.3. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) wykonania zamówienia, niż przedstawiono wyżej.
14.4. Minimalny okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty zainstalowania i przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach dłuższy okres gwarancyjny.
14.5. Gwarancja obejmuje bezpłatne wsparcie serwisowe.
14.6. Wymagane wsparcie techniczne i czas reakcji do 12h od telefonicznie lub e-mailowo zgłoszonej usterki w dni robocze.
14.7. Wymagana diagnostyka urządzenia do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia (czas diagnostyki może ulec wydłużeniu w szczególnych przypadkach, gdy objawy usterki występują w sposób losowy lub inny)
14.8. Wymaga się aby naprawy możliwe do przeprowadzenia u Zamawiającego wykonać do 5 dni roboczych od zdiagnozowania usterki lub jeżeli nie będzie to technicznie możliwe w innym uzgodnionym z serwisem terminie.
14.9. W ofercie należy obligatoryjnie podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia identyfikacyjne), określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, zawierające informacje wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu, na podstawie których Zamawiający zweryfikuje ich zgodność z treścią SIWZ. Oferty, w których te dane zostaną pominięte, zostaną odrzucone.




0. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, 
że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego na formularzu oferty model) zgodnie z treścią formularza ofertowego (załącznik nr 1).
Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji umowy: do 12 tygodni od daty podpisania umowy. 
Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu  oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

	Lp.
	Warunki udziału w postępowaniu

	1
	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	 2
	Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	 3
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
· którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
· wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp., tj: 
· w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
· który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
0. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
0. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.
Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 7 powinien złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców 
w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.
Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
0. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
0. Poświadczenie z zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
0. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
0. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
0. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
0. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  
informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
0. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
0. Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
0. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
0. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: mgr Jolanta Oleksy
0. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego,  paw. C-1 - portiernia, na nr fax. 12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl z określeniem sygnatury postępowania, którego dotyczą. 
WADIUM
[bookmark: mip26163800]Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. W celu przeprowadzenia oceny ofert w niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać: 
1. formularz oferty - wypełniony i podpisany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią).
1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ,
1. opisy techniczne oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszej SIWZ. 
1. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
być parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
1. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
1. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
	Oferta na: dostawa i montaż komory rękawicowej wraz z wyposażeniem
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Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
0. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, paw. C1, portiernia, do dnia  05/11/2020r. do godz. 09:30
0. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która  została złożona po terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05/11/2020r.  o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, paw. C1, portiernia.
0. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
0. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.dzp.agh.edu.pl) informacje dotyczące:
· kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
· firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
· ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Opis sposobu OBLICZENIA CENY:
Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty 
za całość przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE się KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.  
0. K Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Nr:
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	1
	Cena
	60 %

	2
	Okres gwarancji
	30 %

	3
	Termin realizacji zamówienia
	10 %



0. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

	 2
	Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów =  Tof  x Wt
gdzie:
Wt – waga kryterium 
Tof – liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:

0 pkt    - termin realizacji 12 tygodni od daty podpisania umowy
20 pkt  - termin realizacji 11-10 tygodni od daty podpisania umowy
40 pkt – termin realizacji 8-9 tygodni od daty podpisania umowy
60 pkt – termin realizacji 6-7 tygodni od daty podpisania umowy
80 pkt – termin realizacji 5 tygodni od daty podpisania umowy
100 pkt – termin realizacji do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Oferty z terminem realizacji powyżej 12 tygodni od daty podpisania umowy zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.



	
	Okres gwarancji
Liczba punktów = [(G of-24)/(G max-24)] * 100 * Wg
gdzie:
 - G max  -  maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 120 miesięcy.
 - G of - podany w ofercie badanej
- Wg  -  waga kryterium okres udzielonej gwarancji
24 miesięczny  okres udzielonej gwarancji  - nie będzie punktowany.
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24 miesięcznego wymaganego w SIWZ.
Udzielony okres gwarancji powyżej 120 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.


0. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
0. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
0. Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
0. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.
0. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
0. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
0. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie kopii umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
0. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.:
0. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
1. wykluczenia odwołującego z postępowania,
1. odrzucenia oferty odwołującego,
1. opis przedmiotu zamówienia,
1. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe:
0. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
0. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 
0. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
0. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
0. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
0. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 
0. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
0. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
0. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

postanowienia końcowe:
0. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
0. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
· z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa
w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
          - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
[bookmark: _GoBack]- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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