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Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
 „Zakup sprzętu i aparatury medycznej  na potrzeby                                                                  Załącznik nr 2.3 do SIWZ

 Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.                                                      Załącznik nr 2 do Umowy

w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki 

oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2”

nr postępowania: AZP/24/P/2020
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
wymaganych i oferowanych
DYSKI I MACIERZ SERWERA
/lub równoważny
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania - Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie - typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	Podać
(nie starszy niż 2020r.)
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	   5
	  Macierz umożliwiająca utworzenie wirtualnego

  środowiska na potrzeby oprogramowania   

  Asseco AMMS i jego usług towarzyszących.

  Wymagane jest zapewnienie minimalnych

  parametrów technicznych zamawianych

  serwerów na poziomie gwarantującym

  poprawność działania oraz wydajność

  umożliwiającą jednoczesną obsługę nie mniej   

  niż 800 użytkowników równocześnie

  oprogramowania AMMS w co najmniej 3  

  letnim okresie eksploatacji.
	TAK
(podać)
	

	6
	  Macierz zgodna z PowerEdge R320
  wyposażona w min. 24 sloty.
	TAK
(podać)
	

	7
	  Dysk twardy: Raw Capacity 26 TB

  IOPS 11000 współpraca z Vmware HA –                      

  w ilości 24 szt.
	TAK

(podać)
	

	8
	   Kontrolery:
  1. Poziomy RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10;

      Dynamic Disk Pools.

  2. Redundantne kontrolery hot-swap w  

      konfiguracji active-active z

      automatycznym równoważeniem

      obciążenia, o pojemności pamięci

      podręcznej nie mniejszej niż 8GB  na   

      pojedynczy kontroler. Mirroring pamięci  

      podręcznych kontrolerów. Ochrona pamięci  

      podręcznej typy Flash-back.

    Front-End Network Connectivity 8 x 12G  

    SAS – w ilości 2 szt.
	TAK
(podać)
	

	9
	  Zasilacz: Redundantne i zgodne z technologią   

  Hot-Swap, dedykowany i wyprodukowany  

  przez producenta urządzenia. Moc minimalna  

  pojedynczego zasilacza – 580W. Zintegrowany 
  system chłodzenia – w ilości 2 szt.
	TAK
(podać)
	

	10
	  Obudowa Rack o wysokości maksymalnej 2U

  wraz z kompletem wysuwanych szyn

  umożliwiających montaż w szafie rack i

  wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz

  organizatorem kabli.
	TAK
(podać)
	

	11
	Wyposażenie dodatkowe: komplet kabli zasilających.
	TAK

	

	
	
	DODATKOWE
	

	12
	Gwarancja – podlega ocenie
	TAK 
(podać ilość miesięcy)
	

	13
	  Instalacja sprzętu, instalacja nowego  

  środowiska, migracja wszystkich maszyn

aktualizacja systemów.
	TAK
	

	14
	Wsparcie techniczne producenta:

a) możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu nr seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;

b) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
	TAK
	


Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż sprzęt jest nowy, nierekondycjonowany bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

 dnia 

      .......................................................................................

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy 
