


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: AZP/24/P/2020	 Katowice dnia: 2020-11-05


WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
” Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego 
w Katowicach - s.p.z.o.z. w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2” – znak sprawy AZP/24/P/2020


Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych wymaganych i oferowanych – Aparat RTG:

1. Dotyczy pakiet nr 2 – aparat RTG - Opisane urządzenie z małym generatorem 4 kW nie zapewni odpowiednich parametrów do badania pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid-19. 
Generator o tak małej mocy nie ma fizycznej możliwości wykonania krótkiej ekspozycji z parametrami stosownymi do prześwietlenia płuc. Uzyskane z aparatów tej klasy zdjęcia płuc będą nieczytelne i nie diagnostyczne. Aparaty tej klasy to aparaty "pomocnicze" służące do zdjęć kończyn gdzie czas naświetlania ma mniejsze znaczenie.
W związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał urządzenia odpowiedniego do diagnostyki płuc pacjentów z podejrzeniem covid-19, z generatorem o odpowiedniej mocy 32 kW i parametrach jak poniżej:

PRZYŁÓŻKOWY RTG 

	
	GENERATOR
	

	1. 
	Generator H.F. (wysokiej częstotliwości) 
	Tak
	
	
	

	1. 
	Częstotliwość generatora [kHz]
	³ 100
	
	
	

	1. 
	Moc [kW]
	³ 32 
	
	
	

	1. 
	Zakres napięć generatora
[kV]
	Minimalne: £ 40
Maksymalne: ³ 125 
	
	

	

	1. 
	Maksymalny prąd [mA]
	³ 450
	
	
	

	1. 
	Zakres [mAs]
	³ 0.05 – 320
	
	
	

	1. 
	Minimalny czas ekspozycji [ms]
	£ 1,0
	
	
	

	1. 
	Maksymalny czas ekspozycji [s]
	³ 6,0
	
	
	

	
	PANEL DOTYKOWY
	

	1. 
	Aparat wyposażony w panel dotykowy typu „Touch Screen” do sterowania pracą aparatu
	Tak
	
	
	

	1. 
	Wybór techniki ekspozycji z panelu dotykowego 
	Tak
	
	
	

	1. 
	Praca w technice dwupunktowej (niezależny wybór mAs i kV)
	Tak
	
	
	

	1. 
	Praca w technice trzypunktowej  (niezależny wybór mA, czasu ekspozycji i kV)
	Tak
	
	
	

	1. 
	Wybór min. czterech typów sylwetki Pacjenta: szczupły, normalny, otyły, pediatryczny -  z panelu dotykowego
	Tak, 

	
	
	

	1. 
	Programy anatomiczne
	³ 5.000
	
	
	

	1. 
	Ikony do obrazowania programów anatomicznych 
	Tak
	
	
	

	1. 
	Oprogramowanie do analizy zużycia  lampy RTG, zliczające parametry wszystkich wykonanych ekspozycji przez aparat
	Tak
	
	
	

	
	LAMPA RTG I KOLIMATOR
	

	1. 
	Lampa z anodą wirującą
	Tak
	
	
	

	1. 
	Dwa ogniska lampy
	Tak
	
	
	

	1. 
	Małe ognisko [mm]
	≤ 0,6
	
	
	

	1. 
	Maksymalna moc na małym ognisku [kW]
	³ 7,5
	
	
	

	1. 
	Duże ognisko [mm]
	≤ 1,3 
	
	
	

	1. 
	Maksymalna moc na dużym ognisku [kW]
	³ 32
	
	
	

	1. 
	Pojemność cieplna anody [kJ]
	³ 80
	
	
	

	1. 
	Szybkość chłodzenia anody [W]
	³ 300
	
	
	

	1. 
	Pojemność cieplna monobloku [kJ]
	³ 1000
	
	
	

	1. 
	Szybkość chłodzenia monobloku [W]
	³ 100 
	
	
	

	1. 
	Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem
	Tak,
Opisać
	
	
	

	1. 
	Wbudowane w kolimator dodatkowe filtry (min. 2mm Al., 1mm Al. + 0.1 mm Cu, 1mm Al. + 0.2 mm Cu )
	Tak,
Opisać
	
	
	

	
	INNE PARAMETRY
	

	1. 
	Ręczny hamulec ruchu aparatu z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym ruchem urządzenia – po zwolnieniu uchwytu hamulce są aktywowane
	Tak
	
	
	

	1. 
	System jezdny składający się z czterech kół jezdnych
	Tak
	
	
	

	1. 
	Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości ognisko – detektor 1 m  
[cm x cm]
	Min. 
35  x  43
	
	
	

	1. 
	Regulowane przysłony wewnątrz  kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania 
	Tak
	
	
	

	1. 
	Minimum trzy niezależne płaszczyzny przysłon wewnątrz kolimatora
	Tak
	
	
	

	1. 
	Oświetlenie pola operacyjnego w technologii LED
	Tak
	
	
	

	1. 
	Pomiar dawki - DAP
	Tak
	
	
	

	1. 
	Długość kabla zasilającego [m]
	≥ 4 
	
	
	

	1. 
	Długość kabla do ekspozycji [m]
	≥ 8
	
	
	

	
1. 
	Obrót lampy RTG wokół osi poziomej,  poprzecznej  do osi aparatu [°]
	≥ 135
	
	
	

	1. 
	Obrót lampy RTG wokół osi poziomej, wzdłużnej do osi aparatu [°]
	≥ +/- 90
	
	
	

	1. 
	Obrót kolimatora względem obudowy lampy RTG [°]
	≥+/- 90
	
	
	

	1. 
	Ruch obrotowy kolumny na której zamocowana jest lampa RTG z kolimatorem wokół osi poziomej poprzecznej do osi aparatu [°]
	≥ 110
	
	
	

	1. 
	Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [cm]
	≥ 205,0
	
	
	

	1. 
	Minimalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [cm]
	≤ 40,0
	
	
	

	1. 
	Maksymalny poziomy wysięg ramienia lampy (odległość między kolumną aparatu a ogniskiem lampy) [cm]
	≥ 100,0
	
	
	

	1. 
	Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V
	Tak
	
	
	

	1. 
	Maksymalny pobór prądu [A]
	≤ 12 
	
	
	

	1. 
	Wymiary transportowe aparatu: [wys. / szer. / dł.]
	Podać
	
	
	

	1. 
	Maksymalna szerokość aparatu [cm]
	≤ 65
	
	
	

	1. 
	Waga aparatu  [kg]
	≤ 180 
	
	
	



Odp.:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w SIWZ określił minimalne warunki/parametry sprzętu.  Nie wszystkie parametry zaoferowane przez Wykonawcę spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dotyczy to przede wszystkim wagi aparatu. 



Zamawiający

p.o. Dyrektor
Ewa Fica
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