[bookmark: _GoBack]SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – pok. 20, C-2                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1a
	Lp.
	Symbol
	Nazwa
	Opis
	Producent, model/wyrób własny
	Ilość
	j.m.
	Cena jedn. netto wraz z dostawą i montażem
	Wartość netto
	Podatek vat
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	S1
	Szafka stojąca nr 1 
(z żaluzjami)
	Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 218 cm, głęb. 35 cm,  szer. 65 cm;
- korpus, fronty i półki gr. 18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 2 szt. żaluzji (górna i dolna);
- system żaluzji (rolet) aluminiowych, o ruchu pionowym, zamykanych na zamek;
- rolety wykonane z lamelek wysokości ok. 25 mm w kolorze chrom;
- zwijanie żaluzji – na górze i na dole mechanizm wspomagający;
- wewnątrz szafki półki co 33 cm (wymiar pod teczki z dokumentacją);
- szafka wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyty poziome relingowe, kolor chrom;
- system jednego klucza do obu żaluzji, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	2
	S2
	Szafka stojąca  nr 2
(pod parapet)
	Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 83 cm, głęb. 27 cm,  szer. 38 cm;
(wymiary dobrać do wnęki pod oknem);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi lewe;
- wewnątrz szafki półka po środku;
- wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	3
	S3
	Szafka stojąca  nr 3
(pod parapet)
	Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 83 cm, głęb. 24 cm,  szer. 60 cm;
(wymiary dobrać do wnęki pod oknem);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi prawe;
- drzwi do szafki węższe od korpusu szafki szer. ok. 48 cm i maskownicę po prawej stronie ok. 12 cm, tak aby szafka mogła być swobodnie otwierana względem szafki stojącej S4;  
- wewnątrz szafki półka po środku;
- wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyt relingowy pionowy, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	4
	Pr1
	Parapet z maskownicą
	Obróbka parapetu okiennego – okładzina parapetu wraz z panelem maskującym od strony pokoju, wymiary ok. szer. 250 cm, gł. 44 cm, wykonać pod wymiar parapetu wraz z wcięciem pod filar międzyokienny;
- od frontu maskownica o wys. ok. 6 cm;
- okładzina gr.18 mm wykonany z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	5
	Sw1
	Szafka wisząca nr 1 
(narożna)
	Szafka wisząca, narożna w kształcie odwróconej litery L, o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 62-65 cm;
- korpus, fronty i półka  gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
-  szafka wyposażona w 2 szt. drzwi (lewe i prawe);
- na drzwiach prawych zamontować uchwyt relingowy, pionowy, kolor chrom;
- drzwi lewe otwierane po otworzeniu drzwi prawych;
- wewnątrz  szafki półka pośrodku,  wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją);
- szafka wyposażona w zamek, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	6
	S4
	Szafka stojąca nr 4 
(z żaluzjami)
	Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 218 cm, głęb. 35 cm,  szer. 50 cm;
- korpus, fronty i półki gr. 18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 2 szt. żaluzji (górna i dolna);
- system żaluzji (rolet) aluminiowych, o ruchu pionowym, zamykanych na zamek;
- rolety wykonane z lamelek wysokości ok. 25 mm w kolorze chrom;
- zwijanie żaluzji – na górze i na dole mechanizm wspomagający;
- wewnątrz szafki półki co 33 cm (wymiar pod teczki z dokumentacją);
- szafka wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyty poziome relingowe, kolor chrom;
- system jednego klucza do obu żaluzji, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	7
	Sw2
	Szafka wisząca nr 2
	Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 60 cm (odbicie lustrzane szafki  Sw13);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi prawe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	8
	Sw3
	Szafka wisząca nr 3
	Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 50 cm (odbicie lustrzane szafki Sw4);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi lewe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	4
	szt.
	
	
	
	

	9
	Sw4
	Szafka wisząca nr 4
	Szafka wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 50 cm (odbicie lustrzane szafki Sw3);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi prawe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	5
	szt.
	
	
	
	

	10
	Sw5

	Szafka wisząca nr 5
	Szafka wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 52 cm (odbicie lustrzane szafki Sw14);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi lewe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	11
	Sw6
	Szafka wisząca nr 6
	Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 80 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 2 szt. drzwi (lewe i prawe) w równym podziale pionowym;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- w celu usztywnienia szafki zastosować przegrodę pionową wewnątrz;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	12
	Sw7
	Szafka wisząca nr 7
(niska)
	Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 37 cm, głęb. 35 cm,  szer. 52 cm (odbicie lustrzane szafki Sw15);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi lewe;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	13
	Sw8
	Szafka wisząca nr 8
(niska)
	Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 37 cm, głęb. 35 cm,  szer. 80 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 2 szt. drzwi (lewe i prawe) w równym podziale pionowym;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	14
	Sw9
	Szafka wisząca nr 9
(narożna)
	(szafka wisząca nad szafką ze zlewozmywakiem), (odbicie lustrzane szafki Sw12)
Szafka wisząca narożna o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 60 cm,  szer. 80 cm;
- korpus, fronty i półki  gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- uchwyt relingowy, pionowy, kolor chrom;
-  szafka wyposażona w 1 szt. drzwi prawe o szerokości min. 40 cm;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- szafka wyposażona w zamek, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	15
	P1
	Półka wisząca 
nr 1
	Półka- Szafka wisząca otwarta o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 37 cm, głęb. 33 cm,  szer. 60 cm;
- korpus  gr.18 mm wykonany z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	16
	S5
	Szafka stojąca nr 5
	(odbicie lustrzane szafki stojącej nr 8)
Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 218 cm, głęb. 35 cm,  szer. 50 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 2 szt. drzwi lewe 1:2 (dół-góra) – podział drzwi powinien zachowywać liniowość z resztą szafek;
- wewnątrz szafki półki co 33 cm (wymiar pod dokumentacje) o gr. 18 mm wykonane z płyty jak korpus szafki;
- wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona we dwa zamki zamykane na ten sam kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	17
	S6
	Szafka stojąca nr 6
(na drukarkę)
	Szafka stojąca na drukarkę o wymiarach [+/-1 cm] – wys. 92 cm, głęb. 60 cm, szer. 60 cm;
- korpus, front i półka szafki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
-szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka z przeznaczeniem na ryzy papieru;
- wewnątrz szafki  półka po środku; 
- front szafki jako drzwi prawe;
- uchwyt relingowy pionowy, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- regulatory poziomowania szafki;
- w razie potrzeby przewidzieć wzmocnienie pod ciężar drukarki;
- w górnej części szafki pod blatem na drukarkę należy wykonać wysuwaną na prowadnicach półkę; 
- zastosować zabezpieczenie przed wypadaniem półki podczas wysuwania;
	
	1 
	szt.
	
	
	
	

	18
	S7
	Szafka stojąca nr 7
(ze zlewem)
	Szafka z blatem wewnątrz i zlewozmywakiem;
Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 218 cm, głęb. 60 cm,  szer. 80 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 4 szt. drzwi – symetrycznie prawe i lewe w stosunku 1:2 (dół- góra) – podział drzwi powinien zachowywać liniowość z resztą szafek;
- w dolnej części szafki miejsce na oprzyrządowanie zlewu;
Blat o wymiarach szer. 76 cm x gł. 58 cm: 
- w szafce zamontowany blat gr. 38 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych, klasa higieniczności E1, warstwa laminowana (melamina) wykonana w klasie M2 (grubość ponad 0,14 mm);
- krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu;
-  blat w kolorze płyty, montowany wewnątrz szafki S7 wys. ok. 80 cm;
- w blacie zamontowany zlew z ociekaczem Z1;
- szafa  wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- w górnej części szafki zamontowane dwie półki;
- półka górna na głębokość szafki wysokość w świetle 30 cm, półka niżej o głębokości 25 cm, wys. w świetle 20 cm;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
- pod pierwszą półką nad zlewem wykonać oświetlenie w szafce;
	
	1 
	szt.
	
	
	
	

	19
	Z1
	Zlewozmywak 1-komorowy
z ociekaczem
	- stal nierdzewna, jedna komora zlewozmywaka z ociekaczem;
- 62 cm x 49 cm;
- montowany w blacie z przesunięciem w stronę okna – 5 cm od boku szafki, ociekacz po prawej stronie;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	20
	O1
	Odbojnik nr 1
	Panel ochronny przeciw zarysowaniom i zabrudzeniom ściany od krzeseł obrotowych o wys. 20 cm, dł. 90 cm, wyśrodkowany pomiędzy szafkami;
- panel  gr.18 mm wykonany z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- zaślepki na śruby montażowe z tworzywa w kolorze płyty;
- montowany do ściany na wysokości zabezpieczającej przed zabrudzeniami ok. 85 cm od podłogi do dolnej krawędzi odbojnika;
- wszystkie odbojniki zamontować na tej samej wysokości;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	21
	O2
	Odbojnik nr 2
	Panel ochronny przeciw zarysowaniom i zabrudzeniom ściany od krzeseł obrotowych o wys. 20 cm, dł. 110 cm, wyśrodkowany pomiędzy szafkami;
- panel  gr.18 mm wykonany z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- zaślepki na śruby montażowe z tworzywa w kolorze płyty;
- montowany do ściany na wysokości zabezpieczającej przed zabrudzeniami ok. 85 cm od podłogi do dolnej krawędzi odbojnika;
- wszystkie odbojniki zamontować na tej samej wysokości;
	
	3
	szt.
	
	
	
	

	22
	N1
	Nadstawka nr 1
(nad biurkiem)
	Szafa stojąca na biurku o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 142 cm, głęb. 35 cm,  szer. 50 cm;
- korpus i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka stojąca na biurku (stanowi nadstawkę na biurko);
- szafka wyposażona w  żaluzje otwieraną w górę;
- pierwsza półka od dołu otwarta, poza zasięgiem żaluzji;
- system żaluzji (rolet) aluminiowych, o ruchu pionowym,  zamykanych na zamek;
- rolety wykonane z lamelek ok. 25 mm w kolorze chrom;
- zwijanie żaluzji – na górze mechanizm wspomagający;
- wewnątrz szafki półki co 33 cm (wymiar pod teczki z dokumentami) o gr. 18 mm wykonane z płyty, jak korpus szafki;
- uchwyty poziome relingowe, kolor chrom;
- do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
	
	4
	szt.
	
	
	
	

	23
	N2
	Nadstawka nr 2
(na monitor)
	Wolnostojąca nadstawka na biurko pod monitor – wys. 7 cm, szer. 30 cm, gł. 15 cm;
- nadstawka gr.18 mm wykonany z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
	
	4
	szt.
	
	
	
	

	24
	B1
	Biurko nr 1
	Biurko 1 wg rysunku - wysokość biurka 76 cm, biurko narożne (odbicie lustrzane B3); 
- blat (dł. 127 cm; szerokość: 50-133 cm) gr. 38 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. buk Zurych, klasa higieniczności E1, warstwa laminowana (melamina) wykonana w klasie M2 (grubość ponad 0,14 mm);
- krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu;
- korpus biurka wykonany z płyty  gr. 18 mm w kolorze blatu;
- pod blatem wysuwana półka na klawiaturę;
- pod blatem z boku biurka   szafka otwarta z półką pośrodku o dł. ok. 83 cm z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- przy końcu biurka (od ściany) zostawiona przestrzeń pomiędzy podporami o szer. 46 cm na kontenerek K1;
- "plecy" biurka pełne z podcięciem na dole 6 cm; 
- pod biurkiem na ścianie biurka wzdłuż przejścia  półka wys. 32 cm, gł 20 cm montowana do boku biurka i przegrody pionowej wewnątrz biurka o szer. 20 cm;
- w blacie wykonać przelotki na okablowanie (2 sztuki – pod kable komputerowe i pod drukarkę) – metalowa, kolor chrom; fi 60 mm, lokalizacja do uzgodnienia podczas montażu mebli;
- podkładki gumowe pod biurko;
- pod blatem w części tylnej przewidzieć kanał kablowy kolor chrom;
- szafki wykonać na cokole 6 cm - laminat w kolorze korpusu;
- na brzegu biurka od strony środka pokoju zamontować szynę umożliwiającą zamontowanie pionowej przegrody odgradzającej Os1 o wys. 20 cm; 
- zapewnić stabilność przegrody pionowej;
- niektóre narożniki zaokrąglone wg rysunku – promień zaokrąglenia 4 cm;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	25
	K1
	Kontenerek nr 1
	Kontenerek na kółkach o wymiarach [+/-1 cm] - wys.70 cm (z kółkami), głęb. 44  cm,  szer. 40 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2  mm w kolorze płyty;
- mobilność kontenerka zapewnić poprzez montaż od dołu do szafki 4 kółek o średnicy 5 cm w kolorze chrom (w tym dwa z blokadą w przeciwległych narożnikach);
- uchwyty relingowe poziome, kolor chrom;
- zapewnić stabilność kontenerka przy wysuwaniu szuflad;
- kontenerek z 3 szufladami o wys. 26 cm, 20 cm, 14 cm; największa na dole, najmniejsza u góry;
- szuflady z jednym zamkiem centralnym dla trzech szuflad, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- zastosowane prowadnice i rolki  powinny być solidne i odporne na ciągłe wysuwanie i wsuwanie z obciążeniem;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	26
	B3
	Biurko nr 3
	Biurko 3 wg rysunku - wysokość biurka 76 cm, biurko narożne (odbicie lustrzane B1); 
- blat (dł. 127 cm; szerokość: 50-133 cm) gr. 38 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. buk Zurych, klasa higieniczności E1, warstwa laminowana (melamina) wykonana w klasie M2 (grubość ponad 0,14 mm);
- krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu;
- korpus biurka wykonany z płyty  gr. 18 mm w kolorze blatu;
- pod blatem wysuwana półka na klawiaturę;
- pod blatem z boku biurka   szafka otwarta z półką pośrodku o dł. ok. 83 cm z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- przy końcu biurka (od ściany) zostawiona przestrzeń pomiędzy podporami o szer. 46 cm na kontenerek K1;
- "plecy" biurka pełne z podcięciem na dole 6 cm; 
- pod biurkiem na ścianie biurka wzdłuż przejścia  półka wys. 32 cm, gł 20 cm montowana do boku biurka i przegrody pionowej wewnątrz biurka o szer. 20 cm;
- w blacie wykonać przelotki na okablowanie (2 sztuki – pod kable komputerowe i pod drukarkę) – metalowa, kolor chrom; fi 60 mm, lokalizacja do uzgodnienia podczas montażu mebli;
- podkładki gumowe pod biurko;
- pod blatem w części tylnej przewidzieć kanał kablowy kolor chrom;
- szafki wykonać na cokole 6 cm - laminat w kolorze korpusu;
- na brzegu biurka od strony środka pokoju zamontować szynę umożliwiającą zamontowanie pionowej przegrody odgradzającej Os1 o wys. 20 cm; 
- zapewnić stabilność przegrody pionowej;
- niektóre narożniki zaokrąglone wg rysunku – promień zaokrąglenia 4 cm;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	27
	K2
	Kontenerek nr 2
	Kontenerek na kółkach o wymiarach [+/-1 cm] - wys.70 cm (z kółkami), głęb. 44  cm,  szer. 40 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2  mm w kolorze płyty;
- mobilność kontenerka zapewnić poprzez montaż od dołu do szafki 4 kółek o średnicy 5 cm w kolorze chrom (w tym dwa z blokadą w przeciwległych narożnikach);
- uchwyty relingowe poziome, kolor chrom;
- kontenerek z 2 szufladami o wys. 30 cm;
- zapewnić stabilność kontenerka przy wysuwaniu szuflad;
- szuflady z jednym zamkiem centralnym dla trzech szuflad, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- zastosowane prowadnice i rolki  powinny być solidne i odporne na ciągłe wysuwanie i wsuwanie z obciążeniem;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	28
	S8
	Szafka stojąca nr 8
	(Odbicie lustrzane szafki stojącej S5)
Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 218 cm, głęb. 35 cm,  szer. 50 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 2 szt. drzwi prawe 1:2 (dół-góra) – podział drzwi powinien zachowywać liniowość z resztą szafek;
- wewnątrz szafki półki co 33 cm (wymiar pod dokumentacje) o gr. 18 mm wykonane z płyty, jak korpus szafki;
- wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona we dwa zamki zamykane na ten sam kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	29
	Sw10
	Szafka wisząca nr 10
(nad drzwiami)

	(odbicie lustrzane szafki nr Sw11)
Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 59 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi prawe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	30
	Sw11
	Szafka wisząca nr 11
(nad drzwiami)
	(odbicie lustrzane szafki nr Sw10)
Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 59 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi lewe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	31
	Sw12
	Szafka wisząca nr 12
(narożna)
	(szafka wisząca nad szafą na ubrania wierzchnie), (odbicie lustrzane szafki Sw9)
Szafka wisząca narożna o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 60 cm,  szer. 80 cm;
- korpus, fronty i półki  gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
-  szafka wyposażona w 1 szt. drzwi lewe o szerokości min. 40 cm;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- szafka wyposażona w zamek, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	32
	S9
	Szafa stojąca nr 9
(na ubrania wierzchnie)
	Szafa stojąca narożna o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 218 cm, głęb. 60 cm,  szer. 80 cm 
- korpus, półka i front szafki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
-szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w drzwi  lewe 1 szt. o szerokości min.40 cm;
- szafka z przeznaczeniem na ubrania na wieszakach – wyposażona w drążek montowany do boków szafki, równolegle do drzwi – drążek na wieszaki wys. montażu ok. 157 cm;
- wykonać półkę nad drążkiem i półkę u dołu szafki;
- szafę wyposażyć w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyt relingowy, pionowy, kolor chrom;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
- po stronie wewnętrznej drzwi zamontować lustro i zabezpieczyć przed stłuczeniem podczas zamykania drzwi; 
- wyposażyć w lustro o wysokości 90 cm, szer. ok. 30 cm;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	33
	S10
	Szafka stojąca nr 10
	Szafa stojąca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 218 cm, głęb. 35 cm,  szer. 60 cm;
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wykonana na cokole 6 cm – laminat w kolorze korpusu;
- szafka wyposażona w 2 szt. drzwi lewe 1:2 (dół-góra) – podział drzwi powinien zachowywać liniowość z resztą szafek;
- wewnątrz szafki półki co 33 cm (wymiar pod dokumentacje) o gr. 18 mm wykonane z płyty, jak korpus szafki;
- wyposażona w regulatory poziomowania szafki;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona we dwa zamki zamykane na ten sam kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
- w celu zabezpieczenia przed przewróceniem dodatkowo zamontować do ściany;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	34
	Sw13
	Szafka wisząca nr 13
	Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 60 cm (odbicie lustrzane szafki  Sw2);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi lewe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	35
	Sw14

	Szafka wisząca nr 14
	Szafka wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 86 cm, głęb. 35 cm,  szer. 52 cm (odbicie lustrzane szafki Sw5);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi prawe;
- wewnątrz szafki dwie półki, wysokość 33 cm w świetle (wymiar pod teczki z dokumentacją) + druga półka w połowie pozostałej przestrzeni;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	36
	Sw15
	Szafka wisząca nr 15
(mała)
	Szafa wisząca o wymiarach [+/-1 cm] - wys. 37 cm, głęb. 35 cm,  szer. 52 cm (odbicie lustrzane szafki Sw7);
- korpus, fronty i półki gr.18 mm wykonane z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- szafka wyposażona w białe plecy z lakierowanej płyty HDF;
- szafka wyposażona w 1 szt. drzwi prawe;
- uchwyty relingowe pionowe, kolor chrom;
- szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk, do zamka przewidzieć 2 szt. kluczyka;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	37
	B2
	Biurko nr 2
	Biurko 2 wg rysunku - wysokość biurka 76 cm, biurko narożne (odbicie lustrzane B4); 
- blat (dł. 140 cm; szerokość: 50-133 cm) gr. 38 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. buk Zurych, klasa higieniczności E1, warstwa laminowana (melamina) wykonana w klasie M2 (grubość ponad 0,14 mm);
- krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu;
- korpus biurka wykonany z płyty  gr. 18 mm w kolorze blatu;
- pod blatem wysuwana półka na klawiaturę;
- pod blatem z boku biurka   szafka otwarta z półką pośrodku o dł. ok. 83 cm z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- przy końcu biurka (od ściany) zostawiona przestrzeń pomiędzy podporami o szer. 46 cm na kontenerek K2;
- przy przegrodzie pionowej obok kontenerka, pod blatem dodatkowa szuflad o szer. Ok. 28 cm, wys. ok. 15 cm na przybory biurowe;
- "plecy" biurka pełne z podcięciem na dole 6 cm; 
- pod biurkiem na ścianie biurka wzdłuż przejścia  półka wys. 32 cm, gł 20 cm montowana do boku biurka i przegrody pionowej wewnątrz biurka o szer. 20 cm;
- w blacie wykonać przelotki na okablowanie (2 sztuki – pod kable komputerowe i pod drukarkę) – metalowa, kolor chrom; fi 60 mm, lokalizacja do uzgodnienia podczas montażu mebli;
- podkładki gumowe pod biurko;
- pod blatem w części tylnej przewidzieć kanał kablowy kolor chrom;
- szafki wykonać na cokole 6 cm - laminat w kolorze korpusu;
- na brzegu biurka od strony środka pokoju zamontować szynę umożliwiającą zamontowanie pionowej przegrody odgradzającej Os2 o wys. 20 cm; 
- zapewnić stabilność przegrody pionowej;
- niektóre narożniki zaokrąglone wg rysunku – promień zaokrąglenia 4 cm;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	38
	B4
	Biurko nr 4
	Biurko 4 wg rysunku - wysokość biurka 76 cm, biurko narożne (odbicie lustrzane B2); 
- blat (dł. 140 cm; szerokość: 50-133 cm) gr. 38 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. buk Zurych, klasa higieniczności E1, warstwa laminowana (melamina) wykonana w klasie M2 (grubość ponad 0,14 mm);
- krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu;
- korpus biurka wykonany z płyty  gr. 18 mm w kolorze blatu;
- pod blatem wysuwana półka na klawiaturę;
- pod blatem z boku biurka   szafka otwarta z półką pośrodku o dł. ok. 83 cm z płyty obustronnie melaminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych,  wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- przy końcu biurka (od ściany) zostawiona przestrzeń pomiędzy podporami o szer. 46 cm na kontenerek K2;
- przy przegrodzie pionowej obok kontenerka, pod blatem dodatkowa szuflad o szer. Ok. 28 cm, wys. ok. 15 cm na przybory biurowe;
- "plecy" biurka pełne z podcięciem na dole 6 cm; 
- pod biurkiem na ścianie biurka wzdłuż przejścia  półka wys. 32 cm, gł 20 cm montowana do boku biurka i przegrody pionowej wewnątrz biurka o szer. 20 cm;
- w blacie wykonać przelotki na okablowanie (2 sztuki – pod kable komputerowe i pod drukarkę) – metalowa, kolor chrom; fi 60 mm, lokalizacja do uzgodnienia podczas montażu mebli;
- podkładki gumowe pod biurko;
- pod blatem w części tylnej przewidzieć kanał kablowy kolor chrom;
- szafki wykonać na cokole 6 cm - laminat w kolorze korpusu;
- na brzegu biurka od strony środka pokoju zamontować szynę umożliwiającą zamontowanie pionowej przegrody odgradzającej Os2 o wys. 20 cm; 
- zapewnić stabilność przegrody pionowej;
- niektóre narożniki zaokrąglone wg rysunku – promień zaokrąglenia 4 cm;
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	39
	Os1
	Osłona – przegroda pionowa nr 1 na biurko
	Osłona – przegroda pionowa nr 1 na biurko B1 i B3;
- pionowa przegroda odgradzająca dł. 127 cm, wys. 20 cm z płyty  gr. 18 mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- zaokrąglenie górnych krawędzi przegrody o promieniu 5 cm;
- przegroda w kolorze mebli, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych; 
- zapewnić stabilność przegrody i łatwy demontaż;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	40
	Os2
	Osłona – przegroda pionowa nr 2 na biurko
	Osłona – przegroda pionowa nr 2 na biurko B2 i B4;
- pionowa przegroda odgradzająca dł. 140 cm, wys. 20 cm z płyty  gr. 18 mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;
- zaokrąglenie górnych krawędzi przegrody o promieniu 5 cm;
- przegroda w kolorze mebli, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. Buk Zurych; 
- zapewnić stabilność przegrody i łatwy demontaż;
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	41
	Bl1
	Blat półokrągły nr 1
	Blat półokrągły o średnicy 55 cm ( jak głębokość biurka) ;
gr. 38 mm wykonany z płyty obustronnie laminowanej, kolor ciepły, bardzo jasny brąz np. buk Zurych, klasa higieniczności E1, warstwa laminowana (melamina) wykonana w klasie M2 (grubość ponad 0,14 mm);
- blat z możliwością składania w dół (bez nogi), na wspornikach np. kątowych;
- łatwość składania i rozkładania;
- po rozłożeniu blatu zapewniona dobra stabilność konstrukcji;
- krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze blatu;
	
	4 
	szt.
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	


W kolumnie nr 5 należy wpisać nazwę producenta i model mebli, jeśli jest to wykonawca jest producentem oferowanego elementu można użyć określenia „wyrób własny”.

Uwagi: 
Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów pomieszczeń oraz przedstawić próbki kolorystyczne płyt laminowanych, rodzaju uchwytów itp. Materiały do realizacji muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. W razie niejasności należy skonsultować się z Zamawiającym.
*wymiary podawane brutto (z drzwiami, kółkami itp.)
Sposób montowania drzwi w szafkach taki jak w obecnych meblach (drzwi nakładane);
Elementy łączące oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, a w szczególności montaż powinny zapewnić bezpieczeństwo, dużą stabilność i trwałość mebli. 
W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować poniższe wyposażenie meblowe w docelowym pomieszczeniu.
Blaty powinny posiadać atest higieniczny.
W miejscu, gdzie szafki zakryją gniazda elektryczne konieczność  wycięcia otworów w plecach szafek – lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym podczas montażu mebli.
Dopasować liniowość drzwi i uchwytów oraz  zachować estetykę łączeń.
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