Załącznik nr 2 do SIWZ

NA/P/332/2020


OPIS STANDARDOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

	Zestaw komputerowy – A-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk On/Off, przycisk Reset, czytnik kart SD/microSD

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80mm

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.1, złącza audio

zainstalowane komponenty: 1 wentylator 80mm 1600 obr/min

wysokość układu chłodzenia CPU: do 159mm

możliwość montażu kart grafiki do 320 mm długości

rodzaj materiału: stal

dodatkowe cechy: kompatybilność z linkami Kensington Lock, zabudowany panel boczny

preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

liczba wątków: 8 szt.

pojemność pamięci cache : 2MB + 4 MB

pobór mocy, nie więcej niż: 65 W

zintegrowany układ graficzny o wydajności nie mniejszej niż 1745 pkt. wg PassMark G3D Mark
odblokowany mnożnik

dołączony wentylator

obsługiwane instrukcje procesora: SSE 4.2, AES, AVX, x86-64, SSE 4A, AVX2, FMA3, SSE 4.1, SSE 3, SSE, SSE 2, SSSE 3, MMX(+), SHA

wydajność nie mniejsza niż 9408 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

typ: DDR4

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 2

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency: 15

timingi: 15-15-15

radiator

cechy dodatkowe: obsługa profili XMP

	Dysk twardy

typ: SSD

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

format: 2.5 cala

Prędkość odczytu (maksymalna): 535 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 500 MB/s

rodzaj dysku: wewnętrzny

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: w oparciu o GPU procesora

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

chipset płyty głównej: B450 lub równoważny

ilość obsługiwanych procesorów: 1

Pamięć

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

· DDR4-2933 (PC4-23400)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci XMP

obsługa technologii CrossFire

złącza dla dysków i napędów:

· 4 x Serial ATA III,

· 1 x gniazdo M.2

obsługa Raid (0,1,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 2 x PCI-Express x16

standard płyty: micro-ATX

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX 12V V2.31
funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm
zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port DVI-D, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x port RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x 24-pin ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 1 złącze wentylatora systemowego, 1 x M.2 Socket 3 connector, 4 złącza SATA 6Gb/s, 1 x front panel header, 1 x złącze front panel audio, 1 x S/PDIF Out header, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x USB 2.0/1.1 headers, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header,  1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.1, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, odporna na zachlapanie, interfejs: USB, długość przewodu: 1.5 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 800 dpi, liczba przycisków: 3 szt., rolka przewijania: 1,długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, ergonomiczny kształt, profil: uniwersalny, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk On/Off, przycisk Reset, czytnik kart SD/microSD

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80mm

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.1, złącza audio

zainstalowane komponenty: 1 wentylator 80mm 1600 obr/min

wysokość układu chłodzenia CPU: do 159mm

możliwość montażu kart grafiki do 320 mm długości

rodzaj materiału: stal

dodatkowe cechy: kompatybilność z linkami Kensington Lock, zabudowany panel boczny

preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

liczba wątków: 12 szt.

pojemność pamięci cache : 3MB + 32 MB

pobór mocy, nie więcej niż: 65 W

odblokowany mnożnik

dołączony wentylator

obsługiwane instrukcje procesora: SSE 4.2, AES, AVX, SSE 4A, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA
wydajność nie mniejsza niż 17800 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

typ: DDR4

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 2

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency: 15

timingi: 15-15-15

radiator

cechy dodatkowe: obsługa profili XMP

	Dysk twardy
typ: SSD
pojemność: 480 GB

format: 2.5"

interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

prędkość odczytu (maksymalna): 550 MB/s

prędkość zapisu (maksymalna): 500 MB/s

wysokość: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

szyna danych pamięci: 128 bit

przepustowość pamięci: 128 GB/s

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x Display Port

· 1 x wyjście DVI-D

· 2 x wyjście HDMI

typ chłodzenia: wentylator

wsparcie dla HDCP
obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 5400 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

ilość obsługiwanych procesorów: 1

chipset płyty głównej: B450

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2667 (PC4-21300)

· DDR4-2933 (PC4-23400)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4-3600/3466/3200
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa technologii CrossFire

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 2 x gniazdo M.2

obsługa Raid (0,1,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x1

· 2 x PCI-Express x16

standard płyty: ATX

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)

· OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)

· SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

· OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)

· SIP (Ochrona przed przepięciami i udarami)

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >85%

	Porty (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port DVI-D, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks

dostępne na płycie: 

1 x 24-pin ATX main power connector, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V,  2 x M.2 Socket 3 connectors, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze wentylatora procesora, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x CPU cooler, 2 x digital LED strip headers, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x10 pin, for the GC-TPM2.0 module only), 1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.1, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, odporna na zachlapanie, interfejs: USB, długość przewodu: 1.5 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 800 dpi, liczba przycisków: 3 szt., rolka przewijania: 1,długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, ergonomiczny kształt, profil: uniwersalny, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk On/Off, przycisk Reset, czytnik kart SD/microSD

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80mm

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.1, złącza audio

zainstalowane komponenty: 1 wentylator 80mm 1600 obr/min

wysokość układu chłodzenia CPU: do 159mm

możliwość montażu kart grafiki do 320 mm długości

rodzaj materiału: stal

dodatkowe cechy: kompatybilność z linkami Kensington Lock, zabudowany panel boczny

preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 8 szt.

liczba wątków: 16 szt. 

pojemność pamięci cache: 4MB + 32 MB

odblokowany mnożnik

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE 4.2, AES, AVX, x86-64, SSE 4A, AVX2, FMA3, SSE 4.1, SSE 3, SSE, SSE 2, SSSE 3, MMX(+), SHA
Wydajność procesora nie mniejsza niż 22735 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

typ: DDR4

Pojemność całkowita: 32 GB (2x16 GB)

Pojemność kości: 16 GB

Liczba modułów: 2

Taktowanie: 2666 MHz (PC4-21300)

Opóźnienia (cycle latency): CL 16

Timingi: 16-18-18

Chłodzenie: radiator

Wsparcie technologii XMP

	Dysk twardy 1

typ: SSD

interfejs: Serial ATA III

format: 2.5 cala

pojemność: 512 GB

szybkość odczytu: 550 MB/s

szybkość zapisu: 520 MB/s

wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 1500 G

wysokość: 7 mm

rodzaj dysku: wewnętrzny

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

szyna danych pamięci: 128 bit

przepustowość pamięci: 128 GB/s

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x Display Port

· 1 x wyjście DVI-D

· 2 x wyjście HDMI

typ chłodzenia: wentylator

wsparcie dla HDCP
obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 5400 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

chipset płyty głównej X570 lub równoważny

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2667 (PC4-21300)

· DDR4-2933 (PC4-23400)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 128 GB

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4 4000/ 3866/ 3800 / 3733 / 3600 / 3466 / 3400 / 3333/ 3300
obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
obsługa technologii CrossFire

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 2 x gniazdo M.2

obsługa Raid (0,1,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 3 x PCI-Express x1

standard płyty: ATX

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system
· wykrywanie prędkości przepływu chłodzenia wodnego
wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)

· OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)

· SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

· OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)

· SIP (Ochrona przed przepięciami i udarami)

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >85%

	Porty (minimalna liczba): 

panel tylny
1 x PS/2 port klawiatury, 1 x port myszy PS/2, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie

1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 1 x water cooling CPU fan header, 2 x złącza wentylatora systemowego, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, odporna na zachlapanie, interfejs: USB, długość przewodu: 1.5 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 800 dpi, liczba przycisków: 3 szt., rolka przewijania: 1,długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, ergonomiczny kształt, profil: uniwersalny, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


OPIS STANDARDOWYCH MONITORÓW
	Monitor – A-2

	Przekątna ekranu: 22"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: płaski

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Czas reakcji: 4 ms

Technologia ochrony oczu

· redukcja migotania (Flicker free)

· filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,248 x 0,248 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Złącza

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· Wyjście audio - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki wbudowane: 2 x 1W

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy: 18 W

Pobór mocy podczas spoczynku: 0,5 W

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI

Kolor: czarny


	Monitor – B-2

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS
rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza:

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²
wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki: 2 x 2W

wbudowany zasilacz
kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła
zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-2

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny
spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT
możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


OPIS STADARDOWYCH DRUKAREK
	Drukarka – A-2

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły

Obsługiwane formaty nośników: A6, A5, A4, Letter, formaty niestandardowe

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + szczelinowy

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Standardowa szybkość drukowania A4: do 34 strony na minutę

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: do 16 obrazy na minutę

Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi

Maksymalna gramatura papieru: 230 g/m²

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy: 

· USB

· LAN (Ethernet 10/100 Mbps)
Wyświetlacz wbudowany

Emulacje: PCL6
Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, toner startowy, kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-2

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika:

· standardowy i opcjonalny podajnik: zwykły, makulaturowy (60 - 120gsm).
· podajnik wielofunkcyjny: zwykły, makulaturowy (60 - 200gsm).
· drukowanie dwustronne: zwykły, makulaturowy (60 - 105gsm)
Obsługiwane formaty nośników: 
· podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik opcjonalny - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal.
· podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm do 215.9mm x długość: 127mm do 355.6mm.
· druk dwustronny – A4
Podajnik papieru: 

· podajnik standardowy – 250 arkuszy; 
· podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy;
Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Standardowa szybkość drukowania A4: do 40 strony na minutę

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: do 20 obrazy na minutę

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy:

· USB

· LAN (Ethernet 10Base-T/100Base-TX)

Wyświetlacz wbudowany

Poziom hałasu podczas drukowania: nie więcej niż 52dbA

Waga, nie więcej niż: 11,5 kg

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-2

	Drukarka wielofunkcyjna (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

Rodzaj: monochromatyczna

Technologia druku: laserowa

maks. rozmiar nośnika: A4

Obsługiwany typ nośnika: 
· standardowy podajnik – pomiędzy 60 - 163g/m2
· podajnik ręczny - pomiędzy 60 - 230g/m2
Obsługiwane formaty nośników: 

· podajnik standardowy: A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive;
· podajnik ręczny - szerokość od 76,2 do 215,9 mm, długość od 127 do 355,6 mm
· druk dwustronny: tylko format A4 obsługiwany w trybie drukowania dwustronnego

Podajnik papieru: :250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Liczba podajników papieru: 2

Odbiornik papieru: 120 arkuszy

Standardowa szybkość drukowania A4:  do 34 strony na minutę

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: do 16 obrazy na minutę

Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Szybkość kopiowania: do 34 str./min

Skanowanie w trybie kolorowym i czarno-białym
Głębia kolorów: 24 bity
Skala szarości: 256 odcieni szarości (8 bitów)

Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi

Typ skanera: stolikowy (szyba)

Maksymalny format skanu: A4

Miesięczne obciążenie: 15 000 str./miesiąc

Emulacje: PCL6
Interfejsy

· USB

· LAN (Ethernet 10Base-T/100Base-TX)

Wyświetlacz wbudowany

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, toner startowy, kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – D-2

	Drukarka kolorowa laserowa z dupleksem (sieciowa)
Technologia druku: laserowa, kolorowa

Obsługiwany typ nośnika: 
· kaseta standardowa: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego);
· taca wielofunkcyjna: od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)
Obsługiwane formaty nośników: 

· kaseta standardowa : A4, A5, A5 (poziomo), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karta pocztowa, koperty (COM10, DL, C5), formaty niestandardowe: min. 100 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

· taca wielofunkcyjna: A4, A5, A5 (poziomo), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karta pocztowa, karta indeksowa, koperta (COM10, DL, C5, Monarch), rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
· kaseta automatyczna (standardowa i opcjonalna): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,  rozmiar niestandardowy: min. 176 × 250 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm; od 60 do 200 g/m²

Podajnik papieru: 550 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Szybkość druku w kolorze: do 27 str./min (druk jednostronny), dwustronne: do 24,5 obr./min (A4)
Maksymalna rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi

Miesięczne obciążenie: 4000 str./miesiąc

Druk dwustronny (dupleks) automatyczny

Interfejsy: 

· USB 2.0 Hi-Speed,
· LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,

· Wi-Fi 802.11b/g/n  (możliwość bezpośredniego połączenia bezprzewodowego)
Wyświetlacz wbudowany

Możliwość bezpośredniego drukowania ze smartfonów i tabletów

Możliwość bezpośredniego drukowania z nośników USB

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, tonery startowe

Waga, nie więcej niż: 21 kg
kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-2

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Maksymalny rozmiar papieru: A4
Rozmiary nośników: 
· podajnik standardowy: A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive,
· podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm (tylko format A4 jest wspierany dla automatycznego druku dwustronnego),
· ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 105 do 215.9 mm, długość 147 to 355.6 mm 
Gramatura nośników:

· podajnik standardowy - (pomiędzy 60 - 163 g/m2),
· podajnik ręczny - (pomiędzy 60 - 163g/m2),
· ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - 60 do 105g/m2,
Wejście papieru:

· podajnik standardowy: 250 arkuszy,

· podajnik ręczny: 1 arkusz,

· ADF: 50 arkuszy

Wyjście papieru: 150 arkuszy zadrukiem do dołu/ 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)

Drukarka

Rozdzielczość: 2,400 x 600dpi

Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4: do 18 strony na minutę

Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4: do18 strony na minutę

Automatyczne drukowanie 2-stronne

Kopiowanie

Rozdzielczość: 600 x 600dpi

Szybkość: do 18cpm (kolor i mono)

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: od 25% do 400% co 1%

Skanowanie

Rozdzielczość: do 1,200 x 2,400dpi (z szyby)

Skanuj do: email / image / OCR / file / email server / FTP / Sharepoint

Szybkość: 27/21 ipm (A4) (zgodnie z ISO/IEC17991)

Typ skanera: CIS

Interfejs:

· USB 2.0 

· LAN 10Base-T/100Base-TX
· Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Emulacje: PCL6,

Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy
Waga, nie mniej niż: 23,5 kg

Poziom hałasu: nie więcej niż 45dB(A) podczas pracy; w trybie gotowości, nie więcej niż 33dB(A);


SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

	1. Zestaw komputerowy – Katedra Mechaniki Konstrukcji – 2 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych,

wydajność nie mniejsza niż 9400 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format dysku: M.2 2280

interfejs: PCI-Express x4 NVMe

pojemność: nie mnie niż 240GB

szybkość zapisu: nie mniej niż 700 MB/s

szybkość odczytu: nie mniej niż 1700 MB/s

TBW: co najmniej 120

niezawodność MTBF: 1 500 000 godzin

gwarancja: co najmniej 3 lata (36 miesięcy)

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

szyna danych pamięci: 128 bit

przepustowość pamięci: 128 GB/s

rodzaje wyjść/wejść co najmniej:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

typ chłodzenia: wentylator

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 7800 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny : brak

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

· monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy:

moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia:

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego.

Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura:

komunikacja: przewodowa PS/2

długość przewodu: co najmniej 1,4 metra

układ: QWERTY

liczba klawiszy: 103 lub 104

klawisze multimedialne: brak

klawisze skrótów: brak

klawisz Enter: wysoki na dwa wiersze

klawisz BackSpace: podwójny

klawisz Shift: lewy klawisz jeden podwójny

typ klawiatury: pełnowymiarowa

podświetlenie klawiatury: brak

przyciski: membranowe

skok klawiszy: klasyczny

diody funkcyjne: 3

inne cechy: składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych, funkcyjnych, obudowa regularna,

wymagany kolor: czarny

Zgodność z: Windows 7, 10

	Mysz:

typ myszy: optyczna

komunikacja: przewodowa USB

długość przewodu: co najmniej 1,75 metra

rozdzielczość pracy: co najmniej 800 dpi

profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt

liczba przycisków: 3 szt., w tym rolka przewijania: 1 szt

wymagany kolor: czarny

Zgodność z: Windows 7, 10

	System operacyjny: brak

	MONITOR:

przekątna: 23,6 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: VA

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16 : 9

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

złącza:

· VGA

· DVI-D

· HDMI

kontrast: 12000000:1 (dynamiczny), 3 000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m2

wielkość plamki: 0.27 mm

czas reakcji plamki: 6 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki: (2 x 2W)

zgodność z technologią: HDCP

wbudowany zasilacz: TAK

spełniane normy jakościowe: TCO 6, CE, TÜV-GS, CU

kąt pochylenia: 22° w górę, 5° w dół

obrót ekranu: funkcja PIVOT 90°

regulacja wysokości: 130 mm

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 5.5 kg

Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy

Gwarancja zero martwych pixeli: co najmniej 30 dni


	2. Zestaw komputerowy – Katedra Mechaniki Konstrukcji – 1 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych,

wydajność nie mniejsza niż 9400 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format dysku: M.2 2280

interfejs: PCI-Express x4 NVMe

pojemność: nie mnie niż 240GB

szybkość zapisu: nie mniej niż 700 MB/s

szybkość odczytu: nie mniej niż 1700 MB/s

TBW: co najmniej 120

niezawodność MTBF: 1 500 000 godzin

gwarancja: co najmniej 3 lata (36 miesięcy)

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

szyna danych pamięci: 128 bit

przepustowość pamięci: 128 GB/s

rodzaje wyjść/wejść co najmniej:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

typ chłodzenia: wentylator

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 7800 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny : brak

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	

	Zasilacz sieciowy:

moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia:

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego.

Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura:

komunikacja: przewodowa PS/2

długość przewodu: co najmniej 1,4 metra

układ: QWERTY

liczba klawiszy: 103 lub 104

klawisze multimedialne: brak

klawisze skrótów: brak

klawisz Enter: wysoki na dwa wiersze

klawisz BackSpace: podwójny

klawisz Shift: lewy klawisz jeden podwójny

typ klawiatury: pełnowymiarowa

podświetlenie klawiatury: brak

przyciski: membranowe

skok klawiszy: klasyczny

diody funkcyjne: 3

inne cechy: składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych, funkcyjnych, obudowa regularna,

wymagany kolor: czarny

Zgodność z: Windows 7, 10

	Mysz:

typ myszy: optyczna

komunikacja: przewodowa USB

długość przewodu: co najmniej 1,75 metra

rozdzielczość pracy: co najmniej 800 dpi

profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt

liczba przycisków: 3 szt., w tym rolka przewijania: 1 szt

wymagany kolor: czarny

Zgodność z: Windows 7, 10

	System operacyjny: brak

	MONITOR:

przekątna: 25 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16 : 10

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1200 (WUXGA) piksele

złącza:

· VGA

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· USB - 2 szt.

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny), 1 000 : 1 (typowy)

jasność: 300 cd/m2

wielkość plamki: 0.28 mm

czas reakcji plamki: 4 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki: (2 x 2W)

zgodność z technologią: HDCP

wbudowany zasilacz: TAK

spełniane normy jakościowe: TCO 6, CE, TÜV-GS, CU

kąt pochylenia: 22° w górę, 5° w dół

obrót ekranu: funkcja PIVOT 90°

regulacja wysokości: 130 mm

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 5.3 kg

Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy

Gwarancja zero martwych pixeli: co najmniej 30 dni


	3. Zestaw komputerowy – Dział Utrzymania Ruchu

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja B-2 
+ napęd CD/DVD-nagrywarka płyt CD/DVD (zamontowany z zatoce 5,25”)
 + dodatkowy dysk HDD o parametrach:
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja C-2
	1 szt.

	3.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	4.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencje


	4. Monitor – Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji – 1 szt.

	Przekątna ekranu:
             27"

Powłoka matrycy:
             Matowa

Rodzaj matrycy:
             LED, IPS

Rozdzielczość ekranu:
 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format ekranu:
             16:9

Częstotliwość odświeżania:
  60 Hz

Wielkość plamki:
              0,16 mm

Jasność:
                          300 cd/m²

Kontrast statyczny:
              1 000:1

Kontrast dynamiczny:
   80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie:
   178°

Kąt widzenia w pionie:
   178°

Czas reakcji:
                           4 ms

Liczba kolorów:
               1,07 mld

Złącza:
DVI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

HDMI - 1 szt.

Wyjście Mini jack - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

Technologie:
Filtr światła niebieskiego

Redukcja migotania (Flicker free)

Tuner TV:
Nie

Głośniki:
Tak

Obrotowy ekran (PIVOT):    Tak

Standard VESA:
           100 x 100

Pobór mocy podczas pracy:
35 W

Pobór mocy podczas spoczynku:
0,5 W

Kolor:
Czarny

Klasa energetyczna:
            B

Dodatkowe informacje:
Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Wbudowany                           HUB USB

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja wysokości (Height)

Dołączone akcesoria:
Kabel DisplayPort

Kabel USB

Kabel HDMI

Kabel zasilający

Gwarancja:
36 miesięcy (gwarancja producenta)


	5. Drukarki - Dziekanat WBMiL

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Drukarka wielofunkcyjna
	Drukarka wielofunkcyjna (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy) – specyfikacja C-2
	4 szt.

	2.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem w technologii druku laserowego, kolorowego - specyfikacja E-2
	2 szt.


	6. Zestaw Komputerowy AIO – Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	Typ obudowy komputera ALL-IN-ONE

Przekątna ekranu: 23,8"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, dotykowy, LED

Ilość rdzeni procesora: 6 szt.

Pamięć podręczna cache: 9 MB

Wydajność procesora nie mniejsza niż 8148 pkt. wg PassMark CPU Mark

Chipset: Q370 lub równoważny

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Karty grafiki podstawowa wydajności nie mniejszej niż 1546 pkt. wg PassMark G3D Mark

Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona

Dysk SSD: 256 GB PCIe NVMe

Możliwość montażu dysku SATA

Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Wbudowane dwa mikrofony

Zintegrowana karta dźwiękowa

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: 2.0 Mpix

Łączność:

· Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Bluetooth

Złącza - panel tylny:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· Display Port - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Złącza - panel boczny:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Porty wewnętrzne (wolne):

· kieszeń wewnętrzna 2,5" - 1 szt.

Zasilacz: 120 W

Zainstalowany system operacyjny:  Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Waga, nie więcej niż: 6,5 kg

Inne cechy: wbudowany moduł TPM

Dołączone akcesoria: 

· zasilacz

· mysz przewodowa

· klawiatura przewodowa

Gwarancja: minimum 36 miesiące (gwarancja producenta)


	7. Zestaw Komputerowy – Katedra Awioniki i Sterowania – 1 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard:  ATX, mATX, mITX

ilość kieszeni 3.5’’ wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5’’ wewn.: 2 szt.

złącza na przednim panelu (minimum): 1 x USB 3.0 (USB3.1 Gen 1), 1 x USB 2.0, audio-out

zainstalowane łącznie co najmniej cztery wentylatory (przy czym co najmniej po jednym musi znajdować się na przedniej i tylnej ścianie) 

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

miejsce montażu zasilacza: dół

hartowane szkło na przednim i bocznym panelu umożliwiające podgląd sprzętu w obudowie

kolor: ciemny

	Procesor:

ilość rdzeni: 8 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 100 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

Wydajność procesora nie mniejsza niż 18500 pkt. wg PassMark CPU Mark

Chłodzenie wodne

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 32 GB

pojemność pojedynczego modułu: 16 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 16 GB, łącznie 32 GB)

przepustowość min.: 21300 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 13

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

pojemność: 1 TB

interfejs: PCI-E

szybkość zapisu: 1500 MB/s

szybkość odczytu: 3400 MB/s

	Dysk twardy 2

typ: SSD

pojemność: 1 TB

interfejs: PCI-E

szybkość zapisu: 1500 MB/s

szybkość odczytu: 3400 MB/s

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express 3.0 x16

wielkość pamięci RAM min.: 10 GB

typ zastosowanej pamięci: GDDR6 lub GDDR6X

chłodzenie: min. 3 wentylatory lub chłodzenie wodne

rodzaje wyjść/wejść:

· 3 x wyjście DisplayPort

· 1 x wyjście HDMI

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan, Ray Tracing

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 21500 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2666 MHz
· DDR4-2400 MHz

· DDR4-2133 MHz
Typ obsługiwanej pamięci OC

· DDR4-4266 MHz

· DDR4-4133 MHz

· DDR4-4000 MHz

· DDR4-3866 MHz

· DDR4-3733 MHz

· DDR4-3600 MHz

· DDR4-3466 MHz

· DDR4-3400 MHz

· DDR4-3333 MHz

· DDR4-3300 MHz

· DDR4-3000 MHz

· DDR4-2800 MHz

Liczba banków pamięci

· 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM

· 64 GB

Architektura pamięci

· Dual-channel

Wewnętrzne złącza (minimum)

· SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.

· M.2 - 2 szt.

· PCIe 3.0/2.0 x16 - 3 szt.

· PCIe 3.0/2.0 x1 - 3 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

· USB 2.0 - 3 szt.

· Złącze COM - 1 szt.

· Front Panel Audio

· Złącze wentylatora 4 pin - 2 szt.

Zewnętrzne złącza (minimum)

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· RJ45 (LAN) - 1 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

· Audio jack - 5 szt.

· S/PDIF - 1 szt.

Obsługa wielu kart graficznych

· NVIDIA SLI

· AMD CrossFireX

Obsługa układów graficznych w procesorach

· Tak 

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: min. 600 W

Standard: ATX

Zabezpieczenia

· Przed zbyt wysokim prądem (OCP)

· Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

· Termiczne (OTP)

· Przeciwprzepięciowe (OVP)

· Przeciwzwarciowe (SCP)

· Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Układ PFC: aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Zestaw klawiatura+mysz+słuchawki zintegrowane z mikrofonem

klawiatura: przewodowa, interfejs USB, przyciski: membranowe, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych, funkcyjnych, klawisze funkcyjne, podświetlenie klawiatury, technologia Anti-Ghosting, kolor: ciemny

mysz: przewodowa, interfejs USB, dla prawo i lewo ręcznych, sensor optyczny min. 3200 DPI (z możliwością stopniowego zmniejszania czułości), rolka przewijana, podświetlenie LED, przewód w oplocie, kolor: dopasowany do klawiatury, podkładka pod mysz

słuchawki nauszne zintegrowane z mikrofonem

	System operacyjny: zainstalowany Windows 10 Pro, 64-bit

	Zewnętrzny układ nagłośnienia stereo z odrębnym głośnikiem niskotonowym - imitacja drgań

	Monitor nr 1
przekątna: 49 cali

rozdzielczość nominalna: 5120x1440 pikseli

rodzaj matrycy: IPS

zakrzywiony ekran: tak

typ matrycy: antyrefleksyjna

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 32:9

częstotliwość odświeżania: 60 Hz lub więcej

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza i porty wejścia/wyjścia (minimum):

· 1 x DisplayPort,

· 1 x USB Type-C,

· 2 x HDMI,

· 2 x USB 3.0.
Dodatkowe informacje o matrycy

kontrast: 1000:1

jasność: 350 cd/m²

czas reakcji plamki: 8 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: min. 16.7 mln

dołączony lub wbudowany zasilacz

w zestawie: kabel HDMI, kabel zasilający, stopka

kolor obudowy: czarny lub srebrny

	Monitor nr 2
przekątna: 27 cali

rodzaj matrycy: AMVA LED, z panelem dotykowym

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza:

· 1x USB 3.0

· 1x VGA

· 1 x HDMI

· 1 x DisplayPort

Kontrast statyczny: 3000:1

jasność: 250 cd/m² z panelem dotykowym

czas reakcji plamki: 4 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: min. 16.7 mln

wbudowany lub dołączony zasilacz

interfejs dotykowy USB, grubość szkła min. 2 mm, 

Dotyk wykonywany: stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)

głośniki wbudowane

zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D, stopka

kolor obudowy: czarny lub srebrny

gwarancja zero martwych pixeli


	8. Monitor – Zakład Urbanistyki i Architektury – 1 szt.

	Specyfikacja C-2



	9. Monitor – Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu – 5 szt.

	Przekątna ekranu: przynajmniej 24’’

Maksymalna rozdzielczość ekranu: przynajmniej 1920x1080

Proporcje ekranu: 16:9

Podświetlenie ekranu: LED

Częstotliwość odświeżania ekranu: przynajmniej 75 Hz

Wymagana matowa powłoka matrycy

Rodzaj matrycy TN LED

Czas reakcji matrycy: nie dłuższy niż 1 ms

Jasność ekranu: nie mniejsza niż 250 cd/m2

Kontrast dynamiczny: przynajmniej 1000:1

Kontrast statyczny: przynajmniej 12000000:1

Liczba wyświetlanych kolorów: przynajmniej 16 mln

Wielkość plamki: 0,283

Kąt widzenia w pionie: przynajmniej 1600

Kąt widzenia w poziomie: przynajmniej 1700

Monitor powinien mieć możliwość zawieszenia na ścianie

Wymagane złącza (przynajmniej): DVI, D-SUB, HDMI


	10. Akcesoria komputerowe - Katedra Konstrukcji Maszyn

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk Zewnętrzny HDD 1
	Typ dysku: HDD

Pojemność: 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: USB 3.0 - 1 szt.

Dodatkowe informacje

· 256-bitowe szyfrowanie danych AES

· Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączone akcesoria: kabel USB

Wymiary maksymalne: 

· wysokość: 12 mm

· szerokość: 75 mm

· głębokość: 108 mm

Kolor: czarny

Gwarancja: 36 miesięcy
	3 szt.

	2.
	Dysk Zewnętrzny HDD 2
	Typ dysku: HDD

Pojemność: 2000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: USB 3.0 - 1 szt.

Dodatkowe informacje

· 256-bitowe szyfrowanie danych AES

· Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączone akcesoria: kabel USB

Wymiary maksymalne: 

· wysokość: 12 mm

· szerokość: 75 mm

· głębokość: 108 mm

Kolor: czarny

Gwarancja: 36 miesięcy
	2 szt.

	3.
	Pamięć przenośna typu pendrive
	Interfejs: USB 3.0

Pojemność: 64 GB

Maks. prędkość zapisu: 15 MB/s

Maks. prędkość odczytu: 100 MB/s

Wymiary maksymalne: 45.00 x 13 x 5 mm
	4 szt.

	4.
	Karta pamięci
	Rodzaj pamięci: microSDXC

Pojemność: 64 GB

Klasa prędkości: Class 10 (C10), U3

Prędkość odczytu (maksymalna): 100 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 60 MB/s

Prędkość zapisu (minimalna): 30 MB/s

Dodatkowe informacje

· wodoodporność

· wstrząsoodporność

· odporność na temperaturę

· odporność na promieniowanie RTG

Dołączone akcesoria: adapter z microSD do SD
	4 szt.


	11. Drukarka – Prorektor ds. Rozwoju i Kontaktów z Otoczeniem – 1 szt.

	specyfikacja B-2



	12. Podzespoły komputerowe - Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Karta graficzna
	Typ złącza: PCI-Express x16

Wielkość pamięci: 6144 MB

Typ zastosowanej pamięci: GDDR6

Taktowanie rdzenia: 1830 MHz (Boost)

Taktowanie pamięci: 14000 MHz

Szyna danych pamięci: 192 bit

Przepustowość pamięci: 336 GB/s

Rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 3 x Display Port

Wsparcie dla HDCP

Wsparcie dla CUDA

Technologia VR

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan

Typ chłodzenia: wentylator
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 12665 pkt. wg PassMark G3D Mark
	2 szt.

	2.
	Procesor
	Typ gniazda: Socket 1151 (Coffee Lake)

Liczba rdzeni: 8

Liczba wątków: 16

Częstotliwość taktowania procesora [GHz]: 2.1

Częstotliwość maksymalna Turbo [GHz]: 4.4

Zintegrowany układ graficzny

Intel UHD Graphics 630

Odblokowany mnożnik: Nie

Architektura [bit]: 64

TDP: 35 W

Maksymalna temperatura pracy: 100 st. C

Pamięć

Rodzaje obsługiwanej pamięci: DDR4-2666

Pamięć podręczna L1:

· 8 x 32 KB (D)

· 8 x 32 KB (I)

Pamięć podręczna L2: 1.5 MB

Pamięć podręczna L3: 16 MB
Wydajność nie mniejsza niż 13650 pkt. wg PassMark CPU Mark
	2 szt.


	13. Podzespoły komputerowe - Dziekanat WZ

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Rodzaj dysku: SSD

Typ dysku: wewnętrzny

Pojemność dysku: 240 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Maksymalna prędkość odczytu: 540 MB/s

Maksymalna prędkość zapisu: 500 MB/s

Inne: Odporność na wstrząsy, 

Wysokość, nie więcej niż: 7 mm

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy
	30 szt.


	14. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Prawa i Administracji – 1 szt.

	Rodzaj drukarki (technologia druku): laserowa monochromatyczna

Rozdzielczość druku w czerni: 600 × 600 dpi

Szybkość druku w czerni: 18 str/min

Szybkość wydruku pierwszej strony (czerń): 8.2 s

Skaner

Typ skanera: płaski

Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi

Maksymalny format skanowania: 216 x 297 mm

Maksymalny format druku: A4

Podajnik papieru: 150 arkuszy

Taca odbiorcza: 100 arkuszy

Pamięć: 32 MB RAM

Wbudowany wyświetlacz

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, formaty niestandardowe, koperty

Poziom hałasu: 52 dB

Pobór mocy drukowanie, nie więcej niż: 365 W

Pobór mocy wyczekiwanie, nie więcej niż: 2.9 W

Wydajność: 8000 str/mies

Wydajność druku czarnego: 1000 stron

Złącza: USB

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 197 mm

· szerokość: 360 mm

· głębokość: 264 mm

Waga, nie więcej niż: 5.4 kg

Obsługiwane systemy: Mac OS 10.12, Mac OS 10.13, Mac OS X 10.11, Windows

Kolor obudowy: biały

Wyposażenie: płyta CD z oprogramowaniem, przewód zasilający

Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące, Door To Door


	15. Zestaw komputerowy - Katedra Przeróbki Plastycznej – 1 szt.

	Procesor
Liczba rdzeni /wątków: 14 rdzeni/28 wątków
Pamięć podręczna L2/L3: 14 MB/19,25 MB
Kontroler RAM: czterokanałowy
odblokowany mnożnik,
TDP, nie więcej niż 165 W
Wydajność procesora nie mniejsza niż 29550 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Płyta główna

Zgodna z ww. procesorem

8 gniazd pamięci DDR4-4200MHz w trybie czterokanałowym

Wewnętrzne złącza:

· SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.

· M.2 - 2 szt.

· PCIe 3.0 x16 - 4 szt.

· USB 3.1 Gen. 2 (USB 3.1) typu C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· Front Panel Audio

Zewnętrzne złącza:

· RJ45 (LAN) - 2 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

· USB 2.0 - 4 szt.

· PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

· Audio jack - 5 szt.

· S/PDIF - 1 szt.

· Przycisk Clear CMOS - 1 szt.

Obsługa RAID 0, 1, 5, 10

Obsługa wielu kart graficznych: NVIDIA SLI, AMD CrossFireX

Wbudowany układ audio

Wsparcie dla RAID

Format ATX

	Pamięć RAM
Pojemność:128 GB DDR4 w czterech jednakowych kościach po 32 GB
Taktowanie: min. 2666MHz
Napięcie 1.2V,
CL: max. 18

	Karta Graficzna

Obsługa Ray tracing

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Pamięć: 8 GB

Rodzaj pamięci: GDDR6

Szyna pamięci: 256-bit

Taktowanie pamięci: 14000 MHz

Taktowanie rdzenia: 1620 MHz

Rdzenie CUDA: 2304

Typ chłodzenia: Aktywne

Rodzaje wyjść:

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 3 szt.

Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6

Pobór mocy (TDP), nie więcej niż: 121 W

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 15200 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Dysk twardy

Dysk: SDD M.2

Interfejs: M.2 (PCIe Gen3 x4)

Wersja M.2: PCIe 3.0

Format M.2: 2280

Pojemność: 2000 GB

Sposób zapisywania danych: TLC

Szybkość zapisu min.: 2800 MB/s

Szybkość odczytu min. : 3350 MB/s

Wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 1500 G

Wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 1500 G

Niezawodność MTBF: 2000000 godz.

TBW: 1280 TB

Zastosowane technologie: NVMe, SLC caching

	Zasilacz:

Moc min.: 750 W

Standard: ATX

Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold

W pełni modularny.

	Chłodzenie procesora:

Kompatybilne z ww. procesorem

Rozmiar wentylatora/bloku: 140 mm 

Maksymalne TDP: 220 W

Maks. prędkość obrotowa: 1400 obr./min.

Regulacja prędkości: tak

Maks. głośność: 22 dB

Napięcie zasilania: 12 V

Rodzaj łożyska: Hydrauliczne HBS

Rodzaj radiatora: aluminiowo-miedziany

	obudowa:

Typ obudowy: Midi Tower

Standard: ATX

micro-ATX

mini-ITX

Maksymalna wysokość chłodzenia: 15.9 cm

Maksymalna długość karty graficznej: 38 cm

Ilość kieszeni 5.25: 2 szt.

Ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt. w 2 z nich można zainstalować dysk 2,5"

Ilość kieszeni 2.5 wewn.: 4 szt.

Elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk włącz/wyłącz| czytnik kart pamięci| przycisk reset| kontroler rpm wentylatorów|

Zainstalowane komponenty: 3 wentylatory 120mm Case Fan 1200 obr/min

Złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0

Zdejmowany panel przedni

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 205 mm

· wysokość: 500 mm

· głębokość: 460 mm

	Monitor:

Przekątna: 31.5 cali (klasa 32 cale)

Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele

Typ matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: VA

Format obrazu: 16:9

Rodzaj podświetlenia: LED

Obszar aktywny: 698 x 392 mm

Porty wejścia/wyjścia:

· 1 x DisplayPort

· 1 x słuchawkowe

· 2 x HDMI

· 2 x USB 3.0

Kontrast: 3000:1 (dynamiczny 80M:1)

Jasność: 300 cd/m²

Czas reakcji plamki: 3 ms

Kąt widzenia pion: 178 °

Kąt widzenia poziom: 178 °

Ilość wyświetlanych kolorów: 1070 mln

	Zestaw klawiatura + mysz (przewodowy)

Mysz optyczna, 2 przyciski + rolka, interfejs USB

Klawiatura z numpadem, interfejs USB, układ klawiszy QWERTY

	System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny (dopuszczalny w wersji klucza bez fizycznego nośnika)


	16. Serwer – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	PROCESOR

Ilość procesorów: 1

Taktowanie: min. 2.20 GHz

Taktowanie w trybie turbo: min. 3.20 GHz

Szyna Pamięci: min. (MHz) 2400 MHz

Pamięć cache: min. 13,75 MB

Ilość rdzeni /wątków: min. 10 / 20

Wydajność procesora nie mniejsza niż 14442 pkt. wg PassMark CPU Mark,

	PAMIĘĆ RAM

Ilość: min. 3x32GB

Szyna: min. 3200 MHz

Typ: min. DDR4

Rodzaj: RDIMM

	KONTROLER RAID

Typ kontrolera: Sprzętowy

Poziomy: RAID 0,1,5,6,10,50

Rodzaje dysków: SATA, SAS, SSD

Transfer maksymalny: min. 12Gb/s

Wspierane systemy Windows, Linux, Vmware

	DYSKI I NAPĘDY

Dyski HDD 

Ilość miejsc do zamontowania dysków: min. 8

Dyski zainstalowane: 1 dysk 

Pojemność dysku: min. 300 GB

Wymiary: 3,5”

Typ dysku: magnetyczny

Interfejs: SAS 12Gb/s

Prędkość obrotowa: min. 15000 obr/min

Typ obudowy: Hot-Plug

Dyski SSD

Ilość dysków zainstalowanych: min. 2 dyski

Pojemność pojedynczego dysku: min. 960 GB

Wymiary: 3,5"

Typ dysku: SSD Read Intensive

Interfejs: SAS 12Gb/s

Typ obudowy Hot-Plug

	KARTA SIECIOWA

Porty: 2 x RJ-45

Szybkość: 10GbE

	ZDALNE ZARZĄDZANIE

Dedykowany port 1 x RJ-45

	ZASILANIE

min. 2 x 750W (Hot-Plug)

	DYSKI I NAPĘDY

Napęd DVD-ROM

	Gwarancja 5 lat Basic NBD


	17. Zestaw komputerowy - Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	Procesor:

Ilość rdzeni: min. 10

Ilość wątków: min. 20

Częstotliwość podstawowa: min. 3.30 ghz

Pamięć cache: min. 16.5 MB

Ilość obsługiwanej pamięci RAM: min. 128 GB

Typ obsługiwanej pamięci: min. DDR4-2666

Rozszerzenia instrukcji: SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512

Wydajność wg PassMark CPU: min. 20410

	Chłodzenie procesora:

Rodzaj radiatora: aluminiowy

Ilość wentylatorów: 2

Prędkość obrotowa wentylatora: max. 1300 obr/min

Regulacja prędkości: tak

Przepływ powietrza: max. 111 m3/h

Łożyska: SSO-Bearing

MTTF: >150000 h

	Płyta główna:

Standard płyty: ATX lub E-ATX

Obsługiwany typ pamięci RAM: min. DDR4-2666

Liczba gniazd pamięci RAM: min. 8

Wielkość obsługiwanej pamięci: min. 128 GB

Liczba kanałów pamięci: min. 2

Wewnętrzne łącze M.2

Zintegrowana karta sieciowa: min. 1 Gb/s

Zintegrowana karta dźwiękowa

Liczba slotów PCI-E x16: min. 3

Obsługa RAID

Liczba gniazd USB na tylnym panelu: min. 6 (w tym min. 4x USB3.0)

	Pamięć RAM:

Ilość modułów: 4

Wielkość pamięci w jednym module: 16 GB
Typ pamięci: DDR4-2666

Łączna wielkość pamięci: 64 GB

	Karta graficzna:

Szyna pamięci: min. 128 bit

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Wielkość pamięci: min. 4 GB

Typ pamięci: GDDR6

Liczba rdzeni CUDA: min. 896

Typ chłodzenia: aktywne, min. 2 wentylatory

Rodzaje wyjść ( minimalna liczba):
· 1x HDMI
· 1x DisplayPort

· 1x DVI

Obsługa OpenGL: min. 4.6
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 7800 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Dysk twardy SSD:

Rodzaj: SSD

Pojemność: min. 500 GB

Format: M.2

Interfejs: M.2 PCIE NVMe

Szybkość zapisu: ~2500 MB/s

Szybkość odczytu: ~3400 MB/s

	Dysk twardy HDD:

Rodzaj: HDD

Pojemność: min. 4TB

Prędkość obrotowa: min. 7200 obr/min

Interfejs: SATA III

Wielkość cache: min. 256MB

Format dysku: 3.5 cala

Niezawodność MTBF: min. 2000000h

	Zasilacz:

Moc: min. 750 W

Standard: ATX12V

Zabezpieczenia:

· przeciwprzeciążeniowe,

· przeciwprzepięciowe,

· przeciwzwarciowe

Typ PFC: aktywny

Typ okablowania: półmodularny

Wtyczki zasilania: min. 1x 4+4(8)pin (CPU), 4x 6+2(8)pin (PCI-E), 1x ATX 24pin

Średnica wentylatora: min. 140 mm

	Obudowa:

Standard obsługiwanej płyty głównej: m.in. ATX oraz E-ATX

Wysokość chłodzenia CPU: min. 162 mm

Długość karty graficznej: min. 360 mm

Zainstalowane wentylatory z przodu: min. 3x 120 mm

Zainstalowane wentylatory u góry: min. 1x 120 mm

Zainstalowane wentylatory z tyłu: min. 1x 120 mm

Miejsce na karty rozszerzeń: min. 7

Wyprowadzone złącza: 2x USB 3.0/3.1, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe


	18. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Maksymalny rozmiar papieru: A4

Rodzaj nośników:

· papier zwykły

· papier makulaturowy

· papier fotograficzny

· koperty

· etykiety

· folia

Rozmiary nośników: 

· podajnik standardowy, kasetowy: A4, A5, B5, DL

· podajnik ręczny - szerokość 76 do 216 mm, długość 127 do 356 mm,

· ADF (automatyczny podajnik dokumentów skanera) 

Gramatura nośników:

· podajnik standardowy 60-220 g/m2,

· podajnik ręczny 60-220 g/m2,

· duplekser 60-120 g/m2, (dopuszczalna 200 g/m2),

· ADF (automatyczny podajnik dokumentów) 60-90 g/m2,

Wejście papieru:

· podajnik standardowy: 250 arkuszy,

· podajnik ręczny: 1 arkusz,

· ADF: 50 arkuszy

Odbiornik papieru: 100 arkuszy

Drukarka

Rozdzielczość maks.: 600 x 600dpi

Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4: do 21 str./min.

Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4: do 21 str./min.

Automatyczne drukowanie 2-stronne

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Drukowanie z chmury (Google Cloud Print)

Kopiowanie

Rozdzielczość: 600 x 600dpi

Szybkość: do 21 kopii/min (kolor i mono)

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: od 25% do 400%

Skanowanie

Rozdzielczość: min. 1200 x 1200 dpi (skaner płaski)

Skanuj do: email / plik / plik PDF / email server / FTP / Share Point

Szybkość: do 26 str./min. (mono) 22 str./min. (kolor) (A4)

Typ skanera: CIS

Interfejs:

· USB 2.0 (host na przednim panelu)

· LAN 10/100/1000 Base-TX

· Wi-Fi IEEE 802.11n

· AirPrint

· Port faksu

Emulacje: PCL6, Postscript Level 3
Funkcja faksu

Rozdzielczość faksu: 300 x 300dpi

Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy min. 2,7"

Waga, nie więcej niż: 19,0 kg

Poziom hałasu: nie więcej niż 50dB(A) (drukowanie); w trybie gotowości (ready), nie więcej niż 16dB(A);


	19. Zestaw komputerowy - Katedra Mechaniki Płynów i Aerodynamiki – 1 szt.

	Procesor:

Liczba rdzeni fizycznych: 12 rdzeni

Liczba wątków: 24 wątki

Odblokowany mnożnik

Pamięć podręczna: 70 MB

zintegrowany układ graficzny: brak

pobór mocy, nie więcej niż: 110 W

Wydajność procesora nie mniejsza niż 32000 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Chipset: AMD B550 lub równoważny

Typ obsługiwanej pamięci

· DDR4-3200 MHz

· DDR4-2933 MHz

· DDR4-2667 MHz

· DDR4-2400 MHz

· DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC

· DDR4-4733 MHz

· DDR4-4600 MHz

· DDR4-4400 MHz

· DDR4-4000 MHz

· DDR4-3600 MHz

· DDR4-3333 MHz

Liczba banków pamięci: 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM: 128 GB

Dwukanałowa obsługa pamięci

Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)

Wewnętrzne złącza:

· PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt.

· PCIe 3.0 x16 - 2 szt.

· PCIe 3.0 x1 - 1 szt.

· SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.

· M.2 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· RGB - 2 szt.

· Front Panel Audio

· Złącze wentylatora 4 pin - 3 szt.

· Water cooling CPU fan header – 1 szt.

Zewnętrzne złącza

· 1x DisplayPort

· 1 x HDMI port

· 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)

· 4 x USB 3.2 Gen 1 ports

· 2 x port USB 2.0/1.1

· 1 x Q-Flash Plus button

· 1 x port RJ-45

· 1 x optical S/PDIF Out connector

· 5 x audio jacks

Obsługa RAID 0, 1, 10

Obsługa układów graficznych w procesorach

Wbudowana karta dźwiękowa High Definition Audio

Ilość kanałów: audio 2/4/5.1/7.1

Wsparcie dla S/PDIF Out

Dodatkowe informacje

Kompatybilność z procesorami AMD Zen 2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

Format: ATX

	Pamięć

Typ: DDR4

Standard: DDR4-3200 (PC4-25600)

Całkowita pojemność pamięci: 64 GB

Pojemność pojedynczego modułu: 16 GB

Ilość modułów: 4

Przepustowość: 25600 MB/s

Timing: 16-18-18-38

Napięcie: 1.35 V

Obsługa profili XMP 2.0

	Karta Graficzna:

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Pamięć: 6 GB GDDR6

Szyna pamięci: 192-bit

Rdzenie CUDA: 1920

Typ chłodzenia: Aktywne

Rodzaje wyjść

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 3 szt.

Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6

Obsługa Ray tracingu

Pobór mocy (TDP), nie więcej niż: 110 W

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 14050 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Dysk twardy SSD

Typ: SSD

Format:2.5 cala

Interfejs:M.2

Wersja M.2:SATA

Format M.2:2280

Pojemność:1000 GB

Maks. transfer zewnętrzny:600 MB/s

Szybkość zapisu:530 MB/s

Szybkość odczytu:560 MB/s

	Zasilacz

Moc maksymalna: 600 W

Standard: ATX:

Sprawność: 89% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat: 80 PLUS Bronze

Zabezpieczenia:

· Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

· Przeciwprzepięciowe (OVP)

· Przeciwzwarciowe (SCP)

· Przed prądami udarowymi (SIP)

· Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Układ PFC (korekcja współczynnika mocy): aktywny

Średnica wentylatora: nie mniej niż 120 mm

	Obudowa

Typ obudowy: Midi Tower

Standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

Wysokość chłodzenia: do 15.9 cm

Długość karty graficznej: do 38 cm

Ilość kieszeni 5.25: 2 szt.

Ilość kieszeni 3.5 wewn.:3 szt. w 2 z nich można zainstalować dysk 2,5"

Ilość kieszeni 2.5 wewn.:4 szt.

Elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk włącz/wyłącz, czytnik kart pamięci, przycisk reset, kontroler rpm wentylatorów

Zainstalowane komponenty:3 wentylatory 120mm Case Fan 1200 obr/min

Złącza na przednim panelu:2 x USB 3.0, audio

Dostępne opcje: 5 wentylatorów 120 mm + 1 x 120mm oraz opcjonalnie możliwość montażu w miejsce 120mm 4 x 140mm wentylatora

Zdejmowany panel przedni

Wymiary maksymalne:

· szerokość:205 mm

· wysokość:500 mm

· głębokość:460 mm

Waga, nie więcej niż: 5.5 kg

Dodatkowe cechy: 3 x 120mm wentylatory w komplecie, czytnik kart pamięci, kontroler obrotów wentylatorów

Kolor: czarny

	Monitor

Przekątna: 23.5 cali

Rozdzielczość nominalna:1920 x 1080 (Full HD) piksele

Rodzaj matrycy: PLS

Format obrazu:16:9

Rodzaj podświetlenia: LED

Obszar aktywny:597 x 336 mm

Obsługiwane technologie: FreeSync

Częstotliwość odświeżania:60 Hz

Ochrona oczu: redukcja migotania, filtr światła niebieskiego

Porty wejścia/wyjścia:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

Kontrast:1000:1

Jasność:250 cd/m²

Czas reakcji plamki:4 ms (szary do szarego)

Kąt widzenia pion:178 °

Kąt widzenia poziom:178 °

Ilość wyświetlanych kolorów:16.7 mln

Standard VESA:75 x 75

Regulacja pochyłu: -1°/22°

Regulacja obrotu: +75°/-75°

Pozostałe cechy

Zużycie energii w trybie pracy, nie więcej niż: 25 W

Zużycie energii w trybie czuwania:0.3 W

Akcesoria w zestawie: kabel HDMI, kabel zasilający

Wymiar maksymalny:

· szerokość:550 mm

· wysokość:420 mm

· głębokość:210 mm

Waga, nie więcej niż:3.3 kg

Kolor obudowy: czarny

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, odporna na zachlapanie, interfejs: USB, długość przewodu: 1.5 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 800 dpi, liczba przycisków: 3 szt., rolka przewijania: 1,długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, ergonomiczny kształt, profil: uniwersalny, interfejs: USB, kolor: czarny


	20. Zestaw komputerowy – Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja A-2 
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja A-2
	1 szt.

	3.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


	21. Drukarka – Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód – 2 szt.

	specyfikacja A-2



	22. Zestaw komputerowy – Dziekanat WEiI

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C-2 

+ napęd CD/DVD-nagrywarka płyt CD/DVD (zamontowany z zatoce 5,25”)
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja C-2
	1 szt.

	3.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	4.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


	23. Urządzenie sieciowe – Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki – 1 szt.

	Router bezprzewodowy

Porty: 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000Mb/s

Przyciski: Przycisk Reset, Przycisk Zasilania, Przycisk WPS / Wi-Fi On/Off

Zasilanie: 12V/1A

Wymiary maksymalne (S x G x W): 230 × 144 × 35 mm (9,1 × 5,7 × 1,4 cala)

Antena: 4 stałe anteny dookólne

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Częstotliwość pracy: 2,4GHz i 5GHz

Prędkość transmisji: 5GHz: do 867Mb/s 2,4GHz: do 300Mb/s

Czułość odbiornika: 5GHz: 11a 6Mb/s:-93dBm；11a 54Mb/s:-78dBm； 11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mb/s:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm；
EIRP: CE EIRP: Maksymalnie 20 dBm (2,4GHz); Maksymalnie 23 dBm (5GHz)

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, WDS Bridge, WMM, Statystyki sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK

Sieć WAN: Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond

Zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne

DHCP: Serwer, Lista klientów DHCP, Rezarwacja adresów

Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS: DynDns, NO-IP

Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, Biała lista, Czarna lista

Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, SPI Firewall, Wiązanie adresów IP i MAC

Protokoły: IPv4, IPv6

Funkcja Guest Network: 2,4GHz, 5GHz

Serwer VPN: OpenVPN，PPTP VPN
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub inna przeglądarka z obsługą Java Modem kablowy lub DSL Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Zawartość opakowania: Router bezprzewodowy, zasilacz, kabel Ethernet RJ45, instrukcja szybkiej instalacji


	24. Drukarka wielofunkcyjna – Dziekanat WEiI – 1 szt.

	Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, papier makulaturowy, koperty, etykiety

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, DL, formaty niestandardowe

Maksymalna gramatura papieru: 200 g/m²

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Liczba podajników papieru: 2

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Szybkość druku w mono: do 38 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Szybkość skanowania: do 2 s

Szybkość kopiowania: do 38 str./min

Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi

Podajnik dokumentów skanera: ADF

Maksymalny format skanu: A4

Skanowanie bezpośrednio do e-mail

Miesięczne obciążenie: 4000 str./miesiąc

Funkcja faksu

Druk dwustronny (dupleks) automatyczny

Interfejsy:
· USB

· LAN (Ethernet)

· AirPrint

Wyświetlacz wbudowany, dotykowy

Dodatkowe informacje

· drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

· skanowanie do pamięci USB

· skanowanie do chmury

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, toner pełny

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 420 mm

· wysokość: 325 mm

· głębokość: 390 mm

Waga, nie więcej niż: 12,5 kg

Gwarancja, nie mniej niż: 12 miesięcy (gwarancja producenta)


	25. Skaner – Dziekanat WEiI – 1 szt.

	Skaner szczelinowy o specyfikacji:

Typ skanera: szczelinowy z podajnikiem ADF

Interfejs: USB

Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania w kolorze: 40 str./min

Prędkość skanowania w czerni: 40 str./min

Głębia koloru (wejście): 30-bitowa

Głębia koloru (wyjście): 24-bitowa

Skala szarości (wejście): 8 bitów

Obsługiwane nośniki: pocztówki, wizytówki, koperty, plastikowe karty indentyfikacyjne

Automatyczny podajnik dokumentów: 50 stron

Skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: dwustronne


	26. Tablet graficzny – Zakład Informatyki – 2 szt.

	Typ produktu: Tablet graficzny LCD

Aktywny obszar roboczy: 344 x 194 mm

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Poziomy nacisku: 8192

Interfejs: USB-C

Typ piórka

· czułe na nacisk

· bezprzewodowe

· bezbateryjne

· rozpoznające nachylenie

Technologia: Rezonans elektromagnetyczny

Przyciski:

· panel dotykowy x 1

· 6 x expresskey

· przycisk zasilania

Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Wyświetlane kolory: 16,7 mln

Jasność ekranu: 220 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Zasilanie: zasilacz sieciowy

Kompatybilność: Windows, Mac OS X

Dodatkowe informacje

· regulowana podstawa

· programowalne przyciski

Dołączone akcesoria

· narzędzie do wyjmowania wkładów

· regulowana podstawa

· skrócona instrukcja obsługi

· zasilacz

· wkłady do pióra

· podstawka pod pióro

· piórko

· kabel 3w1

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne

· wysokość: 255 mm

· szerokość: 440 mm

· grubość: 12 mm

Waga, nie więcej niż: 1,35 kg

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)


	27. Monitor – Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej – 1 szt.

	Monitor 

Przekątna: 27"
Przekątna obszaru widocznego: 69cm; 27"; (27" segment)

Panel: TN LED

Rozdzielczość fizyczna: 1920x1080 (FullHD)

Format obrazu: 16:9

Jasność: 300 cdm2 typowa

Kontrast statyczny: 1000:1

Kontrast: ACR 12M:1

Czas reakcji (GTG): 1ms
Kąty widzenia: w pionie 170°, w poziomie 160°

Powierzchnia robocza, nie mniej niż:  szer. x wys. 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"

Synchronizacja pozioma: 30 - 83KHz

Synchronizacja pionowa: 55 - 75Hz

Odświeżanie: 75Hz

Kolory: 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Plamka: 0.311mm

Interfejsy, złącza i sterowanie

Wejście sygnału:

· VGA x1
· HDMI x1
· DisplayPort x1

Porty USB: 2x 2.0

HDCP

Wyjście słuchawkowe
Redukcja niebieskiego światła

Flicker free 

FreeSync HDMI + DisplayPort

Języki menu: OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski: Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Wejście

Wbudowane głośniki: 2 x 2W

Kompatybilny z: Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX

Parametry regulowane: regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego świtała, Black Tuner, saturacja, gamma), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz, cyfrowe audio), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów, ręczne ustawienia obrazu (i-style Colour, ostrość, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza)), język, ustawienia menu (pozycja menu OSD, wygaszenie menu OSD, logo startowe, FreeSync), informacje, przywróć

Mechaniczne

Regulacja wysokości w zakresie: 130mm

Rotacja (funkcja PIVOT): 90°

Obrót stopy: 90°; lewo 45°, prawo 45°

Kąt pochylenia:  22° w górę; 5° w dół

Kolor matowa 
Standard VESA: 100 x 100mm

Zakres regulacji: wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

Akcesoria w zestawie: kable zasilający, USB, HDMI

Zasilacz: wewnętrzny

Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii: 19.W typowo, 0.3W stand by, 0.27W off mode

Klasa efektywności energetycznej: A+

Zużycie energii w trybie pracy: 20W

Roczne zużycie energii: 29kWh/rok

Certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STARsup/sup, WEEE, EPEAT, CU, REACH

Wymiary maksymalne: szer. x wys. x gł. 614 x 400 x 230mm

Waga, nie więcej niż: 7kg


	28. Skaner – Dziekanat WEiI – 1 szt.

	Skaner szczelinowy o specyfikacji:

Typ skanera: szczelinowy z podajnikiem ADF

Interfejs: USB

Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania w kolorze: 40 str./min

Prędkość skanowania w czerni: 40 str./min

Głębia koloru (wejście): 30-bitowa

Głębia koloru (wyjście): 24-bitowa

Skala szarości (wejście): 8 bitów

Obsługiwane nośniki: pocztówki, wizytówki, koperty, plastikowe karty indentyfikacyjne

Automatyczny podajnik dokumentów: 50 stron

Skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: dwustronne


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    

