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Załącznik D do SIWZ

Część 4
	Lp 
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt

	
	Bibiloteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
	

	1
	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to szerokość 213cm głębokość 50cm wysokość 180 cm. Wnętrze podzielone na minimum 4 przestrzenie  przegrodami pionowymi.  Wszystkie  przestrzenie  wewnętrzne  wyposażone w minimum 5 przestrzeni półkowych . W ścianach korpusu przewidziano tzw wielowiert umożliwiający płynną regulację wysokości półki.

Zabudowa zamykana 2 drzwiami suwanymi typu Komandor. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. 
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	2
	Szafo-regał aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: 

szerokość 100 cm, głębokość 42cm, wysokość 160cm 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. 

· Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. 

· Szafa w połowie swojej szerokości dzielona przegrodą pionową na dwie części aby zapobiec uginaniu się pólek


· Dwie dolne przestrzenie półkowe zamykane drzwiami skrzydłowymi, trzy górne otwarte

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach,

· Zamek z dwoma kluczami łamanymi. 


Szafa na cokole wysokości 70mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm
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	Nowoczesna sofa z dwoma podłokietnikamni o wymiarze 174x96x79cm (szerokość siedziska 140cm) na wysokich stopach o smukłym kształcie i lekkim wyglądzie. Elementy konstrukcyjne oraz przenoszące duże obciążenia w stelażu wykonane są z drewna litego. Siedzisko wykonane z pianki HR o gęstości  40kg/m3 oraz tapicerowane tkaniną z 3 gr. cenowej typu Mine . Sofa posiada podłokietnik typu Longchair szerokości 26cm.  Stopki  metalowe w kolorze czarnym  wysokości 19cm.
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Powyższe parametry spełnia np. Sofa 2 Agrigento firmy DFM
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	4
	Nowoczesna sofa z dwoma podłokietnikamni o wymiarze 204x96x79cm (szerokość siedziska 170cm) na wysokich stopach o smukłym kształcie i lekkim wyglądzie. Elementy konstrukcyjne oraz przenoszące duże obciążenia w stelażu wykonane są z drewna litego. Siedzisko wykonane z pianki HR o gęstości  40kg/m3 oraz tapicerowane tkaniną z 3 gr. cenowej typu Mine . Sofa posiada podłokietnik typu Longchair szerokości 26cm.  Stopki  metalowe w kolorze czarnym  wysokości 19cm.
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Powyższe parametry spełnia np. Sofa 2,5 Agrigento firmy DFM
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	5
	Fotel stały na ramie metalowej, na wysokich stopach o smukłym kształcie i lekkim wyglądzie. Elementy konstrukcyjne oraz przenoszące duże obciążenia w stelażu wykonane są z drewna litego. Siedzisko wykonane z pianki HR o gęstości  40kg/m3 oraz tapicerowane tkaniną z 3 gr. cenowej typu Mine

Szerokość fotela – 71cm, głębokość – 90cm
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Powyższe parametry spełnia np. fotel Liano 1ALR firmy DFM
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	6
	Stolik kawowy niski o wysokości 41cm i średnicy 60cm. Solik posadowiony na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo na kolor czarny. Blat okrągły  wykonany jest z płyty mdf  w kolorze orzecha. 
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	Regał sosnowy ażurowy o wymiarze 60x30x106cm posiada cztery półki 
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	Regał sosnowy ażurowy o wymiarze 60x30x86cm, posiada trzy półki
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	Wydział Nauk o Sztuce, al. Niepodległości 4, Poznań
	

	
	Pokój 415
	

	9
	Biurko proste o wymiarach 140 x 70 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko z jednej strony blatu roboczego wsparte na szafce zamykanej drzwiami skrzydłowymi z zamkiem . Wewnątrz  wyposażonej w dwie półki Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę oraz przelotkę na okablowanie
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	10
	 Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 480mm, wysokość: 600 mm. Kontener  jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.  Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener  posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Na froncie każdej szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm, mocowany na 2 śrubach.Top górny nachodzi na szuflady i licuje z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad jest montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady.Prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 posiadają hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki 

Wymagane dokumenty:                                                    
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)           
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Powyższe parametry spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy Nowy Styl
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	11
	Biurko    prostokątne komputerowe na 4 nogach, szer. 100cm gł. 60cm wysokość 74cm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

Mebel musi posiadać dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973)
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Parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS
	1

	12
	Regał  z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych.

Szafa do wysokości 82 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Czteru górne przestrzenie segregatorowe otwarte

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

[image: image12.emf]
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek. Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  

[image: image13.emf]
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 

Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS
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	Stolik okrągły niski o wymiarach: blat o średnicy fi 600 mm, wysokość 600 mm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga ma być montowana do blatu na min. 4 ramionach. 

Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Pokój 416
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	Biurko proste o wymiarach 140 x 70 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko z jednej strony blatu roboczego wsparte na szafce zamykanej drzwiami skrzydłowymi z zamkiem . Wewnątrz  wyposażonej w dwie półki Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę oraz przelotkę na okablowanie
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	 Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 480mm, wysokość: 600 mm. Kontener  jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.  Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener  posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Na froncie każdej szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm, mocowany na 2 śrubach.Top górny nachodzi na szuflady i licuje z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad jest montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady.Prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 posiadają hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki 

Wymagane dokumenty:                                                    
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)          
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 Powyższe parametry spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy Nowy Styl
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek. Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  
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	Regał  z drzwiami płytowymi uchylnymi i barkiem o wymiarach: szerokość 80, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych.

Szafa do wysokości 82 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Czteru górne przestrzenie segregatorowe otwarte

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

szerokość: 1300 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 2450 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową. Każda część wyposażona w półki 

Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 140cm, głębokość 25cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 

Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Biurko prostokątne o wymiarach 120x60 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 8 cm, od. krańca biurka. 
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	 Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 480mm, wysokość: 600 mm. Kontener  jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.  Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener  posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Na froncie każdej szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm, mocowany na 2 śrubach.Top górny nachodzi na szuflady i licuje z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad jest montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady.Prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 posiadają hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki 

Wymagane dokumenty:                                                    
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)           
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 

Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS
	2

	26
	Regał  z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych.

Szafa do wysokości 82 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Czteru górne przestrzenie segregatorowe otwarte

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek. Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.     
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	Stolik kwadratowy o wymiarach: blat o wymiarze  600 mm x 600mm, 

wysokość 740 mm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga ma być montowana do blatu na min. 4 ramionach. 

Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło konferencyjne na płozie                             

· Rama: płoza metalowa, podłokietniki zamknięte

· Oparcie: tapicerowane

· Siedzisko: tapicerowane

· Podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – tk. tapicerska

· Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne

· Sztaplowanie: do 4 sztuk

· Pianka siedziska: cięta

· Pianka oparcia: cięta

· Kolor elementów metalowych: CR Chrom

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 140cm, głębokość 25cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	REGAŁ WISZĄCY ZAMYKANY DRZWIAMI W RAMCE ALUMINIOWEJ 
Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Boki i wieńce z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Plecy wpuszczane w boki, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, obustronnie melaminowanej. 

Front – drzwi szklane ze szkła bezpiecznego, hartowanego, mlecznego/matowego/szronionego, umieszczonego w ramce aluminiowej. Drzwi uchylne ku górze zaopatrzone w zawiasy samohamowne, wpuszczane z uchwytem. 

Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające regulację od wewnątrz szafki, w dwóch płaszczyznach – pionowej i poziomej.

2 szt. - kolor biały (do uzgodnienia po wyborze oferenta z dostarczonych próbników: dobrany do posiadanych przez Zamawiającego mebli biurowych).

1 szt. - kolor do uzgodnienia po wyborze oferenta z dostarczonych próbników: dobrany do posiadanych przez Zamawiającego mebli biurowych.

Regał o wymiarach 150x33x40cm h
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	Szafka mobilna, pomocnik z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach : szerokość 480 mm, głębokość 480 mm, wysokość całkowita 1263 mm.

•
Budowa: szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejoną obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. 

•
Korpus, półki oraz plecy wykonane z płyty grubości min.18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty.

•
Wieniec górny i dolny ma być wykonany z płyty grubości 25  mm. 

•
Szafka podzielona na 3 części, gdzie dwie dolne przestrzenie mają być zamykane żaluzją pionową w kolorze Alu a górna ma być otwarta.

•
Przestrzeń dolna zamykana żaluzją 

•
W części zamykanej żaluzją, wymagane zastosowanie podwójnych pleców (podwójne plecy mają tworzyć przestrzeń, gdzie w momencie podnoszenia żaluzji,  ma się ona gdzie schować. )

•
Nie dopuszcza się rozwiązania, gdzie w momencie gdy żaluzja jest podniesiona do góry, odsunięta część jest widoczna w otwartej przestrzeni szafki.

•
Na topie szafki ma być zamontowana metalowa rama biegnąca na całym obrysie zewnętrznym służąca np. jako uchwyt.

•
Rama stalowa ma być wykonana ze spawanych profili malowanych na kolor czarny.

•
Szafka ma być wyposażona w 4 skrętne kółka fi min. 60mm, gdzie min. 2 muszą być wyposażone w hamulec.  

•
Żaluzja w dolnej części wyposażona w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o całkowitej długości min. 220mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

•
 Drzwi żaluzjowe mają być wyposażona w zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

•
Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, szafka powinna być montowana, w fabryce producenta.  

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
 System klucza matki

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

•
Wymagane dokumenty: 

o
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

o
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Biurko z panelem górnym 140x70 

Biurko prostokątne wolnostojące na podstawie typu U 

O wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 700 mm, wysokość 740 mm.

• Blat biurka: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości 2mm.  

• Blat na rogach zaokrąglony promieniem 50 mm.

• Rama: wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 30x40 mm, grubość ścianki 3 mm. Rama zamocowana do blatu za pomocą elementów dystansowych z tworzywa. Na końcach ramy zamocowane aluminiowe łączniki – służące do połączenia nogi biurka do ramy. Rama malowana proszkowo.

• Podstawa: wykonana z profilu prostokątnego, połączonego z rurą wygiętą w kształt litery „U” – tworzące wspólnie nogę zamkniętą. Podstawa malowana proszkowo. Profil górny o wymiarach: 50x40 mm, grubość ścianki 3 mm. Noga zamknięta (podstawa typu U) wykonana z profilu o średnicy  40 mm, grubość ścianki 2 mm, wygiętego promieniem r=40 mm (promień wewnętrzny). Nogi wyposażone w stopki poziomujące o średnicy 24 mm z zakresem regulacji +10 mm

• Kolorystyka: melamina - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa – do wyboru kolor biały, czarny lub alu.

• Posiadane dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 527-1, EN 527-2

Panel tapicerowany górny 

• Wysokość całkowita panelu: 660 mm, wysokość ponad blatem 530 mm. Szerokość całkowita: 1400 mm. Grubość panelu: 32 mm. Krawędzie zaokrąglone promieniem 40 mm. Do integracji z biurkiem szerokości: 1400 mm

Pozostałe parametry:

• Panel wewnątrz posiada drewnianą ramę, wypełnioną rdzeniem z płyty pilśniowej. 

• Panel w całości tapicerowany – bez widocznej płyty

• Panel montowany do ramy biurka za pomocą 2 uchwytów

• Budowa panelu umożliwia wbijanie np. szpilek i pinezek.

• Na całej długości panelu widoczne poziome ozdobne przeszycia

• Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Uchwyty – do wyboru kolor biały, czarny oraz alu.

• Panel tapicerowany tkaniną o parametrach:
o Skład: 100% czysta wełna. Gramatura: 460 g/m2. Ścieralność: 50 000 cykli Martindala. Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image42.png]



Powyższe parametry spełnia np. kontener mobilny firmy Bnos
	4

	36
	Komoda 3OH 80cm

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 115,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki/ 3 przestrzenie segregatorowe.
Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Komoda 1,5 OH 80cm ES

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 74cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: image44.png]



Powyższe parametry spełnia np. szafa firmy Bnos
	1

	38
	Stół konferencyjny prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami 
O wymiarach:
Wysokość całkowita: 740 mm, 
Szerokość 1400 mm
Głębokość całkowita: 700 mm
Budowa:
• Blat w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. 
• Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
• Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
• Stopa podstawy z talerzowa okrągła, wykonana ze stalowej blachy o średnicy 450mm
• Podstawa malowana proszkowo.
• Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami i siatkowym oparciem 
O wymiarach:
•Szerokość oparcia: 430 mm, Wysokość powierzchni oparcia: 520 mm, Oparcie regulowane w zakresie: 570-640 mm,Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-460 mm, Głębokość powierzchni siedzenia: 450 mm, Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm, Średnica podstawy: 710 mm
Krzesło posiada:
• Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.
• Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze białym. Osłona w postaci ramki z widoczną siatką. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony siatką.
• Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70 mm.
• Oparcie wyposażone w poduszkę podparcia lędźwiowego.
• Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony trudnopalną pianką wylewaną, o gęstości 60 kg/m3 i grubości 50 mm.
• Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. Kąt pochylenia oparcia: 33˚, siedziska: 11˚Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. Regulacja siły oporu za pomocą pokrętła. Regulacja głębokości siedziska  w zakresie 50 mm. Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
• Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 80 mm.
• Podłokietniki wykonane z białego i czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze białym.
• Samohamowne kółka o średnicy Ø65mm do powierzchni twardych.

Posiadane dokumenty:
• Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

• Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:
• Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.
• Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 
• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 
• Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 
• Nogi wyposażone w stopki plastikowe.
• Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
§ Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, 
§ Skład – 100 % wełna 
§ Gramatura 460 g/m2
§ Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
Podstawowe wymiary krzesła
• Wysokość całkowita: 820 mm
• Wysokość siedziska: 470 mm
• Wysokość oparcia: 300 mm
• Szerokość całkowita: 525 mm
• Szerokość siedziska: 440 mm
• Głębokość całkowita: 530 mm
• Głębokość siedziska: 450 mm
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	Szafa 5OH 60cm ES

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty 25mm, dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.
Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek  baskwilowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości  55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 222,5cm
• Szafa do wysokości 82cm zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, powyżej nadstawka z półkami zamykana żaluzją
• Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.
• W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable
• Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

[image: image49.png]




	1

	43
	Wieszak stojący 
Wieszak jest wykonany z rury chromowanej. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka, stanowią podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka jest nie mniejsza niż 1850 mm. Stabilność wieszaka jest zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 600 mm. Wieszak jest wyposażony w 4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze
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	Komoda 3OH 80cm ES

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 115,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki/ 3 przestrzenie segregatorowe.
Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Stół konferencyjny prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami 
O wymiarach:
Wysokość całkowita: 740 mm, 
Szerokość 1400 mm
Głębokość całkowita: 700 mm
Budowa:
• Blat w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. 
• Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
• Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
• Stopa podstawy z talerzowa okrągła, wykonana ze stalowej blachy o średnicy 450mm
• Podstawa malowana proszkowo.
• Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:
• Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.
• Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 
• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 
• Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 
• Nogi wyposażone w stopki plastikowe.
• Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
§ Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, 
§ Skład – 100 % wełna 
§ Gramatura 460 g/m2
§ Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
Podstawowe wymiary krzesła
• Wysokość całkowita: 820 mm
• Wysokość siedziska: 470 mm
• Wysokość oparcia: 300 mm
• Szerokość całkowita: 525 mm
• Szerokość siedziska: 440 mm
• Głębokość całkowita: 530 mm
• Głębokość siedziska: 450 mm

[image: image53.png]



Powyższe parametry spełnia np. krzesło Intrata firmy Bnos
	4

	47
	Biurko z dostawką 180x140 i z panelem górym

Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.
Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju okrągłym o średnicy 50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Dostawka do biurka: o wymiarach: szerokość: 800mm, głębokość 600mm, wysokość: 740mm. Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o średnicy 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników.
Panel górny tapicerowany o wymiarach szerokość 1800mm, wysokość całkowita 54,5 , wysokość ponad blat biurka 41,5cm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami i siatkowym oparciem 
O wymiarach:
•Szerokość oparcia: 430 mm, Wysokość powierzchni oparcia: 520 mm, Oparcie regulowane w zakresie: 570-640 mm,Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-460 mm, Głębokość powierzchni siedzenia: 450 mm, Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm, Średnica podstawy: 710 mm
Krzesło posiada:
• Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.
• Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze białym. Osłona w postaci ramki z widoczną siatką. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony siatką.
• Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70 mm.
• Oparcie wyposażone w poduszkę podparcia lędźwiowego.
• Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony trudnopalną pianką wylewaną, o gęstości 60 kg/m3 i grubości 50 mm.
• Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. Kąt pochylenia oparcia: 33˚, siedziska: 11˚Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. Regulacja siły oporu za pomocą pokrętła. Regulacja głębokości siedziska  w zakresie 50 mm. Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
• Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 80 mm.
• Podłokietniki wykonane z białego i czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze białym.
• Samohamowne kółka o średnicy Ø65mm do powierzchni twardych.
Posiadane dokumenty:
• Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
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	Krzesło obrotowe 

Rama tylna/ Rama oparcia/ Wsparcie tylne:stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Poduszka oparcia:Tworzywo polipropylenowe
Wypełnienie:Pianka poliuretanowa 35kg/m3
Rama siedziska:Okleina klejona warstwowo
Krzyżak:aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Część plastikowa:Tworzywo polipropylenowe, Tworzywo polietylenowe
Części główne:skóra licowa bydlęca barwiona; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana
Części z tkaniny powlekanej:25% bawełna, 75% poliester, 100% poliuretan
Tkanina:100 % poliester
Wymiary produktu

Przetestowano dla: 110 kg
Szerokość: 62 cm
Głębokość: 60 cm
Minimalna wysokość: 129 cm
Maksymalna wysokość:140 cm
Szerokość siedziska: 53 cm
Głębokość siedziska: 47 cm
Minimalna wysokość siedziska: 46 cm
Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm
[image: image57.jpg]53 em (20 %")

zT) wd LS

- (4% 8T) wo op

62 cm (24 %")




[image: image58.jpg]



Powyższe parametry spełnia krzesło obrotowe Markus , Ikea, vissle ciemnoszary
	1

	
	Wydział Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań
	

	51
	Zabudowy blatu kamiennego płytą meblową w kolorze mebli [330x70x2,5cm]

Wymiary blatu:

· szerokość – 330 cm

· głębokość – 70 cm

· wysokość – 2,5 cm
OPIS BLATU

blat (nie łączony z kawałków) wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą;  klasa higieniczności E1; kolor: dopasować do istniejących mebli,  blat oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. W blacie wycięty będzie otwór pod zlew. Przed wykonaniem usługi – przeprowadzenie dokładnego obmiaru wykonywanego blatu oraz położenia zlewu.
	2
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	Zabudowa pod parapetem szafkami z drzwiami suwanymi (330x45x83cm)

Zabudowa pod parapetem jednego modułu o wymiarach szer. x gł. x wys.: 330x45x83cm, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem z PCV o ( 2mm. Zabudowę stanowią szafki z półkami na akta z drzwiami przesuwnymi na prowadnicach metalowych. W zabudowie należy przewidzieć obudowę istniejących pionów kablowych.

Zabudowa dotyczy pokoju nr 233 i 234 Przed wykonaniem usługi – przeprowadzenie dokładnego obmiaru wykonywanej zabudowy.

 Zdjęcie przedstawia przykładową zabudowę:

                                                     [image: image59.jpg]
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	Krzesło obrotowe

Krzesło obrotowe z podłokietnikami  

Wymiary krzesła:

· Szerokość siedziska: 460 mm

· Szerokość oparcia (dolna krawędź oparcia): 430 mm

· Głębokość siedziska regulowana: 420 mm – 470mm

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 960-1160 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm

· Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm.

· Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników: 650mm.

· Odległość między podłokietnikami 490mm

· Długość nakładki podłokietnika: 225mm

· Średnica podstawy: fi 700mm

Mechanizm synchroniczny – wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego. 

Funkcje mechanizmu:

· możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

· kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,

· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

· regulacja wysokości oparcia – 70 mm,

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

-skład 100% poliester

-gramatura 250g/m2

-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale

-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2

Siedzisko – szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50mm

· 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm (zapewnia uczucie miękkiego siedziska podczas siadania)

· 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego

użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki)

Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm.
Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza.

Podłokietniki:

- regulowane na wysokość 

- wykonane z czarnego tworzywa;

- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym

- regulowane na wysokość w zakresie 85mm. 

Podstawa krzesła poliamidowa - czarna. 

Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni.

Krzesło częściowo zmontowane.
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	Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Przykładowe zdjęcia biurka. 
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	Kontener mobilny 3-szufladowy o wymiarach szerokość 432 mm, głębokość 480 mm, wysokość: 600 mm
Kontener klejony, wykonany z płyty wiórowej o klasie higieniczności El, obustronnie laminowanej, na wszystkich widocznych krawędziach oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeże kontenera w kolorze płyt kontenera. Korpus kontenera, ściana tylna, fronty szuflad oraz wieniec dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylna kontenera wpuszczana w wyfrezowane boki kontenera. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm nachodzi na szuflady i jest licowany z ich frontami. Wieniec dolny kontenera zasłonięty frontem szuflady. Kontener z trzema szufladami z wkładami plastikowymi Szuflady montowane na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Każdy z frontów szuflad wyposażony w mocowany na dwóch śrubach uchwyt metalowy o rozstawie min. 120mm .
Kontener wyposażony w zamek centralny z dwoma kluczykami. Zamek centralny montowany w górnej szufladzie. Zastosowany zamek musi umożliwiać wysunięcie w tej samej chwili tylko jednej szuflady.

Kontener na czterech kółkach o średnicy max. 50 mm. Przynajmniej dwa kółka muszą być wyposażone w hamulec.
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Kontener posiada atesty/certyfikaty:

- certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

- atest higieniczny na całą linię meblową. (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 120x60 cm,   wysokość  74cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image64.jpg]


  

Biurko wyposażone w wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ±10mm  element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ±1cm  Wieszak mocowany do blatu biurka,
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny  wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Szafo-regał  o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Do wysokości 2OH drzwi płytowe, powyżej regał otwarty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. 

Wymagane certyfikaty/atesty:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Wieszak ścienny o wymiarach 40x120cm 

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w haki metalowe do zawieszania odzieży. 

[image: image68.jpg]



	1


[image: image70.png]


