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	BIURKO Z NADSTAWKĄ, BOCZNYM BLATEM I KONTENEREM

1500x1775x1185H

Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Blat roboczy grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Nogi biurka i nadstawka wykonane z płyty o grubości 25 mm. Panel przedni wykonany z  płyty laminowanej o grubości 18 mm, stanowiącej element konstrukcyjny mebla. Kontener w dostawce posiada 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. 
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	SZAFA WYSOKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, FRONTY PEŁNE

1200x450x2300H
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi suwane, w drzwiach zamki wciskane. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Wymiary szafy na rysunku poniżej. Szafa posiada w środku pionową przegrodę umiejscowioną symetrycznie, w lewej i prawej części szafy jest wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, w każdej części po 5 pólek osadzonych na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki
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	SZAFA WYSOKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, FRONT PEŁNY, FRONT SZYBA

1200x450x2300H

Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi suwane, jedno skrzydło pełne drugie wykonane z ramiaków w których osadzona jest szyba, w drzwiach zamki wciskane. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Wymiary szafy na rysunku poniżej. Szafa posiada w środku pionową przegrodę umiejscowioną symetrycznie, w lewej i prawej części szafy jest wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, w każdej części po 5 pólek osadzonych na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki
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	SZAFA 3- SKRZYDŁOWA, FRONTY CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, 3OH

1200x400
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi otwierane, zamontowane na zawiasach typu click, w drzwiach zamki baskwilowe ryglujące w 3 punktach. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Zewnętrzne drzwi wykonane z listw pionowych w które wpuszczona jest szyba matowa. Wymiary szafy na rysunku poniżej. W lewej i prawej części szafy jest wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, w każdej części po 2 półki osadzone na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki
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	SZAFA 2 - SKRZYDŁOWA, FRONTY PEŁNE

800x400x1080H

Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi otwierane, zamontowane na zawiasach typu click, w drzwiach zamki baskwilowe ryglujące w 3 punktach. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Wymiary szafy na rysunku poniżej. W szafie jest wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, 2 półki osadzone na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki.
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	SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, FRONT PEŁNY, FRONT SZYBA, 4OH

1200x450
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wszystkie elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi suwane, jedno skrzydło pełne drugie wykonane z ramiaków w których osadzona jest szyba, w drzwiach zamki wciskane. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Wymiary szafy na rysunku poniżej. Szafa posiada w środku pionową przegrodę umiejscowioną symetrycznie, w lewej i prawej części szafy jest wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, w każdej części po 3 półki osadzone na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki.
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	KONTENER MOBILNY T 001 M

430x600x620H

[image: image23.emf]Wykonany  z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV lub ABS gr. 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1mm. Fronty kontenera wykonane z płyty gr. min 16mm. Połączenia elementów rozłączne. Do łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Kółka jezdne, plastikowe ( kółka przednie z blokadą ). Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm, zamek centralny, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady. Szuflady na prowadnicach kulkowych, wkłady szuflad metalowe, wysuw szuflad 70 % głębokości. Boki wewnętrzne szuflad posiadają dwurzędową perforację w celu możliwości zamontowania pionowej przegrody w dowolnym miejscu głębokości szuflady kontener posiada tworzywowy piórnik plus 3 szuflady metalowe.  Kontener posiada blokadę wysuwu szuflad przy jednej otwartej. Kontener montowany w fabryce producenta. Wymiary: szer 43 cm, głęb 60 cm, wys 62 cm
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	ZABUDOWA KUCHENNA DŁUGOŚĆ 1720, SZAFKI WISZĄCE Z FRONTAMI PRZESZKLONYMI W RAMCE ALUMINIOWEJ
Szafki kuchenne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, tył szafek płyta hdf 4 mm biała wpuszczana w nut z odstępem od tyłu 12 mm , drzwi szafek zamontowane na zawiasach „click” umożliwiające beznarzędziowy montaż i demontaż drzwi. Górne szafki wyposażone w 2 półki.  Wnętrze szuflady to metalowy wkład z pełnym wysuwem i dociągiem zapewniającym samodomykanie szuflady, uchwyty o rozstawie 128 mm, blat o grubości 38 mm jednostronnie zaoblony od góry i dołu, krawędzie blatu wykończone anodowanymi listwami aluminiowymi. Wszystkie krawędzie wykończone pcv 2 mm w dekorze mebli. Szafki dolne wyposażone w tworzywowe stopki z regulacją poziomu o wys 100 mm. Cokół dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej szczotkowanej. Pomiędzy szafkami dolnymi a górnymi zamontowany panel szklany z szyby matowej. Z lewej strony kuchni zamontowany panel szklany matowy z szyby hartowanej o grubości 10 i wymiarach 75/210 cm.   Schemat rozstawienia szafek kuchennych prezentuje rysunek poniżej całkowita długość ściany wynosi około 4,6 m. Szafki dolne należy poustawiać w trakcie montażu zgodnie z przyłączeniami wody i prądu. 
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	LODÓWKA POD ZABUDOWĘ 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 87,3 x 54 x 54,9

Położenie zamrażarki wewnątrz

Liczba agregatów 1

Liczba termostatów 1

Zdolność zamrażania 2 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 12 godzin

Bezszronowa (No Frost) brak

System automatycznego odszraniania (rozmrażania) chłodziarki tak

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika ręczny

Sterowanie mechaniczne

   Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

   EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

 

   Klasa energetyczna A+

   Roczne zużycie prądu 188 kWh = max 114

   Pojemność użytkowa chłodziarki min 112 litrów

   Pojemność użytkowa zamrażarki min 14 litrów

   Klasa zamrażarki **

   Klasa klimatyczna N, SN, ST

   Poziom hałasu max 38 dB

   WYPOSAŻENIE 

 

Wyposażenie 1 szuflada na warzywa i owoce, 2 półki szklane w chłodziarce

Powyższ parametry spełnia np. lodówka do zabudowy Electrolux ERN1300FOW
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	ZLEW JEDNOKOMOROWY

Minimalna szer. podbudowy
450.00 mm

Rozmiar odpływu
3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)
1

Długość produktu
510.00 mm

Długość dużej komory
410.00 mm

Głębokość dużej komory
160.00 mm

Ilość komór
1

Wycięcie wg szablonu
tak

Położenie ociekacza
brak
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	BATERIA ZLEWOWA
Typ
Stała wylewka

Głowica
ceramiczna Ø 40

Rodzaj baterii
wysokociśnieniowa

Sterowanie
dźwignia mieszacza z boku

Wymiar otworu montażowego
Ø 35 mm

Całkowita wysokość
350.00 mm

Wysokość do końca wylewki
265.00 mm

Zasięg wylewki
170.00 mm

Obrót wylewki w stopniach
360 °
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	BIURKO NAROŻNE LEWE

1600x1300x750H
Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Blat roboczy grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Nogi biurka i nadstawka wykonane z płyty o grubości 25 mm. Panel przedni wykonany z  płyty laminowanej o grubości 18 mm, stanowiącej element konstrukcyjny mebla. 
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	BIURKO NAROŻNE PRAWE

1600x1300x750H
Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Blat roboczy grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Nogi biurka i nadstawka wykonane z płyty o grubości 25 mm. Panel przedni wykonany z  płyty laminowanej o grubości 18 mm, stanowiącej element konstrukcyjny mebla. 
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	SZAFA 2-SKRZYDŁOWA FRONTY CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, 4OH

840x400
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi otwierane, zamontowane na zawiasach typu click, w drzwiach zamki baskwilowe ryglujące w 3 punktach. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Lewe drzwi wykonane z listw pionowych w które wpuszczona jest szyba matowa. Wymiary szafy na rysunku poniżej. Szafa posiada w środku wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, 3 półki osadzone na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki.
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	SZAFA 1-SKRZYDŁOWA UBRANIOWA

400x600x2300H
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi otwierane, zamontowane na zawiasach typu click, w drzwiach zamek baskwilowy ryglujący w 3 punktach. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Wymiary szafy na rysunku poniżej. Szafa posiada w środku jedną przegrodę poziomą u góry i drążek odzieżowy.
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	SZAFA 3-SKRZYDŁOWA CZĘŚCIOWO PRZESZKLONA

1200x400x1080H
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi otwierane, zamontowane na zawiasach typu click, w drzwiach zamki baskwilowe ryglujące w 3 punktach. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Środkowe drzwi wykonane z listw pionowych w które wpuszczona jest szyba matowa. Wymiary szafy na rysunku poniżej. Szafa posiada w środku wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, po 2 półki ( w każdej komorze ) osadzone na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki
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	SZAFA 2-SKRZYDŁOWA, FRONTY PEŁNE, 2OH

800x540
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E-1, wyprodukowanej zgodnie z normą PN-EN 14322.

Wieniec górny grubości 50 mm łącznie z doklejką. Blat zasadniczy z płyty o grubości 25mm, doklejka o grubości 25 mm z podfrezowaniem na osadzenie profilu z anodowanego aluminium. Krawędzie blatu i doklejki zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Uchwyty o łukowym kształcie o rozstawie nawierceń 128 mm. Drzwi otwierane, zamontowane na zawiasach typu click, w drzwiach zamki baskwilowe ryglujące w 3 punktach. Szafa posiada stopki o przekroju kwadratowy stożkowym, wykonane z naturalnego drewna dębowego, stopki o wysokości około 18 cm, dostosowane do wysokości istniejących listw przypodłogowych. Wymiary szafy na rysunku poniżej. Szafa posiada w środku wielowiert co 32 mm na całej wysokości wnętrza szafy, 1 półka osadzona na podpórkach typu secura które uniemożliwiają przypadkowe wypadnięcie półki
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	REGAŁ WISZĄCY WYSOKI

600x310x1000H
Wszystkie elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Wymiary regału na rysunku poniżej.
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	REGAŁ WISZĄCY NISKI

800x310x370
Wszystkie elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Wymiary regału na rysunku poniżej.

[image: image20.png]



	1

	20
	KONTENER MOBILNY T 001 M

430x600x620H
Wykonany  z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV lub ABS gr. 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1mm. Fronty kontenera wykonane z płyty gr. min 16mm. Połączenia elementów rozłączne. Do łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Kółka jezdne, plastikowe ( kółka przednie z blokadą ). Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm, zamek centralny, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady. Szuflady na prowadnicach kulkowych, wkłady szuflad metalowe, wysuw szuflad 70 % głębokości. Boki wewnętrzne szuflad posiadają dwurzędową perforację w celu możliwości zamontowania pionowej przegrody w dowolnym miejscu głębokości szuflady kontener posiada tworzywowy piórnik plus 3 szuflady metalowe.  Kontener posiada blokadę wysuwu szuflad przy jednej otwartej. Kontener montowany w fabryce producenta. Wymiary: szer 43 cm, głęb 60 cm, wys 62 cm



	2

	21
	LISTWA ODBOJOWA

1300x350H

Wykonana z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie  zabezpieczone na gorąco obrzeżem ABS o grubości 2mm. Wymiary osłony na rysunku poniżej.
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	STÓŁ OKOLICZNOŚCIOWY

800x800
Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm melaminowanej. Nogi i oskrzynia wykonane z naturalnego drewna dębowego, lakierowanego lakierem bezbarwnym. Wymiary: szer 80 cm, głęb 80 cm, wys 75 cm
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	KRZESŁO

Wykonane z drewna bukowego barwionego ( wybarwienie należy dobrać do koloru mebli ), siedzisko tapicerowane tkaniną o gramaturze 428m/m2, ścieralność 50 000 cykli martindala do wyboru minimum 6 kolorów.

Wymiary:

- wysokość całkowita 79 cm

- głębokość całkowita 48 cm

- szerokość całkowita 43 cm

- wysokość do siedziska 49 cm
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