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Znak sprawy: KA-2/096/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach projektu pn.: „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę” – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Projekty aplikacyjne. Projekt nr POIR.04.01.04-00-0041/18). 

Kody CPV: 	38421110-6  Przepływomierze		 
Zamówienie:
Dostawa i montaż elektromagnetycznych przepływomierzy z zasilaniem bateryjnym. 
Wymogi:
Dostawa i montaż elektromagnetycznych przepływomierzy kołnierzowych z zasilaniem bateryjnym
0.  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż elektromagnetycznych przepływomierzy z zasilaniem bateryjnym przystosowanych do przesyłu danych przy użyciu modemów telemetrycznych GSM w standardzie stosowanym w Spółce Sadeckie Wodociągi”, wyposażonych w kartę SIM do komunikacji  i przesyłu (transmisji) danych (przepływ chwilowy, prędkość przepływu, objętość przepływu (w przód, w tył) oraz ciśnienie) z przepływomierzy – w ilości  15 zestawów. 
1. Przepływomierze kołnierzowe o średnicach: 400 mm - 1 zestaw, 300 mm – 1 zestaw; 	
250 mm – 4 zestawy; 200 mm – 5 zestawów; 150 mm – 3 zestawy; 100 mm – 1 zestaw. 
1. Wymogi dla każdego przepływomierza:
1. elektromagnetyczny przepływomierz z zasilaniem bateryjnym zoptymalizowany do aplikacji wodnych, przeznaczony do pomiarów przepływów i detekcji wycieków w sieci wodociągowej. 
1. Wymagany certyfikat dla wody pitnej. 
1. Czujnik i przetwornik przepływomierza w ochronie IP68 (NEMA 6P). 	 
1. Wersja rozłączna z przewodem o maksymalnej długości do 15 metrów.
1. Wymogi dotyczące czujnika pomiarowego: 
1. przyłącze kołnierzowe PN10 wg EN-1092-1 (ISO 7005);
1. konstrukcja całkowicie spawana, stopień ochrony czujnika IP68 (NEMA 6P) umożliwiający zanurzenie w wodzie (puszka połączeniowa uszczelniona żelem);
1. brak wymogu odcinków prostych przed i za czujnikiem w zabudowie;
1. przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych;
1. wykładzina z elastomeru (twardej gumy lub z polipropylenu);
1. elektrody pomiarowe i uziemiające ze stali nierdzewnej 316L;
1. atest PZH do kontaktu z wodą pitną;
1. dokładność pomiaru co najmniej 0,5% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro;
1. temperatura medium: zakres od 0 °C do + 20 °C ;
1. temperatura otoczenia: zakres od -20 °C do + 40 °C;
1. przechowywanie wartości wskazań w pamięci czujnika: w przód/tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych;
1. możliwość zabudowy czujnika na dowolnie usytuowanym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym).
1. Wymogi dotyczące przetwornika pomiarowego:
1. przetwornik o stopniu ochrony IP68 zapewniający prawidłowe działanie przy zanurzeniu w wodzie,
1. przyłącza MIL (militarne zapewniające IP68) dla kabla z wyjść impulsowych, komunikacji Modbus, kabla z czujnika;
1. wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt wskazań liczników w przodu i w tył, stanu baterii (co najmniej 3 stopniowy wskaźnik stanu naładowania baterii), prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii;
1. obsługa i programowanie przepływomierza za pomocą aplikacji w urządzeniu mobilnym 
z obsługą komunikacji NFC bez rozszczelnienia obudowy (możliwość, konfiguracji parametrów przepływomierza, odczytu stanów alarmowych oraz programowanie wyjść);
1. menu programowania w języku polskim;
1. 3 wyjścia sygnałowe: 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył oraz wyjście cyfrowe dla alarmów, opcjonalnie możliwość komunikacji Modus;
1. zabezpieczenie dostępu do menu programowania 4-cyfrowym hasłem;
1. Cykliczny co 30 minut SELF-TEST podczas, którego przetwornik sprawdza wartości elektryczne przepływomierza i porównuje z wartościami zapisanymi podczas pierwszej kalibracji u producenta, aby upewnić się, że przepływomierz utrzymuje tą samą dokładność pomiarową jak podczas kalibracji u producenta;
1. temperatura otoczenia: zakres od -20 °C do + 40 °C;
1. zasilanie z litowych baterii: czas pracy baterii nie mniej niż 10 lat (bateryjne wewnętrzne podtrzymanie pracy przepływomierza w trakcie wymiany baterii przez co najmniej 2 minuty);
1. opcjonalnie możliwość zasilania z odnawialnych źródeł energii (solar lub energia wiatrowa) oraz z sieci 95 do 240 V AC (z podtrzymaniem bateryjnym do 16 dni);
1. przechowywanie wartości wskazań liczników w przód/tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w pamięci czujnika;
1. opcjonalnie możliwość podłączenia bezpośrednio do przetwornika zewnętrznego czujnika ciśnienia (montowanego na osobnym króćcu).
1. Wyposażenie standardowe: 2 pierścienie wyrównujące potencjał (uziemiające)
1. Montaż przepływomierzy oraz układów zasilających przeprowadzić z uwzględnieniem zaleceń producenta. Urządzenia zamontować w sposób bezpieczny, stabilny i trwały, nie powodujący zakłócenia pomiarów i przesyłu (transmisji) danych w istniejącym uzbrojeniu sieci wodociągowej Spółki „Sądeckie Wodociągi” w lokalizacjach zgodnie z zestawieniem w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Lokalizacja przepływomierzy (studnie – komory podziemne)
	Oznaczenie
	Miejsce zabudowy
	Przepływomierz
DN [mm]
	Rurociąg
DN [mm]

	P 3
	Nowy Sącz, ul. Krakowska / ul. Starowiejska (Rondo) lub prawy brzeg pod Zamkiem (w trakcie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków)
	250
	350

	P 4
	Nowy Sącz, ul. Lwowska (most - prawy brzeg rzeki Kamienica)
	250
	350

	P 5
	Nowy Sącz, ul. Kilińskiego / Al. Królowej Jadwigi
	200
	300

	P 6
	Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego / Al. Królowej Jadwigi
	200
	300

	P 7
	Nowy Sącz, ul. Zielona / ul. Wyspiańskiego
	150
	250

	P 9
	Nowy Sącz, ul. Traugutta (przy trakcji kolejowej)
	150
	150

	P 10
	Nowy Sącz, ul. Lwowska (pobliże budynku Nr 109)
	150
	150

	P 11
	Nowy Sącz, ul. Hallera / ul. Barska (Rondo)
	300
	500

	P 15
	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska / ul. Grodzka
	100
	150

	P 16
	Nowy Sącz, ul. Długosza / ul. Żeromskiego
	200
	200

	P 17
	Nowy Sącz, ul. Barbackiego (w pobliżu skrzyżowania z ul. Radziecką)
	200
	200

	P 18
	Nowy Sącz, pobliże wału p.powodz. pr. brzeg rzeki Dunajec – Osiedle Tłoki
	250
	400

	P 19
	Mała Wieś, ul. Papieska / ul. Oleandrów (ul. Oleandrów 6)
	250
	350

	P 21
	Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego (zbliżenie do trakcji kolejowej)
	200
	300

	P 22
	Stary Sącz, ul. Węgierska (lewy brzeg rzeki Poprad – przy moście)
	400
	500



1. [bookmark: _GoBack]Wymogi dla kart SIM do transmisji danych telemetrycznych w technologii GSM zawarte są w projekcie umowy-załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje ,iż przedmiot zamówienia stanowi rozbudowę istniejącego systemu zdalnego odczytu i przesyłu danych, posiadane karty SIM  pochodzą od T-Mobile.

 Pozostałe warunki zamówienia:
1.	Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy
2.	Wycenę wykonać z należytą starannością, w oparciu o kalkulację i wyliczenia własne z uwzględnieniem miejsca i warunków montażu oraz rejestracji i przesyłu określonych w niniejszej specyfikacji. 
3.	Po dokonanym montażu wykonawca przedstawi zamawiającemu wizualizację odczytanych parametrów (przepływ chwilowy, prędkość przepływu, objętość przepływu (w przód, w tył) oraz ciśnienie) z przepływomierzy zainstalowanych na sieci wodociągowej.
4.	Dostawa zestawów do rejestracji i przesyłu wyników pomiarów nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi bądź innych opłatami związanymi z ich wykorzystywaniem.
5.	Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Elementy, które tego wymagają powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 
6.	W ramach zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w wskazanych obiektach systemu wodociągowego eksploatowanego przez Spółkę „Sądeckie Wodociągi” z siedziba w Nowym Sączu. 
Dostawę urządzeń ostatecznie uzgodnić z przedstawicielem Spółki „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu (Konsorcjantem Projektu) – Osoba do kontaktu: – dr  inż. Robert Płoskonka, pracownik PK , robert.ploskonka@pk.edu.pl, rp@vistula.wis.pk.edu.pl; tel. 2841
Dostawca ponosi koszt transportu, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia. Za wszelkie uszkodzenia w czasie transportu, montażu i uruchomienia odpowiada Dostawca.
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