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Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie do badania właściwości materiałowych.
1. Cyfrowy twardościomierz Vickersa z automatyczną głowica pomiarową.

2. Obciążenie dla skali Vickersa minimum z zakresu od 0,25g do 62,5 kg z możliwością wyboru dowolnego obciążeniami z ww. zakresu.
3. Automatyczny proces zadawania obciążenia.

4. Automatycznie poruszana oś Z (góra-dół) za pomocą fizycznego pokrętła jak również z poziomu oprogramowania w minimum zakresie 0-145mm.

5. Automatyczny system rozpoznawania wysokości próbki, uniemożliwiający kolizje próbki z obiektywem.

6. Automatyczne rozpoznawanie ostrości odcisku (autofocus).
7. Automatyczny system odczytu twardości z możliwością ręcznej korekcji pomiaru.

8. Min 18MPx kolorowa kamera cyfrowa.

9. Możliwość pracy systemu z dodatkową kamerą makro.
10. Stolik krzyżowy.

11. Czas narastania obciążenia z zakresu 0,05-0,06 mm/s.

12. Obracana automatycznie głowica z zamontowanymi obiektywami i wgłębnikiem.

13. W standardzie wgłębnik Vickersa (wgłębnik Knoopa oraz Brinella jako opcja z możliwością zamocowania ich w drugim gnieździe głowicy).

14. Możliwość doposażenia urządzenia o system umożliwiający obrót wgłębnika względem własnej osi.

15. Minimum 2 obiektywy (x5 i x50). Minimalnie możliwość zamocowania do 7 obiektywów (x5 i x50 oraz 5 dodatkowych).

16. Możliwość zadawania czasu obciążenia w zakresie od 5 do 99 s lub szerszym.
17. Dokładność odczytu min. 0,1 µm.

18. Wysokość próbki: min. 145 mm.

19. Szerokość próbki: min. 170 mm.

20. Źródło światła - LED.

21. Ręczny jak i automatyczny tryb regulacji oświetlenia.

22. Możliwość doposażenia urządzenia w śruby mikrometryczne umożliwiające wyświetlania współrzędnych na ekranie sterującym twardościomierzem oraz stolik automatyczny.
23. Trwała obudowa wykonana z metalu.
24. Dostępne metody pomiaru: HV, HK, HBS.
25. Możliwość podłączenia urządzenia do komputera PC w celu zdalnego uruchomienia trybu serwisowego.

26. Min. 10x Zomm cyfrowy w standardzie dla każdego obiektywu.
27. Waga nie przekraczająca 60 kg.

28. Wysokość urządzenia nie przekraczająca 745mm (wraz z głowicą dociskową).
29. Oprogramowanie dedykowane do kontroli urządzenia do badania właściwości materiałowych.

30. Moduł automatycznego sprawdzania (kalibracji) urządzenia z góry zdefiniowanym interwale czasowym.

31. Wbudowany moduł w oprogramowaniu urządzenia umożliwiający wprowadzenie korekt związanych z kształtem próbki(minimum: korekta dla próbek walcowych, powierzchni wklęsłych, powierzchni wypukłych).
32. Zarządzanie użytkownikami o różnych poziomach dostępu do ustawień oprogramowania.
33. Wizualizacja statystyczna danych uzyskanych podczas pomiarów w postaci wykresów z zaznaczoną wartością średnią, przedziałem ufności, zakresem pomiarowym.
34. Funkcja wizualizacji uchwytów na próbki (co najmniej 3 tryby widoku) wraz z definiowaną bazą uchwytów o różnym kształcie.

35. Dedykowana jednostka sterująco-obliczeniowa (PC) wraz z niezbędnymi akcesoriami: wyświetlacz (monitor) min. 24 cale + mysz.  
36. Świadectwo CE.
37. Instrukcja obsługi w j.polskim.

38. Szkolenie oraz instalacja bez dodatkowych kosztów.

39. Gwarancja min. 12 miesięcy.

