Załącznik nr 4


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem w Centrum Rozwiązań Informatycznych (pok. 507):
ZESTAWIENIE MEBLI RUCHOMYCH I STAŁYCH, ORAZ WYPOSAŻENIA POMOCNICZEGO 

W POMIESZCZENIU nr 507  BUDYNEK C-1 AGH (CENTRUM ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH)

Opis przedmiotu zamówienia obejmuję dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia pomocniczego w  pomieszczeniu nr 507 (Pawilon C-1, piętro V na terenie AGH w Krakowie). Zestawienie mebli zawiera także pozycje niestandardowe dostosowywane np. do wnęk. Sposób montażu mebli ma zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania.

	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	F.01
	FOTEL:
obrotowy tapicerowany na podstawie aluminiowej z kółkami, z podłokietnikami, z wysokim oparciem, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku pneumatycznym;

· podnośnik pneumatyczny z płynną regulację wysokości siedziska oraz dodatkowe miękkie amortyzowanie podczas siadania;

· podłokietniki z regulacją wysokości i kąta ustawienia, z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym;

· mechanizm z regulacją głębokości siedziska w zakresie 60 mm, umożliwiającą dopasowanie krzesła do wzrostu użytkownika;

· kółka do powierzchni twardej fi 65 mm z automatycznym hamulcem;

Krzesło ma posiadać siedzisko i oparcie tapicerowane. Profilowane oparcie w części lędźwiowej. Mechanizm synchroniczny o funkcjach:

· synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska 

· możliwość blokady oparcia;

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· odporność na ścieranie: 100 000 cykli;
· trudnozapalność: BS EN 1021 P1&2 (papieros i zapałka) lub norma równoważna;
	6
	kolorystyka:

· podstawa – aluminium polerowane;

· podłokietnik - czarny;

· tapicerka – pomarańczowy;

   

	F.02
	KRZESŁO:
Profilowane siedzisko z powłoką antypoślizgową, z możliwością sztaplowania

na chromowanych nogach.

Całkowite wymiary 53x 85,5 cm

Wysokość siedziska 49,5 cm, głębokość siedziska 44,8 cm
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
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kolorystyka:

· podstawa – chromowany

· kubeł – pomarańczowy



	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	B.01
	BIURKO:

Prostokątne biurko o wymiarach: 160 x 80 cm: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Biurko z blatem prostokątnym na 2 nogach typu „T” na metalowej stopie. Wewnątrz nogi kanał kablowy. Manualna regulacja wysokości w zakresie 620-820 mm, (skokowo co 20 mm). Stopa - malowana proszkowo ze stopkami poziomującymi.

Blat biurka prostokątny, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 36 mm, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
oklejonej obrzeżem PCV 2, w kolorze blatu. Blat łączony z ramą nośną za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane w spodzie blatu. Wszystkie narożniki blatu zaokrąglone – promień zaokrąglenia 40 mm.
Pionowe prowadzenie kablowe w kolumnie nogi. Poziome prowadzenie w podwieszonych systemowych półotwartych korytkach kablowych (na całej długości biurka). Blat biurka wyposażony w 2 przelotki na kable, z uchylnym elementem.

(przepust kablowy PVC – ø80 mm).Stelaż symetryczny zapewniający stabilność blatu;

	5
	kolorystyka:

· blat – dąb kanadyjski
· [image: image2.png]


nogi, stopy, stelaż, korytko kablowe – malowane proszkowo RAL: aluminium półmat

	B.02
	BIURKO:

Biurko typu „L” o wymiarach: 160/80 x 120/60 cm: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Biurko z blatem na 2 nogach typu „T” na metalowej stopie. Wewnątrz nogi kanał kablowy. Manualna regulacja wysokości w zakresie 620-820 mm, (skokowo co 20 mm). Stopa - malowana proszkowo ze stopkami poziomującymi.

Blat biurka z łukowym wycięciem, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 36 mm, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
oklejonej obrzeżem PCV 2, w kolorze blatu. Blat łączony z ramą nośną za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane w spodzie blatu. Wszystkie narożniki blatu zaokrąglone – promień zaokrąglenia 40 mm.

Pionowe prowadzenie kablowe w kolumnie nogi. Poziome prowadzenie w podwieszonych systemowych półotwartych korytkach kablowych (na całej długości biurka). Blat biurka wyposażony w 2 przelotki na kable, z uchylnym elementem.

(przepust kablowy PVC – ø80 mm).
	1
	kolorystyka:

· blat - dąb kanadyjski

· nogi, stopy, stelaż, korytko kablowe – malowane proszkowo RAL: aluminium półmat
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	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	K.01
	KONTENER MOBILNY:
Kontener 3. Szufladowy o wymiarach: 

· szerokość 42 cm;

· głębokość 60 cm;

· wysokość 58,6 cm, 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS, korpus, plecy, front oraz wieniec dolny, pokrywa, wykonane z płyty grubości 18 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener z 3. szufladami z zamkiem centralnym z funkcją stop control plus oraz w system cichego domykania. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z wysuwem 80%.  Front szuflady nachodzący na top kontenera. Kontener wyposażony w 4. kółka bez hamulca.
	6
	kolorystyka:

· korpus – kolor jasno szary;
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fronty szuflady / wieniec górny – dąb kanadyjski;


	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	S.01


	SZAFA UBRANIOWA:
Szafa na ubrania wierzchnie i na akta 5OH (dwudrzwiowa) o wymiarach całkowitych:

· szerokość: 100,0 cm;

· wysokość: 183,3 cm;

· głębokość: 60 cm;
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
S.01a, S01 i S.07 tworzą jedną płaszczyznę frontu.
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
plecy z płyty HDF. Plecy wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa z minimum 3 zawiasami na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st., oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Jedno skrzydło drzwi z listwę przymykową. W prawej części szafa z 4. półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. W środku szafy wykonana przegroda pionowa. Cokół o wysokości 8 cm. 
W lewej części szafę wyposażyć w systemowy drążek na wieszaki (ze stali nierdzewnej), na dole półka 1 sztuka - wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji wysokości co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.  
Typy zastosowanych drzwi: Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa zaopatrzona w stopki z możliwością regulacji (wypoziomowania). Uchwyty metalowe o rozstawie128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy.
	1
	kolorystyka:

· korpus – kolor jasno szary;

· fronty / wieniec górny- dąb kanadyjski;

	S.01b
	SZAFA:

Szafa na akta 5OH (dwudrzwiowa) o wymiarach całkowitych:

· szerokość: 80,0 cm;

· wysokość: 183,3 cm (wysokość zlicowana z wysokością szafy S.01a i regału R.01 oraz  szafy S.01);

· głębokość: 40 cm – głębokość dostosowana do głębokości wnęki w narożniku oraz głębokość korpusu  zlicowana z głębokością regału R.01 ;

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Plecy  wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa z minimum 3 zawiasami na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st, oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Jedno skrzydło drzwi z listwę przymykową. Szafa z 4. półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. W szafie wykonana przegroda pionowa z wyłączeniem ostatniej półki (pozostawienie górnej półki na szerokość szafy). Cokół o wysokości 8 cm. 

2. typy zastosowanych drzwi: Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa zaopatrzona w stopki z możliwością regulacji (wypoziomowania). Uchwyty metalowe o rozstawie128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy.
	1
	kolorystyka:

· korpus – kolor jasno szary;

fronty / wieniec górny- dąb kanadyjski;

	S.02
	SZAFKA

Szafka na akta 2OH (dwudrzwiowa) o wymiarach całkowitych:

· szerokość 80,0 cm;

· wysokość 77,7 cm;

· głębokość 43,2 cm;

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Plecy  wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa z 2 zawiasami na skrzydło, drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st, oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Jedno skrzydło drzwi z listwę przymykową. Szafa z 1. półką konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa zaopatrzona w stopki z możliwością regulacji (wypoziomowania). Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy..
	1
	kolorystyka:

· korpus – kolor jasno szary;

· fronty / wieniec górny- dąb kanadyjski;


	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	S.03
	REGAŁ:

Regał na akta 2OH o wymiarach całkowitych:

· szerokość 40,0 cm;

· wysokość 77,7 cm;

· głębokość 43,2 cm;

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy  wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Regał z 1. półką konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Regał zaopatrzony w stopki z możliwością regulacji (wypoziomowania).
	1
	kolorystyka:

· korpus – kolor jasno szary;

· wieniec górny - dąb kanadyjski;


	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	S.04
	SZAFKA:

Szafka „pod ksero” o wymiarach całkowitych:

· szerokość 71,0 cm;

· wysokość 60,0cm;

· głębokość 60,0cm;
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Szafa wykonana  z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz ścianka środkowa – usztywniająca, wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
 Plecy  wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa z 2 zawiasami na skrzydło, drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st, oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Jedno skrzydło drzwi z listwę przymykową. Szafa z 2. półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.  Regał zaopatrzony w stopki z możliwością regulacji (wypoziomowania).

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy.
	1
	kolorystyka:
· korpus – kolor jasnoszary;


	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	S.05
	SZAFA:

Szafa biurowa z nadstawką i blendą górną przy suficie o wymiarach całkowitych: 

· szerokość 80,0 cm;

· wysokość 180,0 cm + 70,0 cm (nadstawka)

· głębokość 50,0 cm;
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
1. skrzynia szafy i nadstawki wykonana z płyty HDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki, oraz wieńce (górny i dolny) wykonane z płyty grubości 18 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, ranty półek obwodowo oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Plecy z płyty HDF. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Cokół o wysokości 8 cm. 

2. typy zastosowanych drzwi:

a) dwuskrzydłowe: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażone w minimum 3 zawiasy na skrzydło, drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st, oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Jedno skrzydło drzwi z listwę przymykową. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy.
3. stosować półki konstrukcyjne, 4 sztuki - wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.

4. blenda górna z materiału analogicznego jak fronty, (blenda obejmuje front i ścianki boczne) wysokość dostosować do skosu stropu.

Uwaga! Szafę, nadstawkę oraz blendy należy bezwarunkowo trwale mocować do ściany za pomocą kotew stabilizując jej położenie i uniemożliwiając jej przesuwanie. 
	1
	kolorystyka:

· korpus / front / cokół  – jasno szary;

	S.05a
	SZAFA: 
Szafa biurowa z nadstawką i blendą przy suficie o wymiarach całkowitych: 

· szerokość 80,0 cm;

· wysokość 180,0 cm + 70,0 cm (nadstawka)

· głębokość 50,0 cm;
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
1. skrzynia szafy i nadstawki wykonana z płyty HDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki, oraz wieńce (górny i dolny) wykonane z płyty grubości 18 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, ranty półek obwodowo oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Plecy z płyty HDF. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. W szafie wykonana przegroda pionowa z wyłączeniem ostatniej półki (pozostawienie górnej półki na szerokość szafy). Cokół o wysokości 8 cm. 

2. typy zastosowanych drzwi:

a) dwuskrzydłowe: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażone w minimum 3 zawiasy na skrzydło, drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st, oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Jedno skrzydło drzwi z listwę przymykową. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy.
3. stosować półki konstrukcyjne, 4 sztuki - wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.

4. blenda górna z materiału analogicznego jak fronty, (blenda obejmuje front i ścianki boczne) wysokość dostosować do skosu stropu.

Uwaga! Szafę, nadstawkę oraz blendy należy bezwarunkowo trwale mocować do ściany za pomocą kotew stabilizując jej położenie i uniemożliwiając jej przesuwanie. 
	1
	kolorystyka:

· korpus / front / cokół  – jasno szary;


	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	S.06
	SZAFA 
Szafa biurowa z nadstawką i blendą przy suficie o wymiarach całkowitych: 

· szerokość 60,0 cm;

· wysokość 180,0 cm + 70,0 cm (nadstawka)

· głębokość 50,0 cm;
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
oraz blendą meblową boczną
1. skrzynia szafy i nadstawki wykonana z płyty HDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki, oraz wieńce (górny i dolny) wykonane z płyty grubości 18 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, ranty półek obwodowo oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Plecy z płyty HDF. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Cokół o wysokości 8 cm. 

2. typy zastosowanych drzwi:

a) jednoskrzydłowe: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażone w minimum 3 zawiasy na skrzydło, drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st, oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy.
3. stosować półki konstrukcyjne, 4 sztuki - wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 4. blenda górna z materiału analogicznego jak fronty, (blenda obejmuje front i ścianki boczne) wysokość dostosować do skosu stropu.

5. blenda boczna z materiału analogicznego jak fronty (dostosować do pełnej wysokości pomieszczenia, uwzględniając skos stropu), montować na kleju systemowym do podkonstrukcji. 
Uwaga! Szafę, nadstawkę oraz blendę należy bezwarunkowo trwale mocować do ściany za pomocą kotew stabilizując jej położenie i uniemożliwiając jej przesuwanie. 
	1
	kolorystyka:

· korpus / front / cokół  – jasno szary;

	S.01a
	SZAFA 
Szafa socjalna „mini kuchnia” o wymiarach całkowitych: szerokość ok. 180,0 cm / wysokość183,3 cm / głębokość 60, cm – dopasować wraz z R.01, S01, S.07 do długości sciany - (Szafy S.01a, S.01 i S.07 powinny stanowić łącznie pełną zabudowę ściany Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Szafa socjalna wraz z regałem .01 powinny tworzyć komplet i być do siebie dopasowane bez zbędnych odstępów. 
1. skrzynia szafy wykonana z płyty HDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki, cokół oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm, ranty półek obwodowo oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Plecy z płyty HDF. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. W plecach przewidzieć otwory dla montażu gniazd w systemowych „puszkach”. Stosować systemy zapewniające szczelność IP44, gniazda z bolcem ochronnym. Gniazda oraz ramka w kolorze czarnym. Górny pas półki konstrukcyjnej z pionowym usztywnieniem cofnięty poza lico żaluzji – zapewniając jej przesuw. Cokół o wysokości 8 cm. 

2. typy zastosowanych drzwi:

a) jednoskrzydłowe: wykonane z płyty 16 mm Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażone w minimum 2 zawiasy, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni.

b) jednoskrzydłowe drzwi z systemem montażu typu „zabudowa lodówki”: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażone w minimum 2 zawiasy, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni. 

c) żaluzje meblowe aluminiowe z mechanizmem chowanym w kasecie w kolorze srebrnym (1. komplet);

3. szuflady: szuflady systemowe metalowe, fronty z płyty wiórowej grubości 16 mm z płyty HDF obustronnie laminowanej, obrzeże 1mm ABS dobrane pod kolor płyty. Prowadnice ze stali galwanizowanej zapewniające pełny wysuw, wyposażone w amortyzatory oraz samodomykacze. Szuflady z oznaczeniem "a" na pełna głębokość zabudowy (60). szuflada z oznaczeniem "b" o głębokości (40) umożliwiająca dostęp do gniazd umiejscowionych w wolnej przestrzeni.

4. blat gr. 30 mm wraz z komorą zlewozmywakową wykonany z konglomeratu – trwałego, nieporowatego materiału, składającego się w 1/3 z żywicy akrylowej oraz w 2/3 z minerałów naturalnych. Materiał nietoksyczny, odnawialny, higieniczny, odporny na działanie promieni UV. Kolor grafitowy - próbkę kolorystyczną przedstawić do akceptacji. Do blatu montować systemową baterię zlewozmywakową stojącą w kolorze czarnym. Wysokość blatu ok. 90 cm dostosowana do wysokości lodówki do zabudowy. 
Należy zachować liniowość górnych półek z podziałem szafek w dolnej części aneksu.
Uwaga! - Zabudowę należy bezwarunkowo trwale mocować do ściany za pomocą kotew stabilizując jej położenie i uniemożliwiając jej przesuwanie.
- W przypadku wymaganej (zgodnie z kartą katalogową zastosowanego urządzenia) wentylacji zapewniającej chłodzenie lodówki, zastosować typową listwę perforowaną aluminiową do montażu w cokole.

- Szafa wyposażona w lodówkę oraz podgrzewacz wody zgodnie ze specyfikacją.
	1
	kolorystyka:

· korpus / fronty  / cokół  – kolor jasno szary;

· blat / zlew – grafitowy;

· bateria jednouchwytowa – czarna;

· gniazda – czarne;

	S.07
	SZAFKA:

Szafka pod niszczarkę na akta 2OH (dwudrzwiowa) o wymiarach całkowitych:

· szerokość 42,0 cm [+/- 2 cm];

· wysokość 50,0 cm;

· głębokość 60 cm (jak szafka S,.01);

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy  wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa z 2 zawiasami na skrzydło, drzwi prawe posiadające kąt rozwarcia do 110 st, oraz zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami. Pokrycie korpusu oraz cylindra zamka – chrom błyszczący. Szafa z 1. półką wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa zaopatrzona w stopki z możliwością regulacji (wypoziomowania). Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm montowane pionowo – kolor chrom matowy..
	1
	kolorystyka:

· korpus – kolor jasno szary;

fronty / wieniec górny- dąb kanadyjski;

	R.01
	Regał biurowy o wymiarach całkowitych: 

· szerokość 80,0 cm;

· wysokość 183,3 cm + 70,0 cm (nadstawka)

· głębokość ok. 40,0 cm (zlicować głębokość z słupem w narożniku);
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
1. skrzynia regału wykonana z płyty HDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki, oraz wieńce (górny i dolny) wykonane z płyty grubości 18 mm. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, ranty półek obwodowo oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Plecy z płyty HDF. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Cokół o wysokości 8 cm. 

2. stosować półki konstrukcyjne, 4 sztuki - wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.

Regał zaopatrzony w stopki z możliwością regulacji (wypoziomowania).

 Uwaga! Szafę należy bezwarunkowo trwale mocować do ściany za pomocą kotew stabilizując jej położenie i uniemożliwiając jej przesuwanie. 
	1
	kolorystyka:

korpus / cokół  – jasno szary;

	LODÓWKA "60" PODBLATOWA DO ZABUDOWY:
· Klasa wydajności energetycznej – A++;

· Poziom hałasu – do 38 dB;

· Czynnik chłodzący – R600a;

· System odmrażania – automatyczny;

· Montaż drzwi – lewy/prawy;

· Napięcie [V] – 230/240;


	PODSZAFKOWY PODGRZEWACZ WODY
· Napięcie [V] – 230/240;

· Moc znamionowa 1200W;

· Pojemność 10 litrów;

· Ciśnienie nominalne 7,5 bar

· Regulacja temperatury - maksymalna temperatura znamionowa 80 st. C 

· Emaliowany zbiornik;

· Zawór bezpieczeństwa;

· Anoda magnezowa;


	ozn.
	opis
	sztuk
	rys. poglądowy/zdjęcie/uwagi

	T.01
	Tablica magnetyczna do montażu naściennego o wym.: wymiarach: 100 x 70 cm

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm
Obwodowa rama aluminiowa w kolorze naturalnym, łączona przy pomocy plastikowych narożników. Powierzchnia tablicy wykonana ze stali, lakierowana proszkowo w kolorze jasno szarym.
	3
	kolorystyka:

· aluminium naturalne / jasno szary

	E.01
	Ekspozytor reklamowy z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm
Wymiary całkowite:

· szerokość 75,0 cm [+/- 2 cm];

· wysokość  100,0 cm [+/- 2 cm];

Ekspozytor powinien składać się z:

Potrójnej pionowej kieszeni na format A4, 

Poczwórnej poziomej kieszeni na format DL, 

4 pojedynczych kieszeni na format A5

Ułożenie kieszeni należy skonsultować z zamawiającym przed przykręceniem do płyty i do ściany;
	1
	kolorystyka:
· korpus – jasno szary;

[image: image5.emf]kieszenie na ulotki – kolor transparentny


	
	Kosz na śmieci biurowy wykonany z siatki metalowej malowanej proszkowo w kolorze aluminium. Kosz z pełną podstawą oraz wywiniętym rantem górnym. Pojemność kosza 15 l, wysokość kosza: 25 cm, średnica 29 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 cm

	2
	kolorystyka:

· jasno szary

	
	Odbojnik do drzwi okrągły – do montażu przy drzwiach pomiędzy pomieszczeniami w celu nie obijania szafki S.07
	1
	kolor chrom 


Przedmiot przetargu obejmuje również wniesienie i montaż w docelowym miejscu. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać dokładnego pomiaru pomieszczenia oraz przedłożyć próbki kolorystyczne oraz akcesoriów do akceptacji Zamawiającego.
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