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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/160/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Rozbudowy stanowiska do badania właściwości elementów i układów elektronicznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

24 m-cy – 10 pkt

36 m-ce – 20 pkt
Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
28 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
	I. Ksenonowa lampa łukowa min 1 szt.
1. Moc min. 290 W,

2. Typ lampy ksenonowa, bezozonowa,

3. Średnia żywotność min. 890 h,

4. Napięcie lampy min. 19 V,

5. Natężenie prądu lampy min. 14,5 A,

6. Strumień świetlny min. 6950 lm,

7. Jasność min. 285 cd mm-2,

8. Natężenie światła min. 690 cd,

9. Średnica żarówki w zakresie ø23 ÷ ø27 mm,

10. Rozmiar łuku w zakresie min. 0,5x2,2 ÷ 0,9x2,6 mm,

11. Długość fali min. 270 nm
II. Czujnik promieniowania
12. Wyjście analogowe z zakresem min. 5 ÷ 20 mA,

13. Pomiar promieniowania całkowitego w zakresie min. 1 ÷ 1950 W/m2,

14. Zakres spektralny min. 310 ÷ 2750 nm,

15. Klasa I, zgodna ze standardem ISO 9060,

16. Nie wymaga zewnętrznego zasilania,

17. Impedancja w zakresie min. 33 ÷ 45 Ω,

18. Czułość min. 12 µV/(µW/m2),

19. Nieliniowość nie większa niż ±1,5%,

20. Dokładność kalibracji nie gorsza niż. 7%,

21. Czas reakcji nie większy niż 30 s,

22. Waga nie większa niż 1 kg,

23. Instrukcja obsługi oraz raport kalibracji,
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