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Wyposażenie pracowni PCR

	Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/
	

	Producent
	


	Kraj pochodzenia
	


	Rok produkcji
	2020




	Uwaga:
· Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym.
 
· Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.




	
Lp.
	
Opis wymaganych parametrów

	
Wymagana wartość graniczna
	
Wartość oferowana

	1. 
	TERMOCYKLER
	
	

	2. 
	Aparat wyposażony w blok grzejny 96 dołkowy 0,2 ml
	TAK
	

	3. 
	Zakres grzania bloku 0° - 100°
	TAK
	

	4. 
	4 kanały detekcji dla barwników FAM/SYBR Green I/SYTO9/EVA Green/ LC Green; VIC/HEX/TET/JOE; ROX/Texas Red; Cy5
	
TAK
	

	5. 
	Źródło światła LED
	TAK
	

	6. 
	Waga do 30 kg
	TAK
	

	7. 
	Powtarzalność próbki Wartość Ct CV ≤ 0,5%
	TAK
	

	8. 
	Objętość reakcji dla próbki to 0-100 ul
	TAK
	

	9. 
	Wykrywalność kopii 1-1010 copies
	TAK
	

	10. 
	Otwarty port dla połączenia LIS
	TAK
	

	11. 
	EKSTRAKTOR
	TAK
	

	12. 
	System zawierający panel dotykowy
	TAK
	

	13. 
	System wyposażony w interfejs użytkownika
	TAK
	

	14. 
	System zawierający lampę UV do dekontaminacji pokoju roboczego
	TAK
	

	15. 
	System wyposażony w pręty magnetyczne i system grzejny
	TAK 
	

	16. 
	System wyposażony w stojak roboczy
	TAK
	

	17. 
	Objętość próbki wynosi 1μL ~ 2000μL.
	TAK
	

	18. 
	Możliwość badania od 1 do 24 próbek 
	TAK 
	

	19. 
	Odczynniki przechowywane w temp. 15-30C oraz 4C
	TAK 
	

	20. 
	Kasety do ekstrakcji wirusowego RNA metodą kulek magnetycznych
	TAK 
	

	21. 
	Kasety do automatycznej ekstrakcji, zapobiegającej kontaminacji próbek
	TAK 
	

	22. 
	Odczynniki przeznaczone do testowania próbek: wymazu z jamy nosowo-gardłowej, wymazu z jamy ustnej i gardła
	
TAK
	

	23. 
	KOMORA LAMINARNA
	TAK
	

	24. 
	Pionowy przepływ powietrza 
	TAK 
	

	25. 
	Okno suwane góra-dół, 
	TAK
	

	26. 
	Źródło światła białego bezcieniowego > 1000 lux,
	TAK 
	

	27. 
	Alarm nieprawidłowej pozycji okna,
	TAK 
	

	28. 
	Wskaźnik prędkości powietrza w komorze w m/s,
	TAK
	

	29. 
	Wskaźnik prędkości powietrza cyfrowy
	TAK 
	

	30. 
	Alarm nieprawidłowej prędkości powietrza,
	TAK 
	

	31. 
	Usuwalny blat roboczy ze stali nierdzewnej,
	TAK 
	

	32. 
	Gniazdo elektryczne w obszarze pracy,
	TAK
	

	33. 
	Wskaźnik zapchania filtr głównego HEPA,
	TAK
	

	34. 
	Wnętrze obszaru pracy 100% stal nierdzewna, ściany boczne i tylna pokryta warstwą epoksydową, łatwo zmywalną, bardziej odporną na zarysowania
	
TAK
	

	35. 
	Zawór próżni lub gazu,
	TAK
	

	36. 
	Podpórka na ręce (2 podpórki pod łokcie)
	TAK
	

	37. 
	Lampa UV
	TAK
	

	38. 
	WYPOSAŻENIE PRACOWNI
	TAK
	

	39. 
	Miniwirówka z rotorem na 24 probówki 1,5-2 ml – 1 szt.
	TAK
	

	40. 
	Miniwirówka 6000rpm na probówki 1,5 ml i probówki 0,2 ml – 2 szt
	TAK
	

	41. 
	Vortex 0-300 rpm – 2 szt.
	TAK
	

	42. 
	Minicooler chłodzący do probówek 0,2 ml – 3 op. pakowane po 2 sztuki
	TAK
	

	43. 
	Cooler chłodzący na 12 probówek 1,5 ml – 1 szt.
	TAK
	

	44. 
	Stojaki na probówki 1,5-2 ml 80-dołkowe – 2 op. po 5 szt.
	TAK
	

	45. 
	Krioboxy na probówki 1,5 – 2 ml 81-miejścowe autoklawowalne – 3 opakowania po 5 szt.
	TAK 
	

	46. 
	Zestaw 4 pipet o zmiennej objętości (0,2-2 μL, 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL) + stojak – 3 komplety
	TAK
	

	47. 
	Zamrażarka laboratoryjna 98 l temperatura -20C – 1 szt
	TAK
	

	48. 
	Lodówka laboratoryjna – 158 l temperatura +1 do +11C – 1 szt
	TAK
	







	Lp.
	PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	WARUNEK OFEROWANY

	A
	OKRES GWARANCJI
	
	

	1
	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące).
	24 miesiące
	

	2
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze).
	max 24 godzin od zgłoszenia
	

	3
	Czas naprawy usterki lub awarii.
	max 5 dni od zgłoszenia
	

	4
	W przypadku gdy czas naprawy przekroczy czas wskazany w pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie urządzenie zastępcze.
	max 5 dni od zgłoszenia 
	

	5
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy.
	TAK
	

	6
	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji.
	Zgodnie z zaleceniem producenta
	

	7
	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.
	
TAK
	

	B
	SERWIS POGWARANCYJNY
	
	

	1
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach).
	
min. 10 lat
	

	2
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie.
	min. 6 miesięcy
	

	C
	SZKOLENIA
	
	

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem).
	TAK

	

	2
	Personel laboratorium w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu:
- przy uruchomieniu zestawu
- odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji.
	

TAK
	



