Załącznik 9
Dostawa i montaż systemu audiowizualnego na Auli WN
Podczas prac budowlanych w w/w auli zamontowano już  kompletne systemy z urządzeniami
- Sterowania żaluzjami
- Sterowania oświetleniem
- Sterowania windą do projektora
Zamawiający w w/w pomieszczeniu posiada  system sterowania Crestron TSW-1060-B-S, który steruje 3 grupami urządzeń wymienionych wyżej.
Zadaniem Wykonawcy będzie  wyposażenie, dostawa i rozbudowa istniejącego systemu  o kompletny system AV oraz  zintegrowanie istniejącego systemu sterowania z projektowaną rozbudową, tworząc jeden logiczny interfejs. Zarówno wygląd jak i zakres funkcji należy będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym na etapie programowania podczas wykonywania prac.
Wykonawca jest zobowiązany po integracji  systemów udzielić gwarancji działania na cały system
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi zapewniać pełną kompatybilność z istniejącym systemem
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całego systemu po integracji. Zamawiający informuje, że nie posiada Dokumentacji istniejącej konfiguracji w wersji edytowalnej.
Wykonawca powinien przewidzieć w swojej wycenie comiesięczną wizytę technika w ilości 8rbh celem sprawdzenia systemu, usuwania usterek czy też aktualizacji oprogramowania systemu wg wytycznych Zamawiającego. Termin wizyty w każdym miesiącu będzie ustalony z 7 dniowym wyprzedzeniem. Brak przyjazdu wiąże się z karą finansową w wysokości 3 000 PLN/przyjazd
-czas reakcji oznaczający fizyczne stawiennictwo na obiekcie w ciągu 24h

Specyfikacja techniczna
	L.p.
	Nazwa sprzętu
	Opis
	Ilość

	System wizyjny

	1
	Projektor 
	-Technologia - 3LCD
- kolor obudowy biały
- Natężenie światła - min. 8000 lumenów
- Rozdzielczość - WUXGA (1920 x 1200)
- Współczynnik proporcji - 16:10
- źródło światła laser
- natywny kontrast - min. 2000:1
- Żywotność źródła światła min. 50 000 h 
- Lens-Shift - zmotoryzowany pionowo +/-60%; możliwość zapisu ustawień położenia soczewki, ostrości oraz zoom;
- Przystosowany do pracy 24/7 
- Przystosowany do instalacji w pionie
- Wejścia: VGA, DVI-D, BNC, HDBaseT, HDMI, 3x Audio mini jack, RS-232, LAN, USB,   
- Wyjścia: VGA, Audio mini jack
- obudowa złączy  okablowania tworzy jedną bryłę z projektorem
- Gwarancja - min. 5 lat
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	Obiektyw 
	-Zmotoryzowany obiektyw, dedykowany do zaproponowanego projektora pozwalający na wyświetlenie obrazu o szerokości 390 cm w formacie 16:10 z odległości w zakresie 3,20 - 4,00m
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	Ekran
	- Wymiar powierzchni projekcyjnej: 390x244 cm;
- Rodzaj napędu: standardowy elektryczny; 
- Dostarczony w zabudowie kasetowej;
- Kolor kasety: dopasowany do koloru sufitu, na etapie zamówienia za pomocą próbnika RAL określić najbardziej zbliżony. Pomalowane powinny być wszystkie widoczne elementy, tj obudowa, zaślepki, listwa obciążająca  
- Format ekranu : 16:10;
- Powierzchnia projekcyjne: Matowa Biała z czarnymi ramkami;
- Wysokość czarnego topu: 10cm;
- Strona wysuwu ekranu: tylna;
- Strona montażu silnika: prawa; 
- Zestaw do montażu sufitowego zawierający 8 szt. gwintowanych prętów pozwalających na instalację ekranu w zabudowie;
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	Tablica kolumnowa w systemie niezależnym
	- Dwie tablice o wymiarach 120x240 cm  pracujące w systemie kolumnowym niezależnym. 
- Wysokość kolumn 330 cm 
- powierzchnie białe, ceramiczne do pisania pisakami
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	Zestaw startowy do tablicy
	- Zestaw przeznaczony do tablic suchościeralno-magnetycznych
- Zawartość min: 4 markery, uchwyt magnetyczny do markerów, płyn czyszczący, czyścik magnetyczny, wymienne filce
oraz magnesy
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	Monitor 
	- Przekątna obrazu min 65"
- Rozdzielczość UHD ( 3840 x 2160)
- Jasność min 600 cd
- kontrast min 3000:1
- System operacyjny zapewniający dostęp do dodatkowych aplikacji
- Złącza wejściowe min 3 x HDMI, composite, component, RJ45
- Sterowanie RJ45, RS232, HDMI CEC
- wbudowana sieć wi-fi
- Obsługa HDR10
- Waga max 26kg bez podstawy
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	Kamera 
	-Kamera PTZ  4K 2160 ( kolor biały)
-Przetwornik 1/2.5
-System sygnału: Full HD ( 4K po wykupieniu licencji)
-Zoom optyczny 30x dla 4K, 
-Kąt widzenia w poziomie: min 65 stopni
-Szybkość obrotu min 250 stopni/s w poziomie
-Wyjścia 3G-SDI, HDMI, RS422, RJ-45, 
-H.264 za pośrednictwem sieci IP
-Funkcja jednoczesnego przesyłanie wielu strumieni
-Montaż na suficie
-Zapis min 250 pozycji kamery
-Zasilanie PoE
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	Klawiatura sterująca
	-Dedykowana klawiatura do kamer opisanych powyżej
-Możliwość sterowania powyżej 110 kamer 
-Obsługiwane protokoły: VISCA, RS422, RS232
	1

	9
	Video Grabber
	- Urządzenie do przechwytywania sygnału HDMI do komputera
- Wejścia: 1 x HDMI, 1 x stereo mini jack
- Wyjścia: 1 x USB 3.0
- możliwość wprowadzenia sygnału audio jako zewnętrzną ścieżkę lub embedowanej z sygnału HDMI
- max obsługiwana rozdzielczość 1080P/60
- Obsługiwany format audio:  wejściowy 2 kanałowy z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz oraz 48 kHz, wyjściowy 24 bitowy PCM 48 kHz
- Przechwytywany format video YUY2 , MJPG
- zasilanie z portu USB
- kompatybilny z Windows, MAC OS, Linux
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	Komputer AiO
	- Przekątna ekranu min 21”
- Rozdzielczość Full HD (1920x1080)
- Rodzaj matrycy TFT IPS
- Kontrast min 800:1
- Procesor osiągający w teście www.cpubenchmark.net min 7500 pkt
- Min 6 GB RAM
- Dysk twardy min 250 GB SSD w standardzie M.2
- Karta graficzna zintegrowana
- Wyjścia video min 2 x HDMI
- Porty min 2 x USB 2.0 typ A, 1 x USB 3.0 typ A, 1 x USB 3.1 typ A, 1 x audio, 1 x RJ45

System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- Gwarantować kompatybilność z eksploatowanym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz programem biurowym MS Office (w tym w zakresie makr)
- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek.
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi).
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z zintegrowanym interfejsem.
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profili użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- Wbudowany system pomocy w języku polskim.
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
- Transakcyjny system plików pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
- Możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
- Możliwość przywracania plików systemowych.

W zestawie
- Uchwyt VESA (100 mm)
-Statyw
-Klawiatura
-Mysz
	1

	System Audio

	1
	Głośnik sufitowy 
	-głośnik sufitowy
- Rodzaj i przeznaczenie Dwudrożny, współosiowy, sufitowy zestaw głośnikowy, szerokopasmowy 
- Obudowa Pełna obudowa metalowa, grill/osłona z blachy ocynkowanej malowany proszkowo
- Uchwyty instalacyjne Zapewniający szybki montaż – zamawiający wyklucza użycie śrub mocujących głośnik bezpośrednio do sufitu
- Przyłącze głośnikowe ≥ 2 wtyczki z ≥ 2 stykami przyłączy głośnikowych dla przewodów o średnicy ≤ 2,5 mm
- Dodatkowe funkcje ≥ 2 uchwyty bezpieczeństwa do mocowania linki zabezpieczającej
- Zakres pasma przenoszenia (± 3 dB) ≥ 78 Hz – 17 kHz
- Kąt propagacji stożkowej  ≥ 120⁰
- Współczynnik kierunkowości (Q) ≥ 6,3
- Indeks kierunkowości (DI) ≥ 7,5 dB
- Szczytowy poziom SPL ≥ 115 dB
- Przetwornik niskotonowy ≥ 165 mm średnicy
- Przetwornik wysokotonowy ≤ 25 mm średnicy, chłodzenie płynem
- Odczepy transformatora ≥ 7,5W – 60W
- Moc ciągła IEC ≥ 75W, Impedancja nominalna ≤ 8Ω, Waga ≤ 5 kg
- Wymiary < 285 mm (średnica otworu montażowego) x 260 mm (wys.)
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	2
	Wzmacniacz
	- Wzmacniacz mocy w klasie D 
- wbudowany procesor cyfrowej obróbki sygnału oraz obsługą cyfrowej, niskolatencyjnej, wielokanałowej magistrali przesyłu sygnałów audio
- Magistrala musi umożliwiać przesłanie co najmniej 196 kanałów audio przy próbkowaniu 48 kHz
- Obsługujący linie dystrybucji sygnału głośnikowego 70/100V
- Ilość kanałów ≥ 2
- Moc maksymalna na kanał przy wszystkich kanałach wysterowanych ≥ 275W przy obciążeniu 4Ω, ≥ 275W przy obciążeniu 8Ω, ≥ 275W przy 100V
- Sterowanie Konfiguracja i monitoring za pomocą protokołu pracującego w sieci Ethernet z poziomu komputera PC
- Chłodzenie wentylator o regulowanej prędkości, przepływ powietrza  przód-tył. 
- Wejścia zainstalowane Wejścia analogowe Minimum 3, na złączach typu 3-stykowy terminal blokowy
- Wejścia cyfrowe Możliwość użycia dowolnych kanałów z  nadmiarowej, cyfrowej magistrali sygnałowej
- Złącza magistrali – 2 x RJ45
- Wejścia logiczne Programowalne styki GPI
- Wyjścia zainstalowane Wyjścia głośnikowe 2-stykowy terminal śrubowy dla przewodów o średnicy do 10 AWG  dla każdego kanału wzmacniacza,  Wyjścia logiczne, Programowalne styki GPO
- Stosunek sygnał/szum dla wejść magistrali cyfrowej audio ≥ 108 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości Nie gorszy niż 20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB przy 8Ω
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	Procesor audio
	- Procesor audio
- 12 wejść analogowych (z zasilaniem Phantom 48v w każdym kanale)
- 8 wyjść analogowych
- Konfigurowalne przetwarzanie audio
- Bogata paleta obiektów przetwarzania i logicznych
- 48-kanałowa, niskolatencyjna, odporna na błędy, cyfrowa szyna audio
- Przejrzysta sygnalizacja LED na panelu przednim
- Funkcja dwukierunkowej lokalizacji
- 12 wejść sterujących i 6 wyjść logicznych, umożliwiających integrację z GPIO
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	Mikrofon gęsia szyja
	- Mikrofon typu „gęsia szyja” z podstawą stołową
- Programowalny przycisk
- Szyja o długości 45cm
- Mikrofon pojemnościowy
- Charakterystyka kardioidalna
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	Odbiornik pojedynczy cyfrowy
	- Odbiornik: - Pasmo strojenia szerokości 72MHz
- Ponad 60 kompatybilnych kanałów, w danym zakresie częstotliwości, 
- 22 systemy pracujące w kanale szerokości 8MHz
- Cyfrowy system predictive diversity zapewniający pewną pracę RF
- Automatyczne skanowanie kanałów 
- Synchronizacja między nadajnikiem a odbiornikiem przez port podczerwieni
- Połączenie LAN.
- Szyfrowanie AES 256-bit.
- Do 60 dB, regulowane przez audio gain
- Diody wskazujące poziom peak zarówno dla audio jak I sygnału radiowego
- Odłączane anteny  półfalowe
- Przełączane (mic/line) wyjście XLR
- Trwała aluminiowa konstrukcja ze szczotkowanym wykończeniem
- Uchwyty Rack w zestawie. 
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	Nadajnik "do ręki" z mikrofonem SM58
	- Nadajnik: 
- Pasmo przenoszenia: 20-20 kHz (±1 dB) ; 
- Przełączana moc wyjściowa (RF) nadajnika – 1 lub 10 mW; 
- Możliwość wyboru opcji wyświetlania ekranu LCD. Do wyboru grupa/kanał, częstotliwość lub pozostały czas pracy ; 
- Zasięg do 100 m ; - Funkcja blokowania włącznika oraz zmiany częstotliwości ;
- 24-bitowa rozdzielczość oraz częstotliwość próbkowania 48 kHz ; 
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	Nadajnik osobisty "bodypack"
	- Nadajnik typu bodypack: 
- Pasmo przenoszenia: 20-20 kHz (±1 dB) ; 
- Przełączana moc wyjściowa (RF) nadajnika – 1 lub 10 mW; Szyfrowanie AES 256-bit; 
- Możliwość wyboru opcji wyświetlania ekranu LCD. Do wyboru grupa/kanał, częstotliwość lub pozostały czas pracy ; 
- Zasięg do 100 m ; 
- Funkcja blokowania włącznika oraz zmiany częstotliwości ; 
- Odłączane anteny; Bateria do 10 godzin pracy. 
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	Mikrofon nauszny, dookólny, złącze TA4F, cielisty, do nadajników osobistych
	- Mikrofon nauszny: 
- subminiaturowy
- charakterystyka dookólna 
- kolor cielisty
- złącze TA4F
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	Podwójna ładowarka do akumulat./nadajn., z zasilaczem PS45E
	- Ładowarka do akumulatorów
- Liczba gniazd do ładowania ogniw lub nadajników – minimum 2 ze wskaźnikiem stanu LED
- Łączenie ładowarek bokami ze wspólnym zasilaniem – Tak
- Wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych ogniw – Tak, stan akumulatora
- Zasilacz
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	Podwójna ładowarka do akumulat. / nadajn., bez zasilacza
	- Ładowarka do akumulatorów bez zasilacza
- Napięcie wejściowe: 15V max. 3,33 A 
- Napięcie wyjściowe: 0,75 A 
- Czas pełnego ładowania: max 3 h
- dioda sygnalizująca status ładowania
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	Akumulator Li-Ion
	- Akumulator
- Typ akumulatora: litowo-jonowy 
- Stałe napięcie ładowania: 4,2V
- Stały prąd ładowania: 750 mAh 
- Napięcie nominalne: 3,7V
- Pojemność: 1450 mAh
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	Dystrybutor antenowy
	- Dedykowany rozdzielacz sygnału antenowego; 
- System dystrybucji zasilania odbiorników; 
- Wzmacniacz sygnału radiowego; 
- Obsługa do 4 odbiorników; 
- Szerokopasmowe UHF (470-952 MHz); 
- Przystosowany do montażu w szafie rack; 
- Anteny umieszczone na przednim panelu.
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	Antena dookólna
	- Antena pasywna szerokopasmowa
- charakterystyka: wszechkierunkowa
- zakres częstotliwości: 470-1100 MHz
- złącze: BNC (F)
- współpraca z systemami bezprzewodowymi
- współczynnik fali: <2:1 (50Ω)
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	System dystrybucji sygnałów

	1
	Koder/dekoder 
	- Programowalny koder lub dekoder AV po IP, który przenosi wideo 4K60 4: 4: 4 przez standardową sieć ethernet o prędkości 1 Gbit bez zauważalnego opóźnienia lub utraty jakości
- Obsługuje HDR10 i HDCP 2.2, z wbudowanym skalowaniem i przetwarzaniem ściany wideo, routingiem USB i KVM oraz opcjonalną łącznością światłowodową.
- Wejścia: 2 x HDMI, IR x 2, RS232, LAN x 2, audio na złączu euroblock
- Wyjścia 1 x HDMI (wielokanałowy dźwięk pass-through lub 2 kanałowy downmix), analog stereo
- Zarządzanie przez port konsolowy RJ45, USB
- Możliwość konfiguracji urządzenia jako USB Host lub Device
- Zarządzanie poprzez interfejs web lub poprzez przyciski na obudowie
- Obsługiwane formaty audio:Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS HD Master Audio, DTS: X, LPCM do 8 kanałów
- opóźnienie dźwięku max 1300ms
- Zasilanie 24V poprzez dołączany zasilacz lub poprzez PoE
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	Dekoder 
	- Programowalny koder AV po IP , który nadaje wideo 4K60 4: 4: 4 przez standardową sieć ethernet o prędkości 1 Gbit bez zauważalnego opóźnienia lub utraty jakości
- Obsługuje HDR10 i HDCP 2.2,  złącza IR x 2, RS232, LAN z obsługą PoE, 
- Wejście 1 x HDMI
- wejście analog audio
- Zarządzanie przez przeglądarkę, system strowania centralnego
- metalowa obudowa, chłodzenie wentylatorem
- Zasilanie 24V poprzez dołączany zasilacz lub poprzez PoE
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	Koder
	- Programowalny dekoder AV po IP , który odbiera wideo 4K60 4: 4: 4 przez standardową sieć ethernet o prędkości 1 Gbit bez zauważalnego opóźnienia lub utraty jakości
- Obsługuje HDR10 i HDCP 2.2,  złącza IR x 2, RS232, LAN z obsługą PoE, Wyjścia 1 x HDMI, analog audio
- Zarządzanie przez przeglądarkę, system strowania centralnego
- metalowa obudowa, chłodzenie wentylatorem, 
- Zasilanie 24V poprzez dołączany zasilacz lub poprzez PoE
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	Skaler 
	- Skaler HD z wejściami RGBHV, audio, USB A
- Wyjście HDMI, audio
- Skalowanie rozdzielczości w górę i w dół
- Dostosowanie dowolnej rozdzielczości na wejściu urządzenia do konkretnej rozdzielczości przydzielonej do urządzenia końcowego np. monitora
- Obsługa rozdzielczości wejściowych i wyjściowych  min 1920x1200
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	System sterowania

	1
	Procesor sterujący
	- Pamięć: SDRAM 2 GB, FLASH 8 GB,
- 1 x złącze typu terminal block (5 pin) obsługujące dwukierunkową transmisje RS-232, RS-422 oraz RS-485
- 2 x złącze typu terminal block (3 pin) obsługujące dwukierunkową transmisje RS-232
- 2 x złącze typu terminal block (8pin) obsługujące 8 nadajników podczerwieni
- 1 x złącze typu USB typu A dla urządzeń pamięci masowej
- 1 x złącze RJ-45 obsługujące LAN
- 2 x złącze typu terminal block (8 pin) obsługujące 8 izolowanych przekaźników typu „Normalnie Otwarte” 1A, 30V AC/DC
- Gotowy do obsługi IPv6
- Integrowalny z technologią Apple HomeKit
- Zdalne zarządzanie SNMP V3
- Natywna obsługa sieci IP oraz BACnet
- Możliwość konfiguracji za pomocą oprogramowania, przeglądarki internetowej lub chmury
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	Router
	- Router do montażu w szafie Rack
- min. 7 portów 1000/100/10 Mbs i 1 x SFP+, 1 x Combo, micro SD, USB
- Procesor minimum 9 rdzeniowy o nominalnej częstotliwości minimum 1 GHz.
- wbudowana pamięć wewnętrzna min. 128 MB
- Pamięc RAM minimum 2GB, Porty: minimum 1 x USB, RS232, SmartCard. 
- Wejscie poE – TAK, Wyświetlacz od frontu obudowy – Tak
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	Switch zarządzalny 
	- Switch zarządzalny 
- liczba portów Ethernet: 48x Gigabit Ethernet;
- liczba modułów SFP+: 2;
- 2 x Combo Gigabit SFP
- Gospodarka PoE - 740W
- Szybkość przełączania min: 104.0 Gbps
- Ilość aktywnych VLAN: 4096 
- Protokół routingu IGMPv2, IGMP, IGMPv3
- Algorytmy bezpieczeństwa 802.1x RADIUS,HTTPS,MD5,SNMP,SSH
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	Access Point
	- Access Point
- Architektura sieci FastEthernet
- Porty we/wy 1x10/100 Mbit/s PoE
- Pasmo 2,4 GHz
- Standardy: 802.11b, 802.11n, 802.1Q
- Liczba anten 1
- Antena wewnętrzna
- Zysk anteny minimum 3dBi,
- Bezpieczeństwo
-WEP
-WPA-PSK
-WPA-TKIP
WPA2 AES
-802.11i
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	Elementy dodatkowe

	1
	Przyłącze stołowe 1
	- Przyłącze stołowe z otwieraną klapką i chowającą się wyposażone w gniazdo 230V x 2 oraz okablowanie przelotowo ( 6 otworów przelotowych )
- europejskie gniazdo zasilania ~230V x2
- przedłużacz kablowy Ethernetowy RJ45 M / RJ45 M x2
- przedłużacz kablowy z wtyczkami VGA (d-sub) M /VGA (d-sub) F
- przedłużacz kablowy HDMI M / F x2
- przedłużacz kablowy mini Jack M / mini Jack F
 -wykonane z aluminium
- wymiary max 250 x 150 x 140
	2

	2
	Kabel HDMI
	- Złącza HDMI-HDMI, męsko-męskie
- Obsługa rozdzielczości do 4K * 2K@60Hz
- Wysoko elastyczny przewód
- Obsługa ARC, 3D, HDCP, CEC
- Zawartość miedzi w przewodzie min. 99,99%
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Pozłacane złącza
- Długość przewodu - 0,5m
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	3
	Kabel HDMI
	- Złącza HDMI-HDMI, męsko-męskie
- Obsługa rozdzielczości do 4K * 2K@60Hz
- Wysoko elastyczny przewód
- Obsługa ARC, 3D, HDCP, CEC
- Zawartość miedzi w przewodzie min. 99,99%
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Pozłacane złącza
- Długość przewodu - 1m
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	Kabel HDMI
	- Złącza HDMI-HDMI, męsko-męskie
- Obsługa rozdzielczości do 4K * 2K@60Hz
- Wysoko elastyczny przewód
- Obsługa ARC, 3D, HDCP, CEC
- Zawartość miedzi w przewodzie min. 99,99%
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Pozłacane złącza
- Długość przewodu - 2m
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	Kabel HDMI
	- Złącza HDMI-HDMI, męsko-męskie
- Obsługa rozdzielczości do 4K * 2K@60Hz
- Wysoko elastyczny przewód
- Obsługa ARC, 3D, HDCP, CEC
- Zawartość miedzi w przewodzie min. 99,99%
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Pozłacane złącza
- Długość przewodu - 3m
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	Kabel VGA+A
	- Złącza VGA/Audio-VGA/Audio, męsko-męskie
- Przewód VGA z zintegrowanym przewodem audio 3,5 mm
- Obsługa rozdzielczości do 1920*1200
- Wysoko elastyczny przewód
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Długość przewodu - 2m
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	Usługi

	1
	Montaż urządzeń i uruchomienie
	W ramach zadania należy wykonać:
- zamontować projektor z obiektywem na windzie, która znajduje się na wyposażeniu Zamawiającego. Okablowanie zasilające, sygnałowe oraz sterujące zostało już przygotowane przez Zamawiającego
- zamontować ekran do zabudowy. Okablowanie zasilające zostało już przygotowane przez Zamawiającego
- zamontować 3 monitory na przygotowanych przez Zamawiającego uchwytach sufitowych. Okablowanie zasilające, sygnałowe oraz sterujące zostało już przygotowane przez Zamawiającego
- zamontować 2 kamery PTZ na suficie. Okablowanie zasilające, sygnałowe oraz sterujące zostało już przygotowane przez Zamawiającego
- zamontować głośniki sufitowe w uprzednio przygotowanych otworach w suficie. Okablowanie sygnałowe zostało już przygotowane przez Zamawiającego
- zamontować dekodery sygnałów video przy projektorze, monitorach
- zamontować kodery sygnałów video przy kamerach
- zamontować anteny mikrofonowe w przestrzeni między sufitowej
- zamontować tablicę kolumnową w systemie niezależnym
W szafie rack należy:
- zamontować wzmacniacz audio
- zamontować matrycę audio
- zamontować procesor systemu sterowania
- zamontować odbiorniki mikrofonowe
- zamontować dystrybutor antenowy
- zamontować ładowarki mikrofonów
- zamontować router sieciowy
- zamontować switch zarządzalny pełniący funkcję matrycy video
- zamontować dekoder video dla wydzielenia audio i wprowadzenia sygnału video do grabbera
W biurku należy wykonać:
- zamontować kodery sygnałów, skojarzonych z dwoma przyłączami 
- zamontować skalery video transformujące sygnał VGA na HDMI
- zamontować grabber video
- zamontować 2 przyłącza stołowe
- zamontować komputer AiO
Pomiędzy szafą rack a puszką podłogową dodatkowo należy poprowadzić
- kabel HDMI o następującej specyfikacji:
- zaciskane końcowe złącza  (przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D
- 2 x kabel mikrofonowy
Podane okablowanie zakończyć odpowiednimi złączami w puszce podłogowej
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	Zaprogramowanie systemu
	Zamawiający w chwili obecnej jest w posiadaniu systemu sterowania, który steruje windą do projektora, zaciemnieniem żaluzjami oraz oświetleniem wielostrefowym składającym się z opraw DALI oraz wł/wył. Na wyposażeniu znajdują się:
- 4 moduły przekaźnikowe Crestron DIN-8SW8-I
- 1 moduł Crestron DIN-DALI-2
- 1 panel Crestron TSW-1060-B

Zamawiający informuje, że wspomniany system jest jeszcze na gwarancji i nie posiada do niego kodów źródłowych. Wykonawca w swojej wycenie powinien przewidzieć zaprogramowanie systemu od nowa
Poza opisaną funkcjonalnością Zamawiający oczekuje:
- stworzenia prostego, przejrzystego interfejsu dla Wykładowcy pozwalającego na osiągnięcie kilku funkcji za pomocą zaprogramowanych makr np wybór przycisku Przyłącze katedra/HDMI powinno spowodować uruchomienie projektora, opuszczenie ekranu oraz windy, włączenie monitorów podglądowych, ustawienie poziomu dźwięku na określonym poziomie, wybranie odpowiedniej sceny świetlnej i zaciemnienia. Dla Wykładowcy panel powinien być jak najbardziej uproszczony i na poszczególnych podstronach mieć możliwość wyboru wyłącznie makr. Należy wykonać również drugi interfejs dla technika, gdzie w porozumieniu z Zamawiającym znajdą się poszczególne parametry urządzeń, którymi będzie można sterować indywidualnie np w panelu Wykładowcy ma być dostęp wyłącznie do sumy audio, a z poziomu technika, każde wejście liniowe i mikrofonowe może być ustawialne. Należy również stworzyć harmonogramy pracy systemu pozwalające na włączenie i wyłączenie o wyznaczonych porach. Dostęp do panelu technika ma się odbywać za pomocą ukrytego przycisku na ekranie dodatkowe zabezpieczone jeszcze kodem PIN. Dodatkowo należy stworzyć aplikację wykonywalną na komputer PC pozwalającą na zdalne zarządzanie systemem
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