      Załącznik nr 3
Kalkulacja cenowa
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-674/20
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Urządzenie wielofunkcyjne

Druk w kolorze ; Tak 

Automatyczny druk dwustronny ; Nie wymagany 

Rozdzielczość druku w czerni [dpi] ; Min. 600 x 600 

Rozdzielczość druku w kolorze [dpi] ; Min. 600 x 600 

Szybkość druku w czerni [str/min] ; Min. 18 

Szybkość druku w kolorze [str/min] ; Min. 4 

Szybkość wydruku pierwszej strony (czerń) [s] ; Min. 12.4 

Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor) [s] ; Min 25.3 

Druk na płytach CD/DVD ; Nie wymagany

Typ skanera ; CIS 

Rozdzielczość optyczna [dpi] ; Min. 600 x 600 

Maksymalny format skanowania ; 216 x 297 mm 

Głębia koloru [bit] ; Min. 10 

Głębia szarości [bit] ; Min. 256 

Rozdzielczość kopiowania [dpi] ; Min. 600 x 600 

Zmniejszanie / powiększanie ; Min. 25 - 400 

Prędkość kopiowania - czerń [str/min] ; Min. 18 

Prędkość kopiowania - kolor [str/min] ; Min. 4 

Funkcje kopiowania ; Dwustronne, Kopiowanie dokumentów tożsamości, Przyciemnianie 

Wbudowany faks ; Tak 

Maksymalna prędkość transmisji danych [kBps] ; 33.6 

Pamięć faksu [str] ; Min. 400 

Automatyczna sekretarka ; Tak 

Książka telefoniczna ; Min. 200 numerów 

Maksymalny format druku ; Min. 216 x 356 mm 

Podajnik papieru ; Min. 150 arkuszy 

Taca odbiorcza ; Min. 50 arkuszy 

Pamięć ; Min. 128 MB RAM 

Wyświetlacz ; Tak 

Wi-Fi ; Tak 

Bluetooth ; Nie wymagany

NFC ; Nie wymagane

Obsługiwane formaty nośników ; A4, A5, A6, B5 JIS, Oficio 

Materiały eksploatacyjne ; W1120A, W2070A, W2071A, W2072A, W2073A 

Poziom hałasu [dB] ; Max 65 

Pobór mocy drukowanie [W] ; Max. 300 

Pobór mocy wyczekiwanie [W] ; Max. 1.9 

Złącze Ethernet (LAN) ; Tak 

[image: image1.wmf]Złącza 

Złącze USB 

Tak 

Złącze LPT 

Nie 

[image: image2.wmf]Fizyczne 

Wysokość [mm] 

Max. 344 

Szerokość [mm] 

Max. 406 

Głębokość [mm] 

Max. 362 

Waga [kg] 

Max. 13 

[image: image3.wmf]Parametry 

Rodzaj drukarki (Technologia druku) 

Laserowa 

Obsługiwane systemy ; Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 lub równowazne

Kolor obudowy ; Biały 

Wyposażenie ; Arkusz instalacyjny, Bęben, Kabel USB, Przewód telefoniczny, Przewód zasilający, Toner startowy 

Załączona dokumentacja ; Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna 

Komplet startowych tonerów

Gwarancja ; Min. 24 miesiące 


	2 szt.

	2
	Nagrywarka zewnętrzna DVD

Typ urządzenia


- zewnętrzna (podłączana przewodami)

Komunikacja z komputerem 
- kompatybilne z USB 2.0

zasilanie


- z portu USB (dopuszczalny dodatkowy przewód zasilania)

Obsługiwane formaty – odczyt 
- CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, 

DVD+/-R, DVD+/-R DL, DVD+/-RW

Obsługiwane formaty – zapis 
- CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-R DL, DVD+/-RW

obudowa:


- otwierana przyciskiem z wysunięciem napędu/tacki na płytę, wymagane całkowite zabudowanie urządzenia przy zamknięciu (nie mogą wystawać elementy elektroniczne, mechaniczne)

Gwarancja 


- co najmniej 24 miesiące


	2 szt.

	3
	Kamera internetowa z mikrofonem


Minimalne wymagania:

1. Rodzaj urządzenia:
kamera internetowa z mikrofonem

2. Interfejs: USB 2.0

3. Zgodność: Zgodne z Plug and Play UVC (klasa urządzeń wideo USB)

4. Możliwość montażu na statywie

5. Długość kabla: 1.5 m

6. Temperatura robocza: -10°C do 40°C

7. Matryca: Full HD (1920x1080) 2 Mpx

8. Rozdzielczość wideo: MJPG - 1080p 30 kl./s / 720p 30 kl./s YUY2 - 1080p 5 kl./s / 720p 10 kl./s

9. Format wyjściowy: YUY2 / MJPG

10. Liczba klatek na sekundę: do 30 kl./s przy rozdz. 1080p

11. Rozdzielczość zapisywanego obrazu: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 720 / 864 x 480 / 800 x 600 / 640 x 480 / 320 x 240

12. Format zapisywanego obrazu: BMP/JPG

13. Pole widzenia: 77° po przekątnej

14. Zakres ostrości: 50 mm do nieskończoności.

15. Optymalna ostrość: 600 mm/60 cm

16. Maks. głębia kolorów: 8-bitów

17. Redukcja migotania: 50 Hz lub 60 Hz

18. Mikrofon: Podwójny wbudowany mikrofon wielokierunkowy

19. Gwarancja: 2 lata

Powyższą specyfikację spełnia np. kamera: Creative Live! Cam Sync 1080p.


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	4
	Moduł (swiatłowodowy) SFP GPON Stick SC/APC B+ (z wbudowanym chipem ONT) do routera/switcha.

Specyfikacja sprzętu

Pamięć Flash:


8MB

Port WAN:


1 x GPON Port (SC/APC, BOSA) Class B+





Rx sensivity -28 dBm





Rx overload -8 dBm

Prędkość Portu WAN:

GPON: 2,5 Gbps/1,25 Gbpc (DS/US)

Port LAN:


1000Base-X

INSTALACJA:


SFP – hot plugable

Temperatura pracy:

-40 ~ 85 oC (Case)

Temperatura przechowywania:
-40 ~ 85 oC

Wilgotność podczas pracy:
5 ~ 95 % (bez kondensacji)

Napięcie zasilania:

SFP, 3.3 V

Moc:



1.8 W (przy 25 oC)

Zużycie:



2.2 W (przy 60 oC)

Standardy SFP:


SFP MSA, INF-8074i, SFF-8472





FDA 21 CFR 1040.10&1040.11

Wymiar:



Zgodny z SFF 8472i

(W x H x D):


74.7 mm x 14.1 mm x 12.4 mm

Specyfikacja oprogramowania

GPON:



- ITU-T G.984 Compliant (G.984.1, G.984.2,





G.984.3, G.984.4)





- ITU-T G.988 Compliant (OMCI Model)





- Dying gasp





- Dynamic Bandwidth Allocation





- Downstream and upstream data Security





(AES Encryption)





- Forward Error Correction (FEC)





- Support 32 T-CONTS and 256 GEM Port





- BBF TR-156 Compliant

QoS:



- Ingress / Egress Rate Limiting





- Packet Classification based on COS, DSCP

Multicast:


- IGMP Snooping

L3:



- IP HOST for remote management

L2:



- IEEE 802.1D Bridging





- IEEE 802.1Q and IEEE 802.1P compliant





- VLAN Translation





- VLAN Filter





- Up to 10 VLANs





- Access | Trunk | Native port





- Storm-Control





- QinQ (Transparent and begin/end of tunnel)

Wynik testu interoperacyjności





- DASAN ZHONE Solutions V5824G 1.12 #0105





- DASAN ZHONE Solutions V8102 2.02 #0048





- HUAWEI MA5683T MA5600V800R015C10





- ZTE C320 V2.1.0





- ZTE C220 V1.2.2





- CISCO ME4601 3.7.3





- FIBERHOME AN5116-06B RP1000





i inne

Gwarancja:


1 rok

Przykład produktu, spełniającego warunki:
Halny HL-GSFP Moduł SFP GPON Stick SC/APC 
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	5
	Zestaw (2 Pack) router bezprzewodowy (Wi-Fi).

Standard sieci:

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Segment produktowy:
AX6100 ultimate AX performance : 400 Mbps+ 867 Mbps+ 4804 Mbps

Zasięg:


Mesh

Transfer danych:

802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps




802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps




802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps




802.11n : do 300 Mbps




802.11ac: do 867 Mbps




802.11n 256QAM : up to 400 Mbps




802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps

Antena:


wewnętrzna antena x 2




zewnętrzna antena x 4

Transmit/Receive:
2.4 GHz 2 x 2




5 GHz-1 2 x 2




5 GHz-2 4 x 4

Pamięć:


256 MB Flash




512 MB RAM

Wi-Fi Technology:
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)




Beamforming: standard-based and universal




20/40/80/160 MHz bandwidth

Częstotliwość operacyjna:
2.4G Hz, 5 GHz-1, 5 GHz-2

Szyfrowanie:

WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , obsługa WPS

Zarządzanie:
UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, Serwer wirtualny, DMZ, System Event Log

Obsługa VPN:

IPSec Pass-Through




PPTP Pass-Through




L2TP Pass-Through




PPTP server




OpenVPN server




PPTP client




L2TP client




OpenVPN client

Połączenie WAN:
Rodzaje połączeń internetowych : Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP

Porty:


1 x RJ45 dla Gigabitów BaseT dla WAN, 4 x RJ45 dla Gigabitów BaseT dla LAN




USB 2.0 x 1




USB 3.1 Gen 1 x 1

Właściwości:

Aplikacja Router




MU-MIMO




Traffic Analyzer (analiza ruchu w sieci)




Adaptive QoS




WTFast Gamers Private Network




AiProtection Pro




Kontrola rodzicielska




Sieć dla gości:




Serwer VPN: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server




Klient VPN: PPTP client, L2TP client, OpenVPN client




Udoskonalony serwer mediów (kompatybilny z aplikacją AiPlayer)




AiCloud personalny serwis chmury




Serwer druku




- Obsługa drukarek wielofunkcyjnych (wyłącznie w Windows)




- Obsługa protokołu LPR




3G/4G data sharing




Download Master (zarządzanie pobieraniem)




- Obsługa bt, nzb, http, ed2k




- Obsługa kodowania, DHT, PEX oraz linków typu magnet




- Sterowanie przepustowością przesyłania i pobierania




- Planowanie pobierania




Serwer plików AiDisk fSerwery Samba i FTP z opcjami zarządzania kontem




Obsługa IPTV




Roaming Assist




OFDMA




Przycisk




Przycisk WPS, przycisk restartowania, Przycisk zasilania

Wskaźnik LED:

Wi-Fi x 3




Power x 1




LAN x 1




WAN x 1

Zasilacz:

Wejście AC : 110V~240V(50~60Hz)




Wyjście DC : 19 V o maksymalnym prądzie 1.75 A

Obsługa OS:

Windows® 10 64-bit




Windows® 8.1




Windows® 8




Windows® 7




Mac OS X 10.6




Linux

Wymiary:

15.5 x 15.5 x 5.26 cm (szer. x gł. x wys.)

Waga:


651 g

Zawartość zestawu:
RJ45 Ethernet Cable




Power Adapter




Quick Start Guide




Warranty Card




RT-AX92U (2 Pack)

Specjalne funkcje:
AiCloud, Serwer wydruku, Download Master, AiDisK, kilkoma SSID, Kontrola rodzicielska

Tryb operacyjny:

Bezprzewodowy router




Rozszerzacz zasięgu




Access point




Media bridge mode

Gwarancja:


2 lata

Przykład produktu, spełniającego warunki:
AiMesh AX6100 WiFi System (RT-AX92U 2 Pack)


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	6
	Switch (przelącznik) zarządzalny.

Cechy zarządzania:

Typ przełącznika

Managed

Przełącznik wielowarstwowy

L2

Obsługa jakość serwisu (QoS)

Tak

Inspekcja ARP

Tak

Obsługa MIB

Tak

Łączność:

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet

48 

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Liczba zainstalowanych modułów SFP

4

Port konsoli

RJ-45

Porty i interfejsy:

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet

48

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Liczba zainstalowanych modułów SFP

4

Port konsoli

RJ-45

Sieć komputerowa:

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Technologia okablowania Copper Ethernet

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Pełny dupleks

Tak

Kontrola wzrostu natężenia ruchu

Tak

Automatyczne MDI/MDI-X

Tak

Protokół drzewa rozpinającego

Tak

Obsługa sieci VLAN

Tak

Funkcje wirtualnej sieci LAN

Private VLAN

Liczba VLANs

4094

Sieć:

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z

Technologia okablowania Copper Ethernet

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Pełny dupleks

Tak

Kontrola wzrostu natężenia ruchu

Tak

Automatyczne MDI/MDI-X


Tak

Protokół drzewa rozpinającego

Tak

Obsługa sieci VLAN

Tak

Funkcje wirtualnej sieci LAN

Private VLAN

Liczba VLANs

4094

Przekazanie (audycja) danych:

Przepustowość rutowania/przełączania [Gb/s]

104

Wielkość tabeli adresów

8000

Zgodny z Jumbo Frames

Tak

Przesyłanie danych:

Przepustowość rutowania/przełączania [Gb/s]

104

Wielkość tabeli adresów

8000

Zgodny z Jumbo Frames

Tak

Ochrona:

Funkcje DHCP
DHCP server, DHCP client

Lista kontrolna dostępu (ACL)

Tak

IGMP snooping

Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo

SNMP,
SSH

Obsługuje SSH/SSL

Tak

Funkcje Multicast:

Obsługa Multicast

Tak

Protokoły:

Protokoły zarządzające

SNMPv3, Telnet, RMON

Design:

Możliwości montowania w stelażu

Tak

Rozmiar układu

1U

Kolor produktu

Grey

Diody LED

Activity, Link, PoE, Speed,System

Bezpieczeństwo

UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1

Standardy EMC

47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A

Konstrukcja:

Możliwości montowania w stelażu

Tak

Rozmiar układu

1U

Kolor produktu

Grey

Diody LED

Activity, Link, PoE, Speed, System  

Bezpieczeństwo

UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1

Standardy EMC

47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A

Praca:

Procesor wbudowany

Tak

Taktowanie procesora [MHz]

800

Pojemność pamięci wewnętrznej [Mb]

512

Wielkość pamięci flash [Mb]

256

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)

1370769

Wydajność:

Procesor wbudowany

Tak

Taktowanie procesora [MHz]

800

Pojemność pamięci wewnętrznej [Mb]

512

Wielkość pamięci flash [Mb]

256

MTBF (Średni okres międzyawaryjny) [h]

1370769

Zarządzanie energią:

Napięcie wejściowe AC [V]

110 - 240

Częstotliwość wejściowa AC [Hz]

50 - 60

Prąd wejściowy [A] 
0.48

Pobór mocy [W]

41.1  

Moc:

Napięcie wejściowe AC [V]

110 - 240

Częstotliwość wejściowa AC [Hz]

50 - 60

Prąd wejściowy [A]

0.48

Pobór mocy [W]

41.1

Warunki zewnętrzne:

Zakres temperatur (eksploatacja) [0C]

-5 - 40

Zakres temperatur (przechowywanie) [0C]

-25 - 70

Zakres wilgotności względnej [%]

5 - 90

Dopuszczalna wilgotność względna
[%]
5 - 95

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) [m]

0 - 3000

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)[m]

0 - 4500

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja) [0C]

-5 - 40

Zakres temperatur (przechowywanie) [0C]

-25 - 70

Zakres wilgotności względnej [%]

5 - 90

Dopuszczalna wilgotność względna
[%]
5 - 95

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) [m]

0 - 3000

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) [m]

0 - 4500

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu [mm]

445  

Głębokość produktu [mm]

240

Wysokość produktu [mm]

44

Waga produktu [g]

3270

Gwarancja:
3 lata.

Przykład produktu, spełniającego warunki:
Cisco WS-C2960L-48TS-LL Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite


	1 szt


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	7
	Router Ethernet . 
Jeden port WAN 10/100/1000, RJ-45 
Cztery porty LAN 10/100/1000, RJ-45 
Płaska, pozioma pozycja pracy 
Obsługa VPN 

UPnP 
WiFi IEEE 802.11a/ac/b/g/n 
Anteny zewnętrzne

Gwarancja 36 miesięcy

Powyższe parametry spełnia na przykład Router TP-LINK Archer C61c. 
	4 szt.

	8
	Kamera internetowa z mikrofonem

· Maks. rozdzielczość:  przynajmniej HD  (1280x720, 30 FPS)
· Interfejs: USB 

· Wbudowany mikrofon: tak

· Dodatkowe wyposażenie: zaczep na monitor

· Ostrość obrazu: regulowana w zakresie 50cm do nieskończoności

· Zgodność z systemami: MS-Windows 7, 8 oraz 10 (przynajmniej)

· Zasilanie: z portu USB

· Gwarancja: przynajmniej 2 lata

	2 szt.

	9
	Tablet graficzny

Typ: Tablet piórkowy

Aktywny obszar roboczy (przynajmniej): 275 x 170 mm

Rozdzielczość:  >5000 lpi

Poziomy nacisku: >8100

Interfejs: USB

Typ piórka: czułe na nacisk, bezprzewodowe, bezbateryjne,  

                      rozpoznające nachylenie

Przyciski : możliwość zaprogramowania przynajmniej  10 ekspresowych i 16 funkcyjnych przycisków jako skrótów do aplikacji.

Zasilanie: poprzez USB

Kompatybilność z systemami (przynajmniej): 

                  Windows, Mac OS X, Android

Wysokość: < 10 mm

Szerokość: <  380 mm

Głębokość: < 230 mm

Waga:  < 0,6 kg

Dołączone akcesoria (przynajmniej): Adapter OTG, Pióro cyfrowe z podstawką, Kabel USB-C

Zapasowe wkłady: przynajmniej 5 szt.

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający warunki: Huion H1161
	2 szt,

	10
	Pendrive

· Interfejs: USB 3.0
· Pojemność: 32 GB
· Maks. prędkość odczytu: 150 MB/s
Przykładowy produkt: SanDisk 32GB Ultra Flair USB 3.0 150 MB/s
· 
	3 szt.

	11
	Pendrive

· Interfejs: USB 3.1
· Pojemność: 128 GB
· Maks. prędkość odczytu: 130 MB/s
· Kolor: czarny
· Bardzo mały rozmiar

· Model: SanDisk 128GB Ultra Fit USB 3.1 130MB/s
· 
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	12
	Pendrive

· Interfejs: USB 3.1, USB-C
· Pojemność: 256 GB
· Maks. prędkość odczytu: 150 MB/s
· Model przykłądowy SanDisk 256GB Ultra Dual Drive USB Type-C

	2 szt.

	13
	Adapter USB-C na VGA
Np. Microsoft Surface


	1 szt.

	14
	Przejściówka USB-C do HDMI

Np. Surface

	1 szt.

	15
	Dysk przenośny SSD

typ dysku SSD

Pojemność 1000 GB

Interfejs USB Typu C - 1 szt.

Prędkość odczytu (maksymalna) 550 MB/s

Dodatkowe wymagania Odporność na zachlapanie

Kurzoodporność, Zwiększona odporność na drgania

128-bitowe szyfrowanie danych AES

Dołączone akcesoria Kabel USB

Kolor Czarny

Wymiary maksymalne: Wysokość 7,6 mm, Szerokość 51 mm, Głębokość, 97 mm

Waga do 79 g

Gwarancja 36 miesięcy 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: (SanDisk Extreme Portable SSD 1TB USB 3.1

	1 szt.

	16
	Obudowa do dysku twardego 2,5”
· Maks. rozmiar urządzeń: 2.5 cala
· Obsługiwane urządzenia: dyski twarde
· Interfejs urządzeń: SATA
· Interfejs obudowy: USB 3.0
· Kolor: czarny
Przykładowy model: Accura Premium czarna
	2 szt.

	17
	Listwa przepięciowa 

klasyczna 5 gniazd lub więcej, 

Długość przewodu: 3m lub więcej


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	18
	Kamerka internetowa

 Typ sensora       CMOS lub równowazny

Rozdzielczość    1280 x 720

Autofocus

Funkcja aparatu cyfrowego

Interfejs              USB

Zasilanie              USB

Mikrofon wbudowany

Funkcja wideokonferencji

 Gwarancja          min. 24 miesiące

 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania  Creative Live!Cam Sync HD
	1 szt.

	19
	Dysk 
·      Typu SSD
·      Interfejs SATA III
·      Rozmiar 2,5"
·      Pojemność min. 500 GB
·      Maksymalna prędkość odczytu nie mniej niż 550 MB/s
·      Maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 500 MB/s
·      Przykładowe modele: WD Blue 2,5" 500GB, Kingston KC600 512GB, Apacer AS350 Panther 512GB, Adata Ultimate SU800 512GB 2,5".
	1 szt.

	20
	Mysz
·      Bezprzewodowa
·      Ergonomiczna, dla praworęcznych
·      Sensor laserowy
·      Rozdzielczość maksymalna nie mniej niż 1000 dpi
·      Rolka przewijania pracująca w dwóch trybach: szybkim (bezwładnym, swobodny obrót) i wolnym (skokowym)
·      Dodatkowe 2 klawisze do obsługi kciukiem
·      Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
·      Kolor ciemny
·      Odbiornik sygnału typu „nano"
·      Przykładowy model: Logitech M705 Marathon
	1 szt.

	21
	Klawiatura
·      Przewodowa USB
·      Układ klawiatury: US International (ISO)
·      Przełączniki mechaniczne
·      Duży skok klawiszy
·      Klasyczny układ klawiszy (duży dwurzędowy Enter, duży Backspace)
·      Wydzielony blok klawiszy numerycznych
·      Blok 6 klawiszy „Insert/home/..." w układzie poziomym, nie przylegający bezpośrednio do klawiszy kursorów (oddzielna "wyspa")
·      Kolor ciemny (szary, stalowy, czarny, etc.)
·      Podświetlenie jednolite bądź brak podświetlenia
·      Przykładowe modele: Logitech G512 SE, Logitech G413
	1 szt.

	23
	Podpórka pod nadgarstki
·      Rozmiar dostosowany do szerokości klawiatury
·      Kolor ciemny, nie kontrastujący z kolorem klawiatury
·      Elastyczne wypełnienie (guma/żel)
·      Przykładowy model: LogiLink Żelowa podkładka pod klawiaturę (czarny)
	1 szt.

	23
	Bezprzewodowa myszka
  kolor - czarny
 Typ: Mobilna
 Sensor: optyczny
 Liczba przycisków: 0d 3-5
 Rozdzielczość: 1000-1600 dpi
np. Asus VT465
LigitechM185 lub Logitech M220 Silent
  
	2 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	24
	Tablet graficzny
wymagane parametry techniczne

tablet piórkowy
Wymiary : głębokość do 225 mm, szerokość do 360 mm, wysokość max 15 mm

Waga max 1,2 kg

Kompatybilność: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub równoważnymi

Wyposażenie : 3 zapasowe końcówki pióra, Piórko

Typ piórka - bezbateryjne

Uchwyt na piórko 

Gama kolorów Adobe RGB [%] - 72

Interfejs : HDMI, USB

Obszar roboczy [mm] -  min. 294 x 166

Poziomy nacisku -4096

Przekątna ekranu (cal)-  min 13.3


Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080

Technologia - Rezonans elektromagnetyczny

Wyświetlane kolory - 16.7 mln

Zasilanie: zasilacz

	2 szt.

	25
	Dysk zewnętrzny USB 3.0

Rodzaj dysku: zewnętrzny HDD
         Pojemność: 2000 GB
         Format: 2,5"
         Typ podłączenia : USB 3.0
         Prędkość: 5400 obr./min.
         Dołączony kabel USB
         Gwarancja min. 24 miesiące 

Ww. wymagania spełnia np. WD Elements Portable 2TB USB 3.0                              
         
	1 szt.

	26
	Dysk SSD

Interfejs: SATA III

Pojemność: 500 GB

Maksymalna prędkość odczytu: 550 MB/s
Maksymalna prędkość zapisu: 520 MB/s

Gwarancja min. 24 miesiące 
Ww. wymagania spełnia np. Samsung 860 EVO 500GB
	1 szt.

	27
	Pamięć RAM

Pojemność 4GB w jednej kości 
Rodzaj pamięci: DIMM DDR# 1333 MHz
Złącze: 240 pinowe 
	2 szt.

	28
	Pamięć RAM – szt. 2 x 8GB

Pojemność 8 GB w jednej kości 
Rodzaj pamięci: DIMM DDR# 1333/1600 MHz

Złącze: 240 pinowe
	2 szt.

	29
	Monitor 24 cale

ekran z matrycą typu VA o przekątnej w zakresie 24-25 cali

rozdzielczość minimalna 1920x1200

proporcje wymiarów matrycy 16:9

czas reakcji nie większy niż 4 ms
rozmiar plamki nie większy niż 0,272 mm
jasność nie mniejsza niż 250 cd/m2
kontrast statyczny na poziomie 3000:1
podstawowe złącza: VGA, HDMI, DisplayPort
Dodatkowe: oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy
Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy
Ww. wymagania spełnia np. Monitor IIYAMA X2474HS-B2
	1 szt.


	 Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	30
	Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

Typ  bezprzewodowe - radiowe, nauszne, zamknięte

Kolor: czarny

Pasmo przenoszenia  20 Hz - 20 kHz

Mikrofon: TAK 

Czułość: około 87 dB SPL/mW

Zasięg bezprzewodowy: ponad 15 metrów
Typ połączenia: Technologia łączności bezprzewodowej poprzez USB

Ww. wymagania spełnia np. Słuchawki Logitech G733 Lightspeed czarne

	1 szt.

	31
	Słuchawki nauszne, bezprzewodowe z mikrofonem

1. Słuchawki konstrukcji nausznej, składane,  jednolitego czarnego koloru

2. Wyposażone jednocześnie w system komunikacji bezprzewodowej oparty na bluetooth i nanoodbiorniku transmisji radiowej współpracujący z komputerem  stacjonarnym poprzez port USB-A.

3. Wyposażone w  regulowane ramię z mikrofonem, zapewniające wygodne  dostosowanie pozycji mikrofonu, z funkcjonalnością umożliwiającą ukrycie ramienia mikrofonu w pałąku, gdy nie jest wykorzystywane

4. Konstrukcja składana i z regulacją rozmiaru pałąku obejmującego głowę

5. Czas pracy bezprzewodowej po naładowaniu przynajmniej 6 godzin

6. Wyściełany, miękki pałąk  i profilowane piankowe miseczki słuchawek

7. Wyposażenie na prawej miseczce słuchawki w pełny zestaw elementów sterujących,  które umożliwiają regulację głośności, wyciszenie, obsługę połączeń, przechodzenie  
do następnego utworu, powtarzanie utworu i wybieranie urządzenia.

8. Współpraca z popularnymi aplikacjami do prowadzenia rozmów, niezależnie od  
    platformy i systemu     operacyjnego: Windows® lub macOS, Chrome OS™, Port USB (Port lub adapter typu A)

9. Impedancja wejściowa 32(
10. Czułość słuchawek nie gorsza niż: 97dB

11. Czułość mikrofonu nie gorsza niż: -47dBV/Pa

12. Pasmo przenoszenia słuchawek przynajmniej: od 30Hz do 15kHz

13. Pasmo przenoszenia mikrofonu przynajmniej: od 100Hz do 6.5kHz

14. Długość przewodu do ładowania USB-A, przynajmniej 1.2m

15. Ładowanie zestawu przy użyciu dołączonego kabla USB-A z możliwością ciągłej  
      pracy podczas ładowania

16. Możliwość przechowywania dodatkowego nanoodbiornika transmisji radiowej  
      wewnątrz lewej miseczki słuchawki

17. Waga nie większa niż: 0.12kg 
18. Wymiary z trybie rozłożonym nie większe niż: (wysokość x szerokość x głbokość) 180mm x 215mm x 78mm

19. Gwarancja minimum 24 miesięcy 

Ww. wymagania spełniają np. Logitech model H800


	1 szt.

	32
	Kamera USB

Interfejs: USB 2.0

rozdzielczość minimalna: 1280x720
wbudowany mikrofon: mono
Ww. wymagania spełniają np. Logitech HD Webcam C270, Terra JP-WTFF-1080


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	33
	Głośnik przenośny z mikrofonem

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth
Rodzaje wyjść / wejść: AUX, microUSB

Czas pracy bez ładowania: do 12 godzin

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Wodoodporność

Waga max. 300 g

Kolor: szary

Ww. wymagania spełnia np. Fresh N Rebel Rockbox Bold S Ice Gray
	1 szt.

	34
	Przenośny zestaw głośnomówiący

Typ mikrofonu: dookólny/filtr szumów, SNR = +70dB

Moc głośnika: ok. 10 W
Łączność: USB-A, Bluetooth

Można podłączyć do: Komputer, Urządzenie przenośne, Telefon programowy

Czas prac na baterii: ok. 15 godz. oraz informacja o  stanie naładowania akumulatora

Czas ładowania przez USB: maks. 2 godz.
Masa max: 200 g

Inne: możliwość odbierania/kończenia połączeń oraz wyciszenie na urządzeniu, pokrowiec

Ww. wymagania spełnia np. Jabra Speak 510

	4 szt.

	35
	Dysk Twardy 4TB

Pojemność: minimum 4 TB - Interfejs: SATA III - Pamięc Cache: minimum 64 MB - Prędkość obrotowa: minimum 7200 obr./mi - Format dysku: standard 3.5" - Zgodność z RAID przy tworzeniu macierzy z posiadanymi przez zamawiającego dyskami WD 4TB RED 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: WD 4TB IntelliPower 64MB RED
	4 szt.

	36
	Zasilacz do komputera 

Zasilacz sieciowy: standard 230V - Moc zasilacza: minimum 80W - Złącze ładujące zgodne ze standardem USB typ C - Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego komputerem Apple Macbook Retina 16”, (16-calowy MacBook Pro – Thunderbolt 3 USB-C) Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Zasilacz Apple USB-C o mocy 96 W
	1 szt.

	37
	Przenośny Dysk Twardy HDD

Typ nośnika: magnetyczny Interfejs: USB 3.0 lub nowsze Pojemność: minimum 4TB Format szerokości: standard 2,5 cala lub mniejszy Zasilanie: z portu USB Kolor: Czarny! Wymiary: 110x85x25mm lub mniejszy Przykładowy produkt: WD My Passport 4TB USB 3.0
	10 szt.

	38
	Przewód USB-C

Standard interfejsu: USB 3.1 Wtyk A: USB typu C męski Wtyk B: USB typu C męski Długość kabla: minimum 1 m 

Przykładowy produkt: Przewód Apple USB-C do ładowania 1m
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	39
	Przejściówka USB C – USB 3.0

Standard interfejsu: USB-C lub Thunderbolt 3 (lub równoważne) Wtyk A: USB C (męski) Wtyk B: USB 3.0 żeński 

Przykładowy produkt: Przejściówka Apple Przejściówka z USB-C na USB
	1 szt.

	40
	Kontroler do obsługi aplikacji Lightroom

Złącze: USB - Możliwość kontroli parametrów w programie Adobe Lightroom CC (posiadanym przez zamawiającego) - Kolor: Czarny - Minimum jedno wielofunkcyjne pokrętło kontrolne - Minimum 10 pokręteł do podstawowych funkcji aplikacji Lightroom takich jak: kontrast, światła, cienie, biele, czernie, dynamika, nasycenie, odcień, ekspozycja i temperatura - Minimum 2 pokretła programowalne - Rolki do kanałów kolorów - Minimum 5 przycisków presetów - minimum 5 dowolnie programowalnych przycisków - przyciski do nawigacji po interfejsie oprogramowania 

Przykładowy produkt: Kontroler Loupedeck PLUS do Lightroom
	1 szt.

	41
	Przenośny dysk SSD USB C 1TB 

Pojemność: minimum 1 TB Prędkość zapisu: minimum 400MB/s Interfejs: USB C / USB 3.1 Metalowa obudowa Kolor: czarny Przewód USB C – USB C w komplecie Wymiary nie większe niż: 60x70x11mm
	4 szt.

	42
	Przenośny dysk SSD USB C 480 GB

Pojemność: minimum 480 GB Prędkość zapisu: minimum 400MB/s Interfejs: USB 3.0 lub nowszy Metalowa obudowa Kolor: czarny 

Przykładowy produkt: PNY Elite Portable SSD 480GB USB 3.0
	1 szt.

	43
	Mikrofon USB 

Kompatybilność: Windows 10 i Mac OS X 10.15 lub równowazny

Typ mikrofonu: Pojemnościowy Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz maksymalny poziom SPL: 110 dB SPL Gniazdo USB Częstotliwość próbkowania: 48 kHz Wyjście słuchawkowe: Tak 

Przykładowy produkt: RODE NT-USB
	1 szt.

	44
	Kabel DVI-D – HDMI

Typ: HDMI - DVI Złącze 1:HDMI męskie Złącze 2: DVI-D męskie Długość: minimum 3 m Kolor: czarny Przykładowy produkt: Kabel HDMI - DVI-D 3m
	2 szt.

	45
	Kabel DVI – DVI

Typ: HDMI - DVI Złącze 1:DVI-D męskie Złącze 2: DVI-D męskie Długość: minimum 1,8 m Kolor: czarny 

Przykładowy produkt: Kabel DVI-D - DVI-D 1,8m czarny
	2 szt.

	46
	Kabel Ethernet – 15m 

 Kabel Ethernet Długość: 15 metrów Złącza: standard RJ45 Wzmocniona obudowa/okleina PVC Kolor: czarny Przykładowy produkt: pro snake CAT6E Cable 15m
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	47
	Czytnik kart pamięci USB

Typ czytnika: Zewnętrzny Interfejs: USB 3.0 Obsługiwane karty:SD, Micro SD, CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, UHS-I, UHS-II 

Przykładowy produkt: Kingston Media Reader 15w1 USB 3.0
	2 szt.

	48
	Adapter USB C – Digital AV 

Złącze 1:USB Typu-C męskie Złącze 2:USB Typu-C żeńskie + USB + HDMI żeńskie (obsługujące standard 4K) Kolor - biały Zastosowanie: Transmisja danych, Wideo Wspiera UltraHD 4K Wsparcie dla rozdzielczości 5K 

Przykładowy produkt: Apple Adapter USB-C - Digital AV
	1 szt.

	49
	Stacja dokująca USB C 

Stacja dokująca z replikatorem portów Interfejs: USB-C (2 szt.) Złącza: USB 3.0 – minimum 2 szt., USB 3.1 Typ C – minium 2 szt., HDMI – minimum1 szt., Czytnik kart pamięci SD - 1 szt., Czytnik kart pamięci Micro SD - 1 szt., Thunderbolt 3 - 1 szt. Możliwość obsługi standardu Ultra HD 4K lub równoważnego Dołączone etui bądź pokrowiec 

Przykładowy produkt: ICY BOX Stacja dokująca MacBook Pro (USB-C, SD, USB)
	1 szt.

	50
	Mikser HDMI USB 

Miniaturowa konstrukcja zawarta w panelu sterowania. Obsługiwanie strumieniowe na żywo na platformie Youtube Obsługiwane podłączenie minimum 4 kamer lub komputerów. Port USB umożliwiające działanie jak kamera internetowa Wyjście wideo HDMI Dwa stereofoniczne wejścia audio Full HD DVE do efektów obrazu w obrazie i przejść DVE Przejścia jakości transmisji, w tym miksowanie, zanurzanie i czyszczenie lub podobne Wewnętrzne nośniki dla grafik RGBA dla tytułów, otwierających płyt i logo klucz chrominancji do pracy z zielonym / niebieskim ekranem. Mikser audio z obsługą ogranicznika, kompresora i pasmowego korektora automatyczne konwertowanie i synchronizowanie wejść HDMI. Wbudowane sterowanie Ethernet i SDK pozwala na rozwiązania programistyczne dla klientów. 

Przykładowy produkt: Blackmagic ATEM Mini
	1 szt.

	51
	Kamera internetowa

Połączenia wideo w minimum 4K Ultra HD w rozdzielczości do 4096 × 2160 pikseli przy 30 kl./s lub w rozdzielczości do 1920 × 1080 pikseli przy 60 kl./s Połączenie przez gniazdo USB Kompatybilna z Windows 10 oraz MacOS 10.15 lub równowaznymi Możliwość cyfrowego powiększania Technologia HDR lub równoważna – pozwalająca na pracę w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych w ramach jednej sceny Wbudowane mikrofony wielokierunkowe z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń Możliwość instalacji na statywie 

Przykładowy produkt: Logitech BRIO ULTRA HD PRO WEBCAM 4K
	1 szt.

	52
	Karta przechwytująca wideo HDMI na USB

Złącza: Wejście minijack 3,5 mm, HDMI wejście, HDMI wyjście, Port USB-C do komputera Maksymalna rodzielczość nagrywania: minimum 4k 2160p przy minimum 25 klatkach oraz FullHD 1080p w minimum 50 klatkach Możliwość podpięcia przez HDMI kamery cyfrowej i używania jej jako kamery internetowej Możliwość współpracy z Microsoft Teams i ZOOM lub równoważnymi

Przykładowy produkt: Elgato Game Capture HD60 S+
	2 szt.

	53
	Aktywny kabel USB 3.0

Kabel o specjalnej konstrukcji, który umożliwia przesyłanie sygnału na długość minimum 10 metrów bez pogorszenia stabilności sygnału. Długość: minimum 10 metrów Standard: USB 3.0 Gniazdo A: USB żeńskie Gniazdo B: USB męskie 

Przykładowy produkt: Kabel USB Unitek Y-3005 Usb 3.0
	2 szt,

	54
	Tablet graficzny z piórem cyfrowym 


· obszar roboczy minimum 152mmx95mm

· rozdzielczość minimum 2540 dpi

· szybkość odczytu minimum 133 pkt/s

· ilość poziomów nacisku minimum 1024

· interfejs USB

· wspierane systemy operacyjne: Windows 10, Mac OS X lub równoważne

· gwarancja 24 miesiące

np. WACOM Intuos S
	2 szt.

	55
	Słuchawki z mikrofonem


Łączność:  Przewodowe,

· Budowa słuchawek: Nauszne otwarte

· Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz

· Wbudowany mikrofon : Jednokierunkowy

· Wbudowana w słuchawkę regulacja głośności oraz wyciszenia mikrofonu)

· Złącze:  USB 

Przykład produktu spełniającego specyfikację : Logitech H540 Headset kod producenta: 981-000480
	10 szt.

	56
	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 


· interfejs Bluetooth

· czas pracy na jednym ładowaniu minimum 6h

· czas gotowości minimum 180h

· zasięg minimum 10m

· system redukcji szumu (minimum 2 mikrofony) i echa

· gwarancja 24 miesiące

np. Jabra Talk 45  
	4 szt.

	57
	Kamera internetowa USB Full HD

· czujnik typu CMOS o rozdzielczości 720p rejestrowanym z szybkością 30 kl./s

· wbudowany mikrofon 

· wbudowane automatyczne ustawianie ostrości (autofocus),

· interfejs USB

· wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac OS X

· uniwersalny zaczep z możliwością mocowania do statywu

· gwarancja 24 miesiące

· waga < 200g  

np. B525‑HD
	6 szt.

	58
	Głośniki komputerowe 



· Rodzaj zestaw 2.0

· Moc 4 W

· Wyjście słuchawkowe

· Zasilanie USB

 Np. Creative Pebble 2.0 
	4 kpl.

	59
	Macierz dyskowa

spełniająca  następujące wymagania   zakresie wyposażenia i funkcjonalności:

Dysk HDD – 2 szt. (pojemność: min 4 TB; pamięć podręczna min. 256 MB; zgodność z systemami NAS lub równoważnymi; interfejs SATA III; Technologia SMR lub równoważna;)


Kieszeń na dyski: min. 2.5”/3.5” – 2 szt.

RAID : 0;1;Basic;JBOD; 

Rodzaj wyjść: USB 3.0 – 3 szt. ; RJ-45 10/100/1000(LAN) – 2 szt.; eSata – 1 szt.

Procesor: min. 4 rdzenie

Pamięć RAM: min. 2 GB (DDR3)

Protokoły sieciowe obsługiwane: serwer CIFS/SMB; serwer DLNA; serwer FTP; serwer VPN

System plików dla dysków zewnętrznych:

FAT; NTFS;EXT4

Zabezpieczenie: Kensington lock

Wysokość: min. 140 mm max. 160 mm

Waga: min.1.5 kg max. 1.75 kg (bez dysków)

Gwarancja: min: 24 m-c

Przykładowy model spełniający wymagania:  Synology DS718+ (2xHDD, 4x1.5-2.3GHz, 2GB, 3xUSB, 2xLAN) z 2 dyskami WD RED 4 TB 5400 obr. 256 MB
	1 szt.

	60
	Kamera  
Typ matrycy:    CMOS lub równowazny
Rozdzielczość połączeń wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720) 
Rozdzielczość nagrań wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720) 
Kompresja wideo: H.264 
Rozdzielczość zdjęć: 15 Mpix 
Mikrofon: Wbudowany, stereo 
Łączność: USB 2.0 
Ustawienie ostrości: Automatyczne 
Dodatkowe informacje: Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu, Mikrofon z funkcją redukcji szumów, Wykrywanie ruchu 
Dołączone akcesoria: Kabel USB,  Podstawka 
Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) 
przykładowy produkt:

 Logitech C920 Pro Full HD, 960-000768 / 960-001055


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	61
	Kamera internetowa USB Full HD  



· czujnik CMOS lub równoważny o rozdzielczości Full HD 1080p rejestrowanym z szybkością 30 kl./s

· wbudowany mikrofon stereo

· wbudowane automatyczne ustawianie ostrości (autofocus),

· interfejs USB

· wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac OS X

· uniwersalny zaczep z możliwością mocowania do statywu

· gwarancja 24 miesiące

· waga < 200g  

np. . Logitech C925e 
	6 szt.

	62
	Statyw .



· zaczep umożliwiający montaż kamery internetowej,

· udźwig > 200g,

· wysokość maksymalna min. 100cm,

· wysokość minimalna max. 36 cm,

· ruchoma głowica,

·  gwarancja 24 miesiące  

np. Statyw HAMA Star 05
	6 szt.

	63
	Statyw

Maksymalny udźwig [kg]    9 
Wysokość maksymalna [cm]    192 
Wysokość minimalna [cm]    65 
Wysokość po złożeniu [cm]    71.1 
Pokrowiec    Tak 
Gwarancja    24 miesiące 
Poziomica    Tak 
Ruchoma głowica    Tak

np. POLAROID T-72


	2 szt.

	64
	Zestaw klawiatura + mysz
 



Klawiatura

· Typ: multimedialna, niskoprofilowa

· Łączność: bezprzewodowa (2.4GHz)

· Klawisze numeryczne: tak

· Klawisze multimedialne/funkcyjne: tak

· Podpórki pod nadgarstki: tak

· Czas pracy na bateriach min. 36 miesięcy

· Odporność na zachlapania

· Cicha praca klawiszy

· Regulowane nóżki klawiatury

· Zasięg komunikacji min. 10m

· Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej: tak

· Wskaźnik baterii

Mysz

· Sensor myszy: optyczny

· Profil myszy: uniwersalny

· Czas pracy na bateriach min. 18 miesięcy

· Przyciski min. 3

Kółko przewijania min. 1



np. Logitech MK540 Advanced


	4 kpl.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	65
	Tablet piórkowy 
aktywny obszar roboczy [mm]: min. 216 x 135

rozdzielczość [lpi]: min. 2540

poziomy nacisku: min. 2048

interfejs: USB
typ piórka: bezprzewodowe, bezbateryjne
technologia: rezonans magnetyczny

np. WACOM One Medium

	2 szt.

	66
	Dysk zewnętrzny SSD 


· pojemność: 512 MB

· interfejs: USB 3.1

· złącze: USB typu A

· format szerokości: 2,5”

        -     akcesoria: kabel USB

np. Samsung 500GB Samsung Portable SSD T5

	2 szt.

	67
	Dysk zewnętrzny HDD 

pojemność: 2 TB 

typ: magnetyczny

interfejs: USB 3.0

format szerokości: 2,5”

akcesoria: kabel zasilania, kabel USB


np. WD Elements Portable 2TB

	1 szt.

	68
	Klawiatura
.
· łączność: przewodowa

· typ klawiatury: płaska

· typ klawiszy: membranowe

· interfejs: USB

· długość przewodu: min. 1.8 m

· klawisze numeryczne: tak

· klawisz PrtScr (Print Screen): tak

· klawisz Pause/Break: tak

· klawisz menu kontekstowego: tak

· wbudowany hub USB: tak


np.: A4TECH KV-300H

	1 szt.

	69
	Mysz bezprzewodowa.

· rozdzielczość: 1000 dpi

· liczba przycisków: 3

· rolka przewijania: tak

· interfejs: 2,4 GHz USB

· ergonomiczny kształt:

· długość: min. 90 mm

· szerokość: min. 60 mm

wysokość: min. 35 mm


np. Logitech M185
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	70
	Kamera USB.


Wejście/wyjście: USB

Rozdzielczość WIDEO: 1080p @ 30FPS / 720p @ 60FPS / 
480p @ 30FPS / 360p @ 30FPS

Kąt widzenia:  81.6 °

Rozdzielczość obrazu: 4 Megapiksele

Rozdzielczość obrazu  stałego: 2688x1520 pikseli

Kodowanie wideo: YUY2/MJPEG oraz H.264

Montowanie: łącznik w kształcie ‘L’ oraz gniazdo do statywu 

Wbudowany oświetlacz dookólny (RING LIGHT)

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Np. Razer Kiyo
	2 szt.

	71
	Kamera USB.

Wejście/wyjście: USB

Rozdzielczość WIDEO: 1080p @ 30FPS / 720p @ 60FPS

Kąt widzenia:  78°

Automatyczne ustawianie ostrości

Montowanie: zgodny ze statywami zaczep uniwersalny pasujący do monitorów LCD i CRT oraz do laptopów

Wbudowany mikrofon

Obiektyw: szklany FULL HD

Zgodność z systemami: Windows® 10, Windows 8, Windows 7 – lub równowaznymi

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Np. Logitech HD PRO Webcam C920, ew. C920s
	2 szt.

	72
	Tablet piórkowy

Przekątna ekranu; min. 13”

Rozdzielczość; Full HD 1920 x 1080

Obszar aktywny; co najmniej 280 mm x 160 mm

Maksymalna rozdzielczość; 1920 x 1080

Kontrast; 1000:1

Odwzorowanie barw; NTSC 72 % (CIE1931)

Łączność; złącze DisplayPort (tablet), HDMI i USB (komputer)

Piórko; bezprzewodowe,

bezbateryjne

Przykładowy model: TABLET GRAFICZNY LCD 13,3 CALA WACOM ONE (DTC133)
	1 szt.

	73
	Kamera internetowa

Audio; wbudowany mikrofon stereo

Technologia łączności; Przewodowa

Aparat fotograficzny; Kolorowy

Maksymalna rozdzielczość; 1920 x 1080

Regulacja ostrości; Automatyczna

Interfejsy; min. USB 2.0

Dołączone przewody; kabel USB - 1.8 m
Wskaźnik działania; Tak

Elastyczny klips lub podstawka; Tak

Mocowanie do statywu; Tak

Dodatkowe opcje:; Rozmowy video 720p HD, , 1080p Full HD video calling, nagrywanie Full HD 1080p, 
Np. Logitech HD Pro Webcam C920
	1 szt.

	74
	Kamera internetowa

Połączenia wideo; HD 1080p (do 1920 × 1080 pikseli), HD 720p (do 1280 × 720 pikseli)

Technologia łączności; Przewodowa

Mikrofon; co najmniej 2 mikrofony

Maksymalna rozdzielczość; 1920 x 1080

Regulacja ostrości; Automatyczna

Interfejsy; min. USB 2.0

Zgodność; Wszystkie aplikacje UVC,

H.264 dla programu Skype dla firm

Elastyczny klips lub podstawka; Tak

Mocowanie do statywu; Tak

Dodatkowe opcje:; Technologia RightLight 2 lub równoważna,

Zewnętrzna osłona migawki,

Powiększanie do 4× w rozdzielczości 1080p

Np. LOGITECH C930E KAMERKA INTERNETOWA
	1 szt.

	75
	Monitor 4K z opcją PIVOT o przekątnej min. 32”

Przekątna ekranu: min. 32”

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: płaski

Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16 : 9

Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz.

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB 100%, Adobe RGB: min. 73%

Liczba wyświetlanych kolorów: min. 1.07 mld

Czas reakcji: maks. 4 ms

Wbudowany kalibrator: Tak

Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (flicker free) oraz filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: min. 0,185 x 0,185

Jasność: 300 cd/m2, regulowana
Kontrast statyczny: min. 1000 : 1

Kontrast dynamiczny: min. 20 000 000 : 1

Kąt widzenia w pionie i w poziomie: min. 178 stopni

Wbudowane głośniki: min. 2 x 5W

Obrotowy ekran (PIVOT): TAK

Regulacja wysokości, kąta pochylenia i obrotu: TAK

Kolor: Czarny

Dołączone akcesoria: kabel HDMI, Kabel DisplayPort  Mini Display Port, Kabel USB 3.0

Gwarancja: 36 miesięcy (producenta)

Złącza: HDMI – 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Mini DisplayPort - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB min. 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 4 szt.
USB min. 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) – min. 2 szt.
Proponowane Modele: BenQ PD3200U czarny 4K 
	1 szt.

	76
	Monitor 4K o przekątnej min. 31,5”

Przekątna ekranu: min. 31,5”
Powłoka matrycy: matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS lub VA
Typ ekranu: płaski
Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Format obrazu: 16 : 9
Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz.
Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB 100%, Adobe RGB: min. 88%
Certyfikat HDR: HDR 10
Liczba wyświetlanych kolorów: min. 1.07 mld
Czas reakcji: maks. 4 ms
Technologia synchronizacji: Tak
Technologia ochrony oczu: filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki: min. 0,181 x 0,181
Jasność: 300 cd/m2, regulowana
Kontrast statyczny: min. 3000 : 1
Kontrast dynamiczny: min. 12 000 000 : 1
Kąt widzenia w pionie i w poziomie: min. 178 stopni
Wbudowane głośniki: min. 2 x 2W
Regulacja kąta pochylenia: TAK
Kolor: Czarny
Dołączone akcesoria: kabel HDMI, Kabel DisplayPort  Mini Display Port, Kabel USB 3.0
Gwarancja: 36 miesięcy (producenta)
Złącza: HDMI – 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
USB min. 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – pożądane.
USB min. 3.1 Gen. 1 Type-C (USB 3.0) – min. 1 szt.
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: BenQ EW3270U czarny 4K HDR
	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Tablet graficzny z regulowaną podstawą do tabletu  z możliwością pisania i rysowania 

Typ: tablet piórkowy
Wyposażenie: Kabel HDMI, Kabel USB, Piórko, Podstawka pod piórko, regulowana podstawa, zasilacz
Kompatybilność: Windows
Przekątna ekranu: min. 19,5”

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Rozdzielczość LPI: min. 5080

Technologia: TILT

Podwójny touchpad: możliwość niezależnego programowania

Poziomy nacisku: 8192

Typ piórka: bezbateryjne, bezprzewodowe, czułe na nacisk

Gama kolorów: AdobeRGB 120%, sRGB 120%

Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln

Liczba przycisków sterujących: min. 5

Interfejs: USB

Gwarancja: min. 24 miesiące
Przykładowy model: Tablet graficzny HUION Kamvas PRO 20
	1 szt.

	78
	Tablet graficzny

Typ: tablet piórkowy
Wymiary : min. 360 x 240 x 10mm
Aktywny obszar roboczy : min. 254 x 159 mm
Poziomy nacisku pióra : min. 8192
Rozdzielczość: min. 5080 LPI
Szybkość odczytu: min. 233 RPS
Programowalne przyciski ekspresowe : min 5
Programowalne przyciski funkcyjne : min 5
Interfejs: USB
Waga : 770 g
Piórko : bezprzewodowe
Kompatybilność: Windows, Linux 

Gwarancja: min. 24 miesiące
Przykladowe modele: Huion New 1060 Plus  lub Huion H1060P + tilt 
	1 szt.

	79
	Tablet graficzny

typ urządzenia: tablet graficzny z wyświetlaczem i piórem, rozdzielczość wyświetlacza: min. 1920x1080 (Full HD) , rozdzielczość LPI: min. 5080 lpi, przekątna ekranu: min. 15.6'', aktywny obszar roboczy: min. 344 mm x 194 mm, technologia ekranu: a-Si TFT Aktiv Matrix (LCD), IPS, ochrona ekranu: powłoka antyrefleksyjna,, pióro: bez akumulatora/baterii (pasywne), bezprzewodowe, min. dwa konfigurowalne przyciski , czułość pióra: min. 8192 poziomy nacisku, min +/- 60 stopni odchylenia,  technologia pióra: rezonans elektromagnetyczny, porty do podłączenia: USB typ C, interfejs: HDMI + USB, kompatybilność z systemem Windows, wbudowane, składane nóżki do podpierania, zabezpieczenie: możliwość użycia zabezpieczenia typu linka, gwarancja: min. 24 miesiące

Przykladowe urządzenie: Wacom Cintiq 16 

	1 szt.

	80
	Kamera wideo
zgodność z systemami windows 10, windows 8, windows 7, lub równoaznymi, praca w trybie USB Video Device Class z obsługiwanymi klientami do połączeń wideo: macOS 10.10 , Chrome OS, Android 5.0 lub rónoaznymi

 port USB dostęp do Internetu. Max rozdzielczość: 720p/30 kl./s, stała ostrość, wbudowany mikrofon mono, pole widzenia:60 st.,
zaczep pasujący do monitorów LCD CRT lub laptopów, kabel: 1,5m
przykładowa kamera: logitech C310


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	81
	Głośniki
Listwa dźwiękowa w technologii plug and play lub równowaznej, zawierająca moduł bluetooth, wbudowany akumulator o czasie pracy 6 godzin, gniazdo wejściowe AUX 3,5mm
obsługa 4 kodeków aptX LL, aptX HD, aptX I SBC Zasilana przez złącze USB-C
przykładowe głośniki: Creative BT-W3
	1 kpl.

	82
	Słuchawki

Słuchawki nauszne przewodowe z mikrofonem na pałąku, konstrukcja zamknięta. Słuchawki ze złączem mini jack 3,5 mm (złącze laptop) z możliwością rozdzielenia wtyku na 2 x mini jack 3,5 mm na słuchawki/mikrofon (złącze PC) - dopuszczalna przejściówka, adapter, kabel przedłużający. Odpinany pałąk mikrofonu. Pasmo przenoszenia słuchawek minimum 20 - 20000 Hz. Pasmo przenoszenia mikrofonu minimum 100 - 10 000Hz. Średnica przetworników minimum 40 mm, waga poniżej 350g.
przykładowe słuchawki: Sharkoon B1V2,  
	5 szt,

	83
	Mikrofon pojemnościowy z interfejsem USB

- kompletny zestaw mikrofonowy na USB z wbudowaną kartą dźwiękową o niskim szumie własnym i dużej czułości
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz / 24 bity
- Czułość nie mniejsza niż : – 42 ± 3dB (1,5 V, 680 KΩ; 0 dB = 1 V / Pa, 1 KHz)
- Impedancja wyjściowa: niska impedancja (<680Ω)
- Kierunkowość: kardioidalna
- Zakres częstotliwości: 100 Hz – 18000 Hz
- Maksymalny wejściowy poziom ciśnienia akustycznego: 125dB
- Stosunek sygnału do szumu:> 70dB
Wyposażenie:
1x koszyk antywibracyjny
1x przewód audio
1x nasadka piankowa przeciwwiatrowa
1x statyw biurkowy
1x pop filtr

Powyższe wymagania spełnia np. Mikrofon pojemnościowy USB - Mozos MKIT-900PRO


	5 szt.

	84
	Podświetlana klawiatura przewodowa
Multimedialna, nisko profilowa, przewodowa, interfejs USB, funkcyjne klawisze multimedialne w kolorze pomarańczowym, obsługa makr, białe regulowane podświetlenie klawiszy,
czarny kolor samej klawiatury, system Windows lub równoważny, długość klawiatury nie większa niż 456 mm, szerokość nie większa niż 190 mm, wysokość nie większa niż 9,5 mm, waga nie większa niż 1050 g
przykładowa klawiatura Logitech K740 Illuminated USB
	10 szt.

	85
	Bezprzewodowa mysz 
multimedialna, bezprzewodowa mysz, sensor laserowy, rozdzielczość 1000dpi, liczba przycisków programowalnych: 6, rolka przewijania działająca w dwóch trybach, interfejs 2,4 GHz USB, zasięg pracy do 10 m, bateria AAx2(dołączone),czas pracy na baterii do 36 miesięcy, profil praworęczny, odbiornik nano, odbiornik Unifying, dwa tryby pracy rolki przewijania, kolor czarno-szary, długość nie większa niż 109 mm, szerokość nie większa niż 71 mm, wysokość nie większa niż 42 mm, waga nie większa niż 135g.
przykładowa mysz Logitech M705 Marathon

	10 szt.
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