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Pismo: ZP.271.20.2020.4	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia IT na podstawie Projektu aranżacji wnętrz dla Młodzieżowego obserwatorium Astronomicznego” – znak sprawy ZP.271.20.2020.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	
Pytania do zadania nr 1 postępowania przetargowego  "Dostawa Wyposażenia dla Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego" 
1. Regał recepcyjny RR1 - proszę o dołączenie do SIWZ rysunków dotyczących tego mebla
Odp. Regał z samymi półkami, rozstaw standardowy na segregatory, wykonany z płyty meblowej, wymiary 30x160x180cm, wskazany na rysunku AW2.3 ( na rysunku za ladą recepcyjną).
2. Biurka  B8 i inne podobne - proszę o informację czy nogi metalowe na profilu zamkniętym mają być połączone ze sobą za pomocą metalowego stelaża? Zwracamy uwagę na fakt, że w wiele biurek będzie wyposażonych w szuflady pod klawiaturę dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby łączenie nóg za pomocą belek poprzecznych, a nie ramą po obwodzie blatu, które utrudnia mocowanie szuflad.
Odp. Nogi metalowe na profilu zamkniętym połączone belką poprzeczną, biegnącą w środkowej części blatu. Zewnętrzne dłuższe krawędzie biurek mają być wolne od konstrukcji metalowych z powodu montażu szuflad pod klawiaturę. Nogi łączone w formie ramek zamkniętych (na krótszych bokach biurek), zgodnie z opisami w projekcie. Biurka powinny być produktami seryjnymi, posiadającymi stosowne certyfikaty.
3. Krzesło prowadzącego K4 - czy Zamawiający podtrzymuje, że prowadzący ma korzystać z krzesła wykonanego z polipropylenu? W naszej opinii nie jest to krzesło ani wygodne ani ergonomiczne przy dłuższym korzystaniu.
Odp. Krzesło K4 - należy zastosować krzesło tapicerowane na konstrukcji metalowej, na kółkach.
4. Zabudowa meblowa ZAB1 - proszę o dołączenie do SIWZ rysunków dotyczących tego mebla. Jeżeli rysunki tego nie precyzują to proszę o dokładne wskazanie z jakiego rodzaju laminatów mają być wykonane poszczególne elementy zabudowy. Laminaty CPL i HPL to zupełnie inna pólka cenowa.
Odp. Proszę zastosować laminaty CPL, wymiary zabudowy zgodnie z rysunkiem AW2.7rewA (całkowite wymiary zabudowy około 750x30, wysokość zmienna od 100 do 350cm). W ściance pomiędzy salą 
a przestrzenią kotłowni należy zastosować dodatkową izolację akustyczną. 
5. Szafa do nagłośnienia (brak symbolu) - proszę o dołączenie do SIWZ rysunków dotyczących tego mebla.
Odp. Szafka wisząca, wymiar 60x60x30cm, otwarta. Szczegółowa lokalizacja szafki będzie wskazana na etapie realizacji. 
6. Konfekcja P - proszę o potwierdzenie czy prześcieradło ma mieć rzeczywiście rozmiar 180x280.
Odp. Tak, potwierdzamy, jest to odpowiedni wymiar dla łóżka 200x90.
7. Łóżko hotelowe Ł - czy Zamawiający rzeczywiście zakłada łączenie łóżek w pokojach wykorzystywanych głównie przez młodzież.?
Odp. Łóżka nie będą łączone.
8. Łóżko hotelowe Ł - czy łóżko ma być wyposażone w  zagłowie przytwierdzane do ściany? 
Odp. Tak, każde łóżko ma być wyposażone w osobne zagłowie o wymiarach 90x90cm, zgodnie z rysunkiem 14.3WNR1.dwg
9. Stół stalowy S2, S1 - czy Zamawiający podtrzymuje, że pokoje hotelowe mają być wyposażone w stoły całkowicie wykonane ze stali, czy nie doszło tu do pomyłki?
Odp. Stoły S1 i S2 mają być wykonane z płyt laminowanych CPL na stelażu metalowym.
10. Krzesło K1 - czy Zamawiający może uściślić, który z trzech rodzajów krzeseł opisanych w SIWZ powinien znaleźć się w ofercie? Sugerujemy, że najlepszym rozwiązaniem byłyby krzesła ze sklejki na stelażu metalowym, są one ładne, funkcjonalne, solidne i pasowałyby do wieszaków W1, które również mają być wykonane ze sklejki.
Odp. Do wyboru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia..
11. Wieszak W1 - czy wieszaki mają być mocowane bezpośrednio do ściany czy też do płyty meblowej? Czy Zamawiający dopuszcza wieszaki metalowe?
Odp. Powinny być mocowane bezpośrednio do ściany, wykonane z mosiądzu, kolor chrom, zgodnie z projektem.
12. Biurko na wymiar B2 - proszę o dołączenie do SIWZ rysunków dotyczących tego mebla.
Odp. Biurko narożnikowe w formie trapezu zgodnie z rysunkiem AW1.1. i wymiarem tam określonym. 
13. Blat roboczy kuchenny - wyspa BL3 - czy Zamawiający podtrzymuje, że to ma być wyspa? Wymiary, 180x60 cm wskazują na zwykły blat mocowany do ściany lub na dolne szafki.
Odp. Wymiar wyspy 180x60x86h. Wymiary i opis mebla według rysunku A1.7. oraz rysunku 14.3.WNR.1. dwg
14. Kosze na śmieci do segregacji w pokoju śniadaniowym (brak symbolu) - czy te kosze to te same , które w innym pomieszczeniu mają symbol KSZ5, proszę o podanie ilości.
Odp. Są to kosze do segregacji w szafce podblatowej wysuwanej typu cargo, 4 sztuki.
15. Szafa SZ - proszę o dołączenie do SIWZ rysunków dotyczących tego mebla.
Odp. Szafa standardowa gospodarcza, półki 80x40x180cm. 
16. Szafa SZP. 2 proszę o dołączenie do SIWZ rysunków dotyczących tego mebla.
Odp. Szafa SZP1 oraz SZP2 wykonane zgodnie z opisem na rysunku AW2.17 – są to szafy zamykane drzwiami, h=220cm, wymiary zgodnie z rysunkiem. Szafa SZP1 musi posiadać 8 szuflad – usytuowanie szuflad w poszczególnych segmentach po konsultacji z operatorem obiektu. 
17. Pokoje Hotelowe - Karnisz ręczny wraz z zasłoną:
Czy karnisz wraz z zasłoną ma być na szerokość okna czy na szerokość ściany?
Czy zasłony mają być na wysokość od sufitu do podłogi?
Odp. Karnisz wraz z zasłoną powinny być wykonane na szerokość ściany – zgodnie z opisem na rysunku AW1.3. Zasłony do wysokości górnej krawędzi wnęki grzejnikowej.
18.    Korytarz - Rolety:
Czy rolety mają być montowane w świetle okna czy na ścianie poza światłem okna?
Czy rolety mają być wolnowiszące, bez kasety i prowadnic?
Odp. Montaż na szynie sufitowej aluminiowej, poza światłem okna (tkanina powinna wychodzić na około 10cm poza obszar światła w otworze okiennym), rolety bez kasety i prowadnic, sterowanie ręczne za pomocą koralika.
19. Sale seminaryjne - Karnisz elektryczny wraz z zasłoną:
Czy rozsuwanie zasłon ma być kurtynowe (co sugeruje się wykonać, ze względu na ilość brytu tkaniny po ściągnięciu zasłon do pozycji otwartej)?
Czy zasłony mają być wykonane na wysokość pomieszczenia, tj. od sufitu do podłogi?
Odp. Rozsuwanie zasłon należy wykonać jako kurtynowe, zasłony na całą wysokość pomieszczenia (w celu uzyskania pełnego zaciemnienia).
20. Sala wykładowa - audytorium: Karnisz elektryczny wraz z zasłoną:
Jaką wysokość przyjąć dla zasłon, biorąc pod uwagę, że są schody?
Czy inwestor przewiduje podzielić salę wykładową na dwa karnisze, tak, aby ściana wraz z oknem na poziomie audytorium miała jedną wysokość i była sterowana oddzielnie? Kolejna ściana (wraz ze schodkami + drzwiami) miała wysokość do poziomu drzwi okiennych i była rozsuwana na jedną stronę (na ścianę/po przeciwnej stronie drzwi okiennych), tak, aby po ściągnięciu bryt nie przeszkadzał w używaniu drzwi okiennych.
Odp. Należy przyjąć wysokość wszystkich zasłon wspólną, zerową, tj. utrzymać wysokość do poziomu drzwi okiennych na poziomie 199.00. Na sali wykładowej znajdują się dwa karnisze sterowane elektrycznie, zgodnie z rysunkiem. Rozsuwanie zasłon jednostronne, w kierunku podłączenia zasilania (do środka sali) – do konsultacji z operatorem obiektu.
21. Pomieszczenia biurowe i inne: Karnisz wraz z zasłoną
Czy w pomieszczeniach: sekretariat, pok. Dyrektora, recepcji, pomieszczenie informatyków wysokość zasłon ma być od sufitu do podłogi?
Odp. W pomieszczeniach, gdzie nie występują drzwi w ścianie elewacyjnej, zasłony do wysokości górnej krawędzi wnęki grzejnikowej lub powyżej grzejnika w przypadku braku wnęki. W pomieszczeniach z drzwiami w ścianie elewacyjnej, zasłony na pełną wysokość pomieszczenia. 
22.Planetarium 2 i 4 - Osłony Otworów:
Czy dla osłon otworów zastosować kotary zaciemniające, z tkaniny tożsamej z pozostałymi tkaninami zastosowanymi w budynku?
Planetarium 1 - Osłona Otworu:
Czy kotara osłaniająca otwór (wejście do planetarium) ma rozsuwać się na dwie strony (sugeruje się takie rozwiązanie, aby bryt tkanin po ściągnięciu do pozycji otwartej zabierały jak najmniej miejsca/światła otworu)?
Odp. Planetarium PLAN2 i PLAN4 – tak, należy zastosować analogiczną tkaninę do pozostałych pomieszczeń w obserwatorium. Kotara osłaniająca otwór wejściowy do PLAN1 powinna rozsuwać się na dwie strony.
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