




Niepołomice dnia: 2020-12-17
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice


Pismo: ZP.271.20.2020.3	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia IT na podstawie Projektu aranżacji wnętrz dla Młodzieżowego obserwatorium Astronomicznego” – znak sprawy ZP.271.20.2020.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do powyższego postępowania:
Pytanie nr 1
Szanowni Państwo prosimy o uszczegółowienie informacji na temat foteli dedykowanych do planetarium w zakresie:
- czy powinny posiadać ruchome oparcie – odchylane do tyłu – które zwyczajowo w planetariach występuje?
Odp. W planetarium będą dwa rzędy foteli. Rząd tylny (przy ścianach) nie wymaga odchylania – wystarczy fabrycznie ustawione wstępne odchylenie, pozostałe fotele powinny mieć ruchome oparcie – odchył około 12-15 cm. Tył oparcia i brzegi powinny być wykonane z polipropylenu. Ponadto fotele powinny posiadać podłokietniki wykonane z miękkiego poliuretanu zachowując funkcjonalność oraz najwyższy komfort użytkowania. Oparcia wyposażone w zagłówki z uwagi na pochył oparcia.
- jak powinien wyglądać mechanizm odchylania oparcia?
Odp. Odchył realizowany przez nacisk na oparcie, powrót samoczynnie za pomocą odpowiednio dobranych siłowników gazowych.
- czy powinny posiadać stałe czy ruchome siedzisko?
Odp. Fotele powinny mieć składane siedzisko wyposażone w mechanizm sprężynowy – minimum 2 sprężyny na jedno siedzisko, które osadzone są w wykonanej z poliuretanu osłonie siedziska – częściowo perforowanej.
- czy konstrukcyjnie powinny posiadać metalową ramę zatopioną w jednym procesie technologicznym w piance formowanej w technologii wtrysku do formy?
Odp. Konstrukcja foteli zarówno siedziska jak i oparcia oparta na ramie metalowej wraz z poprzecznymi sprężynami, zatopionymi w jednym procesie technologicznym, w piance formowanej w technologii wtrysku do formy. Konstrukcja nośna fotela (nogi) wykonana z profili minimum 60x30x2mm. Produkt musi posiadać badanie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 minimum poziom 4.
- czy i jakie badania powinny posiadać (palność / toksyczność / wytrzymałość w zakresie?  bezpieczeństwa użytkowania / wytrzymałość pianki na odkształcenia / akustyka produktu?
Odp. - Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich dotycząca układu tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane laboratorium,
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania dotycząca układu tapicerskiego wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium,
- Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010
- Badanie wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016
- Badanie w zakresie akustyki fotela wg normy ISO PN-EN 354:2005.
- jaką grubość powinny mieć pianki siedziska oraz oparcia?
Odp. Zarówno siedzisko jak i oparcie profilowane w dwóch płaszczyznach – grubość minimalna 60mm.
- czy fotele powinny posiadać zagłówki stosowane w planetariach?
Odp. Tak.
- jakiego rodzaju powinna być konstrukcja nośna fotela oraz w jaki sposób ma wyglądać montaż do podłoża?
Odp. Konstrukcja nośna fotela (nogi) wykonana z profili minimum 60x30x2mm, stopa tłoczona stalowa – wysokość minimum 25mm – brak widocznych składań/spawów, montaż na śrubach na dwie kotwy.
- jakiego rodzaju należy zastosować tkaninę?.
W ofercie firmy Delta występuje wiele modeli foteli dedykowanych do planetarium.
Odp. Tkanina o fakturze pluszu/weluru – nie dopuszcza się tkanin o fakturze tkanej. Kolor dobrany na etapie nadzoru
Pytanie nr 2
Szanowni Państwo prosimy o uszczegółowienie informacji na temat krzeseł audytoryjnych do w zakresie:
- czy i jakie badania powinny posiadać (palność / toksyczność / wytrzymałość w zakresie? bezpieczeństwa użytkowania / wytrzymałość pianki na odkształcenia / akustyka produktu?
Odp. - Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich dotycząca układu tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane laboratorium,
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania dotycząca układu tapicerskiego wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium,
- Badanie wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 Chłonność akustyczną fotela.
- jaką grubość powinny mieć pianki siedziska oraz oparcia?
Odp. Grubość pianki minimum 40mm.
- czy krzesła powinny posiadać pulpit antypaniczny?
Odp. Tak, tzw. pulpit kasetowy.
- jakiego rodzaju powinna być konstrukcja nośna fotela oraz w jaki sposób ma wyglądać montaż do podłoża?
Odp. Konstrukcja o przekroju minimum 30x40x2mm, montaż do podłoża minimum dwie kotwy chemiczne  na stopę fotela.
- jakiego rodzaju należy zastosować tkaninę?
Odp. Tkanina łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na ścieranie minimum 45 000 cykli w skali Martindale, gramatura tkaniny minimum 240g/mb, kolor dobrany na etapie nadzoru.
- jakiego rodzaju należy przyjąć sklejkę dla oparcia / siedziska oraz pulpitu?
Odp. Należy przyjąć sklejkę bukową zabezpieczoną lakierem poliuretanowym.
- Czy sklejki oparcia oraz siedziska powinny być profilowane?
Odp. Zamawiający oczekuje, aby oparcie posiadało podparcie lędźwiowe (możliwość zastosowania profilowanej pianki), a siedzisko profilowanie na froncie siedziska (możliwość zastosowania profilowanej pianki).
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