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Pismo: KC-zp.272-633/20                   				Kraków, 2020-12-11

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
ORAZ ZMIANY SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-12-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż zestawu do prezentacji obrazów mikroskopowych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-633/20.

Treść zapytania brzmi następująco:
Czy w ramach prowadzonego postępowania
„dostawa i montaż zestawu do prezentacji obrazów mikroskopowych dla WGGiOŚ – KC-zp.272-633/20”.
Dopuszczacie Państwo w przypadku pozycji
Monitor:
Dopuszczenie do postępowania innego modelu innego producenta spełniającego 95% wymagań opisanych w tabeli ponieważ posiadając profesjonalną wiedzę w tej tematyce, podany przykładowy model NEC Multisync P654Q jest jedynym na świecie, który będzie spełniał 100% wymagań co jest sprzeczne z ustawą – prawo zamówień publicznych.
To samo dotyczy projektora jak i przełącznika obrazu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmienia zapisy w pkt 3 SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, w ten sposób, że z opisu przedmiotu zamówienia usuwa monitor i wszystkie wymagania dot. monitora oraz zmienia zapisy dot. parametrów projektora i  przełącznika obrazu.







Aktualne wymagania dot. projektora i przełącznika obrazu:

Powinno być:


[bookmark: _GoBack]Zamawiający wprowadza nowy wzór formularza oferty.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ
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Projektor:      Technologia wyświetlania:  3LCD       Panel LCD min 0,6 4   cal a        Źródło światła: lampa        Obiektyw: w  komplecie z projektorem ZOOM optyczny  min 1,6        Rozdzielczość wyświetlania (podstawowa):  WUXGA 1920 x 1200 pikseli, format wyświetlania 16:10        Minimalna  jasność:  50 00 ANSI lumenów   w bieli i kolorze        Minimalny  kontrast: 1 5   000:1        Minimalna żywotność lamp y w trybie jasności nominalnej  jasności min.  : 5 0 00 h        Minimalna  ilość złączy:    2 xHDMI,   1x VGA (D - Sub15) ,   wejście audio  min 3 ( mini jack 3,5 mm lub RCA ) ,   RS232,   USB x 2 (typ A i B),   wyjścia : VGA i audio     Wymagane gniado sieciowe Sieć LAN (RJ45) oraz  zintegrowane  WIFI z  obsługą   Miracast      Minimalna  ilość i moc głośni ków: 1 głośnik o mocy min. 10 W      Lampa max 300 W      Korekcja  zniekształceń  obrazu  :      Auto / Manual   piono wo   minimum : ±  25   °,   poziomo   minimum   ± 20       Odwzorowanie kolorów   wymagane do 1,07 mld  kolorów      Menu projektora w języku polskim        Masa do 5 kg      Pobór mocy w trybie nominalnej jasności : max 410 W      Wyposażenie projektora: kabel zasilający, kabel komputerowy, pilot  z bateriami,  instrukcja   Gwarancja:             5   lat   na urządzenie , rok lub 1000 h lampa   Podobny, spełniający warunki:               EPSON  EB - 22 55 U ,   Panasonic PT - VZ585N         Przełącznik obrazu:      Przełącznik wyposażony  w min. :      5 wejść  w tym minimum 3 HMDI        1  wyjści e   HDMI   oraz   1 wyjście HDBaseT      Min  1   deembedowane   wyjście audio.       Wyjście HDBaseT umożliwia przesyłanie obrazu, dźwięku, Ethernetu, sygnałów sterowania oraz zasilania  PoE do kompatybilnego odbiornika na odległość do 100 metrów       Możliwość konfigurowania i zarzadzania urządzeniem za pomocą interfejsu przeglądarki lub aplik acji  producenta.       Automatyczny wybór wejścia po wykryciu sygnału ze źródła   (możliwość wyłączenia tej funkcji przez  komendę sterującą lub oprogramowanie do konfigurowania urządzenia).      Obsługa rozdzielczości 4K 60Hz.      Zarządzanie EDID      Obsługiwane rozdzielczoś ci  : 4096×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 3840×2160@24/25/30/50*/60Hz*,  2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz,  720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i Gwarancja producenta minimum 8 lat      Obsługiwane form a ty Audio : PCM 2Ch, L PCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby  TrueHD, DTS - HD Master Audio   Gwarancja:             7   lat   Podobny, spełniający warunki:         AT - UHD - SW - 52ED , Kramer  VP - 440H2  
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