Załącznik nr 2 do SIWZ

NA/P/367/2020


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	1. Monitor 1 – Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej – 1 szt.

	Monitor
Minimalna specyfikacja:
Przekątna ekranu
48,8"
Powłoka matrycy
Matowa
Rodzaj matrycy
LED, VA
Typ ekranu
Zakrzywiony
Rozdzielczość ekranu
5120 x 1440 (lDUAL-QHD)
Format obrazu
32:9
Częstotliwość odświeżania ekranu
120 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw
sRGB: 95%
sRGB: 125%
Liczba wyświetlanych kolorów
1,07 mld
HDR
Certyfikat Display HDR 1000
Czas reakcji
4 ms (GTG)
Wbudowany kalibrator
Nie
Technologia synchronizacji
FreeSync™ 2.0
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki
0,234 x 0,234 mm
Jasność
600 cd/m2
Kontrast statyczny
3 000:1
Kąt widzenia w poziomie
178 stopni
Kąt widzenia w pionie
178 stopni
Złącza
HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 2 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Tuner TV
Nie
Głośniki
Nie
Moc głośników
Nie dotyczy
Obrotowy ekran (PIVOT)
Nie
Regulacja wysokości (Height)
Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Tak
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Pobór mocy podczas pracy
100 W
Pobór mocy podczas spoczynku
0,3 W
Kolor
Czarny
Dodatkowe informacje
Zakrzywienia ekranu - 1800R
Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Wbudowany HUB USB
Uchwyt na kable
Funkcja Picture-by-Picture (PBP)
Dołączone akcesoria
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel USB 3.0


	2. Monitor 2 – Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej – 1 szt.

	Monitor
Minimalna specyfikacja:
Przekątna ekranu
48,8"
Powłoka matrycy
Matowa
Rodzaj matrycy
LED, VA
Typ ekranu
Zakrzywiony
Rozdzielczość ekranu
5120 x 1440 (lDUAL-QHD)
Format obrazu
32:9
Częstotliwość odświeżania ekranu
120 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw
sRGB: 95%
sRGB: 125%
Liczba wyświetlanych kolorów
1,07 mld
HDR
Certyfikat Display HDR 1000
Czas reakcji
4 ms (GTG)
Wbudowany kalibrator
Nie
Technologia synchronizacji
FreeSync™ 2.0
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki
0,234 x 0,234 mm
Jasność
600 cd/m2
Kontrast statyczny
3 000:1
Kąt widzenia w poziomie
178 stopni
Kąt widzenia w pionie
178 stopni
Złącza
HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 2 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Tuner TV
Nie
Głośniki
Nie
Moc głośników
Nie dotyczy
Obrotowy ekran (PIVOT)
Nie
Regulacja wysokości (Height)
Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Tak
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Pobór mocy podczas pracy
100 W
Pobór mocy podczas spoczynku
0,3 W
Kolor
Czarny
Dodatkowe informacje
Zakrzywienia ekranu - 1800R
Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Wbudowany HUB USB
Uchwyt na kable
Funkcja Picture-by-Picture (PBP)
Dołączone akcesoria
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel USB 3.0


	3. Monitory – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej– 2 szt.

	Przekątna ekranu: 27"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Czas reakcji: 6 ms

Wielkość plamki: 0,233 x 0,233 mm

Jasność: 350 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Złącza:

· HDMI/MHL - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Mini DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy: 26 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,5 W

Dodatkowe informacje:

możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

wbudowany HUB USB

Dołączone akcesoria: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający, kabel DisplayPort -> Mini DisplayPort, kabel USB 3.0

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 615 mm

· wysokość (z podstawą): 540 mm

· głębokość (z podstawą): 200 mm

Waga, nie więcej niż: 4,5 kg

Gwarancja NBD Premium Panel 36 miesięcy


	4. Zestaw komputerowy – Katedra Samolotów i Silników Lotniczych– 1 szt.

	PROCESOR

Ilość procesorów: 1

Liczba rdzeni: 32

Liczba wątków: 64

Zintegrowany układ graficzny: brak

Odblokowany mnożnik

Maksymalna temperatura pracy: 68 st. C

Rodzaje obsługiwanej pamięci: DDR4-3200

Pamięć podręczna L1: 32 x 32 KB (D), 32 x 64 KB (I)

Pamięć podręczna L2: 16 MB

Pamięć podręczna L3: 128 MB

TDP: 280 W
W zestawie wydajny układ chłodzenia
Wydajność procesora nie mniejsza niż 55600 pkt. wg PassMark CPU Mark,

	PŁYTA GŁÓWNA
Gniazdo procesora: dostosowane do zastosowanego procesora

Chipset: AMD TRX40 lub równoważny

Typ obsługiwanej pamięci: 

· DDR4-3200 MHz

· DDR4-2933 MHz

· DDR4-2666 MHz

· DDR4-2400 MHz

· DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC

· DDR4-4400 MHz

· DDR4-4266 MHz

· DDR4-4133 MHz

· DDR4-4000 MHz

· DDR4-3866 MHz

· DDR4-3733 MHz

· DDR4-3600 MHz

· DDR4-3466 MHz

· DDR4-3400 MHz

· DDR4-3333 MHz

· DDR4-3300 MHz

Liczba banków pamięci: 8 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM: 256 GB

Architektura pamięci: Quad-channel

Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
Wewnętrzne złącza

· SATA III (6 Gb/s) - 8 szt.

· M.2 - 3 szt.

· PCIe 4.0 x16 - 4 szt.

· PCIe 4.0 x1 - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) typu C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· Front Panel Audio

Zewnętrzne złącza

· RJ45 (LAN) - 1 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen.2 - 5 szt.

· USB 2.0 - 4 szt.

· Audio jack - 5 szt.

· S/PDIF - 1 szt.

· Złącze anteny Wi-Fi - 2 szt.

Obsługa RAID 0, 1, 10

Obsługa wielu kart graficznych: NVIDIA SLI, AMD CrossFireX

Wbudowany układ audio

Wsparcie DTS:X Ultra

Obsługa High Definition Audio

Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1

Wsparcie dla S/PDIF Out

Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit
Łączność bezprzewodowa: 

· Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

· Bluetooth 5.0
Dodatkowe cechy:

· podświetlenie LED

· wsparcie dla RAID

· wbudowany moduł Wi-Fi

· wbudowany moduł Bluetooth

Format: ATX

Dołączone akcesoria: Antena Wi-Fi 2.4/5 GHz

	KARTA GRAFICZNA
Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Pamięć: 8 GB

Rodzaj pamięci: GDDR6

Szyna pamięci: 256-bit

Rdzenie CUDA: 2560

Typ chłodzenia: Aktywne

Rodzaje wyjść:

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 3 szt.

Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6, 

Pobór mocy (TDP), nie więcej niż: 150 W

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 15 120 pkt. wg PassMark G3D Mark

	PAMIĘĆ RAM (ŁĄCZNIE 128 GB) 

Rodzaj pamięci: DDR4

Pojemność całkowita: 128 GB (4x32 GB)

Pojemność kości: 32 GB

Liczba modułów: 4

Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600)

Opóźnienia (cycle latency): CL 16

Chłodzenie: Radiator

Chłodzenie Heatspreader

Wsparcie XMP

	ZASILACZ
Moc maksymalna: 750 W

Standard: ATX

Sprawność: 92% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat: 80 PLUS Gold

Zabezpieczenia

· przeciwprzeciążeniowe (OPP)

· przeciwprzepięciowe (OVP)

· przeciwzwarciowe (SCP)

· przed prądami udarowymi (SIP)

· przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Układ PFC (korekcja współczynnika mocy): aktywny

Typ okablowania: modularny

	DYSK SSD 

Pojemność:1000 GB

Format: M.2

Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

Pamięć podręczna cache: 1 GB

Prędkość odczytu (maksymalna): 3400 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 2500 MB/s

Odczyt losowy: 500,000 IOPS

Zapis losowy: 450,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz

Dodatkowe cechy:

· Technologia S.M.A.R.T.

· Technologia TRIM

· 256-bitowe szyfrowanie danych AES

	OBUDOWA
Typ obudowy: Middle Tower

Panel boczny: metal

Standard płyty głównej: ATX, m-ATX, Mini-ITX, EATX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy

· 6 x 2,5" (konwertowalne z 3 zatok 3,5")

· 3 x 3,5"

Miejsca na karty rozszerzeń: 7 +2 pionowo

Maksymalna długość karty graficznej, nie mniej niż: 445 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU, nie mniej niż: 185 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 8

Opcje montażu wentylatorów: 

· 3x 120/140 mm (przód)

· 1x 120/140 mm (tył)

· 3x 120/140 mm (góra)

Opcje montażu chłodzenia wodnego: 

· 1 x 120mm (przód) - chłodnica

· 1 x 140mm (przód) - chłodnica

· 1 x 240mm (przód) - chłodnica

· 1 x 280mm (przód) - chłodnica

· 1 x 360mm (przód) - chłodnica

· 1 x 120mm (tył) - chłodnica

· 1 x 140mm (tył) - chłodnica

· 1 x 120mm (góra) - chłodnica

· 1 x 240mm (góra) - chłodnica

· 1 x 360mm (góra) - chłodnica

Liczba zainstalowanych wentylatorów: 2

Zainstalowane wentylatory:

· 1x 140 mm (przód)

· 1x 140 mm (tył)

Przyciski i regulatory: Power, Reset, Kontroler wentylatorów

Wyprowadzone złącza

· USB 2.0 - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Materiał: stal +tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Dodatkowe cechy:

· system aranżowania kabli

· otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor

· montaż zasilacza na dole obudowy

· filtry antykurzowe

· wyjmowana klatka HDD

· maty wyciszające

· regulacja wentylatorów na zewnątrz obudowy

· kontroler / hub wentylatorów

· możliwość montażu chłodzenia wodnego

Dołączone akcesoria: instrukcja montażu, komplet śrubek i elementów montażowych

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 515 mm

· szerokość: 240 mm

· głębokość:535 mm

Waga, nie więcej niż: 10,5 kg


	5. Oprogramowanie biurowe – Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla – 15 stanowisk.

	Oprogramowanie MS Office 2019 lub równoważny - wersja EDU, 15 stanowisk.
Specyfikacja:
- Wersja językowa: polska,
- Obszar zastosowań: edukacja,
- Typ licencji: edukacyjna (EDU),
- Liczba stanowisk: 15,
- Wersja produktu: certyfikat licencyjny,
- Okres licencji: bezterminowa,
- Systemy operacyjne: Windows 10 32-bity/64-bity
MS Office obejmuje:
• Word – do tworzenia i edycji dokumentów
• Excel – arkusz kalkulacyjny
• PowerPoint – do tworzenia prezentacji
• OneNote – notatnik elektroniczny
• Outlook – do obsługi poczty
• Publisher – do przygotowania publikacji


	6. Akcesoria komputerowe – Katedra Konstrukcji Maszyn

	1. Router 4 LAN 1USB -2 szt.



2.Wzmacniacz sygnału Repeater Wifi Mesh -1szt
	7. Urządzenie wielofunkcyjne – Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce – 1 szt.

	 Technologia drukowania
LED kolor

Szybkość druku: 30 str./min

Czas uzyskania pierwszego wydruku

W kolorze: około 14 sekund; w czerni: około 12 sekund

Rozdzielczość drukowania: 1200 x 600 dpi

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi

Pamięć (Standard): 1GB

Pojemność podajników papieru (standard): 350 arkuszy

Pojemność podajników papieru (opcja): 535 arkuszy

Poziom hałasu w trybie pracy: 54 dBA

Emulacja(e) / język(i) drukarki
Emulacja PostScript 3, emulacja PDF v1.7, emulacja PCL 5c, emulacja PCL 6 (XL), emulacja XPS, emulacja Epson FX, emulacja IBM ProPrinter

Interfejs(y): 10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB,
 Optional Wireless (802.11 b/g)

Normatywny cykl pracy (zapis stron/miesiąc)
3 000 stron

Gwarancja: 36 miesięcy, w serwisie


	8. Tablet graficzny – Katedra Samolotów i Silników Lotniczych – 10 szt.

	Typ: tablet piórkowy

Aktywny obszar roboczy: 254 x 158 mm

Rozdzielczość: 5080 lpi

Poziomy nacisku: 8192

Interfejs: USB

Typ piórka:

· czułe na nacisk

· bezprzewodowe

· bezbateryjne

· rozpoznające nachylenie

Technologia: rezonans elektromagnetyczny

Przyciski:

· pole funkcyjne x 16

· 12 x ExpressKey

· przycisk zasilania

Zasilanie: USB

Kompatybilność: Windows, Mac OS X

Dodatkowe informacje: programowalne przyciski

Dołączone akcesoria:

· skrócona instrukcja obsługi,

· kabel micro USB,

· pióro cyfrowe

· wkłady do pióra

· podstawka pod pióro

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 240 mm

· szerokość: 360 mm

· grubość: 10 mm

Waga, nie mniej niż: 0,8 kg

Kolor: czarny

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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