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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA - ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony” którego przedmiotem jest dostawa ucieraka moździerzowego wraz z młynkiem planetarnym dla WIMiC, KC-zp.272-652/20.

Treść zapytań brzmi następująco:
1. Ucierak moździerzowy 
1. Czy Zamawiający dopuści ucierak moździerzowy o stałej prędkości obrotowej misy mielącej dla 50 Hz - ~70 rpm, dla 60 Hz - ~80 rpm? 
Odp. W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany parametru dla ucieraka moździerzowego z zapisu: „Płynnie regulowana prędkość obrotowa misy musi wynosić do 90 rmp”; 
Na zapis: „Prędkość obrotowa misy mielącej dla 50 Hz - ~70 rpm, dla 60 Hz - ~80 rpm.”

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw mielący wykonany z tlenku cyrkonu? 
Odp.: Zamawiający informuje iż w odpowiedzi dokonuje zmiany opisu w zakresie parametrów Ucieraka moździerzowego z zapisu:
„Urządzenie ma być wyposażone w dwa zestawy mielące składające się z misy mielącej oraz ucieraka, z których jeden wykonany jest z twardej porcelany a drugi z dwutlenku cyrkonu”
na zapis:
„Urządzenie ma być wyposażone w zestaw mielący składający się z misy mielącej oraz ucieraka, wykonany z agatu.

1. Młynek planetarny 
1.  Czy Zamawiający dopuści młynek o współczynniku przełożenia obrotów tarczy głównej do misy mielącej 1 : -1.82? 
[bookmark: _Hlk59603306]Odp.: Zamawiający w odpowiedzi dokonuje zmiany w zakresie parametrów młynka planetarnego z zapisu:
„Urządzenie ma realizować proces mielenia przy prędkości dysku głównego od 100 do 650 rpm oraz przełożenie prędkości dysku głównego w stosunku do komory mielącej od 1 do 1,82 rpm”. 
Na zapis: „Urządzenie ma realizować proces mielenia przy prędkości dysku głównego od 100 do 650 rpm oraz współczynniku przełożenia obrotów dysku głównego do komory mielącej 1:-1.82”.

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z komory mielącej i kulek wykonany z tlenku cyrkonu? 
Odp.: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie parametrów młynka planetarnego zapisu:  „Urządzenie ma być wyposażone w dwa zestawy mielące składające się z komory mielącej (pojemnika, misy) oraz zestawu kulek. Jeden zestaw musi składać się z komory o pojemności 500 cm3 oraz 100 kulek o średnicy 10 mm wykonanych z hartowanej stali nierdzewnej, drugi zestaw z komory o pojemności 250 cm3 oraz 50 kulek o średnicy 10 mm wykonanych z dwutlenku cyrkonu”.
na zapis: „Urządzenie ma być wyposażone w trzy zestawy mielące składające się z komory mielącej (pojemnika, misy) oraz zestawu kulek. Jeden zestaw musi składać się z komory o pojemności 500 cm3 oraz 100 kulek o średnicy 10 mm wykonanych z hartowanej stali nierdzewnej, drugi zestaw z komory o pojemności 250 cm3 oraz 50 kulek o średnicy 10 mm wykonanych z tlenku cyrkonu, trzeci zestaw musi składać się z komory o pojemności 45cm3 oraz 25 kulek o średnicy 10 mm wykonanych z tlenku cyrkonu”.

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z młynkiem systemu do pomiaru ciśnienia i temperatury w komorze mielącej, czy raczej wymaga tylko możliwości zastosowania takiego systemu po dodatkowym doposażeniu młynka w przyszłości? 
Odp.: Zamawiający, wymaga tylko aby młynek posiadał możliwość zastosowania rozbudowy w przyszłości o system do pomiaru ciśnienia i temperatury w komorze mielącej – po doposażeniu młynka.

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z młynkiem wieczek z zaworami umożliwiającymi wprowadzenia do komory gazu obojętnego, czy wymaga tylko by była możliwość zastosowania takich wieczek z zaworami po dodatkowym doposażeniu młynka w przyszłości?
Odp.: Zamawiający, wymaga tylko aby młynek posiadał możliwość zastosowania w przyszłości zamknięcia/wieczka z zaworami do komory mielącej, umożliwiającymi wprowadzenie do komory gazu obojętnego  – po doposażeniu młynka; 
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