Załącznik nr 6 do SIWZ
PARAMETRY TECHNICZNE

LASER HOLMOWY – 1 szt.
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020
	Tak, opisać
	

	2. 
	Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych
	Tak, opisać
	

	3. 
	Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym
	Tak, opisać
	

	4. 
	Długość fali 2100 nm 
	Tak, opisać
	

	5. 
	Moc urządzenia min. 70 W
	Tak, opisać
	

	6. 
	Port laserowy typu high-power SMA
	Tak, opisać
	

	7. 
	Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w min. 4 kółka, wszystkie kółka skrętne, min. 2 kółka z hamulcami
	Tak, opisać
	

	8. 
	Waga urządzenia max. 200 kg 
	Tak, opisać
	

	9. 
	Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze min. 12”
	Tak, opisać
	

	10. 
	Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-60 Hz 
	Tak, opisać
	

	11. 
	Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 J 
	Tak, opisać
	

	12. 
	Długość impulsu zmienna w zakresie min. 50-1100 mikrosekund
	Tak, opisać
	

	13. 
	Długość impulsu regulowana manualnie 
	Tak, opisać
	

	14. 
	Wiązka naprowadzająca zielona, 532 nm 
	Tak, opisać
	

	15. 
	Ustawianie wiązki naprowadzającej jako fali ciągłej i przerywanej, oraz ustawianie natężenia wiązki wprost z ekranu głównego (bez konieczności przechodzenia do opcji zmiany, bez konieczności przerywania pracy lub przechodzenia do stanu standby)
	Tak, opisać
	

	16. 
	Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia
	Tak, opisać
	

	17. 
	Przycisk nożny trzy-funkcyjny dwupedałowy
	Tak, opisać
	

	18. 
	Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w każdym z programów fabrycznych, pod każdym z dwóch przełączników nożnych
	Tak, opisać
	

	19. 
	Min. trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze, w tym: 
· litotrypsja,
· tkanka miękka. 

Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta. 
	Tak, opisać
	

	20. 
	Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem kruszenia długim impulsem, pełen zakres długości impulsu do 1100 mikrosekund. W programie „litotrypsja” min. 5 fabrycznych ustawień do wyboru, różniących się od siebie charakterystyką oraz długością impulsu.
	Tak, opisać
	

	21. 
	Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym min. następujące parametry: 

· tryb pracy,
· długość impulsu,
· grubość podłączonego włókna, 

· częstotliwość pracy, 

· energię impulsu,

· ustawioną moc, 

· tryb pracy,
· natężenie wiązki pilotującej,

· stan lasera,

· ilość zaaplikowanych dżuli,
· ilość oddanych strzałów.
	Tak, opisać
	

	22. 
	Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego z żądaniem potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika
	Tak, opisać
	

	23. 
	Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera 
	Tak, opisać
	

	24. 
	Monitorowanie energii: samoczynne wyłączenie urządzenia wraz z komunikatem na wyświetlaczy przy odchyleniu o 20% od ustalonej energii
	Tak, opisać
	

	25. 
	Automatyczne przejście w stan „nieuzbrojony" w przypadku dłuższej bezczynności lasera,
	Tak, opisać
	

	26. 
	Możliwość regulacji czasu oczekiwania na przejście w stan .nieuzbrojony" w przypadku bezczynności lasera, możliwość ustawienia różnych wartości dla różnych częstotliwości pracy
	Tak, opisać
	

	27. 
	Zasilanie sieciowe jednofazowe 230V, nie więcej jak 32A. Przewód zasilający o długości min 2 m
	Tak, opisać
	

	28. 
	Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30°C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem
	Tak, opisać
	

	29. 
	Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego
	Tak, opisać
	

	30. 
	Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania
	Tak, opisać
	

	AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO

	1. 
	Światłowody optyczne wielorazowego użytku, min 5 szt.
	Tak, opisać
	

	2. 
	Obieraczka do światłowodu min 2 szt.
	Tak, opisać
	

	3. 
	Obcinaczka do światłowodu min 2 szt.
	Tak, opisać
	

	4. 
	Okulary ochronne min. 2 szt.
	Tak, opisać
	

	MORCELATOR UROLOGICZNY

	1.
	Pompa ssąca do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem LCD na panelu przednim, ciśnienie ssania w zakresie min 650-750mbar, waga max 9 kg, z wyświetlanymi po uruchomieniu na ekranie podpowiedziami ukazującymi „krok po kroku” poszczególne etapy instalacji i podłączania drenów itd., ciągły tryb pracy ssania podczas pracy morcelatora, uruchamianie ssania i pracy morcelatora za pomocą dołączonego min pedału – 1 komplet
	Tak, opisać
	

	2.
	Generator sheywera z ekranem LCD. Wyświetlacz z pokazaniem przynajmniej prędkości minimalnej, żądanej, maksymalnej oraz aktualnego kierunku obrotu oraz aktualnej prędkości. Min. 4 prędkości do wyboru. Wybór szybkości i kierunku obrotów lub oscylacji z panelu sterowania.
	Tak, opisać
	

	3.
	Rączka-napęd do współpracy z generatorem i oferowanymi nożami morcelującymi
	Tak, opisać
	

	4.
	Uchwyt/napęd laser resektora roboczy tzw. zamknięty z niezależnym uchwytem na kciuk z portem wprowadzenia włókna laserowego – 1 szt. 
	Tak, opisać
	

	5.
	Optyka do laser-resektora, kąt patrzenie 30 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	6.
	Światłowód do optyki, długość min.  2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask, wymienna końcówka do zapięcia optyki – 1 szt. 
	Tak, opisać
	

	7.
	Płaszcz zewnętrzny maksimum 26 Fr. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi oraz z portami odpływ/dopływ medium płynnego z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu, z systemem zapięcia zatrzaskowego, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami bipolarnymi – 1 szt. 
	Tak, opisać
	

	8.
	Płaszcz wewnętrzny dedykowany do enukleacji i pracy z laserem minimum 24 Fr., ze specjalnie pogrubioną, dystalną końcówką ze stali nierdzewnej, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu/napędu – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	9.
	Obturator do płaszcza – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	10.
	Rurka prowadząca do włókna laserowego 600µm – koniec dystalny ścięty – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	11.
	Rurka prowadząca z pierścieniem w części dystalnej do włókna laserowego 600µm– 1 szt.
	Tak, opisać
	

	12.
	Optyka tzw, krzesełkowa do morcelatora, kąt patrzenia 0°, z portem roboczym  do wprowadzenia frezu– 11 szt.
	Tak, opisać
	

	13.
	Adapter do optyki morcelatora – 1 sztuka 
	Tak, opisać
	

	14.
	Światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej  3,5-4 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	15.
	Frez morcelatora, wielokrotnego użytku, średnica 4,5-4,75 mm, długość robocza 350-380 mm– 1 szt.  
	Tak, opisać
	

	16.
	Kosz do mycia i sterylizacji  optyki urologicznej– 1 szt.  
	Tak, opisać
	

	17.
	Kosz do mycia i sterylizacji optyki morcelatora– 1 szt.  
	Tak, opisać
	

	18.
	Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej, wymiary wewnętrzne: długość 500 – 550 mm, szerokość 200 – 220 mm, pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do pokrywy pojemnika. – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	19.
	Zestaw drenów jednorazowych do pompy . opakowanie minimum10 szt. – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	20.
	Pojemnik zatrzymujący kawałki tkanki do badania laboratoryjnego, zakładany na pojemnik na odessany płyn. Jednorazowy - opakowanie minimum10 szt. – 1 komplet
	Tak, opisać
	

	PROWADNIK WŁÓKNA LASEROWEGO

	1.
	Prowadnik włókna laserowego, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 6.5 Charr, początkowy/dystalny max. 4,5 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 3 Charr,  wymiar wewnętrzny kanału minimum 3,1x3,1 Charr. 
	Tak, opisać
	

	2.
	Kąt patrzenia optyki 5-10°, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm. Kanał/port narzędziowy na wprost wyposażony w dodatkową  uszczelkę typu membranowego/zastawkowego. – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	3.
	Kleszczyki giętkie typ aligator 3 Charr, długość 530 mm – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	4.
	Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej prowadnika. 
	Tak, opisać
	

	5.
	Wymiary wewnętrzne: długość 700 – 750 mm, szerokość 100 – 120 mm, 
	Tak, opisać
	

	6.
	Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do pokrywy pojemnika. – 1 szt.
	Tak, opisać
	

	INFORMACJE DODATKOWE

	1. 
	Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie).
	Min. 1 na rok
	

	2. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	4. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	5. 
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	6. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	7. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych
	

	8. 
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	9. 
	Deklaracja zgodności CE
	Tak
	

	10. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	11. 
	Szkolenie pracowników
	Tak
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
	…………………………………………
	…………………………………………

	Wykonawca
	Zamawiający


