      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-682/20
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Karta graficzna 
- rodzaj złącza: PCI-E x16 
- pamięć RAM: min. 2 GB DDR3 
- chłodzenie pasywne 
- wyjścia: HDMI, DVI, VGA 
Przykładowe urządzenie: MSI GeForce GT 710 Low Profile 2GB 
	1 szt.

	2
	Monitor

Ekran; 23.8-26 cali, proporcja 16:9, płaski

Matryca; LED IPS, matowa

Rozdzielczość; min. FullHD (1920-1080)

Częstotliwość odświeżania ekranu; Min. 60Hz

Ochrona oczu; Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Złącza; DisplayPort min. 1 szt.

HDMI min. 1 szt.

USB 3.1 min. 1 szt.

Stojak; Możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia

Akcesoria dodatkowe; Kabel zasilający, kabel HDMI lub DisplayPort

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Samsung S24R650FDUX

	3 szt.

	3
	Drukarka

Typ drukarki; Laserowa, kolorowa

Obsługiwany format; Max. A4

Funkcje i parametry; kopiowanie (min. 600x600 dpi), szybkość: do 18 cpm (kolor i mono),

skanowanie (min. 1200x2400 dpi (z szyby), 19200 x 19200 dpi (interpolowana)), skanowanie do: Email/Image/OCR/File/Email Server/FTP/Sharepoint,  szybkość: 27/21 ipm (A4) (zgodnie z ISO/IEC17991)

drukowanie (600x600 dpi, 2400 (2400x600 dpi)), szybkość standardowego drukowania kolorowego A4: min. 18 stron/min, szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4: min. 18 stron/min, automatyczne drukowanie 2-stronne, czas wykonania pierwszego wydruku: poniżej 16 sekund, 
Podłączenie; Połączenie: Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa

Lokalny interfejs: Hi-Speed USB 2.0

Wi-Fi Direct: Tak

Interfejs sieci przewodowej: 10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b/g/n

Pamięć; Min. 512 MB

Specyfikacje nośników; Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm (Tylko format A4 jest wspierany dla automatycznego druku dwustronnego), 

ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 105 do 215.9 mm, długość 147 to 355.6 mm: Podajnik standardowy - (pomiędzy 60 - 163 g/m2), Podajnik ręczny - (pomiędzy 60 - 163g/m2), ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - 60 do 105g/m2,

Interfejs; Ekran dotykowy

Systemy operacyjne i oprogramowanie; Obsługiwane: Windows 7 lub nowszy, macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. lub równowazne

Dodatkowe elementy wyposażenia; Zestaw startowy tonerów, dodatkowy zestaw (komplet) tonerów umożliwiający wydruk min. 2000 stron.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: BROTHER DCP-L3550CDW DUPLEX WIFI


	1 szt.
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	4
	Mysz

Wymiary i masa (maksymalne); 30-35x64-70x100-108 mm, 90-100 g

Łączność; Bezprzewodowa (Bluetooth)

Rozdzielczość czujnika; min. 4000 dpi

Przyciski; 6 szt., kółko przewijania z automatycznym przełączaniem szybkiego i wolnego przewijania

Zasięg; Do 10 m

Akumulator; Dedykowany, ładowany przez USB bezpośrednio w myszy

Cechy dodatkowe; Odbiornik USB umożliwiający bezprzewodowe podłączenie, możliwość pracy na trzech urządzeniach jednocześnie (przełączanie za pomocą przycisku w myszy)

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Logitech MX Anywhere 3
	2 szt.

	5
	Klawiatura

Wymiary i masa (maksymalne); 20-24x130-136x428-438 mm, 800-850 g

Łączność; Bezprzewodowa (Bluetooth)

Przyciski; Membranowe, niskoprofilowe (wyprofilowane ergononicznie), układ QWERTY, pole numeryczne, podświetlane automatycznie, klasyczne dwu-rzędowe przyciski kierunkowe oraz ENTER, przyciski dedykowane usprawniające pracę w systemie Mac i Windows.

Zasięg; Do 10 m

Akumulator; Dedykowany, ładowany przez USB

Cechy dodatkowe; Odbiornik USB umożliwiający bezprzewodowe podłączenie, możliwość pracy na trzech urządzeniach jednocześnie (wraz z obsługą przenoszenia plików pomiędzy urządzeniami), kolor czarny lub szary, obsługa systemów Mac, Windows, Linux, Chrome OS, iOS i Android.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Logitech MX Keys (920-009415)


	1 szt.

	6
	TABLET Graficzny, 
Przekątna ekranu / rozdzielczość 13,3” (33,8 cm) / Full HD 1920 x 1080
Obszar aktywny maksymalnie 294 x 166 mm (11,6 x 6,5")
Wymiary maksymalne 225 x 357 x 14,6 mm (8,9 x 14,1 x 0,6")
Waga do 1,0 kg
Odwzorowanie barw NTSC 72 % (CIE1931) (typowe)
Kąty widzenia 170/170 (typowe)
Kontrast 1000:1 (typowy)
Czas reakcji 26 ms (typowy)
Pobór mocy W trybie ON (maks.): poniżej 10 W
 W trybie OFF: 0,5 W lub mniej
W trybie uśpienia: 0,5 W lub mniej
Proporcje / Jasność 16:9 / 200 cd/m2 (typowe)
Łączność HDMI i USB (do komputera), złącze DisplayPort (do tabletu) i wtyczka zasilania
Piórko: czułe na nacisk, bezprzewodowe, bezbateryjne, z co najmniej 4096 poziomami nacisku i jednym programowalnym przyciskiem z boku
Rozpoznawany kąt nachylenia piórka 60 stopni
Wbudowane składane nóżki umożliwiające ustawienie ekranu pod kątem 19 stopni
Dołączone oprogramowanie 

Kompatybilność / Wymagania systemowe Windows 7, Mac OS X 10.13 lub równoważne

Gwarancja minimum 2 lata

Np. Wacom One
	1 szr.

	7
	Pendrive 

Pojemność 64 GB
USB 3.0,  

- prędkość odczytu do 150 MB/s,

- wymóg, żeby cały był plastikowy.
	1 szr.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	8
	Myszka komputerowa z parametrami:
 - przewodowa
 - dodatkowe przyciski boczne
 - zmiana dpi za pomocą guzika funkcyjnego powyżej 1000 dpi
 - cała plastikowa, bez elementów gumowych 
(dla warunków Clean Room)
 - laserowa
	2 szt.

	9
	Przełącznik:

1. przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5mm), głębokość max. 270mm

2. zasilanie sieciowe 230V/50Hz

3. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Mb/s Auto-MDI/MDIX

4. nie mniej niż 4 porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH, a także BX-U i BX-D

5. stackowanie z innymi urządzeniami takiego samego typu w ilości nie mniejszej niż 4 sztuki przy wykorzystaniu standardowych portów typu uplink

6. dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band)

7. port konsoli (szeregowy i USB)
8. port USB, umożliwiający uruchomienie systemu z zewnętrznego nośnika danych USB

9. zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli lub zdalnie przez SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW

10. architektura non-blocking – wydajność przełączania minimum 176 Gb/s (48*2 +  4*10*2) oraz minimum 130 milionów pakietów na sekundę

11. obsługa ramek Jumbo (9kB)
12. pamięć co najmniej 16000 adresów MAC

13. obsługa sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1Q w liczbie nie mniejszej niż 4000

14. możliwość agregowania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, do 8 połączeń w grupie

15. obsługa protokołów Spanning Tree, Rapid Spannig Tree (IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s, nie mniej niż 64 instancje MSTP)

16. obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

17. mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP; urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny

18. routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP; liczba tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes)

19. filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4; urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu; w regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów; musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu

20. obsługa standardu IEEE 802.1x (co najmniej następujące typy EAP: TLS, TTLS, PEAP) zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie; urządzenie musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu; musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC

21. obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9; musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN

22. obsługa IEEE 802.1Q-in-Q, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection

23. mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji; w urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji
24. Gwarancja: minimum 36 miesiecy
Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX2300-48T.
	2 szt.
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	10
	Moduł SFP+ 10GE:

1. Kompatybilny z urządzeniem zamawianym w  pkt. 9 niniejszego opisu

2. wyposażony w złącze światłowodowe LC

3. pracujący w standardzie 10GBASE-SR (dł. fali 850 nm)

4. Gwarancja: minimum 36 miesięcy

Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX-SFP-10GE-SR.


	4 szt.

	11
	Dysk wewnętrzny, 

SSD na złączu typu SATA,  
pojemność - min 240 GB - max 300 GB 
Gwarancja: min 24 miesiące
Specyfikację spełnia przykładowo: Dysk SSD SAMSUNG 860 EVO SATA III 2.5 cala 250GB 
	1 szt.

	12
	Urządzenie wieofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)
Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)
Zintegrowane pojemniki na atrament: tak
Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 DPI
Szybkość druku:
    druk czarno-biały: min. 33 str./min.
    druk kolorowy: min. 20 str./min.
Rozdzielczość skanowania: min. 1200 DPI x 2400 DPI
skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF
Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6, DL, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal
Obsługa papieru o gramaturze: min. 70 g/m² - 240 g/m²
Pojemność podajnika papieru: min. 150 str.
Automatyczny druk dwustronny: tak
Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint, Google Cloud Print)
Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm
Gwarancja: 24 miesiące
np. Epson EcoTank ITS L6160

	2 szt.


Urządzenie wieofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 10 str./min.

    druk kolorowy: min. 5 str./min.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, 100x150 mm, 130x180 mm, 16:9, Letter, Legal, koperty (DL, nr 10, C6)

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint, Google Cloud Print)

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 3,5 cm

Gwarancja: 24 miesiące

	np. Epson EcoTank ITS L5190

	1 szt.
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	14
	Urządzenie Wielofunkcyjne 
wymagane parametry urządzenia:
rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
przeznaczenie do druku: mono/kolor
technologia druku:  atramentowa 
Wymiana tuszu: System do napełniania pojemników z atramentem
format: A4
ilość wkładów z atramentem 4
wydajność tuszu czarnego do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego: do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
Możliwość automatycznego druku dwustronnego
rozdzielczość druku mono: 4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze: 4800x1200 dpi

Parametry Skanera
technologia skanowania: CIS lub równoważna
funkcja skanowania w kolorze
optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200x2400 dpi
skanowanie do plików w formacie: BMP, JPEG, TIFF, PDF
Gwarancja: 1 rok z 
Przykładowy model: Epson EcoTank ITS L6190
	1 szt.

	15
	Dysk SSD – 7 szt.

Pojemność 256 GB

Format 2.5"

Interfejs SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu (maksymalna) 550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 450 MB/s

Odczyt losowy 50,000 IOPS

Zapis losowy 50,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 1 500 000 godz

Powyższe wymagania spełnia np.

Silicon Power 256GB 2,5" SATA SSD A55


	5 szt.

	16
	Mysz.

Typ myszy Mobilna

Łączność Bezprzewodowa

Sensor Optyczny

Rozdzielczość 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Rolka przewijania 1

Interfejs 2,4 GHz

Zasięg pracy do 10 m

Powyższe wymagania spełnia np.

Mysz LOGITECH M220 Silent Czarny


	12 szt.
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	17
	Dysk SSD

Przeznaczenie produktu PC

Pojemność 512 GB

Format 2.5"

Interfejs SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu (maksymalna) 550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 500 MB/s

Odczyt losowy 75,500 IOPS

Zapis losowy 76,800 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 2 000 000 godz.
	1 szt.

	18
	Wentylator

Przeznaczenie produktu; Chłodzenie radiatora na procesorze

Prędkość obrotowa 1600 obr.

Maksymalny poziom hałasu 15 dB

Złącze Wtyczka 4 pin

Żywotność 50000 godz.

Wymiary maksymalne 120 x 120 x 25 mm
	1 szt.

	19
	Wentylator

Przeznaczenie produktu: Wentylator do obudowy jednostki centralnej

Prędkość obrotowa: 700 obr.

Maksymalny poziom hałasu: 9 dB

Złącze: Wtyczka 3 pin

Żywotność: 50000 godz.

Wymiary maksymalne: 140 x 140 x 25 mm


	1 szt.

	20
	Mysz

Łączność Przewodowa

Sensor Optyczny

Rozdzielczość 800 dpi

Liczba przycisków 3

Rolka przewijania1

Interfejs USB

Długość przewodu min. 1,5 m


	1 szt.

	21
	Kamera USB
 Interfejs: USB 
rozdzielczość minimalna: fullhd 1920 x 1080
wbudowany mikrofon, kabel min. 1,4 m, kąt widzenia min 120 st.
możliwość samodzielnego stania
Gwarancja: 24 miesiące
Ww. wymagania spełniają np. Savio CAK-01 Full HD

	1 szt.

	22
	Mysz :
Liczba przycisków: 7
Rozdzielczość: 4000 dpi
Liczba rolek przewijania: 2
Technologia przechodzenia i kopiowania między 3 komputerami
Technologia szybkiego przewijania 
Bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem
Czas pracy na baterii: 2 miesiące
Kształt: ergonomiczny dla praworęcznych
Inne: programowalne przyciski, obsługa gestów, możliwość pracy na każdej powierzchni 


	1 szt.
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	23
	Tablet graficzny
- powierzchnia robocza: min. 210 mm x 130 mm
- liczba poziomów nacisku pióra: min. 2000
- rozdzielczość: min. 2500 lpi (linii na cal)
- wyposażenie: dedykowane pióro/rysik z zapasowymi końcówkami (min. 3 sztuki), kabel usb, 
- z sensorem nacisku
- plug and play
Wymagania spełnia np.: Tablet graficzny WACOM One Medium CTL-672
	1 szt.

	24
	Tablet graficzny:
Wymagania:
- maks. wymiary tabletu: 360x240x10 mm
- aktywny obszar roboczy: 254x158,8 mm
- poziomy nacisku pióra: 8192 stopnie
- wykrywanie kąta nachylenia pióra: tak
- rozdzielczość: min. 5080 LPI
- szybkość odczytu: min. 233 RPS
- programowalne przyciski ekspresowe: min. 12
- programowalne pola: min. 16
- interfejs: USB
- waga: maks. 1,3 kg
- kompatybilność z Win 7/8.1/10 oraz Mac OSX10.10.0 lub wyższym
  Wyposażenie:
- tablet graficzny
- piórko pasywne z funkcją Tilt (wykrywanie kąta nachylenia pióra) o maks. wadze 16 g + min. 8 zapasowych wkładów w środku oraz zintegrowane narzędzie do ich wymiany
- kabel micro USB
- podstawka pod pióro
- instrukcja w języku polskim
  - Gwarancja: min. 2 lata
Przykładowy model spełniający wymagania: Huion H1060P + tilt

	1 szt.

	25
	Słuchawki z mikrofonem
  
- typ słuchawek: nauszne, zamknięte z pałąkiem na głowę, dynamiczne, składane do etui, bezprzewodowe z możliwością podłączenia przewodu audio
- sposób noszenia: wokółuszne
- mikrofon: wbudowany
- aktywna redukcja szumów: tak
- regulacja głośności za pomocą czujnika dotykowego: tak
- szybkie przełączanie: tak
- zastosowanie inteligentnego słuchania i automatycznego dostosowania dźwięków otoczenia do aktywności: tak
- typ podłączenia: Bluetooth 4.2 oraz złącze MiniJack (3,5 mm) Stereo
- efektywny zasięg: ok. 10 m w linii wzroku
- ładowanie: poprzez złącze micro USB
- maksymalny czas czuwania: min. 200 godzin
- maksymalny czas pracy: do 38 godzin
- zasięg bezprzewodowy: co najmniej 10 m
- min. pasmo przenoszenia: 4 Hz
- maks. pasmo przenoszenia: 40 kHz
- przetwornik: magnes neodymowy, membrana - LCP pokryty aluminium, typ kopułkowy; CCAW, 40 mm
- czułość: min. 104,5 dB/mW
- praca w trybie pasywnym: tak
- kolor: czarny
- waga: maks. 255 g

- zastosowane technologie:
-- możliwość regulacji głośności jednym dotknięciem: tak
-- technologia zapewniająca precyzyjny,  głęboki bas, idealna do słuchania do nagrań zdominowanych przez niskie dźwięki: tak
-- zastosowanie specjalnego kanału wspomagającego przepływ powietrza przy odtwarzaniu niskich częstotliwości, zwiększający sprawność membrany i umożliwiający dokładniejszą reprodukcję basu: tak
-- czujnik dotyku: tak
-- eliminacja hałasu: tak
-- NFC: tak
-- technologia wzmacniająca i optymalizująca sygnał audio, ograniczająca zniekształcenia: tak
-- technologia pozwalająca na osłabienie hałasu zewnętrznego: tak
-- optymalizacja odtwarzanych plików audio poddanych kompresji (MP3, ACC, ATRAC i WMA): tak
-- wirtualny dźwięk przestrzenny: tak
-- optymalizacja osłabiania dźwięków otoczenia i ciśnienia atmosferycznego: tak
+ załączone wyposażenie: etui, przewód USB Type-C (dł. ok. 20cm), przejściówka samolotowa, przewód słuchawkowy ok. 1,2 m z pozłacanym kątowym wtykiem mini stereo (odłączany)
+ gwarancja: min. 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: SONY wh-1000xm3 lub SONY wh-1000xm4
	1 szt.
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	Dysk

Przeznaczenie produktu PC

Pojemność 500 GB

Format 2.5"

Interfejs SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć podręczna cache 512 MB

Prędkość odczytu (maksymalna) 550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 520 MB/s

Odczyt losowy 98,000 IOPS

Zapis losowy 90,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC lub równoważna

Niezawodność MTBF 1 500 000 godz

Dodatkowe wymagania Technologia S.M.A.R.T. lub równoważna, Technologia TRIM lub równoważna
256-bitowe szyfrowanie danych AES

Wymiary maksymalne: wysokość, 6,8 mm; szerokość, 69,85 mm, głębokość 100 mm

Waga do 60 g

Gwarancja 60 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Samsung 500GB 2,5" SATA SSD 860 EVO
	1 szt.
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	Dysk przenośny 
Płaska, pozioma pozycja pracy 
Interfejs i szybkość USB 3.0
Pojemność dysku równa 1TB
Bez dodatkowego zasilania
Format wielkości 2.5 cala
Gwarancja  24 miesięcy
Powyższe parametry spełnia na przykład WD Elements Portable 1TB USB 3.0 
	1 szt.
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	Głośniki komputerowe
Wymiary maksymalne  głośników satelitarnych [mm]
90 x 241.2 x 124.1 2szt. 
Parametry:
Kolor obudowy
Czarny
Gwarancja  minimum 24 miesiące, Door To Door
Ekranowanie magnetyczne
Maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]
20
Minimalne pasmo przenoszenia [Hz]
80
Moc głośnika satelitarnego (RMS) [W]
10
Zasilacz
zewnętrzny
Rodzaj złącza
Jack 3.5mm
Wejście liniowe audio
Wyjście słuchawkowe
Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Głośniki LOGITECH Z200
	1 kpl.
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